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	Approvisionnement d'eau de Gree-nock,
	Approvisionnement d' eau Grand réservoir. -Réservoir de compensation. -Bassin à niveau constant. -Réservoirs auxiliaires. -Rigoles principales. - Biefs d'usines - Description sommaire des travaux,
	Approvisionnement d'eau Aménagement des eaux.
	Approvisionnement d'eau Avantages de ce projet,
	Approvisionnement d'eau Aménagement des eaux.
	Approvisionnement d'eau Avantages de ce projet,
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	Barrage en Seine (projet de) dans le voisinage du Havre
	Barrage en Seine (projet de) Sénéchal
	Barrage en Seine (projet de) Objections
	Barrage en Seine (projet de) Sganzin
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	Barrage en Seine (projet de) Andréossy
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	Bassins (a niveau constant. Gree-nock,
	Béton. -Coulage,
	Béton-Coulage Dérase-ment,
	Béton-Coulage Injection,
	Biefs d'usines. Greenock,
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	Câhles-en fil Levage ,
	Câhles-en fil Oxidation,
	Câhles-en fil Huile grasse,
	Câhles-en fil Eau et bouillie de chaux,
	Câhles-en fil Etuis de tôle,
	Caisses à bordage. Etuves,
	Caisson de l'écluse de Fioissy. -Composition et construction,
	Caisson de l'écluse de Fioissy Echouage,
	Caission de l'écluse de Fioissy Accidens ,
	Caission de l'écluse de Fioissy Dépenses ,
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	Chariots sur chemin de fer. -(poids des) comparé à celui des marchandises ,
	Chariots sur chemin de fer (Idem) pour houille. - (Idem) pour autres marchandises,
	Chaudière. Étuves,
	Chayrou Manège de Libourne ,
	Chemin de fer de Liverpool à Manchester. -Construction,
	Chemin de fer de Liverpool à Manchester Description - Effets pittoresques,
	Chutes d'eau comparées, comme force motrice, et aux chevaux et aux machines à feu, sous le rapport de la dépense,
	Chutes d'eau comparées Prix respectifsde location,
	Chutes d'eau comparées Contiat d'inféodation pour concession,
	Coke,
	Combles de Marac et de Libourne. -Détail des fermes,
	Combles de Marac et de Libourne Construction,
	Combles de Marac et de Libourne Réunion des fermes entre elles,
	Combles de Marac et de Libourne Poussée,
	Combles de Marac et de Libourne Levage,
	Combles à la Philibert Delorme ,
	Combustible (consommation de) -Système locomotif,
	Combustible (consommation de) Système stationnaire,
	Combustion accélérée par la vitesse des machines locomotives,
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	Contrepoids Hydrostatique,
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	Cordes Rechange,
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	Dépenses Caisson,
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	Écluse de Froissy. -Fondation par caisson sur béton,
	Écluse de Froissy Accidens
	Écluse de Froissy Réparation
	Écluse de Saint-Simon; réparations,
	Emprunt Chemin de fer de Liverpool ,
	Emy. Arcs d'une grande portée en bois plies sans le secouis du feu,
	Epreuves et demi-épreuves sur les , ponts suspendus,
	Étuis de tôle,
	Etuves. - pour pliage de bois de construction. -Historique. -Avantages,
	Étuves de Brest,
	Étuves portatives de Lorient,
	Étuves Caisse à bordages ,
	Étuves Chaudière à vapeur,
	Étuves Expériences,
	Étuves Dépenses,
	Étuves Description des appareils et équipages ,
	Étuves de moindre dimension. Pliage de madrier de chêne, -Métier. -Vemns,
	Étuves Pliage de bois de charronnage. -Mandrin. -Engrenage. -Lame pliante à tarauds. -Frette,
	Eustache. Pont aux fruits de Melun,
	F
	Fer forgé ou en barre, pour suspension ,
	Fil-de-fer Comparaison avec le fer en barre comme moyen de suspension,
	Fil-de-fer Alongement du fil non recuit et recuit,
	Fil-de-fer Tables y relatives,
	Filtre. Principes applicables à de grands approvisionnemens d'eau,
	Flexion d'une pièce courbe dont la figure naturelle est circulaire. - Calculs et formules y relatifs,
	Flotteurs (appareils),
	Fourneau à plier les bois,
	Fret pour transport sur chemin de fer,
	Frottement -sur les chemins de fer,
	Frottement des cordes,
	Fusée (la) (the Rocket),
	G
	Galerie sous Liverpool,
	Golfe de Gascogne. -Remarque hydrographique,
	I
	Indemnités. Chemin de fer de Liverpool,
	J
	Jaugeage (tableaux de) pour divers reservoirs (Approvisionnement d'eau de Greenock),
	Ledéan. Étuves et chaudières pour pliage de bois de construction,
	Levée. -de Roby,
	Levée de Barton,
	Le vier (appareil à),
	Libourne (manège de),
	Liverpool (commerce de),
	M
	Machines à feu. -comparées à des chutes d'eau,
	Machines à feu Prix respectifs de location,
	Machines à feu locomotives,
	Machines à feu Poids
	Machines à feu Force
	Machines à feu Vitesse,
	Machines à feu Charge la plus utile,
	Machines à feu Maximum d'effet,
	Machines à feu Détérioration, réparation,
	Machines à feu Rechange,
	Machines à feu Réservoirs d'eau,
	Machines à feu Gages d'ouvriers,
	Machines à feu Nombre de machines nécessaires pour le chemin de fer de Liverpool,
	Machines à feu Expériences,
	Machines à feu Prix d'achat,
	Machines à feu fixes (ou avec un système sta-tionnaire). -(force des) pour la galeiie de Liverpool,
	Machines à feu Force supplémentaire aux plans inclinés de Rainhill etde Sutton,
	Machines à feu Prix d'achat,
	Machines à feu Détérioration,
	Machines à feu Gages d'ouvriers,
	Machines à feu Nombre de machines pour le chemin de fer de Liverpool,
	Mallet (Ch). Approvisionnement d'eau de Greenock,
	Manchester (commerce de),
	Marac (hangar de),
	Marais de Chat,
	Marées- au port du Havre. Voir (Barrage) -dans les ports de la Manche,
	Marées Grandes marées de l'année 1831 -
	Mary. Écluse de Froissy,
	Mécanique (principes de) applicables aux chemins de fer,
	Mesures anglaises. Conversion en mesures françaises,
	Métier à plier les bois,
	Monnaies anglaises. Conversion en monnaies françaises,
	Mouvement commercial -Chemin de fer de Liverpool -Marchandises et voyageurs à transporter -Circonstances locales,
	Mouvement commercial Dépenses,
	Mouvements commerciaux à la vapeur sur les chemins de fer Dépenses (avec machines locomotives) en capital,
	Mouvements commerciaux annuelles,
	Mouvements commerciaux (avec machines fixes) en capital,
	Mouvements commerciaux annuelles,
	Mouvements commerciaux Comparaison des deux systèmes de dépenses,
	N
	Navier. Flexion d'une pièce courbedont la figure naturelle est circulaire ,
	Navigation de la Mersey et de l'Ir-well,
	Nouveauté (la) (The Novelty),
	Pentes des chemins de fer,
	Pentes du chemin de Darlington. -les plus fortes,
	Pentes les plus faibles,
	Pentes Influence des pentes sur les machines locomotives,
	Plan incliné de Rainhill ou de Whiston,
	Plan incliné de Sutton,
	Plan incliné Inutilité des machines fixes de secours sur ces plans inclinés,
	Plancher des ponts suspendus,
	Pliage des bois avec fourneau et métier,
	Pliage des bois Sans le secours du feu,
	Pliage des bois a Marac,
	Pliage des bois à Libourne,
	Ponts du chemin de fer de Liverpool,
	Ponts du chemin de Rainhill,
	Ponts du chemin sur l'Irwell,
	Ponts du chemin aux fruits à Melun,
	Ponts du chemin d'Ivry,
	Ponts suspendus en fil de fer sur le Rhône,
	Ponts suspendus en fil de fer à Vienne -à Tain. -à Valence -à Serriè-res. -à Andance -à Saint-Andéol -à Beaucaire et Taras-con. -à Fourques. -Charpente des planchers et garde-corps,
	Ponts suspendus en fil de fer Maçonnerie,
	Ponts suspendus en fil de fer Suspension,
	Ponts suspendus en fil de fer Vernis,
	Ponts suspendus en fil de fer Fondations,
	Ponts suspendus en fil de fer Inégalité de tension des fils de fer,
	Ponts suspendus en fil de fer Retenue avec fer en bane,
	Ponts suspendus en fil de fer,
	Ponts suspendus en fil de fer Mode d'attache,
	Ponts suspendus en fil de fer Mesures générales à prescrire,
	Ponts suspendus en fil de fer Épreuves -Demi épreuves,
	Ponts suspendus en fil de fer Pont du Drac (fer en barre),
	Ponts suspendus en fil de fer Pont d'Argentat (fil de fer),
	Poulies Chemins de fer -Système stationnaire. -Plan incliné. - Ecartement, ,
	Poulies chemins de fer Prix,
	Poulies chemins de fer Huile (consommation d'),
	Procédure parlementaire,
	Procédure parlementaire Dépenses,
	Profil en long du chemin de Liverpool.
	Prony (de). Barrage de la Seine,
	Prospectus. - Chemin de fer de Liverpool,
	Prosperctus Machines locomotives,
	R
	Rails des chemins de Darlington et de Liverpool,
	Rails de chemins Dés en pierre. -Traverses en bois. -Chaussée en pierres cassées,
	Rastrick,
	Rastrick (Rapport de),
	Rechange -de cordes,
	Rechange de machines locomotives,
	Renny,
	S
	Sandars. Chemin de fer de Liverpool,
	Sans-Pareille (la) de Darlington,
	Seine. -Projet relatif à la navigation entre Rouen et le Havre ,
	Sans-Pareille (la) Volume d'eau,
	Somme (vallée de la),
	Stephenson,
	Suspension Ponts suspendus,
	Systeme stationnaire. -Notions générales. -Expose- -Application. - Man�uvre. -Temps perdu,
	Systeme stationnaire Division des chemins en relais,
	Systme stationnaire Causes (d'accidents. -de retards. - d'irrégularité),
	Tension (inégalité de),
	Thom (Robert),
	Tôle(étuis de),
	Tranchée. -du Mont-Olive,
	Tranchéede Kenyon,
	U
	Usines projetées (approvisionnement d'eau - de Greenock) -Force motrice,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau- de Greenock) Encou-ragemens nécessaires,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau-de Greenock) Concession des eaux,
	Usines projetée (approvisionnement d'eau-de Greenock) Règlement général,
	V
	Vannes à mouvement spontané,
	Vannes à Prise d'eau avec niveau inférieur variable; appareil flotteur à levier,
	Vannes à Prise d'eau d'un bassin inférieur à niveau constant avec le secours d'une source. (appareil. -flotteur à contrepoids hydrostatique avec double soupape,
	Vannes à flotteur à contrepoids-vidange avec une seule sou- Eape,)
	Vannes à Prise d'eau d'un assin inférieur à niveau constant sans le secours d'une source accessoire. - (appareil. - flotteur avec contre poids hydrostatique et une seule soupape,
	Vannes à flotteur avec levier, contre-poids hydrostatique et double soupape,
	Vannes à Décharge de trop plein; (appareil. - à contre-poids hydrostatique,
	Vannes à contre-poids-vidange,
	Vannes à Vanne-saison. à simple effet, appared à contre-poiàs-vidange ;
	Vannes à Vanne-saison à double soupape,
	Vannes à Application de ces divers appareils,
	Vapeur (cheval de) Expression dynamique,
	Vapeur (cheval de) Prix de location,
	Vapeur (cheval de) Modes de production,
	Vernis. (ponts du Rhône),
	Verrins. Étuves,
	Vicat. Ponts suspendus en fil de fer,
	Vitesse des machines locomotives,
	Voitures sur chemins de fer. -Charge. -Nombre de voyageurs,
	Volume d'eau (de la Seine),
	W
	Walker,
	Wlker (rapport de),.
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	IX. 
Amélioration de la navigation de la Midouze. (Projet de M. Laval). 
XI. 
4. 
	X. 
Notice sur les courbes en anse de panier, de M. Michal 
XII. 
4. 
	XI. 
Epaisseur des murs de revêtement à la mer. (Projet de M. Gayant) 
XIII. 
4. 
	
Analyse du premier volume de l'ouvrage de M. Girard sur le canal de l'Ourcq ; par M. Navier. 
XIV. 
4. 
	
Plantations des routes (question de propriété) ; par M. N***. 
XV. 
4. 
	
Instruction sur la plantation et la culture des arbres ; par M. Piérard. 
XVI. 
4. 
	
Transplantation d'arbres, article de sir Walter-Scott 
XVII. 
4. 
	
Considérations sur les travaux d'entretien des routes en Angleterre ; par M. Navier. 
XVIII. 
4. 
	XII et XIII. 
Machines à vapeur et approvisionnement d'eau, de Béziers. Mémoire de M. Maffre. 
XIX. 
5. 
	
Note sur les bétonnages par injection, de M. Charrié 
XX. 
5. 
	XIV. 
Construction et entretien des chemins. Mémoire de feu M. Trésaguet. 
XXI. 
5. 
	XIV. 
Forme, dimensions et largeur de chaussées à appliquer aux routes en empierrement ; par M. B 
XXII. 
5. 
	XIV. 
Contraction de la veine fluide. Expériences de MM. Poncelet et Lesbros. Rapport de MM. de Prony, Navier et Girard 
XXIII. 
5. 
	XV. 
Ondulations et rides permanentes ; par MM. Poncelet et Lesbros 
XXIV. 
6. 
	
Travaux de fixation des dunes ; par M. Lefort. 
XXV. 
6. 
	
Nouveau système d'empierrement des routes ; par M. Girard de Caudemberg. 
XXVI. 
6. 
	XV. 
Chemins de fer de la Caroline du sud. 
XXVII. 
6. 
	XVI. 
Machines à draguer, du canal de Beaucaire ; par M. Bouvier 
XXIX. 
6. 
	
Rapport du comité du canal de Forth et Clyde, publié par H. C. E 
XXX. 
6. 
	XVII. 
Stabilité du phare de Belle-Ile ; par L. Fresnel 
XXXI. 
6. 
	
Citation à rectifier dans le mémoire n°. XIX (machine de Béziers). Réclamation de M. Navier. 
XXXII. 
6. 
	
Pentes des routes, note et tables ; par M. Fèvre 
XXXIII. 
6. 
	
Nécrologie (M Bruyère). 
XXXIV. 
6. 
	A.
	Accottemens (suppression des),
	Actes d'incorporation (chemin de fer de la Caroline du sud),
	Aigrettes (fixation avec). Dunes,
	Alignemens (raccordement d') sur les chemins de fer,
	Approvisionnement d'eau de Béziers,
	Hauteur totale à franchir,
	Résumé du mémoire, Voir (Machine à vapeur. - Tuyaux. - Bassin - Fontaine. - Conduites. - Jeaugeage. - Dépenses).
	Arbres (choix des),
	Trous,
	Époques pour planter,
	Déplantation,
	Coupe des racines. - Dimensions. - Étêtement des arbres,
	Arrosemens,
	Tuteurs,
	Elagage,
	Taille,
	Recépage,
	Binage, Voir Transplantations.
	B
	Bassin de la place Saint-Louis et filtre (approvisionnement d'eau)
	Béton; Bétonnage par injection
	Procédés,
	Conditions nécessaires pour ces injections, Voir Écluse,
	Binage d'arbres,
	Bombement de chaussée,
	Bordure de chaussée d'empierrement,
	Bouvier. Machine à draguer,
	Bruyère. Nécrologie,
	C
	Cassage des matériaux,
	Canal de l'Ourq,
	Pente et section,
	Jaugeage,
	Canal de Beaucaire. - Machine à draguer,
	Tirant d'eau et section,
	Canal de Forth et Clyde (rapport du comité du),
	Résumé,
	Tirant d'eau,
	Revêtement des digues en maçonnerie. - Halage au moyen de la vapeur,
	Bateaux de remorque à vapeur,
	Bateaux de transport à vapeur,
	Bateaux avec marche accélérée pour le transport des voyageurs,
	Bateaux de poste du canal de Paisley,
	Vitesse de trois lieues un quart à l'heure, avec chevaux,
	Expériences, Voir (Résistance. - Vitesse).
	Canal de Paisley,
	Canal creusé par le vent. (Dunes),
	Cassis en creux. - en relief. - Obliquité,
	Charrié. Bétonnage par injection,
	Chaudière. (Machine de Béziers). - son épaisseur,
	Chaussées d'empierrement. - Anciennes chaussées du temps des corvées,
	Chaussées nouvelles, bombées et creuses,
	Largeur,
	Influence de la largeur sur la consommation des matériaux,
	Expériences y relatives, tableau,
	Épaisseur,
	Construction.
	Fraiement, - Voir (Forme. - Bombement. - Cassage des matériaux, - Bordure. - Hérisson).
	Chemins (construction et entretien des),
	Tracé et profil à mi-côte,
	En plaine,
	Entretien,
	Avis de l'assemblée (conseil général) des ponts et chaussées, Voir (Chaussée.-Echarpes et cassis).
	Chemin de fer de la Caroline du Sud, de Charlestown à la rivière Savannah,
	Conditions de l'acte d'incorporation. - Règlemens de la Compagnie,
	Construction. - Charpente sur pilotis. - Traverses. - Solives longitudinales. - Coins. - Bande de fer battu,
	Plate-forme circulaire mobile pour changement de direction,
	Avantages du chemin, Voir (Alignemens.- Machines locomotives).
	Cheminée : (Description. Stabilité.) - de la raffinerie de sel d'Ars,
	Cheminée des forges et fonderies d'Alais,
	Cheminée de la machine à vapeur de Saint-Ouen,
	Cheminée de l'usine à gaz du faubourg Montmartre,
	Cheval (vitesse du),
	Clayonnages. (Dunes),
	Colonne de Boulogne-sur-Mer. - Description,
	Calcul de la stabilité,
	Combustible (consommation de), Voir Anthracite.
	Compagnie (Règlement de la). Chemin de fer de la Caroline du sud,
	Conduites d'eau de Béziers,
	Conduites d'eau à siphon.
	Contraction de la veine fluide,
	Auteurs à consulter,
	Description des appareils. - Expériences de Metz (1827),
	Variations des orifices et des charges,
	Conséquences des expériences pour la valeur du coefficient de contraction,
	Relevé de la forme et des dimensions de la veine fluide,
	Comparaison avec les résultats obtenus par divers observateurs,
	Cordier. Machine de Béziers,
	Cordon de défense. (Dunes),
	Courbes en anse de panier employées dans la construction des ponts,
	Procédé graphique,
	Avec des rayons formant - entre-eux des angles égaux. Tableau y relatif,
	Avec tous les arcs successifs, autant égaux que possible. Tableau y relatif,
	Calculs et formules,
	Couverture (Fixation avec). Dunes,
	Cylindre à vapeur. (Machine de Béziers),
	D
	Déblais d'îles et atterrissemens (Rectification du lit de la Midouze),
	Défense (lignes de) Dunes,
	Routes anglaises,
	Dépenses - Transplantations,
	Machine de Béziers,
	Dunes,
	Machine à draguer,
	Détail estimatif. (Rectification du lit de la Midouze),
	Devis (Rectification du lit de la Midouze),
	Dunes (fixation des). Origine des dunes,
	Vents régnans,
	Clayonnages. Palissades en madriers, Cordon de défense et Dune littorale,
	Canal creusé par le vent,
	Direction des lignes de défense,
	Fixation avec couverture,
	Fixation avec gourbet,
	Fixation avec aigrettes,
	Semis à découvert et repiquage,
	Série de prix,
	E
	Eaux courantes (mouvement des). Analyse du mémoire de M. Girard,
	Echarpes (et cassis),
	Ecluse d'Huningue. - Fondation sur béton,
	Filtration,
	Elagage d'arbres,
	Epaisseur. Murs de revêtement,
	Chaussées,
	Epis clayonnés. (Rectification du lit de la Midouze),
	Contre-épis avec échouages,
	F
	Fèvre. Diverses manières d'exprimer la pente des routes,
	Fontaines et homes-fontaines,
	Fontaine de jaugeage,
	Forme de chaussées,
	Fossés des routes,
	Fourneau. Machine de Béziers,
	Fresnel Stabilité du phare de Belle-Ile,
	Fusée (la) (the Rocket), Voir Machines locomotives.
	G
	Gavant. Mur de l'arrière-port de Dieppe,
	Girard. - Mémoires sur le canal de l'Ourcq, etc.,
	Girard. - Rapport sur les expériences de MM. Poncelet et Lesbros (contraction de la veine fluide),
	Girard de Caudemberg (nouveau système d'empierrement des routes),
	Gourbet (fixation avec). Dunes,
	Granit (usé du). Expérience,
	Graphique (procédé); courbes,
	H
	Halage. - au moyen de la vapeur,
	Halage. - avec chevaux (canal de Paisley),
	Hérisson de chaussée d'empierrement),
	J
	Jaugeage. - de la rivière de l'Ourq et de ses affluens,
	Jaugeage. - des fontaines de Béziers,
	L
	Largeur.- des routes royales,
	Laval. Navigation de la Midouze,
	Lefort. Travaux de fixation des dunes,
	Prospectus supplémentaire,
	la Fusée. - la Nouveauté. - la Sans-Pareille. - la Persévérance. - la Cyclopède,
	Poids. - Vitesse.-Expériences,
	Machines locomotives alimentées par de l'anthracite. Roue à essieux mobiles,
	Expériences,
	Machine à vapeur de Béziers. - Description du local,
	Description de la chaudière,
	Soupapes de sûreté,
	Robinet à détente,
	Manomètre,
	Fourneau,
	Description de la machine,
	Soupape tournante et chaîne à la Vaucanson,
	Cylindre à vapeur,
	Pompe à double effet,
	Conditions prescrites par les ordonnances,
	Réservoir d'air,
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	- Sixième question. Calculer l'effet produit par le creusement d'une passe longitudinale,
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	-Manque d'outils,
	-Cantonniers,
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	CXIX Cataractes aux abords des ponts ; note par M. Vicat CCLXXIII 4
	CXIX Rigoles demi-circulaires ; formules par M. de Prony CCLXXIV 4
	CXIX Pouzzolane artificielle; notice par M. Vicat CCLXXV 4
	CXIX Outils pour l'entretien des routes; par M. Berthault-Ducreux CCLXXVI 4
	CXIX Machine de M. Jappelli ; rapport par M. Navier CCLXXVII 4
	CXIX Règlement des ponts levis; par M. Leblanc CCLXXVIII 4
	CXIX Eaux thermales de Chaudes-Aigues ; notices de MM. Berthier et Darcet; publiées par H. C. E CCLXXIX 4
	CXIX Chaux hydraulique et ciment ; recherches par M. Vicat CCLXXX 5
	CXX Chaufournerie ; extrait de M. Petot, par M. Mangeot CCLXXXI 5
	CXXI Pertuis de Bélombre ; notice par M. Boucher de la Rupelle CCLXXXII 5
	CXXII Tracé des routes ; mémoire de M. Tostain CCLXXXIII 5
	CXXII Formes à donner aux cavaliers ; notice par M. de Bormans CCLXXXIV 5
	CXXII Calcul des terrasses ; note par M. de Noël CCLXXXV 6
	CXXII Assainissement de travaux souterrains; notes de MM.-Migneron et Dorey, publiées par H. C. E CCLXXXVI 5
	CXXII Mines ; moyens de les allumer ! note communiquée par M. Devillier, et publiée par H. C. E CCLXXXVII 5
	CXXIII et CXXIV Conduites d'eau; tubercules; expériences par MM. Gueymard et Vicat. 249 Statistique des égouts de la ville de Paris; par M. H.-C. Emmery CCLXXXVIII 6
	CXXIII et CXXIV Statistique des égouts de la ville de Paris; par M. H.-C. Emmery CCLXXXIX 6
	CXXIII et CXXIV Vitesse des machines locomotives sur les chemins de fer; formules par M. Fèvre CCXC 6
	Une planche in-octavo Mouvement permanent des eaux courantes: deuxième notice par M. Vauthier CCXCI 6
	Allumage (des mines),
	Assainissement (des fouilles),
	Attirails,
	Berthault-Ducreux. Note sur les outils les plus convenables à l'entretien des routes,
	Berthier. Note sur l'eau thermale de Chaudes-Aigues,
	Bormans (de). Note sur la forme à donner aux cavaliers de remblai des points de partage des canaux,
	Boucher de la Rupelle. Notice sur le pertuis de Bélombre (canal de Nivernais ),
	Cataractes aux abords d'un pont (note, par M.Vicat, sur les),
	- Description des lieux,
	- Différences de niveau de l'amont à l'aval, et de la rive droite à la rive gauche,
	- Maximum de dépression,
	- Conclusions,
	Cavaliers de remblai des points de partage des canaux. (note, par M. de Bormans, sur la forme à donner aux),
	- Figure de la section de remblai, perpendiculairement à l'axe du canal,
	- Figure du cavalier,
	- Distance moyenne de transport,
	- Économie résultant de la forme indiquée,
	Chaufournerie. Recherches sur la construction et la conduite des fours à chaux alimentés par le bois, avec un appendice sur les fours à briques et les fours à briques et les fours à plâtre, par M. Mangeot,
	- Inconvénients qui résultent de l'emploi de la houille dans la cuisson des pierres calcaires,
	. - Fours alimentés par le bois. -Supériorité des fours à feu discontinu sur les fours à feu continu,
	- Décomposition du sous-carbonate de chaux par la chaleur,
	- Influence des corps argileux, mêlés au calcaire,
	Action chimique de la vapeur d'eau,
	- Direction de l'axe du tour,
	- Différentes formes de fours,
	- Chauffage dans le sens de la hauteur du four,
	- Division du four en compartiments munis de foyers,
	- Hauteur de charge ,
	- Capacité du four,
	- Emploi des voûtes fixes à claire voie,
	- Emploi de la vapeur d'eau ,
	- Manière de charger les fours,
	- Conduite du chauffage et signes de calcination,
	.- Cuisson simultanée de la chaux et de la brique ,
	- Cuisson de la brique seule dans un four à deux compartiments,
	- Cuisson du plâtre,
	- Application du même four a la cuisson de la pierre calcaire,
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	Fèvre. Calcul de la vitesse des machines locomotives sur les chemins de fer,
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	Achern, 
	Adam (ressorts d'), 
	Administration des chemins de fer Hanovre ; commission supérieure, 
	Administration des chemins de fer Wurtemberg ; commission supérieure, 
	Administration des chemins de fer Bade ; l'administration des postes en est chargée, 
	Administration et conduite de travaux (chemins de fer allemands) dépense en bloc, 
	Administration et conduite de travaux (chemins de fer allemands) dépense par kilomètre, Voir Exploitation. 
	Adolpha, 
	Adriatique (chemins de fer sur la mer), Voir Fiume, Trieste. Aiguilles ; chemins de fer anglais, 
	Aix-la-Chapelle (Tunnel d'), 
	Alimentation. Dépense d'établissement (chemin d'Orléans) 
	Alimentation. Dépense d'établissement (chemins allemands), 
	Alimentation. Dépense d'exploitation (chemins allemands), 
	Allemagne (mémoire sur l'état des chemins de fer d') en 1844, par M. Baumgarten, 
	Alpes juliennes, 
	Alten, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, travaux, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, exploitation, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, Embranchement sur Gluckstadt, concession, 
	Altona (chemin de fer d') à Kiel, Embranchement de Rendsburg à Neumunster, concession, Voir Flensburg, Schleswig. 
	Amortissement (chemins de fer), 
	Amsterdam (chemin de fer d') à Arnheim, par Utrecht, travaux, exploitation, 
	Amsterdam (chemin de fer d'). Prolongement sur le chemin de Cologne à Minden, projet, 
	Angermunde, 
	Angleterre. Observations sur les chemins de fer, Voir Chemins de fer. 
	Anhalt (chemin de fer d') en Prusse et en Saxe, 
	Anzin (chemin de fer d') à Abscon ; rapport sur la rupture d'un essieu de locomotive, 
	Appareil pour imprégner les bois, 
	Appareil de Klein pour l'emploi du bois et de la tourbe au chauffage des locomotives, 
	Appennweier, 
	Aqueducs. Chemin de fer d'Orléans, 
	Aqueducs. Chemins de fer allemands, 
	Aqueducs. Chemins de fer anglais, 
	Armatures reliant les cylindres intérieur et extérieur d'une chaudière à vapeur ; leur utilité, 
	Arnheim (chemin de fer d') : à Amsterdam, travaux, exploitation, 
	Arnheim (chemin de fer d') : à Duisburg sur le chemin de Cologne à Minden, projet, 
	Aschaffenbourg, 
	Asséchement. Chemins de fer anglais, 
	Asséchement. Chemins de fer de Paris à Orléans, 
	Asséchement. Ponts en charpente, 
	Asséchement. Tunnel, 
	Assurances ; chemins de fer allemands ; dépenses, 
	Ateliers et dépôts de machines. Dépenses d'établissement (chemin de fer d'Orléans), 
	Ateliers et dépôts de machines. Dépenses d'établissement (chemins de fer allemands), 
	Augsbourg (chemin de fer d') : sur la Saxe, travaux, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : exploitation partielle, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : embranchement sur Bayreuth, projet, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : à Lindau sur le lac de Constance, projet, 
	Augsbourg (chemin de fer d') : à Munich, 
	Autriche. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Autriche. Etat des chemins de fer en 1844, 
	Autriche. Concessions aux compagnies ; clauses et, conditions, 
	Autriche. Lignes exécutées par l'état, 
	Autriche. Longueur totale, 
	Autriche. Mesures de sûreté, vitesse, 
	Autriche. Chemin du Nord, dit de l'Empereur Ferdinand, sur la Saxe, la Prusse et la Pologne 
	Autriche, travaux, 
	Autriche, exploitation, 
	Autriche, prolongement sur Prague et sur Dresde, travaux, exploitation partielle, 
	Autriche, jonction avec les chemins de fer prussiens, 
	Autriche. Chemin de fer sur la Bavière, Voir Budweiss, Pilsen, Prague, Vienne. 
	Auxiliaires ; proportion dans laquelle ils doivent être adjoints aux cantonniers, 
	Bade (grand-duché de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Bade (grand-duché de). État des chemins de fer en 1844. 
	Bade (grand-duché de). Jonction avec le Wurtemberg, 
	Bade (grand-duché de) avec Francfort et la liesse, 
	Bade (bains de), 
	Baden (tunnel, viaduc et station de) sur lé chemin de fer de Vienne à Glognitz, dessin, 
	Bagage. Voir Tarif. Tout bagage que le voyageur ne peut garder sur lui, paye, sur le chemin de fer à'Augsbourg en Saxe, 
	Bail d'exploitation de chemins de fer, 
	Ballast. Chemins de fer anglais, 
	Ballast. Chemin de fer de Paris à Orléans (dépense), 
	Ballast. Chemins allemands (dépense), 
	Ballast. (épaisseur), 
	Ballast. (briques cassées), 
	Ballast. Rigoles d'asséchement pratiquées dans le ballast, 
	Ballast. Baltique (chemin de fer reliant la mer) avec la mer du Nord, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Ausgbourg, travaux, exploitation partielle, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Francfort-sur-le-Mein, études, 
	Bamberg (chemin de fer de) : à Gestungen et à Cassel, par Cobourg, Hildhurghausen et Meinungen projet, 
	Banquettes (chemins de fer), largeur, 
	Bardonnaut. Examen de ses écrits sur les frais d'entretien et l'usure des routes en empierrement, 
	Barlow, 
	Barrières. Chemins de fer anglais, 
	Barrières. Chemins de fer allemands, dépense, 
	Bassovizza, 
	Bâtiments. Frais d'établissement en bloc, 
	Bâtiments par kilomètre, tableau n° 1, colonne 9 
	Bâtiments. Frais d'entretien, 
	Bâtiments, récapitulation, tableau n° 4. colonne 19. Voir Gardes (maisons de). 
	Baumgarten. Notice sur l'état des chemins de fer allemands en 1844, 
	Bautzen, 
	Bautzen (station de), 
	Bavière. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Bavière (Chemins de fer de). - Concessions ; clauses et conditions, 
	Bavière. Leur état en 1844, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la France, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction par la Prusse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Saxe, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Hesse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec la Prusse, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec l'Autriche, 
	Bavière. Chemin de fer de jonction avec le Wurtemberg, 
	Bavière. Voir Augsbourg, Ludwigshafen, Nuremberg. mesures ; conversion, 
	Bavière. État des chemins de fer en 1844, 
	Beihl, 
	Belgique (chemin de fer de) en Prusse, 
	Berlin, 
	Berlin (Prix des terrains à), 
	Berlin. Surface occupée par les stations des chemins de fer, 
	Berlin (Stations de) ; courbes, 
	Berlin, dépenses, 
	Berlin, élévation, 
	Berlin (chemin de fer de) : sur l'Autriche, 
	Berlin (chemin de fer de) : Berlin-Francfort, 
	Berlin (chemin de fer de) : Francfort-Breslau, 
	Berlin (chemin de fer de) : Breslau-Kosel, Kosel 
	Berlin (chemin de fer de) : Chemin autrichien du Nord : premier embranchement, 
	Berlin (chemin de fer de) : Chemin autrichien du Nord : second embranchement, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Bergedorf sur Hambourg, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Cassel et a Bamberg, par Halle, Weimar, Erfurt, Gotha, Eise-nach et Gestungen, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, sur la ligne de Magdebourg à Leipzig, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Coethen, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Cracovie, par Francfort-Breslau, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Dresde, par Interbock et Riesa, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Glogau, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Koenigsberg, tracé, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Potsdam, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Potsdam, prolongement sur Magdebourg, concession, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, travaux, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, exploitation, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stettin, prolongement jusqu'à Stargard, 
	Berlin (chemin de fer de) : à Stralsund, projet, 
	Bernburg. Voir Coethen. Berthault-Ducreux, 
	Beslay (chaudiéres du système de M.) ; explosions, 
	Beslay (chaudiéres du système de M.) ; examen de ce système, 
	Bexbach (chemin de fer de Ludwigshafen a), travaux, 
	Bexbach (chemin de fer de Ludwigshafen a), prolongement jusqu'à Saarbruck et à Metz, projet, 
	Biberach. Voir Stuttgard. Biébrich, Voir Francfort-sur- le-Mein. 
	Biélefeld, 
	Biron (rapport sur l'explosion d'un bouilleur de chaudière dans l'établissement du sieur), 
	Bischofswerda, 
	Blocs de grès juxtaposés ; chemin de fer de Prague à Lahna, 
	Bochnia, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Dusseldorf et à Elberfeld, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Steele, concession, 
	Bohwinkel (chemin de fer de) : à Solingen et à Lennep, projet, 
	Bois (Élasticité du) ; résumé d'un mémoire de M. Hagen, communiqué par M. Lalanne, 
	Bois (Préparation des) ; chemins de fer anglais, 
	Bois (Préparation des) ; chemins de fer allemands, 
	Bois (Préparation des) ; description de l'appareil, 
	Boitzenburg, 
	Bornage (chemins de fer allemands) ; dépense en bloc. 
	Bornage (chemins de fer allemands) ; par kilomètre. 
	Borsfum, 
	Borsig, 
	Bouilleur vertical à fond mobile ; chaudières à vapeur ; inconvénient de ce système, 
	Bousson (Aug.). Observations sur les chemins de fer anglais, 
	Brakmeier, 
	Brandebourg, 
	Branowitz, 
	Brême (chemin de fer de) à Hanovre, projet et travaux, 
	Breslau, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Francfort-sur-l'Oder, travaux, exploitation partielle, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Dresde, travaux, Voir Zwittau. 
	Breslau (chemin de fer de) : à Oppeln et Kosel avec double embranchement sur le chemin autrichien du Nord, travaux, exploitation, 
	Breslau (chemin de fer de) : premier embranchement, Kosel-Neu-Berun-Oswieczin, travaux, 
	Breslau (chemin de fer de) : second embranchement, Kosel-Oderberg, travaux, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Glogau, concession, 
	Breslau (chemin de fer de) : à Freiburg et à Schweidnitz, travaux et exploitation, 
	Bretten, 
	Brieg (chemin de fer de) : à Breslau, 
	Brieg (chemin de fer de) : à Neisse, 
	Briesen, 
	Briques (ouvrages en) ; chemins de fer allemands, 
	Briques (ouvrages en) ; chemins de fer anglais, Voir Ballast. 
	Brise-glaces (pont sur le Danube), 
	Brod, 
	Brody, 
	Bromberg, 
	Brouette (prix du transport à la) comparé avec d'autres modes de transport pour les terrassements, 
	Bruchsal, 
	Bruck, 
	Bruck (chemin de fer de) aux frontières hongroises, 
	Bruhl, 
	(Station de), dépense, 
	Brunel, 
	Brunn : (Chemin de fer de) à Prague, 
	Brunn : à Vienne, détails d'exécution, 
	Brunn : à Vienne, détails d'exploitation, 
	Brunn (Viaduc et pont de) ; dessin, 
	Brunn (Station de), dessin, 
	Brunswick (duché de). État des chemins de fer en 1844, 
	Brunswick (duché de). Jonction avec la Prusse, 
	Brunswick (duché de) avec le Hanovre, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Oschersleben, travaux, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Magdebourg, par Oschersleben, exploitation, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Harzburg, travaux, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Harzburg, exploitation, 
	Brunswick (chemin de fer de) : à Hanovre, travaux et exploitation, 
	Bruxelles, 
	Buck, 
	Buckau, 
	Budweiss. Voir Pilsen. - (Chemin de fer de) à Gmunden, par Linz, 
	Buhler (de), 
	Bukovar (chemin de fer de) à Fiume ; projet, 
	Buntzlau, 
	Bureau (frais de) ; chemins de fer allemands, 
	Burg, 
	Burgberg, 
	Bury, 
	Câble en chanvre et en fil de fer ; résistance, dépense comparée, 
	Câble en fil de fer, poids, longueur, dépense, 
	Caisses d'épargne et de retraite : personnel des chemins de fer allemands, 
	Canaux : Jaugeage des cours d'eau affluents du bief de partage et dépenses d'eau des biefs, 
	Canaux : Machines établies pour élever les eaux, 
	Canaux : Calculs relatifs à leur effet utile, 
	Canaux : Résultats obtenus pour chaque machine, 
	Canaux : Prix de revient du mètre cube d'eau élevé à un mètre, 
	Canaux : Volume à élever par machine, 
	Canaux : Limite de la circulation avec les ressources alimentaires actuelles, 
	Canaux : Comparaison entre deux systèmes d'alimentation : 1° par l'aménagement des cours d'eau supérieurs ; 2° par le relèvement artificiel des eaux inférieures, 
	Canaux : Résumé, 
	Canaux : Appendice. Examen de l'opinion émise par M. de Gayffier sur l'effet utile de la vis d'Archimède établie aux Étoquis, 
	Canaux : Tableau des mouvements d'eau du canal, 
	Cantonniers. Voir Auxiliaires, Cassage, Main-d'oeuvre. - Formule pour trouver le nombre de cantonniers à employer sur une route, 
	Capacité de chaudières à vapeur (différence dans les effets des explosions, suivant la), 
	Carlsruhe, Voir Manheim. 
	Carolinienthal (viaduc de), dépense, 
	Carton (voitures en), 
	Cassage. Nombre de jours que les cantonniers doivent y consacrer par an, 
	Cassage. Déchet résultant du cassage, 
	Cassana, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Bamberg, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : sur la Bavière, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Brême, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Francfort-sur-le-Mein, exécution décrétée, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, projet, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, concession, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Halle, par Gestungen, prolongement sur les frontières prussiennes de la Westphalie, près de Liebenau, 
	Cassel (chemin de fer de) : à Hildesheim et Harbourg, projet, 
	Castel, 
	Charme : calcul de son élasticité, 
	Charpentes en fer et en fonte ; description ; chemins de fer anglais, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 1° Extrait d'un rapport de la commission de surveillance de Lyon sur l'explosion du bateau à vapeur le Lavaret, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 2° Extrait d'un rapport de la commission de surveillance de Lyon sur l'explosion du bateau à vapeur le Zéphyr, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 3° Rapport sur l'explosion d'une locomotive du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par M. Pigeon, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 4° Rapporteur l'explosion d'une des chaudières de la sucrerie de Séclin, par M. Meugy, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 5° Extrait d'un rapport de M. Pigeon sur l'explosion d'une des chaudières de l'aciérie de Perrache, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 6° Rapports sur l'explosion du bouilleur d'une chaudière, système Beslay, dans l'usine du sieur Biron, à Paris, par M. Combes, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 7° Rapport sur la rupture de l'essieu d'une locomotive sur le chemin de fer d'Anzin à Abscon, par M. Comte, 
	Chaudières à vapeur (rapport sur les explosions de) dont il a été rendu compte à l'administration des travaux publics, depuis le 10 juillet 1844, jusqu'au 1er septembre 1845 : 8° Rapport sur l'explosion d'une chaudière dans l'établissement du sieur Dumesnil à Sotteville, par M. de Saint-Léger, Voir Beslay (système), Bouilleurs, Capacité, Cheminée, Dilatation, Épreuves, Jet, Joint, Mur de défense, Réservoir, Soupapes, Tôle, Tubes, Vapeur. 
	Chaux et ciments hydrauliques (recherches statistiques, par M. Vicat, sur les gisements des substances calcaires propres à fournir des), 
	Chaux et ciments hydrauliques, Marne, Aisne et Oise, 
	Chaux et ciments hydrauliques, Seine-Inférieure, 
	Chaux et ciments hydrauliques, Seine, 
	Chaux hydrauliques siliceuses ; résistance des mortiers qui en sont formés, 
	Cheminées de machines ; danger d'y donner issue à la vapeur, 
	Chemins de fer : Résultats économiques de leur établissement ; comparaison avec les routes ordinaires, 
	Chemin de fer atmosphérique : de la station d'Altona à l'Elbe, 
	Chemin de fer atmosphérique (Projet de) pour le passage du Semmring (Autriche) ; pentes, longueur, dépense, 
	Chemin de fer provisoire. Prix du métre cube de terrassement par ce mode de transport, 
	Chemin de fer provisoire, sous-détails, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), par MM. Paul Michelot et Auguste Bousson, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Tracés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Emplacement, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Terrassements, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Asséchement, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Ouvrages d'art, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Ponts obliques, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 1° Terrassements et travaux d'art. Traversée des routes, des canaux et des villes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Ballast et supports, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur dés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur traverses, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Pose sur longrines, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Préparation des bois, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Rails et coussinets, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Coins, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Aiguilles, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 2° Voie en fer. Barrières, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de premier ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de deuxième ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de troisième ordre, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 3° Stations de marchandises, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 4° Matériel. Locomotives, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 4° Matériel. Voitures, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Locomotion. Courbes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Locomotion. Pentes, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Influence des pentes sur les frais de traction, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Influence des machines sur les frais de traction, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Frais d'exploitation des chemins anglais, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Plans inclinés, 
	Chemins de fer anglais (observations sur les), 5° Conditions générales des tracés, 
	Chemins de fer allemands ; statistique par M. Baumgarten, 
	Chemins de fer allemands ; Renseignements généraux, 
	Chemins de fer allemands ; Détails sur chaque chemin, Voir Autriche, Prusse, etc., et les noms des divers chemins. 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), par M. Jullien, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Acquisition de terrains et indemnités accessoires, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Terrassements et ballast, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Ouvrages d'art, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Établissement de la voie, 
	Chemin de fer de Paris à Orléans (détails sur les travaux et les dépenses du), Constructions diverses, 
	Chemnitz, 
	Chemnitz (Chemin de fer de) à Riesa, concession, 
	Chêne ; calcul de son élasticité, 
	Chernowitz, 
	Chevaux (chemins de fer allemands exploités par), 
	Chevaux (chemins de fer allemands exploités par), Substitution de la vapeur (Brunswick- Harzburg), Voir Traction. 
	Chevilles (pour rails) ; en bois, 
	Chevilles (pour rails) ; en fer, 
	Chevilles (pour rails) ; en fonte, 
	Chevilles (pour rails) ; à crochet, 
	Chevilles (pour rails) ; Dépense, 
	Chevilles (pour rails) ; Nombre, 
	Chlorure de mercure ; conservation des bois, 
	Choc sur les chemins de fer. Cause de rupture d'un essieu de locomotive, 
	Choc sur les chemins de fer. Cause de détérioration de roues en fonte, 
	Cilly, 
	Ciment anglais. Prix en Prusse, 
	Clôtures. Chemins de fer anglais, 
	Clôtures. Chemins de fer prussiens, 
	Clôtures. Chemin de fer d'Orléans (dépense), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense en bloc), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense par kilomètre), 
	Clôtures. Chemins allemands (dépense par mètre courant), 
	Coethen (chemin de fer) : à Berlin, 
	Coethen (chemin de fer) : travaux, 
	Coethen (chemin de fer) : exploitation, 
	Coethen (chemin de fer) : à Magdebourg, 
	Coethen (chemin de fer) : à Bernburg, projet, 
	Coins. Chemins de fer anglais, 
	Coins. Chemins de fer allemands (description), 
	Coins. Chemins de fer allemands (prix de revient), 
	Coins. Chemin de Paris à Orléans (prix de revient), 
	Coins. Chemin de Paris à Orléans en fer, 
	Coins. Sont placés de préférence à l'intérieur, 
	Coke. Prix de revient, 
	Coke. Poids de divers cokes, 
	Coke. Cokerill, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Aix-la-Chapelle et en Belgique (chemin Rhénan), 
	Cologne (chemin de fer de) : travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Cologne (chemin de fer de) : embranchement sur Maestricht, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Amsterdam, embranchement du chemin de Minden, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Bonn, travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Cologne (chemin de fer de) : prolongement sur Coblentz, projet 
	Cologne (chemin de fer de) : à Dusseldorf, 
	Cologne (chemin de fer de) : travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Erefeld, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Lennep et à Bormen, projet, 
	Cologne (chemin de fer de) : à Minden, travaux, 
	Cologne (chemin de fer de) : embranchement sur Munster, par Hamm, concession, 
	Cologne (chemin de fer de) : prolongement de cet embranchement jusqu'à la mer, à Emden, projet, 
	Colonnes en fonte (ponts avec), 
	Combes, 
	Combes, Rapport sur l'explosion d'un bouilleur de chaudière dans l'établissement du sieur Biron, satineur de papier à Paris, 
	Combustible. Consommation sur les chemins de fer allemands. Dépense en bloc, 
	Combustible. Dépense par Combustible, kilomètre parcouru, tableau n° 4, colonne 9 
	Combustible. Dépense pour 100, 
	Combustible. Quantité brûlée, en bloc (bois, coke, charbon, tourteaux), 
	Combustible (bois), 
	Combustible (coke), 
	Combustible. Quantité brûlée par kilomètre parcouru (bois, coke, tourteaux, charbon), 
	Combustible (bois), 
	Combustible (coke), 
	Combustible, recapitulation, tableau n° 4, colonne 15, 16, 17. 
	Combustible. Quantité brûlée par voyage (coke), 
	Combustible. Quantité brûlée par tonne transportée (coke), 
	Combustible. Chauffage au bois comparé au chauffage au coke, 
	Combustible, tableau d'expériences, 
	Combustible. Primes aux chauffeurs, 
	Combustible. Transformation de la houille en coke, volume, dépense, poids, 
	Combustible. Rapport du coke au bois, au charbon et aux tourteaux, en volume et en poids, 
	Combustible. Différence dans la quantité consommée par diverses machines, 
	Combustible. Chauffage avec de la tourbe, essai, 
	Combustible. Appareil de Klein contre les flammèches, 
	Combustible. Commission pour le tracé et l'administration des chemins de fer. Hanovre, 
	Combustible. Wurtemberg, 
	Comoy, 
	Comte. Rapport sur la rupture d'un essieu de locomotive sur le chemin de fer d'Anzin à Abscon, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Autriche, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Prusse, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Bavière, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : en Danemark, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies, clauses et conditions auxquelles elles sont faites : à Cracovie, 
	Concessions de chemins de fer aux compagnies. Longueur des lignes concédées dans toute l'Allemagne, 
	Concurrence ; établissement de lignes parallèles de chemins de fer : - Autriche, 
	Concurrence ; Prusse, 
	Concurrence ; Exploitation simultanée d'une même ligne par différents concessionnaires en Prusse, 
	Conduite de travaux (chemins de fer allemands) ; dépense par kilomètre, 
	Constance (lac de) ; jonction par chemin de fer avec Augsbourg, 
	Contre-fossés. Chemins de fer allemands, 
	Contre-pentes. Chemins de fer autrichiens, 
	Contre-rails. Prix de revient, 
	Cordier, 
	Courbe élastique (propriété de la), 
	Comoy, 
	Courbes. Chemins de fer anglais, 
	Courbes. Chemins de fer Autrichiens, 
	Courbes. Chemins de fer Prussiens, 
	Courbes. Chemins de fer Saxons, 
	Courbes. Chemins de fer Danois, 
	Courbes. Chemins de fer Hambourgeois, 
	Courbes. Chemins de fer de Brunswick, 
	Courbes. Chemins de fer Hanoyriens, 
	Courbes. Chemins de fer Bavarois, 
	Courbes. Chemins de fer Wurtembergeois, 
	Courbes. Chemins de fer Badois, 
	Courbes. Chemins de fer du Taunus, 
	Courbes. Chemins de fer Rayon, minimum, par chemin, tableau n° 1, colonne 16. 
	Coussinets. Chemins de fer anglais, 
	Coussinets. Chemins de fer allemands (description), 
	Coussinets. Chemins de fer allemands (prix de revient), 
	Chemin de Paris à Orléans (prix de revient), 
	Cracovie (chemin de fer de) à Berlin, concession, 
	Crinier, 
	Cubitt, 
	Cuivre (réservoir de vapeur en) ; défaut d'épaisseur ; explosion, 
	Culmbachf, 
	Danemark (chemins de fer de). Concessions ; clauses et conditions, 
	Danemark (chemins de fer de). Leur état en 1844, 
	Jonction avec la Prusse, Voir Altona, Flensburg. 
	Darmstadt (chemin de fer de) à Francfort-sur-le-Mein et à Man-heim, travaux, 
	Denis, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer pour locomotives ou pour chevaux, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer Paris à Orléans, 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. L'ensemble des chemins allemands 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. Chaque chemin allemand 
	Dépenses d'établissement de chemins de fer. Dépense par kilomètre en Allemagne, tableau n° 1, colonne 5. 
	Dés. Chemins de fer anglais, 
	Dés. Chemins de fer allemands, 
	Dés. Perforage, prix, 
	Dés. Chocs résultant de ce système, 
	Dessau, 
	Détente (locomotives à) fixe et à détente variable ; leur emploi sur les chemins de fer allemands, 
	Détente (locomotives à) fixe et à détente variable ; leur emploi sur les chemins de fer anglais, 
	Détritus. (Calcul de l'usure des chaussées par le volume et le poids du), 
	Détritus. Rapport entre le poids d'un mètre cube de détritus et le poids d'un mètre cube de pierre cassée, 
	Détritus. Densité comparée de la boue et de la poussière, 
	Deutz, 
	Dilatation (explosions de chaudières à vapeur provenant de la différence de) des diverses pièces de l'appareil, 
	Dinglingen, Voir Manheim. 
	Dirschau, 
	Dividendes (chemins de fer allemands), 
	Dommage. Voir Guerre. Donauworth, 
	Dortmund, Voir Elberfeld. 
	Dourlach, 
	Driesen, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Breslau, 
	Dresde (chemin de fer de) : travaux, Voir Zwittau 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Berlin, par Leipzig et Coethen, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Berlin, par Riesa et Interbock, concession, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : à Leipzig, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : travaux, 
	Dresde (chemin de fer de) : sur la Prusse : exploitation, 
	Dresde (chemin de fer de) : embranchement de Riesa à Chemnitz, concession, 
	Dresde (chemin de fer de) : à Prague, travaux, 
	Ducros, 
	Dugué, 
	Duisburg, Voir Arnheim. 
	Dumas, 
	Dumesnil (rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur appartenant au sieur), 
	Dupuit, 
	Dupuit, Examen de son écrit sur les frais d'entretien des routes en empierrement, 
	Duren, 
	Durenbrg (chemin de fer de) à Leipzig, projet, 
	Durlach, 
	Dusseldorf, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Elberfeld, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : travaux, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : exploitation, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Cologne, travaux, 
	Dusseldorf, (chemin de fer de) : à Sittard, projet, 
	Eckenweiher, 
	Éclairage (chemin de fer) ; dépense, 
	Eisenach, 
	Élasticité du bois ; expériences, 
	Elberfeld. (Chemin de fer d') à Dortmund, sur le chemin de Cologne à Minden, concession, 
	Elbing, 
	Elmshorn, 
	Eltmann, 
	Emden (chemin de fer d') : à Munster, projet, 
	Emden (chemin de fer d') : à Osnabruck et à Bunde, projet, 
	Emmendingen, 
	Emmery, 
	Emprunts (chemins de fer allemands), Voir Intérêts. 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense en bloc, 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense par kilomètre de longueur, tableau n° 4, colonne 18 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense par kilomètre parcouru, 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'), récapitulation, tableau n° 4, Colonne 4, 5, 6, 7 
	Entretien des chemins de fer allemands (frais d'). Dépense pour cent, 
	Entretien (frais d') des routes en empierrement. Formules servant à déterminer les dépenses de main-d'oeuvre, 
	Entretien (frais d') des routes en empierrement. Formules servant à déterminer la dépense totale d'entretien, 
	Entretien (frais d'). Modèle de tableau pour l'établissement d'un budget normal d'entretien, 
	Épaisseur de chaussées en empierrement ; comptent peut servir à déterminer l'usure, 
	Épaisseur de chaussées en empierrement ; expériences, 
	Épreuves de chaudières à vapeur périodiques, leur utilité, 
	Épreuves de chaudières à vapeur doivent être renouvelées après les réparations et les changements apportés aux machines, 
	Explosions de chaudières non éprouvées, 
	Erefeld (chemin de fer d') à Aix-la-Chapelle et à Ruhrort, projet, 
	Erefeld (chemin de fer d') à Cologne, projet, 
	Erft, 
	Erfurt, 
	Erkner, 
	Erkrath, 
	(Planincliné d'), 
	Erz (chemin de fer de l'), travaux, 
	Eschwiller, 
	Essieu de locomotive (rupture d'un) sur le chemin de fer d'Auzin à Abscon ; rapport, 
	Essieux droits et coudés (Chemins de fer anglais), 
	Esslingen, Voir Stuttgard. 
	États : (Lignes des chemins de fer exécutées par les). Allemagne, 
	États : (Lignes des chemins de fer exécutées par les). Hollande, 
	États : (Lignes exploitées par les), Voir Financiers (rapports) 
	Ettlingen, 
	Études (frais d'), de nivellements et d'organisation de sociétés (chemins de fer allemands), 
	Études (frais d'), par kilomètre, tableau n° 1 , colonne 12. 
	Etzel, 
	Excentrique, prix de revient, 
	Expériences : Remonte de plans inclinés au moyen de locomotives, 
	Expériences : Usure des routes en empierrement (détermination de l'), par l'épaisseur des chaussées, 
	Expériences : par le poids du détritus, 
	Expériences : Élasticité du bois, 
	Expériences : Résistance des mortiers à chaux hydraulique siliceuse, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Autriche, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Prusse, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Saxe, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Hambourg, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Danois, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Brunswick, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Hanovre, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Bavière, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Bade, 
	Exploitation. (Chemins de fer en) : Francfort, 
	Exploitation. Résumé : désignation et longueur des chemins en exploitation, date de la mise en exploitation, tableau n° 1, colonnes 1, 2 et 3 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer anglais, 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense en bloc), 
	Exploitation (Frais d'), récapitulation, tableau n° 3, colonne 26 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par kilomètre de chemin), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par kilomètre parcouru), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands récapitulation, tableau n° 4, colonnes 4, 5, 6 et 7 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense pour 100), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par tonne et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (recette par tonne et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands (dépense par voyageur et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'). (recette par voyageur et par kilomètre), 
	Exploitation (Frais d'), (recettes pour les voyageurs, pour les marchandises et totales), tableau n° 3, colonnes 23, 24 et 25 
	Exploitation des chemins de fer par la vapeur et par les chevaux, comparaison, 
	Exploitation (bail d') du chemin de fer d'Olmutz à Prague ; clauses et conditions, 
	Exploitation (Frais d') du chemin de fer de Murzzuschlag à Gratz (ligne de Venise à Trieste), 
	Exploitation (Frais d'). Chemins de fer allemands exploités par les états, 
	Extraction de pierre (dépenses d'), 
	Extraction de pierre (dépenses d') à la poudre, 
	Extraction de pierre (dépenses d') à la pince, 
	Fehrbellin, 
	Fer : Quantité présumée à employer pour l'ensemble des chemins de fer allemands, 
	Fer : Quantité employée sur les chemins de fer : de Paris à Orléans ; dépenses, 
	Fer : allemands, 
	Fer : dépenses, 
	Fer : Propriétés magnétiques des rails, 
	Fer : Rails retournés ; cassent, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), détails d'exécution, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur), détails d'exploitation, 
	Ferdinand (chemin de fer de l'Empereur) Jonction avec les chemins de fer prussiens, 
	Feutre goudronné ; jonction des rails, 
	Feutre goudronné ; dépense, 
	Fichtelgebirge (montagnes du) ; chemin de fer d'Augsbourg à Leipzig, 
	Filtrations (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Autriche, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Prusse, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Danemark, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hesse, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Cracovie, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hollande, emprunt pour l'exécution d'un chemin de fer par l'état, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Saxe, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Anhalt, 
	Financiers (rapports) de l'état avec les compagnies de chemins de fer. Hanovre ; exploitation par l'état : mesures financières, Voir Rachat. 
	Fiume (chemin de fer de Bukovar à) ; projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Apenrade, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : prolongement sur Hadersleben et Aaroesund, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Husum et Toenning, concession, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Rendsburg, projet, 
	Flensburg (chemin de fer de) : à Sondersburg, projet, 
	Fondations par caissons : pont sur l'Elbe, 
	Fondations par caissons : pont sur pilots, 
	Fonte (Coussinets en) ; prix, 
	Fonte (Coussinets en) ; poids, 
	Fonte (Rails en), 
	Fonte (Chevilles en), 
	Fonte (Plaques en) pour rails ; prix, 
	Fonte, superposition de feutre, 
	Fonte (Ponts en), 
	Fonte (Colonnes en), pont, 
	Fonte (Charpentes en), 
	Forster (Louis), 
	Fortifications ; leurs rapports avec les chemins de fer, en Allemagne, 
	Fossés. Voir Main-d'oeuvre. - Chemins de fer anglais, 
	France. Chemin de fer jonction avec la Bavière, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Bamberg, études, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Cassel, exécution décrétée, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Hanau, concession, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Manheim, par Darmstadt, travaux, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Offenbach, concession, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : à Wiesbaden, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : dépenses d'établissement ; détails d'exécution et d'exploitation, etc., 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Embranchement sur Biébrich, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Embranchement de Hochst aux bains de Soden ; exploitation par chevaux, 
	Francfort-sur-le-Mein (chemin de fer de) : Prolongement sur Ehrenbreitenstein, études, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : à Berlin, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : exploitation, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : à Breslau, travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : prolongement jusqu'à Dresde, travaux, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : Station de Francfort, 
	Francfort sur-l'Oder (chemin de fer de) : dépense d'établissement, 
	Franckenstein, 
	Freiburg (grand-duché de Bade), Voir Manheim. 
	Freiburg (chemin de fer de) à Breslau, travaux et exploitation, Voir Leignitz. 
	Freins. Chemins de fer allemands, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Autriche), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Prusse), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Saxe), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Hambourg), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Danemark) 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Brunswick), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Hanovre), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Bavière), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Bade), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés (Francfort), 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonnes 3 et 13. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs et de tonnes transportés à un kilomètre, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Répartition des voyageurs dans les différentes classes, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonnes 4, 5, 6, 7. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Longueur moyenne parcourue par chaque voyageur, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3, colonne 11 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, par machine, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyageurs par waggon, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Rapport entre le parcours total et le parcours partiel, tableau n° 3, colonnes 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de voyages et nature des convois, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, récapitulation, tableau n° 3 , colonnes 19, 20. 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Poids des convois, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Rapport entre le poids brut et le poids utile, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands. Nombre de kilomètres parcourus, 
	Fréquentation des chemins de fer allemands, par les voyageurs, tableau n° 3 , colonne 8 
	Friedrichsfeld, 
	Furstenwald, 
	Gache, 
	Garantie d'intérêts (chemins de fer allemands), 
	Gardes (maisons de) ; chemins de fer ; dépense d'établissement, 
	(chemin de fer allemands), 
	Surface (chemins de fer allemands), 
	Dépenses d'établissement (chemins de fer d'Orléans), 
	Garnier. Expériences et observations sur les frais d'entretien des routes en empierrement, et principalement sur l'usure des chaussées, 
	Gassen, 
	Gayffier(de), 
	Gazonnements (terrassements des chemins de fer allemands), 
	Gazonnements (terrassements des chemins de fer anglais, 
	Gazonnements. Chemin de fer d'Orléans, dépenses, 
	Gelsenkirchen, 
	Gemunden, 
	Genthin, 
	Ghegha, 
	Glace (waggon à briser la) ; chemins de fer prussiens, 
	Glasbach (chemin de fer d'Aix-la- Chapelle à Ruhrort, par), projet, 
	Gleiwitz, 
	Glogau (chemin de fer de) à Breslau et à Berlin, concession, 
	Glogau (chemin de fer de) à Leignitz, projet, 
	Glogau (chemin de fer de) à Posen, projet, 
	Glognita (chemin de fer de Vienne à), 
	Glognita (chemin de fer de Vienne à), état en 1844, 
	Gluckstadt. Voir Altona. (Chemin de fer de) à Heide, projet, 
	Gmunden, Voir Budweiss. 
	Goenserndorf, 
	Goenserndorf (Chemin de fer de Pesth à), 
	Gondriaan, 
	Gorlitz (chemin de fer de) à Dresde, 
	Gorlitz (chemin de fer de) à Breslau, 
	Gotha, 
	Grabow, 
	Gratz (chemin de fer de) à Murzzuschlag, travaux et exploitation, 
	Green, 
	Greifswald, 
	Grimmen. (chemin de fer de) à Greifswald, projet, 
	Grues hydrauliques. Chemin de fer d'Orléans, 
	Grues hydrauliques. Chemins de fer allemands, prix la pièce, 
	Grues hydrauliques, en bloc, 
	Guben, 
	Guben (chemin de fer de) à Riesa, embranchement du chemin de fer de Leipzig à Dresde, études, 
	Guerre : (Dommage de) ; responsabilité ; chemins de fer allemands, 
	Guerre : (Administration de la). Ses rapports avec les concessionnaires de chemin de fer en Autriche, 
	Guerre : (Administration de la). Ses rapports avec les concessionnaires de chemin de fer en Danemark, 
	Gueule (viaduc de); description, dépense, 
	Guibert, 
	Hagen. Résumé d'un mémoire sur l'élasticité du bois, 
	Halbau, 
	Halbertstadt, Voir Magdebourg, Oschersleben. 
	Halle, 
	Halle (chemin de fer de) : à Berlin 
	Halle (chemin de fer de) : à Gestungen, 
	Halle (chemin de fer de) : par Weimar et Gotha, concession, 
	Halle (chemin de fer de) : prolongement ur Cassel ou sur Bamberg, études, 
	Halle (chemin de fer de) : concession du prolongement sur Cassel et sur la frontière prussienne, près de Liebenau, 
	Halle (chemin de fer de) : embranchement de Durenberg à Leipzig, projet, 
	Halle (chemin de fer de) : à Magdebourg, 
	Hallette, 
	Hambourg, 
	Hambourg. Monnaies, conversion, 
	Hambourg (Chemin de fer de) à Bergedorf, 
	Hambourg, exploitation, travaux, 
	Hambourg. Prolongement jusqu'à Berlin, projet, 
	Hamm, 
	Hamm (chemin de fer de) à Munster, 
	Hamm, prolongement jusqu'à la mer à Emden, projet, 
	Hammerbrook, 
	Hangelsberg, 
	Hanovre. État des chemins de fer en 1844, 
	Hanovre. Jonction avec la Prusse, 
	Hanovre avec le Brunswick, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Brême, projet, exécution partielle, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Brunswick, travaux et exploitation, 
	Hanovre (chemin de fer de) : à Minden, projet, 
	Harzburg (chemin de fer de), Voir Brunswick. 
	Hausemann, 
	Hawthorn, 
	Heidelberg, Voir Manheim. 
	Heimann, 
	Henz, 
	Herbesthal, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Longueur des lignes exécutées par l'état, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec la Bavière, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec le grand-duché de Bade, 
	Hesse-Darmstadt (chemins de fer de). Jonction avec Francfort, 
	Hesse-Électorale. État des chemins de fer en 1844, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec la Prusse et la Saxe, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec la Bavière, 
	Hesse-Électorale. Jonction avec Francfort, 
	Hêtre ; calcul de son élasticité, 
	Hildesheim, 
	Hildburghausen (chemin de fer de) à Harbourg, par Lehrte, Zelle et Lunebourg, travaux, 
	Harbourg, prolongement sur Gottingen et Cassel, 
	Hochdalh, 
	Hochst, 
	Hof, 
	Hof (station de), 
	Hollande (chemin de fer de) en Allemagne ; travaux, exploitation, 
	Hombourg (Bavière rhénane). Voir Ludwigshafen. 
	Hongrie (chemins de fer de), 
	Impôt. Chemins de fer prussiens, 
	Impressions (chemins de fer allemands) ; dépense, 
	Indemnités de terrains. Chemins de fer allemands, 
	Indemnités de terrains. Dépense par kilomètre, tableau n° 1, colonne 6. 
	Indemnités de terrains. Chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Indemnités de dommages (même chemin), 
	Indemnités de dommages (même chemin). Prix moyen de l'hectare de terrain sur différents points de la ligne, 
	Indemnités de dommages (même chemin). Prix de l'hectare sur divers chemins allemands, 
	Interbock, Voir Dresde. 
	Intérêts (chemins de fer allemands). Voir Garantie. 
	Itzehoe, 
	Jacobi, 
	Jantes. Influence de leur largeur sur la fatigue des routes, 
	Jauernick, 
	Jet (calcul de l'amplitude du) d'un projectile, 
	Joints de chaudières à vapeur; explosion résultant de leur faiblesse, 
	Jullien, 
	Bétails sur les travaux et les dépenses du chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Kaiserslautern, 
	Kampen, 
	Kanstadt. Voir Stuttgard. 
	Karlshafen (chemin de fer de) s'embranchant sur la ligne de Cassel à Gestungen, concession, 
	Kaufbeuren, 
	Kehl. Voir Manheim. 
	Kenzingen, 
	Kessler, 
	Klein, 
	Klein (appareil de), 
	Koenigsberg (chemin de fer de) à Berlin, tracé, 
	Koenigsdorf (tunnel de), dépense, 
	Koenigstien, 
	Koesen, 
	Kohlfurt, 
	Kopenick, 
	Kosel (chemin de fer de) sur le chemin de fer autrichien du Nord ; 1re direction, sur Neu-Berun, travaux, 
	Kosel (chemin de fer de) sur le chemin de fer autrichien du Nord ; 2e direction, sur Oderberg, travaux, 
	Kotzen (tunnel de), 
	Kralup, 
	Krempe, 
	Kreuzburg, 
	Krimmitzschau, 
	Krippen, 
	Krotzingen, 
	Kustrin, 
	Landskron, 
	Langenbrucken, 
	Lavaret (rapport sur l'explosion du bateau à vapeur le). 
	Laybach, 
	Lecointe (Alfred), 
	Leer, 
	Législation allemande sur les chemins de fer, 
	Lehrte, 
	Leignitz, Voir Glogau. 
	Leignitz (Chemin de fer de) à Freiburg, projet, 
	Leipnick, 
	Leipzig, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Berlin par Coethen, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Dresde, 
	Leipzig (chemin de fer de) : travaux, 
	Leipzig (chemin de fer de) : exploitation, 
	Leipzig (chemin de fer de) : embranchement de l'Erz, de Riesa à Chemnitz, concession, 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Durenberg, sur le chemin de Halle à Weimar, projet, 
	Leipzig (chemin de fer de) : aux frontières bavaroises, par Altenbourg et Plauen, 
	Leipzig (chemin de fer de) : travaux, 
	Leipzig (chemin de fer de) : exploitation, Voir Augsbourg. 
	Leipzig (chemin de fer de) : à Hanovre, temps du parcours, 
	Lemasson, 
	Lemberg, 
	Leopoldshohe, 
	L'Éveillé, 
	Lichtenfels, 
	Liebenau, 
	Liége, 
	Lingen, 
	Linz, Voir Budweiss. 
	Lippborg, 
	Lippstadt, 
	List, 
	Lobau, 
	Lobau (chemin de fer de) à Zwittau, concession, 
	Locomotion. Chemins de fer anglais, 
	Locomotives. Nombre présumé sur l'ensemble des chemins de fer allemands, 
	Locomotives. Nouveau système à quatre roues motrices exerçant une pression égale sur les rails, 
	Locomotives. Registre adapté au cendrier, 
	Locomotives. Remonte d'un plan incliné de 0m.0333, 
	Locomotives. Remonte d'un plan incliné de 0m.0217, expériences, 
	Locomotives. Nombre moyen de voitures remorquées par machine, 
	Locomotives. Chemins de fer anglais, détails sur leur construction, 
	Locomotives. Chemins de fer allemands ; nombre, provenance, force, prix, 
	Locomotives. Chemins de fer autrichiens, 
	Locomotives. Chemins de fer prussiens, 
	Locomotives. Chemins de fer de Hambourg, 
	Locomotives. Chemins de fer bavarois, 
	Locomotives. Chemins de fer badois, 
	Locomotives. Nombre sur divers chemins allemands, tableau n° 1, colonne 17. 
	Lohr, 
	Longrines. Chemins de fer anglais, 
	Longrines. Chemins de fer anglais, allemands, 
	Longueur de chemins de ter : de Paris à Orléans, 
	Longueur de chemins de ter exécutés, en construction, ou projetés dans les divers états de l'Allemagne, 
	Louis (canal), 
	Lowenich, 
	Ludwigsbourg, Voir Stuttgard. 
	Ludwigshafen (chemin de fer de) à Bexbach ou du Palatinat, travaux, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Hombourg à Deux-Ponts, projet, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Spire à Lauter-bourg, projet, 
	Ludwigshafen (chemin de fer de). Embranchement de Ludwigshafen, par Frankenthal, vers la Hesse rhénane, projet, Voir Bexbach. 
	Ludwigslust, 
	Lukkau, 
	Lundenbourg, 
	Machines à vapeur : pour élever les eaux destinées à l'alimentation du canal de la Sambre à l'Oise, Voir Vis d'Archimède. 
	Machines à vapeur : Quantité d'action qu'elles peuvent produire, 
	Machines à vapeur : Dépense de combustible, 
	Machines à vapeur : Effet utile de diverses machines, 
	Machines à vapeur : Comparaison de ce système d'alimentation avec le système de l'aménagement des cours d'eau supérieurs, 
	Machines à vapeur : sur les chemins de fer, leur influence sur les frais de traction, 
	Machines à vapeur : Dépenses pour alimentation (chemin de fer d'Orléans), 
	Machines à vapeur : Dépenses pour alimentation (chemins de fer allemands), 
	Machines à vapeur : fixes pour la remonte des plans inclinés, 
	Machines à vapeur : (Chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld ; dépense), 
	Machines à vapeur : (de Bohwinkel à Steele), 
	Machines à vapeur : (Chemin Rhénan), 
	Maçonnerie. - Cube sur les chemins de fer allemands, 
	Maestricht (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Berlin par Potsdam, concession, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Berlin par Coethen, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Halberstadt et vers Brunswick, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : travaux, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : exploitation, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : prolongement sur Minden, travaux, Voir Minden. 
	Magdebourg (chemin de fer de) : à Leipzig, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : travaux, 
	Magdebourg (chemin de fer de) : exploitation, Voir Halle. 
	Magnétisme. Propriétés magnétiques des rails, 
	Main-d'oeuvre : (Terrassements des chemins de fer allemands). - Nombre d'ouvriers et quantité de travail effectué, 
	Prix de la main-d'oeuvre, 
	Main-d'oeuvre : (Routes en empierrement ; entretien). - Temps employé par mètre cube de matériaux (emploi et enlèvement en détritus) pour divers systèmes d'entretien, 
	Main-d'oeuvre : Rapport entre la dépense de main-d'oeuvre relative aux accotements, fossés et talus, et celle relative à l'enlèvement des détritus et à l'emploi des matériaux, 
	Manheim, 
	Manheim (Chemin de fer de) : à la frontière de la Suisse, par Heidelberg, Carlsruhe, Rastadt, Offenbourg, Dinglingen et Freiburg, 
	Manheim (Chemin de fer de) travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de), exploitation partielle, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur Kehl, travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur les bains de Bade, travaux, 
	Manheim (Chemin de fer de),embranchement sur le Wurtemberg, projet, 
	Manheim (Chemin de fer de) à Francfort, par Darmstadt, travaux, 
	Marbourg (Autriche), 
	Marbourg (Hesse), 
	Marchandises (transport des) sur les chemins de fer allemands, location de voitures entières, Voir Fréquentation. 
	Marghera, 
	Marienburg, 
	Martiensen, 
	Matériaux. Voir Cassage, Main-d'oeuvre. Leur qualité n'a pas de rapport avec leur poids, 
	Matériaux. Rapport entre l'usure des chaussées et la nature des matériaux, 
	Matériel employé sur les chemins de fer allemands, 
	Matériel, nombre des locomotives, voitures de voyageurs, waggons de marchandises et autres, par chemin, tableau n° 1 , colonnes 17, 18, 19. 
	Matériel. Frais d'acquisition, 
	Matériel. Frais d'acquisition par kilomètre, tableau n° 1 , colonne 11. 
	Matériel (Chemins de fer hollandais), 
	Matériel. Frais d'entretien, 
	Matériel, récapitulation, tableau n° 4 , colonnes 12, 13, 14. 
	Mausleinsmuhle, 
	Mayence, 
	Mechterstedt, 
	Mecklembourg (chemins de fer du), 
	Médailles (distribution des) pour 1844, 
	Mehlsack, 
	Meinungen, 
	Meldorf, 
	Merseburg, 
	Mesures allemandes ; conversion, 
	Metz (chemin de fer de) à Saar- bruck et prolongement jusqu'à Bexbach, 
	Meugy. Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur de la sucrerie de Séclin, 
	Michelot (Paul). Observations sur les chemins de fer anglais, 
	Milan (chemin de fer de) à Venise, 
	Minard, 
	Minden (chemin de fer de) ; à Magdebourg, par Hanovre, Brunswick et Oschersleben, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Brême, projet, 
	Minden (chemin de fer de) ; à Cologne, 
	Minden (chemin de fer de) ; travaux, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Munster, concession, 
	Minden (chemin de fer de) ; embranchement sur Amsterdam, projet, 
	Mines. Chemins de fer pour leur exploitation en Allemagne, 
	Moedling (chemin de fer de) à Laxenburg, 
	Monnaies allemandes ; conversion, 
	Monza, 
	Morin (A.), 
	Muller (Émile), 
	Mullheim, 
	Mungersdorf, 
	Munich (Chemin de fer de) à Salzbourg et à Vienne, projet, 
	Munster (chemin de fer de) à Hamm, sur le chemin de Cologne à Minden, concession, 
	Munster (chemin de fer de), prolongement jusqu'à la mer à Emden, projet, 
	Mur de défense ; chaudières à vapeur, 
	Murs de soutenement. Chemins de fer allemands (dimensions), 
	Murs de soutenement (dépense), 
	Chemin de fer d'Orléans (prix de revient), 
	Chemins de fer anglais, 
	Murzzuschlag (chemin de fer de) à Gratz ; travaux et exploitation, 
	Myslowitz 
	Napagedel (pont en bois sur la March près de), 
	Nassau (duché de) ; chemins de fer sur Francfort, 
	Naumbourg, 
	Navier, 
	Négrelli, 
	Neige (charrue à balayer la) ; chemins de fer allemands, 
	Neisse (chemin de fer de) à Brieg, concession, Voir Troppau. 
	Neuberg, 
	Neu-Berun (chemin de fer de) à Breslau, par Oppeln, travaux, 
	Neudietendorf, 
	Neusse (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Neustadt (Autriche), 
	Neustadt (Prusse), 
	Neustadt (Hanovre), 
	Neustadt (Bavière rhénane), 
	Neustadt (Chemin de fer de) aux frontières hongroises vers OEdenburg (embranchement du chemin autrichien du Sud), 
	Neviges, 
	Nienburg, 
	Nirm (tunnel de), dépense, 
	Nirm (tunnel de), détails de construction, 
	Nord (mer du) ; jonction avec la Baltique par chemin de fer, 
	Nordlingen, 
	Norris, 
	Nouveau système de locomotives à quatre roues motrices, 
	Nuremberg (Chemin de fer de Leipzig à Augsbourg par), travaux, exploitation partielle, 
	Nuremberg (Chemin de fer de) à Furth, travaux, 
	Nuremberg (Chemin de fer de) à Furth, exploitation, 
	Oberau, 
	Oberau (tunnel d'), travaux, dépense, 
	Oderberg, 
	Offenbourg, Voir Manheim. 
	Ohlau, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; exécution, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; Exploitation, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; Prolongement jusqu'à Prague, exécution, 
	Olmutz (chemin de fer de Vienne à) ; exploitation, 
	Oos, 
	Opladen, 
	Oppeln, 
	Oppeln (chemin de fer d') à Breslau, 
	Oppeln, travaux et exploitation, 
	Orléans (chemin de fer de Paris à) ; détails sur les travaux et les dépenses, par M. Jullien, 
	Orléans (chemin de fer de Paris à) ; Longueur, 
	Oschersleben, 
	Oschersleben (chemin de fer d') : à Halberstadt, embranchement du chemin de Magdebourg à Brunswick, travaux et exploitation, 
	Oschersleben (chemin de fer d') : à Wolfenbuttel, travaux et exploitation, 
	Ostrow, 
	Oswieczin, 
	Outils. Dépense pour la construction de chemins de fer, 
	Outils. Frais d'entretien, 
	Oxydation ; cause d'explosion de chaudières à vapeur, 
	Padoue (chemin de fer de) à Vicence, 
	Pambour (de), 
	Pardubitz, 
	Patente : les chemins de fer en Prusse n'y sont pas assujettis, 
	Peine, 
	Pelpin, 
	Pentes. Chemins de fer anglais, 
	Pentes. Chemins de fer autrichiens, 
	Pentes. Chemins de fer prussiens, 
	Pentes. Chemins de fer saxons, 
	Pentes. Chemins de fer de Hambourg à Bergedorf, 
	Pentes. Chemins de fer danois, 
	Pentes. Chemins de fer de Brunswick, 
	Pentes. Chemins de fer hanovriens, 
	Pentes. Chemins de fer bavarois, 
	Pentes. Chemins de fer wurtembergeois, 
	Pentes. Chemins de fer badois, 
	Pentes. Chemins de fer du Taunus, 
	Pente maximum, par chemin, tableau n° 1 , colonne, 15. 
	Pentes (Influence des) sur les frais de traction, 
	Pente. Réduction du parcours en pente en parcours horizontal, 
	Perrache (fabrique d'acier de), à Lyon ; rapport sur l'explosion d'une chaudière, 
	Perrés (chemin de fer d'Orléans) ; prix de revient, 
	Nombre d'employés sur les chemins de fer allemands, 
	Pertes d'eau (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Pesth (chemin de fer de) à Presbourg et à Goenserndorf, 
	Pont suspendu sur le Danube, 
	Phorzheim, 
	Pigeon : Rapport sur l'explosion d'une des locomotives du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, 
	Pigeon : Extrait d'un rapport sur l'explosion d'une des chaudières de la fabrique d'acier de Perrache, à Lyon, 
	Pilsen, 
	Pilsen (chemin de fer de) à Budweiss, 
	Pin ; calcul de son élasticité, 
	Pirna, 
	Pisclvwitz (pont sur la Mulde, près), 
	Plans inclinés. Chemins de fer anglais, 
	Plans inclinés. Remonte par locomotives, 
	Plan incliné d'Erkrath sur le chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld, projets, 
	Plans inclinés, description, manoeuvre, dépense, 
	Plans inclinés, remonte par locomotives, expériences, 
	Plans inclinés, sur le chemin de fer de Bohwinkel à Steele, 
	Plans inclinés. Chemin de fer belge, 
	Plans inclinés de Ronheide (chemin Rhénan), dépense, 
	Plans inclinés de Ronheide (chemin Rhénan), description. 
	Plans inclinés sur le chemin saxon de Chemnitz à Riesa, 
	Plans inclinés de Harzburg à Vienenburg, remonte par locomotives, expériences, 
	Plantations. Chemins de fer anglais, 
	Plaques tournantes, dépenses, 
	Pluie (hauteur de) tombée de 1840 à 1843 (canal de la Sambre à l'Oise), 
	Pluie (hauteur de) tombée en 1843 et 1844, 
	Poids allemands ; conversion, 
	Poids et chargements (roulage). Surcharges, quotité moyenne, 
	Poids et chargements (roulage). Avantage de la division des chargements, Voir Jantes 
	Poisson, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer autrichiens, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer prussiens, 
	Police (mesures de) prescrites sur les chemins de fer badois, 
	Poncelet et Lesbros, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer autrichiens, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer prussiens, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer saxons, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer de Hambourg à Bergedorf, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer danois, 
	Ponts établis pour le passage des chemins de fer badois, hauteur au-dessus des rails, 
	Pont sur le Necker, description ; dépense, 
	Pont sur le Mein, 
	Pont du Taunus, 
	Pont reliant les bâtiments d'une station, 
	Ponts. Dépense de divers ponts, 
	Ponts. Dépense en bloc, 
	Ponts en charpente pour les chemins de fer, 
	Pont sur le Danube avec culées en maçonnerie, dessin, dépense, 
	dépense comparée avec un pont en pierre, 
	Pont sur l'Elbe avec piles et culées en pierres, servant à la fois à un chemin de fer et à une route, détails de construction, asséchement, sous-détails, dessin, 
	Pont sur la Mulde, dessin, 
	Ponts. Sous-détails de divers ponts, droits et obliques, 
	Ponts du chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts avec fermes formant parapet (chemins anglais), 
	Ponts avec arcs en planches posées de plat, 
	Ponts en fer (chemins de fer allemands), 
	Ponts en fonte. Chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts en fonte avec arcs (chemins anglais), 
	Ponts en fonte obliques, 
	Ponts en fonte avec colonnes, 
	Ponts tournants, 
	Ponts en maçonnerie. Chemin de fer d'Orléans, 
	Ponts à coulisse, 
	Ponts obliques. Chemins de fer anglais, 
	Ponts obliques. Chemins de fer allemands, 
	Ponts obliques. Sous-détails d'un pont sur la Mulde, 
	Ponts obliques. Sous-détails d'un pont sur le Fahrsee, 
	Pont suspendu sur le Danube, à Pesth, dépense, 
	Posen (chemin de fer de) à Glogau, projet, 
	Possnitz (viaduc courbe sur la), 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Autriche, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Prusse, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Bavière, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Danemark, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Saxe, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer en Bavière, 
	Postes. Leurs rapports avec les chemins de fer dans le duché de Bade, 
	Potsdam (chemin de fer de) à Berlin, travaux et exploitation, 
	Potsdam (chemin de fer de) à Berlin, prolongement sur Magdebourg, concession, 
	Prague (chemin de fer de) : à Vienne, détails d'exécution, 
	Prague (chemin de fer de) : à Vienne, exploitation, 
	Prague (chemin de fer de) : à Dresde, exécution, 
	Prague (chemin de fer de) : à Lahna ; travaux et exploitation , 
	Prague (Station de), dessin, 
	Prerau, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Goenserndorf, sur la ligne autrichienne du Nord, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Pesth, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Saint-Georges, 
	Presbourg (chemin de fer de) : à Vienne, 
	Pression de la vapeur (continuité de la) ; cause d'explosion, 
	Preussisch-Holland, 
	Prochingen, 
	Prusse. Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Prusse. État des chemins de fer en 1844, 
	Prusse. Concessions aux compagnies ; clauses et conditions, 
	Prusse. Loi pénale, 
	Prusse. Règlements de police, 
	Prusse. Longueur de chemins, 
	Prusse. Intervention financière de l'état, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Saxe, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec l'Autriche, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Russie, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Mecklembourg, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Danemark, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec le Hanovre, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec Brunswick, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Hesse-Électorale, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Belgique, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec Anhalt, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Hollande, 
	Prusse. Jonction de la Prusse avec la Bavière, Voir Berlin, Bohwinkel, Breslau, Cologne, Dusseldorf, Elberfeld, Glogau, Halle, Magdebourg, Minden, Munster, Saarbruck. 
	Puits artésiens (chemin de fer d'Orléans), 
	Radeberg, 
	Rachat. Chemins de fer prussiens, 
	Rachat. Chemins de fer polonais, 
	Rachat. Chemins de fer saxons, 
	Rachat. Chemins de fer hessois, 
	Rachat. Chemins de fer bavarois, 
	Rachat. Chemins de fer wurtembergeois, 
	Rails. Chemins anglais, 
	Rails. Chemins allemands, 
	Rails Vignoles, 
	Rails. Économie de ce système, 
	Rails. Bridge-rails ou oméga-rails, 
	Rails en fonte, 
	Rails creux, 
	Rails plats, 
	Rails symétriques à double champignon, 
	Rails à oreilles, 
	Rails bombés, 
	Rails. Assemblage : plaques en fer, 
	Rails, longrines, 
	Rails, plaques en fonte, 
	Rails. Prix des plaques en fonte, 
	Rails, interposition de feutre entre la plaque et le rail, 
	Rails retournés, cassent facilement, 
	Rails. Exhaussement dans les courbes, 
	Rails. Propriétés magnétiques, 
	Rails. Poids par mètre courant et système de rails employés sur divers chemins allemands, tableau n° 1, colonnes 13 et 14. Voir Chevilles, Coins, Coussinets, Dés, Longrines, Traverses, Voie. 
	Raisdorf, 
	Rastadt, Voir Manheim. 
	Ratibor, 
	Reden (de), 
	Reichenbach, 
	Renaud, 
	Rendsburg (Chemin de fer de) à Flensburg, projet, 
	Rendsburg (Chemin de fer de) à Eckernfoerde, projet, 
	Réserve (fonds de). Chemins de fer allemands, 
	Réservoir. Explosion de chaudière à vapeur par suite de son défaut d'épaisseur (cuivre), 
	Ressorts patentés d'Adam pour waggons, 
	Reusse, 
	Rheinschantz, 
	Rhin (chemin de fer du) au Weser, de Cologne à Minden, 
	Rhin (chemin de fer du), travaux, 
	Chemin de fer Rhénan, 
	Chemin de fer Rhénan, travaux, 
	Chemin de fer Rhénan, exploitation, 
	Rhur (vallée de la) ; jonction par chemin de fer avec Dusseldorf et Elberfeld, 
	Riesa, Voir Chemnitz, Dresde, Guben. 
	Rietberg, 
	Rigoles d'asséchement (chemins de fer anglais), 
	Roderau (viaduc de), 
	Romberg, 
	Ronheide (plan incliné de), pente, dépense, 
	Rosengarten, 
	Rosslau, 
	Rotenbourg, 
	Rothschild, 
	Roulage (gros et petit) ; influence relative sur l'usure des chaussées, Voir Jantes, Poids. 
	Roulage (gros et petit) ; Moyen d'apprécier l'influence des diverses espèces de colliers, 
	Routes en empierrement (expériences et observations sur les frais d'entretien des) et principalement sur l'usure des chaussées, par M. Garnier, 
	Routes en empierrement. Les chiffres de fréquentation ne donnent pas la mesure exacte de l'usure des chaussées, 
	Routes en empierrement. Calcul de cette usure par la détermination de l'épaisseur des chaussées à diverses époques, 
	Routes en empierrement par la détermination du volume des détritus, 
	Routes en empierrement par la fréquentation, 
	Routes en empierrement. Évaluation des frais d'entretien : détermination du temps nécessaire à l'emploi d'un mètre cube de matériaux (cassage non compris), 
	Routes en empierrement. Formules servant à déterminer les dépenses de main-d'oeuvre et le nombre des cantonniers, 
	Routes en empierrement. Formules servant à déterminer la dépense totale d'entretien, 
	Routes en empierrement. Modèle de tableau pour l'établissement d'un budget normal d'entretien, 
	Routes en empierrement. Réflexions sur l'extension donnée aux chemins de fer, 
	Routes en empierrement. Tableaux d'expériences sur l'usure des routes, 
	Routes en empierrement. Observations sur les tableaux, 
	Routh, 
	Ruhrort (chemin de fer de) à Aix-la-Chapelle, projet, 
	Saarbruck (chemin de fer de Bex-bach à Metz par), projet, 
	Sadtsulza, 
	Sagan, 
	Saint-Étienne (chemin de fer de) à Lyon ; rapport sur l'explosion d'une locomotive, 
	Saint-Georges (chemin de fer de Presbourg à), tarif, 
	Saint-Léger (de). Rapport sur l'explosion d'une chaudière dans l'établissement du sieur Dumesnil à Sotteville (Seine-Inférieure), 
	Salaires. Chemins de fer allemands. Détail d'après la nature des emplois, 
	Salaires. Dépense par kilomètre, 
	Salaires. Dépense en bloc, Voir Caisses d'épargne. 
	Sapin ; calcul de son élasticité, 
	Saxe (royaume de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Saxe (royaume de). Etat des chemins de fer en 1844, 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur l'Autriche, 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Breslau), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Berlin, par Leipzig et Coethen), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Berlin, par Riesa et Interbock), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Prusse (de Dresde à Magdebourg, par Leipzig), 
	Saxe (royaume de). Chemin de fer sur la Bavière, 
	Saxe (duché et principautés de). Jonction par chemin de fer avec la Prusse, 
	la Hesse-Électorale, 
	la Bavière, 
	Schenberg (tunnel de), 
	Schewerin (chemin de fer de) à Hagenow, embranchement du chemin de fer de Hambourg à Berlin, projet, 
	Schifferstadt (chemin de fer de) à Spire, embranchement du chemin de fer de Ludwigshafen à Bexbach, travaux, 
	Schladen, 
	Schleswig (chemin de fer de) à Eckernfoerde, embranchement du chemin d'Altona à Kiel, 
	Schleswig-Holstein (grand-duché de). Monnaies, poids et mesures ; conversion, 
	Schleswig-Holstein (grand-duché de). État des chemins de fer en 1844, 
	Schliengen, 
	Schneidmuhl, 
	Schoenebeck, 
	Schwabach, 
	Schwarzenbeck, 
	Schweidnitz (chemin de fer de) à Breslau, travaux, Voir Troppau. 
	Schweinfurt, 
	Schwelm, 
	Séclin (rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur de la sucrerie de), 
	Semmring (chaîne du) ; passage du chemin de fer autrichien du Sud, 
	Sénarmont (de), 
	Serves, 
	Servitudes ; chemins de fer allemands, 
	Sharp-Roberts, 
	Signaux. Frais d'établissement (chemin de fer d'Orléans), 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), dépense par kilomètre, 
	Signaux. Frais d'établissement (chemins de fer allemands), frais d'entretien, 
	Silésien (chemin de fer), 
	Etat en 1844, Voir Breslau, Brieg, Glogau, Kosel. 
	Sina, 
	Sittard, Voir Dusseldorf. 
	Somborn (viaduc de), 
	Sondersburg, 
	Soupapes de sûreté ; explosions de chaudières à vapeur résultant de leur surcharge, 
	Spandau, 
	Spire, Voir Ludwigshafert, Schifferstadt. 
	Sprottau, 
	Stations. Chemins de fer anglais, 
	Étendue des principales gares de chemins de fer allemands, 
	Chemins de fer allemands (description), 
	(dépense en bloc), 
	(dépense de diverses stations), 
	Dépense du personnel, par nature d'emploi, 
	Stations du chemin de fer d'Orléans, dépenses, 
	Stations de Vienne, dessins, 
	Stations de Baden, dessin, 
	Stations de Brunn, dessin, 
	Stations de Prague, dessin, 
	Stations. Plan de diverses stations, 
	Station de Magdebourg, 
	Stations de Deutz, 
	Stations de Leipzig, 
	Stéglitz, 
	Stephenson, 
	Steplau, 
	Stettin, 
	Stettin (chemin de fer de) à Berlin, travaux, exploitation, 
	Stettin (chemin de fer de) à Stargard, concession, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Vienne, travaux, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Vienne, exploitation, 
	Stockerau (chemin de fer de) : à Salzbourg, par Linz et Gmunden, projet, Voir Munich. 
	Stralsund (chemin de fer de) a Berlin, projet, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Esslingen, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Heilbronn (ligne de l'ouest et du nord), exécution décrétée, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Kanstadt, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Ludwigsbourg, travaux, 
	Stuttgard (chemin de fer de) : à Ulm à Biberach, à Ravensbourg et à Friedrichshafen (ligne de l'est et du sud), exécution décrétée, 
	Suisse (chemins de fer sur la), venant de Bavière, 
	Suisse (chemins de fer sur la), venant de Bade, 
	Surveillance : chemins de fer allemands, 
	Tarifs de chemins de fer. Par qui et sous quelles conditions ils sont établis en Autriche, 
	Tarifs de chemins de fer en Prusse, 
	Tarifs de chemins de fer en Bavière, 
	Tarifs de chemins de fer en Danemark, 
	Tarifs de chemins de fer dans la Hesse, 
	Tarifs de chemins de fer à Francfort-sur-le- Mein, 
	Tarifs de chemins de fer. Location de voitures entières pour le transport des marchandises, 
	Tarifs de chemins de fer. Tarifs des chemins autrichiens, 
	Tarifs de chemins de fer prussiens 
	Tarifs de chemins de fer saxons, 
	Tarifs de chemins de fer bambourgeois, 
	Tarifs de chemins de fer danois, 
	Tarifs de chemins de fer de Brunswick, 
	Tarifs de chemins de fer bavarois, 
	Tarifs de chemins de fer badois, 
	Tarifs de chemins de fer du Taunus, 
	Tarifs de chemins de fer. Résumé : tableau n° 2, 
	Taunus (chemin de fer du), de Francfort à Wiesbaden, 
	dépenses d'établissement ; détails d'exécution et d'exploitation, etc, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Paris à Orléans, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Dusseldorf à Elberfeld, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer de Cologne à la frontière belge, 
	Terrains. Superficie occupée par le chemin de fer par les chemins de fer anglais, 
	Terrassements de chemins de fer : Consolidation, 
	Terrassements de chemins de fer : Frais de consolidation, 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer autrichiens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer prussiens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Hambourg), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer danois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Brunswick), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer hanovriens), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer bavarois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer badois), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer du Taunus), 
	Terrassements de chemins de fer : Importance, cube ; (chemins de fer de Paris à Orléans), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer autrichiens), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer prussiens), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer hollandais), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer de Hambourg), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer danois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer de Brunswick), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer wurtembergeois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer badois), 
	Terrassements : Dépenses ; (chemins de fer du Taunus), 
	Terrassements : Dépenses ; Sous-détail de dépenses (chemin d'Orléans), 
	Terrassements : Dépenses ; Sous-détail de dépenses (chemins allemands), 
	Terrassements : Prix du métré cube (chemin rhénan), 
	Terrassements : Prix moyen pour divers chemins, 
	Terrassements : Dépense moyenne par kilométre (chemins allemands), tableau n° 1, colonne 7 
	Terrassements : Transport des terres au moyen de chemins de fer provisoires, 
	Terrassements : dépense par mètre cube, 
	Terrassements : sous-détails, 
	Terrassements : largeur moyenne, talus, gazonnements (chemins allemands), 
	Terrassements : Ensemencement, dépense (chemin d'Orléans), 
	Terrassements des chemins de fer anglais, détails d'exécution, etc., 
	Thuringe (chemin de fer de la), concession, 
	Thuringe (chemin de fer de la), embranchement sur Leipzig, projet, 
	Thuringe (chemin de fer de la), embranchement sur Cassel, concession, 
	Tôle (Voitures en), 
	Tôle (Voitures en), Explosion de chaudières à vapeur par suite du défaut de qualité de la tôle, 
	Tôle (Voitures en), de son défaut d'épaisseur, Voir Réservoir 
	Tôle (Voitures en), de son amincissement par oxydation, 
	Tourbe. Son emploi au chauffage des locomotives, essai, 
	Tracés (chemins de fer anglais), 
	Tracés (chemins de fer prussiens), 
	Tracés (chemins de fer autrichiens), Voir Courbes, Pentes. 
	Traction (frais de) sur les chemins de fer ; influence des pentes, 
	Traction (frais de) sur les chemins de fer ; Influence des machines, 
	Frais de traction sur les chemins de fer allemands, 
	Traction. Récapitulation, dépense par kilomètre parcouru, 8, 9 , 10, 11, 12 . Voir Combustible. 
	Traction sur les chemins de fer par chevaux et par locomotives, comparée, 
	Traction. Frais d'établissement dans les deux cas, 
	Tranchées.Chemin de fer d'Orléans (travaux de consolidation), 
	Chemins de fer allemands, Voir Asséchement. 
	Travaux d'art. Chemins de fer anglais, 
	Travaux d'art. Chemins de fer hollandais (dépense), 
	Travaux d'art. Chemins de fer allemands (énumération), 
	Travaux d'art, (dépense en bloc), 
	Travaux d'art, (dépense par kilomètre), tableau n° 1, colonne 8 ; (frais d'entretien), Voir Entretien 
	Travaux d'art, Chemin de fer de Paris à Orléans (énumération et dépense totale), 
	Traversée des routes et cheminé. Chemins de fer allemands, 
	Traversée des routes et cheminé,(dépense), 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, passages à niveau, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, dépense, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemins de fer anglais, 
	Traversée des routes et cheminé. Chemin de fer d'Orléans, 
	Traverses. Chemins de fer anglais, 
	Traverses. Chemins de fer allemands, 
	Traverses. Prix de revient (chemin de fer d'Orléans), 
	Traverses. Prix de revient (chemins de fer allemands), Voir Bois. 
	Tréviglio, 
	Triebitz (tunnel de), dessin, 
	Trieste (chemin de fer de Vienne à) ; état des travaux en 1844, 
	Troppau (chemin de fer de) à Schweidnitz, par Neisse et Franc- kenstein, projet, 
	Trubau, 
	Tubes de chaudières à vapeur. Formes présentant une faible résistance à la rupture ou à l'écrasement, Voir Tôle, Joint 
	Tunages, 
	Tunnels. (Chemins de fer anglais), 
	Tunnels. (Chemins de fer allemands), 
	Tunnels. Dépense en bloc, 
	Tunnels. Dépense et longueur de divers tunnels, 
	Tunnels. Dépense par mètre, 
	Tunnel de Triebitz, détails de construction, dessin, 
	Tunnel d'Oberau, 
	Tunnel courbe, 
	Tyrnau, 
	Uebigau, 
	Uelzen, 
	Uniforme des employés des chemins de fer allemands, dépenses, 
	Unna, 
	Unterturkheim, 
	Usure des routes en empierrement. N'est pas exactement mesurée par la fréquentation, 
	Usure des routes en empierrement. Influence relative du gros et du petit roulage, expériences, Voir Jantes. 
	Usure de la qualité des matériaux, 
	Usure des routes en empierrement. Calcul de l'usure par la détermination de l'épaisseur des chaussées, résultats, 
	Usure des routes en empierrement. par le volume et le poids des détritus, mode d'expérience, 
	Usure des routes en empierrement, résultats, tableaux, 
	Usure des routes en empierrement par la fréquentation, 
	L'usure n'est pas proportionnelle au poids supporté ; avantage de la division des chargements, 
	Rapport entre l'usure et la nature des matériaux, 
	Vapeur (Force expansive de la) contenue dans l'eau bouillante, Voir Chaudières, Cheminée, Pression. 
	Vechelde, 
	Veghiba, 
	Venise (chemin de fer de) à Milan, 
	Verden, 
	Vertpilleux, 
	Viaducs. Chemins de fer anglais, 
	Viaducs. Chemins de fer autrichiens, 
	Viaducs. Chemins de fer prussiens, 
	Viaducs. Chemins de fer saxons, 
	Viaducs. Chemin de Paris à Orléans, 
	Viaducs. Dépenses de divers viaducs, 
	Viaducs. Dépenses en bloc, 
	Viaduc de Baden, dessin, 
	Viaduc de Brunn, dessin, 
	Viaduc de Somborn, 
	Viaduc de Gueule, à deux rangs d'arcades superposées, description, dépense, 
	Viaduc de Borcette, description, 
	Viaducs courbes, 
	Viaducs en bois, 
	Vicat. Recherches statistiques sur les gisements des substances calcaires propres à fournir des chaux hydrauliques ou des ciments, 
	Vicence (chemin de fer de Padoue à), 
	Vicence (tunnel de), 
	Vienenburg, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Glognitz, sur l'Italie et la Hongrie, 
	Vienne (chemin de fer de) : exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : embranchements, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Presbourg, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Olmutz et à Prague, ou du Nord, 
	Vienne (chemin de fer de) : exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, Voir Stockerau. 
	Vienne (chemin de fer de) : à Prague et à Dresde, exécution, 
	Vienne (chemin de fer de) : exploitation, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Munich, par Stockerau et Salzbourg, projet, 
	Vienne (chemin de fer de) : à Berlin, 
	Vienne (chemin de fer de) : Chemin de fer de la station Sud au centre de la ville, 
	Vienne (Prix des terrains à), 
	Vienne (Stations de), dessins, 
	Vieselbach, 
	Vifquain, 
	Vignoles (Ch.), Voir Rails. 
	Vis (pour rails), 
	Vis. Dépenses, 
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	Poteaux valets pour l'échappement des poutrelles des barrages mobiles,
	Poudre (consommation de); déblais souterrains,
	Poutrelles ; barrages ; échappement spontané,
	Pouzzolarïe : - artificielle,
	Pouzzolarïe : - naturelle non volcanique (note par M. Vicat sur la découverte d'une) dans le département des Ardennes,
	Prairies naturelles ; sol qui leur est favorable,
	Prairies naturelles ; Elles diminuent les produits de l'évaporation et arrêtent la marche des alluvions,
	Primes aux ouvriers; travaux à la tâche,
	Produits ; - des chemins de fer belges en 1844 et 1845 (marchandises)
	Produits ; - des péages sur les principales voies navigables de la Belgique, de 1834 à 1846 (tableau),
	Profondeur de diverses rivières. - Mersey,
	Profondeur de diverses rivières. - Liffey,
	Puits ; percements souterrains,
	Raffeneau de Lile,
	Rails; mesures de sûreté qui s'y rattachent : - Défaut de niveau et de parallélisme ; cause d'accidents,
	Rails; - Mode de construction propre à maintenir leur écartement; coussinets avec coins en dehors reposant sur des traverses en bois,
	Rails; - Largeur de l'a voie, de l'entrevoie et des accotements,
	Rails; - Forme à donner aux rails,
	Rails; - Épreuves à leur faire subir,
	Râteaux pour draguer (description et résultats de divers systèmes de),
	Rectification, du lit de rivières,
	Régie (organisation de la) établie pour les travaux de percement du Lioran,
	Régime des rivières (moyens propres à régulariser le),
	Régime des rivières - Prairies,
	Régime des rivières - Réservoirs,
	Registres a tenir par les compagnies de chemin de fer,
	Remplissage (procédés de) des vides d'un souterrain au-dessus des voûtes,
	Rennie,
	Réservoirs : - (Utilité des) pour régulariser le régime des cours d'eau,
	Réservoirs : - d'alimentation des canaux Terrains favorables à leur établissement,
	Réservoirs : - en Hollande,
	Résistance (calcul de la) des pièces employées à l'élargissement du pont de Pau,
	Ressorts des voitures circulant sur les chemins de fer ; mesures de sûreté,
	Rétrécissements ; appréciation de ce système d'amélioration de rivières,
	Revêtements des digues hollandaises,
	Rhin (le) ; description historique,
	Rieublanc,
	Rivières. Voir Régime, Transport (prix de). Roches. - Décomposition,
	Rongier,
	Rongier, Proues des voitures circulant sur les chemins de fer; mode de leur fixation sur les essieux,
	Rongier, - Exclusion des roues en fonte,
	Rupel. - Tonnage,
	Rupel. - Prix de transport,
	Sable (emploi du) pour ralentir la vitesse d'un train,
	Saint-Étienne à Lyon ( chemin de fer de) ; mesures de sûreté,
	Saint-Quentin (canal de) ; halage,
	Salubrité ; ses rapports avec la constitution géologique du sol,
	Sambre belge.-Tonnage,
	Sambre belge. Produits,
	Sambre belge. - Prix de transport,
	Saulnier,
	Sauvage,
	Schorres (alluvions maritimes à l'état de culture en Hollande),
	Secours ( caisse de ); travaux en régie,
	Seine (la). - Sources,
	Seine (la). - Infiltrations,
	Seine (la). - Moyen d'arrêter la marche des alluvions,
	Seine (la). - Moyen d'arrêter la marche de régulariser son régime,
	Seine (bassin de la) ; études hydrologiques,
	Seine (bassin de la) - Superficie en amont de Paris,
	Seine (bassin de la) - Constitution géologique de ses affluents,
	Serein (le); rivière. - Sources,
	Serein (le) ; rivière. - Infiltrations,
	Serein (le) ; rivière. - Crues,
	Serein (le) ; rivière. - Régularisation de son régime,
	Serein (le) ; rivière. - Constitution géologique de son bassin,
	Signaux sur les chemins de fer,
	Siphon (baromètre à),
	Smeaton,
	Soulèvement (cratères de) ; objections contre cette théorie,
	Sources dans les terrains granitiques et jurassiques,
	Sous-détails de prix relatifs au percement du Lioran. - Exploitation de rochers,
	Sous-détails de prix relatifs au percement du Lioran. - Voûtes,
	Souterrains. - Chap. 1. Considérations générales,
	Souterrains. - Chap. II. Description géognostique du souterrain du Lioran,
	Souterrains. - et réflexions sur le groupe du Cantal,
	Souterrains. - Chap. III. Travaux de percement. - Aperçu de l'ensemble des travaux,
	Souterrains. - Exploitation des roches à la mine,
	Souterrains. - Transport des déblais, épuisements, boisages,
	Souterrains. - Aérage du souterrain,
	Souterrains. - Chap. IV. Construction des voûtes,
	Souterrains. - Chap. V. Moyens d'organisation de la régie et résumé des dépenses de toute nature,
	Stations (chocs dans les) ; moyens propres, à les prévenir,
	Stephenson (nouvelle locomotive de),
	Surveillance : - (Frais de) ; travaux en régie,
	Surveillance : - des chemins de fer,
	Tâche (travaux à la); régie,
	Talus des digues hollandaises,
	Tamise (la); nécessite de 1'améliorer,
	Tarifs pour les marchandises - sur les chemins de fer belges,
	Tarifs pour les marchandises - remises,
	Tarifs pour les marchandises - à adopter en France par le chemin de fer du Nord pour transporter au même prix que les voies navigables,
	Tarifs pour les marchandises - Tarifs sur les canaux français du nord de la France,
	Tees (la) ; travaux d'amélioration,
	Teisserenc,
	Telford,
	Terneuse (canal de). - Tonnage.,
	Terneuse - Produits,
	Terneuse - Salage,
	Tourbe des alluvions en Hollande,
	Tracé : - des canaux (terrains favorables ou défavorables au),
	Tracé : - de route dans les montagnes du, Cantal,
	Tracé : - Tracé de l'axe, d'un souterrain,
	Traction ( frais de) sortes voies, navigables belges, par tonne et par kilomètre ( tableau ),
	Traction ( frais de) sortes voies, - sur les chemins de fer belges, en bloc,
	Traction ( frais de) sortes voies, par tonne et par kilomètre,
	Tranchées dans le Lioran; dimensions,
	Transit ( tarifs des chemins de fer belges pour les marchandises en),
	Transport : - (Influence des pentes sur les frais de) sur les routes (tableau),
	Transport : - (Prix de) sur les voies navigables de la Belgique, par tonne et par kilomètre (tableau)
	Transport : - Comparaison entre les rivières et les canaux,
	Transport : - (Prix de) des marchandises sur les chemins de fer belges , péages ; frais de transport ; chargement et déchargement
	Transport : - Comparaison avec les voies navigables,
	Transport : - Tableau,
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - au camion et au tombereau,
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - à la brouette,
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - au moyen d'un chemin de bois,
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - par un chemin de fer : - Détails d'exécution, manoeuvre, etc.
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - Dépense,
	Traverses en bois - (Rails reposant sur des) ; appréciation de ce système de construction,
	Transports de déblais souterrains (percée du Lioran) : - Doivent être rapprochées aux points de jonction des rails,
	Trottoirs ; route souterraine,
	Tyne (la) ; travaux d'amélioration,
	Usines. Leur influence sur le régime des cours d'eau,
	Vallées (aspect des) granitiques ou jurassiques,
	Vannes hollandaises,
	Ventilateurs pour les travaux souterrains, description,
	Ventilateurs pour les travaux souterrains, - Dépense
	Vicat,
	Vicat, Note sur la decouverte d'une pouzolane naturelle non volcanique dans le departement des Ardennes,
	Vitesse : - sur les chemins de fer. - Quand doit etre ralentie,
	Vitesse : - Des moyens propres a la ralentir promptement en cas de danger,
	Vitesse : Voir Freins.-Maximum de vitesse,
	Vitesse : - Appareil pour la mesurer,
	Vitesse : - sur les canaux belges, ?
	Vitesse : - du courant de diverses rivieres en Angleterre,
	Voie de fer: Mesures de surete qui s'y rattachent,
	Vitesse : - Entrevoie,
	Vitesse : - Changements et croisements de voie,
	Voie de communication : Note pour servir à l'examen de la question de la concurrence des chemins de fer et des voies navigables, par M. Lambrecht ,
	Voie de communication : - Influence de l'ouverture des chemins de fer sur le tonnage des voies navigables en Belgique, ?
	Voie de communication : - Prix de transport sur les voies navigables belges,
	Voie de communication : - Prix de transport sur les chemins de fer,
	Voie de communication : - Comparaison entre les prix de transport par voie d'eau et par voie de fer sur les principales lignes de la Belgique,
	Voie de communication : - Conclusions, ?
	Voie de communication : - Observation relative aux voies navigables du nord de la France
	Voitures circulant sur les chemins de fer. Voir Attache, Essieux , Freins, Ressorts, Roues.-Comment elles doivent etre construites dans l'interet de la sûreté des voyageurs,
	Voitures circulant sur les chemins de fer. - Decrochage en cas d'accident,
	Voitures circulant sur les chemins de fer. - Waggons preservatifs,
	Volume d'eau débité par le Rhin,
	Voûtes : - en briques ; inconvénient des chaînes en pierre,
	Voûtes : - en maçonnerie,
	Voûtes : - de souterrain. - De la forme elliptique,
	Voûtes : - Avancement par jour au Lioran,
	Voûtes : - Moyens propres à vérifier les dimensions en cours d'exécution,
	Voûtes : - Marche des travaux au Lioran,
	Voûtes : - Recherches de matériaux,
	Voûtes : - Dimensions des ouvrages,
	Voûtes : - Détails de construction,
	Voûtes : - Prix de revient, sous-détails,
	Waal (branche occidentale du Rhin) ; description historique,
	Waggons servant an transport de déblais; dimensions, prix, manoeuvre,
	Woltmann,
	Yonne (l') ; rivière. - Crues,
	Yonne (l') ; rivière. - Constitution géologique de son bassin,
	Yonne (l') ; rivière. - Régime de ses eaux,
	Yssel, fleuve ; description historique,
	Zing-stuck ou tapis en fascinage,
	Zuid Plas,
	Zuyderzée (histoire du),

	1847
	111, 112, 113 Nouvelle grue en fonte; établissement des vivres de la marine à Brest; notes par M. Dehargne
	Chaussées en empierrement; entretien; observations du général Burgoyne ; extrait et traduction par M. S. C. Delacroix
	Métallurgie; fer pour essieux; rapport sur les fers d'Atlevard (Isère); par MM. Gueymard et Arvet
	114. 115. Hydraulique; rivières de la Lombardie; notice par M. Baumgarten
	116 Chemins de fer; régulateur du service de M. Ibry rapport par M. Baude
	117. Percement de Listhme de Panama ; rapport sur un projet de M. Garella; par MM. Fèvre, Minard et Cavenne, rapporteur
	1° Traduction d'une lettre de M. Baily à M. Michel Chevalier
	2° Observations sur la lettre de M. Baily par, M. Napoléon Garella
	Mesure de l'utilité des travaux publics; réponse à M. Dupuit, par M. Bordas
	1° Lettre de M. Comoy à M. Legrom
	2° Réponse de M. Legrom.
	Mortiers; décou ve rte dunepo uzzolane naturelle non volcanique ; observations sur: une note de M. Vicat , par M. Berthault- Ducreux
	Travaux publics; revue rétrospective par M. deBoisvillette
	1° Notice sur l'accident de la chaudière du sieur Bisset à Pont-Faverger (Marne).
	118 2° Rapports sur l'écrasement des tubes calorifères dans, l'intérieur des chaudières; par MM. Manès, Combes et Gervaise,
	119 3° Rapport SUR L'explosion d'une chaudière à vapeur, aux mines de la Taupe, par M.Jusse raud
	119 4° Ra pportsurl 'explosion d'une chaudière d'un bateau dragueur sur le Rhône et Lyon, par MM. Pigeon et Combes
	Tables des macères pour Le 1er Semestre 1847.
	Accession ( droit d') en Lombardie,
	- Observations sur le régime de cette rivière,
	Législation,
	- Irrigations,
	-Débit,
	- (Affluents de l'),
	- (Bassin de l'). Superficie comparée au débit du fleuve,
	Adige, affluent du Pô,
	Agents ou fonctionnaires chargés, à diverses époques, de la conservation des travaux publics et de la voirie,
	Ahogayegua (Rio),
	Alimentation. Voir Réservoirs. - du canal de jonction des océans Atlantique et Pacifique
	- Machines,
	- Circulation,
	Allevard (fers d'),
	- formant la vallée du Pô,
	- Influence des matériaux charriés par les affluents d'un fleuve sur la position du lit de ce fleuve,
	- Formation des alluvions,
	- Mesure de l'avancement des alluvions du Pô dans la mer,
	- Volume annuel des alluvions,
	- Mesure de l'exhaussement de la vallée du Pô,
	- Propriété des alluvions,
	- Impôts,
	Améliorations de rivières que nécessiterait le percement de l'isthme de Panama,
	Andrézieux (chemin de fer d') à Roanne,
	Angleterre (routes d'). Circulation,
	- Milemen,
	Anhalt (chemin de fer d'). Circulation,
	Aqueducs-siphons,
	Arbroath and Forfar(chemin de fer d'),
	Ardrossan and Johnston (chemin de fer d'),
	Argile ; son emploi aux corrois d'é- tanchement,
	Armatures (explosions de chaudières à vapeur provenant du défaut d'),
	Armée ( emploi de l') (aux travaux publics,
	Arnoux,
	Arrosage des routes ,
	- des rues de Dublin,
	- Dépense à Dublin,
	Arvet. Extrait d'un rapport fait à la commission du jury d'exposition des produits de l'industrie nationale, sur les fers d'Allevard,
	Assèchement (routes en empierrement),
	Aylesbury (chemin de fer d'),
	Bailey (M.),
	Baily. Lettre à M. Michel Chevalier sur la jonction des océans Atlantique et Pacifique par les eaux de Nicaragua,
	- Observations sur cette lettre,
	Bajoyers courbes,
	Balayage des routes,
	Banquettes: digues du Pô,
	- Canaux,
	Barlow,
	Barrage éclusé à grandes dimensions,
	Barre du Chagres,
	Barrières (routes à),
	Bateaux en usage sur le Pô et sur le canal de Pavie. Capacité; dimensions; marche; vitesse; nombre; frais de traction,
	Bateaux à vapeur ; mesures de sûreté,
	Battadizza, ce que c'est,
	Baude. Rapport sur le régulateur des chemins de fer de M. Ibry,
	Baumgarten,
	Notice sur les rivières de la Lombardie et principalement sur le Pô,
	Belgique (chemins de fer de la). - Circulation,
	Berges du canal de Pavie,
	Berlin ( chemins de fer de ) à Francfort, à Stettin et à Potsdam; circulation,
	Bernardino, affluent du Caïmito,
	Berthault - Ducreux. Observations sur une note de M. Vicat insérée dans les Annales au sujet de la découverte d'une pouzzolane naturelle non volcanique,
	Berthier,
	Beslay,
	Bétourné jeune,
	Bianco (canal). Branche du Pô,
	Bineau,
	- (Chemin de fer de ) à Gloucester,
	- ( Chemin de fer de Londres à ). Circulation,
	-Tarif,
	- Poids des convois,
	- Plans inclinés,
	Blackwall ( chemin de fer de Londres à ),
	Bodmin and Waderbridge ( chemin de fer de),
	Boisvillette ( de). Esquisse rétrospective du service et des travaux des ponts et chaussées, aux temps qui nous ont précédés,
	Bolton and Leigh ( chemin de fer de),
	Bonn ( chemin de fer de ) à Cologne. Circulation,
	Bordas. De la mesure de l'utilité des travaux publics ; réponse à l'article de M. Dupuit inséré dans le 6e numéro des Annales de 1844
	Boulangeries de l'arsenal de Brest. Détails sur les procédés de fabrication du pain,
	- Récapitulation
	Boureuille (de),
	Brandling Junction (chemin de fer de), de Newcastle à Southshields,
	Bravata, ce que c'est,
	Brembo, affluent de l'Adda,
	Brenta (la), rivière qui se jette dans la mer Adriatique,
	Breslaw (chemin de fer de) à Freyburg. Circulation,
	Brest (port de),
	Brighton ( chemin de fer de Londres à),
	Brunswick ( chemin de fer de ) à Harzburg,
	Burana (canal de),
	Burgoyne (le général). Observations sur l'entretien des routes macadamisées,
	Busche,
	Caïmito, fleuve de l'Amérique centrale,
	Calédonien ( canal ). Dimensions,
	- d'écoulement des eaux de la vallée du Pô,
	- Législation,
	- d'irrigation. Détails historiques,
	- lombards. Dimensions,
	-Dépenses de construction et d'entretien,
	- Législation,
	1° Tracé par l'isthme de Panama ; rapport sur le projet de M. Garella, par MM. Fèvre, Minard et Cavenne, rapporteur,
	- Exposition,
	- Analyse du projet de M. Garella. - Nature de la communication à ouvrir,
	- Topographie de l'isthme de Panama,
	- Constitution géologique de l'isthme ; ressources pour les constructions,
	- Tracé du canal,
	- Profils en travers,
	- Alimentation,
	- Évaluation des dépenses,
	Produits présumés,
	- Moyens d'exécution; indications diverses ,
	- Projets par les isthmes de Tehuantepec et de Nicaragua,
	- Observations et avis de la commission. - Projet de M. Garella,
	- Détails généraux du projet,
	- Mode d'exécution ,
	- Nouvelles recherches, complément d'études,
	- Projet d'ùh chemin de fer,
	- Avis de la commission ,
	2° Tracé par les eaux de Nicaragua ; traduction d'une lettre de M. Baily à M. Michel Chevalier,
	- Détail des distances et des hauteurs,
	Souterrain,
	Comparaison entre Panama et Nicaragua,
	- Alimentation,
	- Autre tracé par le lac de Léon ou Managua,
	Tableau des hauteurs et des distances,
	3° Observations sur la lettre de M. Baily, par M. N. Garella,
	Cantonniers comparés aux milemen,
	- Longueur de station à Dublin, distribution du travail,
	Cavanella du Pô,
	Cavé,
	Cavenne. Rapport sur le projet d'un canal de jonction de l'océan Atlantique a l'océan Pacifique , rédigé par M. Garella ,
	Centre (canal du),
	Chagres, rivière de l'Amérique centrale,
	- Travaux d amélioration; dépense,
	Charpentier (M.),
	Charrière,
	Chasses pour nettoyer les canaux,
	- à vapeur verticales; défaut de ce système,
	Chemin de fer à superstructure légère (projet d'un) entre les océans Atlantique et Pacifique,
	Combustible (consommation de) dans la boulangerie de l'arsenal de Brest,
	Côme (lac de) ,
	- Tableau indiquant son influence modératrice sur le débit de l'Adda,
	Comoy. De l'emploi des réservoirs comme moyen d'alimentation des canaux de navigation lettre à M. Legrom,
	Construction ; bâtiments des vivres de la marine à Brest,
	Construction de routes; emploi du cylindre compresseur,
	Contributions pour l'exécution ou la conservation des travaux publics ; détails historiques,
	Corbeil (chemin de fer). Circulation ,
	Cordier,
	Corrois; éléments dont ils doivent préférablement se composer,
	Corrosions,
	Corsaire-Noir (le), bateau à vapeur ; accidents ,
	Corvée (détails historiques sur la),
	Cours, Voir Lit.-(Direction du) des affluents du Pô,
	-Longueur de leurs sinuosités,
	-Cours du Pô,
	- Largeur de ses sinuosités comparée à celle de son lit,
	- Changements de son cours, l
	- Allongements,
	- Mesure de ces allongements,
	Crues. Voir Débordements. du Pô; leur effet,
	- Hauteurs,
	- Ordre dans lequel ont lieu les crues du Pô et de ses affluents ,
	Durée des crues,
	- Fréquence,
	- Mesures dé. sûreté,
	- Historique,
	- Débit,
	- de l'Adda; hauteur,
	- Débit,
	- Un exhaussement dans les crues ne prouve pas un exhaussement du fond d'une rivière,
	sa consommation sur les paliers et sur les pentes,
	- Résumé,
	Chepo, rivière de l'Amérique centrale ,
	Cherio, affluent de l'Oglio,
	Chevalier (Michel),
	Chiavica, explication de ce mot,
	Chicapa, rivière d'Amérique,
	Chiese, affluent de l'Oglio,
	Christie,
	- Trains de voyageurs : nombre de voyageurs et de convois sur divers chemins ; nombre moyen de voyageurs par convoi,
	- Rapport du parcours total au parcours partiel ,
	- Parcours moyen par voyageur,
	- Répartition des voyageurs dans les différentes classes de voitures,
	- Nombre de voitures par convoi de voyageurs,
	- Poids des convois de voyageurs,
	- Trains de marchandises.-Nombre de voitures et poids transporté par convoi pour divers chemins,
	Rapport entre le parcours total et le parcours partiel,
	- Nombre de voyageurs et de tonnes transportés sur divers chemins anglais et allemands (tableau) ,
	- Parcours moyen pour les voyageurs et pour les marchandises,
	Clapeyron,
	Clarence (chemin de fer de),
	Claike,
	Clayonnages,
	Clisio, rivière de Lombardie,
	Cockerill (John),
	Colaiore, explication de ce mot,
	Combes,
	- Rapport sur l'écrasement des tubes calorifères dans les chaudières cylindriques à haute pression,
	- Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur placée à bord d'un bateau dragueur sur le Rhône à Lyon,
	Combustible. - Moyen de limiter la puissance d'une locomotive, et par suite sa consommation sur les paliers et sur les pentes,
	- (Un exhaussement du plan des) n'a pas occasionné les récentes ruptures des digues du Pô,
	- Abaissement pouvant résulter d'un raccourcissement du lit,
	Cuivre - (Emploi du) dans les chaudières à vapeur,
	tableau.-(Épaisseurà donner au) ,
	- (Prohibition du),
	Curage des canaux de Lombardie,
	Cuvier,
	Cylindrage de chaussées. Dépenses,
	- Observations sur ce système,
	- Manière d'y procéder, etc.,
	- Effets,
	- Tassement,
	Cylindre compresseur. Poids,
	- Largeur,
	- Attelage,
	- Description d'un cylindre en fonte,
	- Cylindres accouplés,
	Autres espèces de cylindres,
	Cylindre des locomotives. Diamètre et course des pistons (tableau),
	- moyen ou module de l'Adda et du Pô,
	- Influence des saisons et des montagnes sur le débit de l'Adda, de la Seine et du Pô,
	- Influence modératrice des grands lacs sur les débits des rivières qui les traversent,
	- Débit total de quelques grandes crues du Pô,
	- Rapport entre la surface des bassins et les débits,
	Débit moyen des affluents du Pô,
	- Causes d'accroissement,
	- Effets sur le régime dés cours d'eau,
	- Reboisement,
	Débordements du Pô,
	- Leurs effets,
	Debrocq,
	Défense des digues du Pô; moyens employés.,
	- Défense des parties non endiguées ; règlements,
	Defontaine,
	Défrichement (influence du ) des montagnes sur le régime des cours d'eau,
	Dehargne. Notes prises dans l'arsenal du port de Brest : 1° sur une nouvelle grue en fonte ; 2° sur l'établissement des vivres de la marine,
	Delacroix (S. C). Observations sur l'entretien des routes macadamisées , par le général Burgoyne; extrait traduit de l'anglais,
	Delmona (canal),
	Dépense d'eau d'un canal par jour et par kilomètre,
	Dépense d'établissement de canal à grande section,
	- par mètre courant,
	- des routes (considérations sur la),
	- des rues empierrées de Dublin; ancien système,
	- Système du balayage et du cylindrage,
	- (Travaux de),
	- Coupure de Porto-Viro,
	- Cavanella du Pô,
	Dessèchement des marais voisins du Pô,
	Détente (machines locomotives),
	Composition,
	- Vente,
	Dilatation (inégalité de); explosions de chaudières à vapeur,
	- Dilatations linéaires du cuivre et du fer,
	Dixon (locomotives de Mather),
	Donzella, branche du Pô,
	Dragage. Dépense,
	- (rues empierrées de),
	- and Kingstown ( chemin de fer de),
	Dumas,
	Dundee and Newtyle (chemin de fer de),
	Dunes; formation,
	Dupuit. Examen de son article sur la mesure de l'utilité des travaux publics,
	Durham and Sunderland (chemin de fer de ),
	Dusseldorf (chemin de fer de) à Elberfeld. Circulation ,
	- Plan incliné,
	Dutens,
	Dynamique. Force de projection de la vapeur,
	Eastern counties railway ( de Londres à Brent-Wood),
	Eau. Explosions de chaudières à vapeur par suite du défaut d'alimentation,
	- ( Quantité d') tombée en Lombardie, 159. - Influence sur le débit des rivières,
	- Plus abondante dans les montagnes que dans les plaines,
	- Hauteur d'eau tombée à Panama,
	Ëbouage à Dublin,
	Éclairs ( appareil à vapeur des bateaux les),
	Écluses du canal maritime de Panama. Espacement,
	Chute,
	- Nombre,
	- Dépense ,
	- (Dérivations avec),
	- Ecluses doubles,
	- Dimensions,
	Chute,
	- Nombre,
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	Économie politique. Avantages résultant du bon état des routes,
	Edwards,
	Embouchures du Pô,
	- Moyens d'amélioration proposés,
	Empattement,
	- Contre-empellement,
	Emploi de matériaux (routes en empierrement),
	Endiguements du Pô,
	- Influence sur la hauteur des crues,
	- sur le régime du fleuve,
	- Moyens de défense,
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	- Maîtresses digues,
	- Contre-digues,
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	- des affluents du Pô,
	- des canaux de dessèchement qui y affluent,
	Entretien. Voir Dépense , Routes. Épaisseur de chaussée ( routes en , empierrement),
	Eperon,
	Épis sur le Pô,
	- en fascinage,
	- Les digues longitudinales sont en général préférées aux épis,
	Épreuves de chaudières à vapeur,
	Renouvellement annuel pour les bateaux à vapeur,
	Essieux en fer d'Allevard; expériences ,
	- Essieux creux,
	Étiages du Pô,
	Evaporation Observations faites à Turin sur l' ),
	- Effet moindre pour l'Adda que pour le Pô,
	- sur le débit des eaux de l'Adda, du Pô et de la Seine,
	- Influence des lacs sur les débits des rivières qui les traversent,
	- Effets d'une augmentation du dé-bouché d'une rivière sur le niveau de l'eau en amont,
	- Résistance du fer d'essieux,
	- Résistance à l'écrasement, des tubes en cuivre,
	- Résistance à l'écrasement, des tubes en fer,
	Explosions. Voir Machines. Expropriation publique en Lom- bardie,
	Fairbairn,
	Fascinages,
	- Dépense,
	Faucardage,
	- (Résistance du) à la traction,
	- (Tubes en ) ; résistance à l'écrasement; comparaison avec les tubes en cuivre,
	- pour essieux. Causes de rupture,
	- Expériences,
	- Prix et poids des ferrures entrant dans la construction d'un four Lespinasse (tableau),
	Fèvre,
	Fol (appareils à vapeur du système),
	- Appréciation de ce système,
	Fonte. Voir Grues. - (Appareils à Vapeur en); explosion,
	Food (locomotives de),
	Fossa-Augusta,
	- d'Ostiglia,
	- Polesella,
	Fossetta d'Ostiglia,
	- Bâtiment des Onze Fours,
	- Bâtiment des Quatorze-Fours,
	- Bâtiment des Vingt-Fours,
	- Fouis Lespinasse,
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	avantages,
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	modifications proposées,
	détail des ferrures (tableau),
	Voir Boulangeries. François,
	Fréquentation actuelle de l'isthme de Panama entre les deux mers,
	Frimot,
	Gagliardî, ingénieur italien,
	Galesteo (don),
	Gallesi, ingénieur italien,
	Garella (Napoléon),
	- Projet d'un canal de jonction de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique ,
	Appréciation de ce projet,
	- Observations sur une jonction par les eaux de Nicaragua, proposée par M. Baily ,
	Garnkirck and Glascow (chemin de fer de),
	Garonne. Sinuosité de son cours,
	Garonnes (les). Bateaux à vapeur,
	Gatun (Rio),
	Gazonnement des rives du Pô,
	Géologie Origine de la plaine du Pô ,
	Constitution géologique de l'isthme de Panama,
	Gervaise. Extrait d'un mémoire sur les chaudières tubulaires,
	Girard,
	Glaciers (influence des) sur le débit des rivières,
	Glascow, Paisley, Kilmarnock and Ayr (chemin de fer de),
	Golene,
	Explication de ce mot,
	Grande (Rio), fleuve de l'Amérique centrale,
	Great-Junction (chemin de fer de),
	Great-VVestern (chemin de fer de), ou de Londres à Bristol,
	Grues employées au port de Brest (notes sur les), par M. Dehargne ,
	Grues en bois,
	- Nouvelle grue en fonte,
	- Examen de l'ensemble de cette nouvelle grue,
	- Mode de transmission du mouvement,
	- Calcul de l'effet de la machine,
	- Expériences et comparaison avec le travail des grues actuelles du port,
	- Modifications à apporter au système de cette nouvelle grue,
	Guasacoalco, fleuve de l'Amérique centrale,
	Gueymard ( Emile ). Extrait d'un rapport fait à la commission du jury d'exposition des produits de l'industrie nationale sur les fers d'Allevard,
	- Guimet,
	- ( Chemin de ) d un canal maritime; dimension,
	- le long du Pô ,
	- ( Servitude de) en Lombardie,
	Hambourg à Bergedorf ( chemin de fer de); circulation,
	Hodgkinson ,
	Homme ( travail d'un ) appliqué à une manivelle; élévation de fardeaux,
	Hood,
	Humboldt (de),
	Ibry (régulateur du service des chemins de fer de M.),
	Iles formées dans les rivières navigables (propriété des) en Lombardie,
	Irlande (observations sur les routes d'),
	Irrigations en Lombardie,
	- Circonstance qui les favorise,
	- Législation,
	- Quantité d'eau dérivée, surface arrosée, aménagement des eaux, dépense,
	Jaugeage du Pô et de l'Adda,
	Jullien,
	Jusseraud. Rapport sur l'explosion d'une machine à vapeur, employée aux mines de la Taupe,
	Kermaingant,
	Kerris,
	Lacs (influence des) sur le régime des rivières qui les traversent,
	Lagunes. Définition de ce mot,
	- d'Adria,
	Lajas (rivière de las),
	Lambro, affluent du Pô,
	Lamé,
	Largeuis du Pô,
	Lechatelier,
	Leeds à Selby (chemin de fer de),
	Législation lombarde sur les cours d'eau,
	Legrom. De l'emploi des réservoirs comme moyen d'alimentation des canaux de navigation; réponse à une lettre de M. Comoy,
	Leicester and Swannington (chemin de fer de),
	Leipzig. Voir Magdebourg. (Chemin de fer de) à Dresde ; circulation,
	Leon ( ac de) ou de Managua,
	- (Jonction de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par le),
	Lespinasse (fours),
	Levées (détails historiques sur les),
	Limon ( baie du ) ; Amérique centrale ,
	- (Canal du); dépense,
	- (Port du),
	- du Pô ; circonstances qui ont déterminé sa position actuelle.
	nature géologique,
	- Direc tion,
	- Causes qui détermiminent cette direction ,
	- Causes qui déterminent un changement de lit,
	- Exemples,
	- Exhaussement,
	- Questions relatives aux altérations du fond du Pô ,
	- Irrégularités du fond,
	- Effet de la multiplication des branches,
	- Défense du fond du lit du Naviglio,
	- Cause de l'encaissement du lit des rivières,
	- Action des rivières encaissées sur les vallées,
	Liverpool (chemin de fer de) à Manchester,
	- Machines,
	- Poids des convois ,
	- Circulation,
	- Rampes ,
	Locomotives: - Cylindres, surface de chauffe, nombre et diamètre des roues, poids total à diverses époques (tableau ),
	- Comparaison entre les anciennes et les nouvelles locomotives; relation du poids et de l'effet utile,
	- Calcul des résistances développées par un convoi en marche,
	- Equation d'une locomotive destinée à traîner de lourds convois à une petite vitesse,
	- Effet de l'accroissement du poids des machines,
	- Une seule machine puissante est préférable à deux machines faibles accouplées,
	Voir Combustible, Plan incliné. Lombardie (mémoire sur les rivières de la).
	Lombardini (M.),
	- Extrait de ses écrits sur les rivières de la Lombardie,
	Mac-Cullock,
	Machine à vapeur : - (description d'une) servant à la fabrication du pain,
	- Avantage de l'emploi de la vapeur pour la mouture des grains ; comparaison Avec les moulins à eau et à vent,
	Machines à vapeur ; explosions : 1° Notice sur un accident survenu le 13 décembre 1845, à une chaudière à vapeur employée dans la filature du sieur Bisset, à Pont-Faverger (Marne),
	2° Écrasement de tubes calorifères dans les chaudières cylindriques à haute pression : rapport de M. Manès,
	rapport de M. Combes,
	extrait d'un mémoire de M. Ger vaise,
	3° Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur ; mines de la Taupe; bassin houillier de Brassac, par M. Jusseraud ,
	4° Rapport sur l'explosion d'une chaudière placée à bord d'un bateau dragueur sur le Rhône à Lyon, par MM. Pigeon et Combes,
	Magdebourg (chemin de fer de ) à Leipzig;
	à Halberstadt. Circulation,
	Main-d'oeuvre (routes en empierrement). Rapport entre les dépenses de main-d'oeuvre et de matériaux,
	Manby (de),
	Manchester : - and Bolton (chemin de fer de ) ,
	- ( Chemin de fer de ) à Leeds. Vitesse sur les rampes,
	Manès. Rapport sur l'écrasement des tubes calorifères dans les chaudières cylindriques à haute pression,
	Manfredi,
	Marais bordant le Pô,
	Marcoux,
	Mardock,
	Marées (hauteur des) sur l'Atlantique et le Pacifique,
	- Limite de leur influence sur diverses rivières,
	Mary. Expériences sur la résistance à l'écrasement des tubes en fer et des tubes en cuivre,
	Matériaux. Voir Emploi. - (Qualité des), routes,
	Mécanique. Calcul de l'effet d'une grue en fonte établie à Brest,
	Mella, affluent de l'Oglio,
	Menzotti,
	Mer (point d'intersection du niveau de la), avec le fond du lit du Pô,
	Métal; explosions de chaudières à vapeur par suite du défaut d'épaisseur du métal,
	Métallurgie : extrait d'un rapport fait à la commission du jury d'exposition des produits de l'industrie nationale sur les fers d'Allevard, par MM. Gueymard et Arvet, 118. - Opinions diverses sur les causes de la rupture du fer des essieux,
	- Expériences sur les fers d'Allevard (tableaux),
	- Observations,
	Meyer (locomotives de),
	Midi (canal du),
	Midland counties (chemin de fer de),
	Miller,
	Minard,
	Mincio, affluent du Pô; observations sur cette rivière,
	Mississipi (bassin du); superficie,
	Môle. Dépense,
	Mono, ingénieur mexicain,
	Montagnes. Voir Défrichement. - (Influence des) sur le débit des rivières,
	Moulins à, eau et à vent comparés aux machines à vapeur,
	Mouture à la vapeur ; comparaison avec le système des moulins à eau et à vent (arsenal de Brest), Voir Boulangerie.
	par les caps de Horn et de Bonne-Espérance,
	Nasmyth,
	Navier,
	Navigation naturelle et artificielle (détails historiques sur la),
	Navigation du Pô,
	- du canal de Pavie,
	Naviglio, rivière de Lombardie,
	Neath-Abbey,
	Neige. - Influence sur le débit des rivières,
	Newcastle and Carlisle (chemin de fer de),
	Nicaragua : - (État de). - Topographie,
	- (Lac de),
	- (Projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de),
	Nivellement du Pô,
	- de l'isthme de Nicaragua,
	Voir Profondeur. Nord(chemin de fer du) : - en France ; machines,
	- en Autriche ; circulation,
	Norris, de Philadelphie (locomotives de),
	North-Union (chemin de fer de),
	Northern and Eastern railway,
	Nuremberg (chemin de fer de) à Furth ; circulation,
	Oglio ; affluent du Pô ; observations sur le régime de cette rivière,
	- Législation,
	- Irrigations ,
	- (Affluents de l'),
	Orléans (chemin de fer d'). - Circulation,
	Paisley and Renfrew ( chemin de fer de),
	Paja (Rio),
	Paléocapa, ingénieur vénitien,
	Pambour (de),
	Panama (isthme de). - Topographie, Voir Canaux maritimes.
	Panaro, affluent du Pô,
	Parmigiana (canal de),
	Pauwels,
	Pavage. - Histoire,
	- comparé aux empierrements dans les villes,
	- Frais d'entretien du pavage à Dublin,
	Pavie (canal de),
	Péages ; détails historiques,
	Pente ; - des rivières qui traversent un lac avant leur entrée et après leur sortie,
	- du Pô ,
	en crue et à l'étiage,
	- Pente à l'embouchure dans la mer, Pente (suite) ;
	-Pente au fond, Pl.
	- Contre-pente,
	- Variations de la pente en travers à la surface,
	- du Naviglio, au fond et à la surface,
	- de la plaine du Pô comparée à celle du fleuve,
	- longitudinale et transversale du bassin du Pô,
	- du littoral à l'embouchure du Pô,
	Pente des canaux : - Inconvénients d'une pente trop faible au fond,
	- Pente au plafond du canal de Pavie ,
	- Pente totale,
	Canal de l'océan atlantique au Pacifique,
	* Perdonnet,
	Piarde, explication de ce mot,
	Pigeon. Rapport sur l'explosion d'une chaudière placée à bord d'un bateau dragueur sur le Rhône ,
	Plans inclinés sur les chemins de - franchis par des locomotives,
	Plantations : - sur les bords du Pô),
	- Législation, lombarde y relative,
	- Mémoire sur le régime, de ce fleuve,
	- Pô d'Abate,
	- Pô d'Ariano ou de Goro ,
	- Pô de Ferrare,
	- Pô de Fornaci,
	- Pô-Grande,
	- Pô du Levant,
	- Pô de Maestra,
	- Pô de Primaio,
	- Pô du Scirocco,
	- Pô de Tolle,
	- Pô de Tramontana
	- Pô-Vecchio,
	- Pô de Venise,
	Pô de Volano,
	- (Bassin du) ; superficie, comparée au débit du fleuve,
	- (Vallée du). - Origine géologique,
	- Élévation au-dessus de l'étiage,
	Exhaussements successifs,
	- Superficie,
	- ( Affluents du). - Encaissement,
	- Limpidité,
	- Direction,
	- Crues,
	- Endiguements,
	- Débit,
	- Législation,
	- Quantité d'eau dérivée pour les irrigations,
	Point de partage ( élévation du ) du canal maritime destiné à relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique,
	Ponts (détails historiques sur les),
	Portes d'écluses accouplées,
	Porto-Viro (canal de ),
	Poulie; influence sur l'effet utile d'une grue
	Poutrelles servant à fermer des canaux de dessèchement,
	Pouzzolane naturelle. - ( Observations sur une note de M. Vicat, relative à la découverte d'une ), par M. Berthault-Ducreux,
	Pression de la vapeur dans les chaudières de locomotives de divers pays, Voir Vitesse.
	Produits présumés du canal maritime de Panama,
	Profondeur : - du Pô,
	Variations du niveau de son plan d'eau,
	- État variable suivant les différentes saisons de Tannée et durée moyenne de ces différents états,
	- du Naviglio,
	limite de l'abaissement du niveau de l'eau en amont, par suite d'une augmentation de débouché en aval,
	- du Chagres,
	Prony (de),
	Propriété des rivières en Lombardie ,
	Puits artésiens; ressource alimentaire pour les canaux,
	Quebrado, fleuve de l'Amérique centrale
	Raclage,
	Radier établi au fond du Naviglio,
	Rails (poids des),
	Rampes. Voir Chemins de fer, Ravenhill,
	Régie (avantages retirés de la manutention des vivres par voie de), à Brest,
	Regone ; explication de ce mot,
	Régulateur du service sur les chemins de fer ; rapport par M. Baude sur le tableau et l'instrument présentés par M. Ibry
	Reibell
	Remorquage à la vapeur; canaux,
	Répandage de matériaux (routes),
	Réservoir ( grand ) projeté dans l'isthme Panama,
	Réservoirs (de l'emploi des) comme moyen d'alimentation des canaux de navigation : 1° Lettre de M. Comoy à M. Legrom,
	2° Réponse de M. Legrom,
	Résistance à l'aplatissement des tubes en cuivre et des tubes en fer; expériences,
	- Calcul des résistances développées par un convoi en marche sur un chemin de fer,
	- Résistance des chaussées solides,Voir Fer
	Reverchon,
	Revêtement des berges du Pô,
	- Dépense , Voir Corroi
	Reynard,
	Rhénan (chemin de fer). -Circulation
	Rhin. - Débit moyen ,
	- Variations de son cours,
	Rhône au Rhin (canal du),
	Rieublanc,
	Rigoles alimentaires. - Dépense,
	Rinaldo, branche du Pô,
	Rives. Voir Corrosions, Défense. - ( Hauteur des ); des affluents du Pô,
	-du Pô lui-même,
	- ( Notice sur les ) de la Lombardie et principalement sur le Pô, par M. Baumgarten,
	§ Ier. Description du bassin hydro-graphique du Pô. Origine géologique de la plaine du Pô,
	- Circonstances qui ont déterminé la position actuelle du Pô,
	- Caractères instinctifs de ses affluents, l
	- Caractères distinctifs du Pô,
	- Loi que suivent les hauteurs de ses débordements,
	- Etat variable de ses eaux, suivant les différentes saisons de l'année,
	- Elévation des différentes parties de la plaine du Pô au-dessus de l'étiage,
	Lagunes de l'Adriatique et dunes qui les séparent de la mer,
	§ 2. Endiguement du Pô, - Emplacement et longueur des maîtresses digues ; digues de golène,
	Défense des digues,
	- Rupture ,
	- Canaux d'écoulement, l
	- Historique,
	S 3. Questions diverses relatives au débit des eaux. - Modules de l'Adda et du Pô
	- Influence des saisons et des montagnes sur le débit,
	-Influence modératrice des grands lacs sur les débits des rivières qui les traversent,
	Délit total de quelques grandes crues, - Rapport entre la surface des bassins et les débits,
	- Loi que suit le débit par seconde du Pô en crue, dans ses différentes parties,
	§ 4. Principaux changements du cours du Pô, depuis les temps historiques, principalement vers son Rivières (suite): embouchure. .- Changements antérieurs au 14e siècle,
	Variations du Rhin de Bologne,
	- Changements du Pô de Venise,
	Coupure de Porto- Viro,
	- Nouveau canal dit Cavanella du Pô pour maintenir la navigation avec les lagunes de Venise
	- Effets survenus après la coupure vénitienne de Porto-Viro,
	- Changements survenus dans la branche d'Ariano appelée aujourd'hui Pô de Goro,
	- Mesure de l'avancement des alluvions dans la mer,
	§ 5. Questions relatives aux altérations du fond et des crues du Pô. - Observations tendant à prouver un exhaussement du fond,
	Observations tendant à prouver un abaissement,
	- Un exhaussement dans les crues ne prouve pas un exhaussement du fond ,
	- Difficultés de faire des observations concluantes sur l'altération générale du lit,
	- Observations recueillies par M. Lombardini, tendant à prouver une altération peu sensible,
	Considérations tirées de l'état du Pô dans sa partie inférieure, tendant à prouver une altération insensible,
	Recherches relatives a l'exhaussement du fond et de la plaine du Pô en amont de Stellata,
	- Les récentes ruptures des digues ne sont pas dues à un exhaussement du plan des crues ,
	- Moyens proposés pour améliorer l'embouchure du Pô,
	§ 6. Règlement d'administration,. Navigation. Irrigation. - Droit d'accession,
	- Servitude d'aqueduc et d'écoulement,
	- Servitudes le long des fleuves et canaux,
	- Ordre et répartition des dépenses,
	-Direction et surveillance,
	- Navigation du Pô,
	- Canal de Pavie,
	- Irrigation,
	Roberts,
	Robinson and Baker,
	Rollox,
	Rothwall (locomotives de),
	Rouen (chemin de fer de Paris à). - Circulation,
	- Vitesse,
	- Tableau graphique indiquant les circonstances de la marche des convois,
	Roues de locomotives. - Nombre et diamètre pour divers chemins et à diverses époques (tableau),
	- Observations,
	- Roues couplées,
	Routes en empierrement.- Observations sur l'entretien des routes macadamisées , par le général Burgoyne ; extrait traduit de l'anglais par M. S. C. Delacroix,
	- Système de M. Dumas ,
	- Résultats économiques du bon état des routes,
	- Dépenses ; qui doit les supporter,
	- Moyens propres à maintenir une route en bon état,
	- Balayage et raclage,
	- Emploi des matériaux,
	- Dépenses relatives en main-d'oeuvre et en matériaux,
	- Cantonniers ,
	- Détritus; composition,
	- Qualité des matériaux,
	- Résistance des chaussées solides,
	Arrosage,
	- Des chaussées macadamisées dans les grandes villes ,
	- Du cylindrage des routes neuves,
	Rues des villes ; de l'application du système de Mac-Adam,
	Russell (James),
	Saint-Germain (chemin de fer de); machines,
	- Circulation,
	Salomon ( MM. ) ,
	San-Blas (baie de),
	San-Juan de Nicaragua, fleuve de l'Amérique centrale,
	Sardon,
	Saunier,
	Saxons-Bavarois (chemins de fer); circulation,
	Say ( J. B. ),
	Secchia, affluent du Pô,
	Section de canal maritime,
	Seine. - Débit moyen,
	- Influence des saisons sur les débits,
	Rapport entre la superficie du bassin, le débit du fleuve et la quantité d'eau pluviale tombée,
	Senonches (observations sur la marne de),
	Serio, affluent de l'Adda,
	Servitudes en Lombardie : - d'aqueduc et d'écoulement,
	- le long des fleuves,
	Sesia, affluent du Pô,
	Sharp et Roberts ( locomotives de),
	Silésie (chemins de fer de la haute ). - Circulation,
	Simon, ingénieur hollandais,
	Siphon,
	Siphonnement ( rupture de digues par),
	Smith (Adam),
	Sochet,
	Sources (législation lombarde sur les),
	Souterrain projeté pour le canal de jonction des océans Atlantique et Pacifique,
	- Dépense,
	South-Western ( chemin de fer de Londres et),
	Stephens,
	Stephenson ( locomotives de Robert),
	Stockton (chemin de fer de) à Dar-lington,
	Stoppani, ingénieur italien,
	Strasbourg : - (Chemin de fer de Paris à ). - Machines,
	- (Chemin de fer de) à Bâle; machines,
	- Circulation,
	Tableau graphique indiquant la marche des convois sur les chemins de fer,
	Tadini,
	Talus de digues,
	- de canal,
	Tanaro, affluent du Pô,
	Tarif de péage : - Canal maritime de Panama,
	- sur divers chemins de fer,
	Taro, affluent du Pô,
	Tartaro, affluent du Pô,
	Taunus (chemin de fer du); circulation,
	Tehuantepec,
	- (Projet de jonction des océans Atlantique et Pacifique par l'isthme de ) ,
	Teisserenc,
	Température. - de l'isthme de Panama ,
	- moyenne à Milan,
	Terrassements. - Dépense ,
	Tessin, affluent du Pô ; observations sur cette rivière,
	Titipapa (rivière de) ou de Panaloya,
	Traction (frais de ) sur le canal de Pavie,
	Tranchées. - Dépense,
	- (Canal de Panama),
	Transport ( frais actuels de ) entre Chagres et Panama, par terre et par eau,
	Travaux publics : - Mesure de leur utilité,
	- Esquisse du service et des travaux des ponts et chaussées aux temps qui nous ont précédés, par M. de Boisvillette,
	Trebbia, affluent du Pô; observations sur cette rivière,
	Trinidad, affluent du Chagres,
	Tubes calorifères en cuivre ( chaudières à vapeur). - Écrasement,
	- Comparaison avec les tubes en cuivre,
	Tunage,
	Tuyère ( machines locomotives ),
	Usure des routes en empierrement. - en bon état,
	- négligées,
	Utilité de travaux publics (de la mesure de l') ; réponse à M. Dupuit, par M. Bordas. -Considérations générales : utilité,
	-Valeur,
	Monnaie ,
	- Prix courant,
	- Frais de production,
	- Demande du produit ,
	- Explication des exemples cités par M. Dupuit,.
	- Utilité publique,
	- Voies de communication,
	- Évaluation du gain procuré à la société par la diminution des frais de production d'un objet et par l'ouverture d'une voie de communication,
	- Examen des critiques adressées par M. Dupuit à la méthode d'évaluation de J. B. Say et à l'application qu'en a faite Navier,
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	Coriolis,
	Courant (contre-) de la mer le long du littoral des dunes,
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	Déblais souterrains. Voir Fusées. Déchargement des terres d'une tranchée (nombre des points de) par rapport audébit journalier,
	Déblais souterrains. Disposition des voies provisoires,
	Déblais souterrains. Méthodes de déchargement,
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	-Nombre de prises d'eau par hectare,
	- Quantité d'eau employée par hectare,
	- Nombre de périodes d'arrosage à adopter,
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	-Dessiccation à l'air,
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	- des eaux des cours d'eau non navigables. - Propriété; autorisations,
	- Nouveau système de concessions,
	Pente de la Creuse,
	Pente de canaux d'irrigation,
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	- Dépende,
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	Restauration d'un pont-canal. procédés,
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	Reynaud. Développement du quelques idées sur l'administration des cours, d'eau,
	Rhône au Rhin canal du . d\olu»es.
	-Frequentation.
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	- d'un pont-levis ; description, Pl.
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	Roy,
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	Souillac (pont de),
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	Surell,
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	- Mémoire sur le transport au waggon des déblais d'un chemin de fer en employant les matériaux des voies définitives, par M. Thiollière,
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	- Frais de transport sur les voies provisoires ,
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	Chap. II. Formules générales du , prix des transports. Comparaison avec les systèmes rivaux. - Emploi, dans la confection des voies, les fers des voies définitives,
	- Transports au waggon comparés à ceux par tombereau,
	Note A. Etablissement de la for-mule générale du prix du transport des terres par waggon sur voies provisoires confectionnées avec les fers des voies définitives
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	Thiolliere. Mémoire sur le transport au waggon des deblais d'un chemin de 1er en employant les matériaux des voies définitive»,
	Traction sur voies provisoires ( terrasse ments). - Evaluation des temps perdus,
	- Formule des frais de traction,
	Tranchasse (pont-canal de la) ; travaux de restauration,
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	- à la brouette; dans quel CAS pre férable au transport par waggon,
	- au tombereau comparé au transport par waggon,
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	- Travaux exécutés par les propriétaires riverains des cours d'eau,
	- Impossibilité d'entreprendre de grands travaux d'ensemble,
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	Travaux à la mer (examen de quelques pouzzolanes volcaniques en tant qu'applicables aux), suivi de considérations importantes pour l'exécution économique et la durée de ces travaux, par M. Vi-cat.
	-Observation sur la Composition des blocs de béton employés au port d'Alger,
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	Economie politique (notions élémentaires d') De la réunion des capitaux nécessaires à l'exécution des travaux publics,
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	Etarichemeut : - du bassin n° 2,
	Etarichemeut : - rigoles voutées avec des puits,de distance en distance,
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	Fondation par caissons. - Résistance du sol ; constatation ; procédés ; expériences,
	Fondation par caissons. - Préparation du fond,
	Fondation par caissons. - Fractionnement des travaux par des murs provisoires en béton,
	Fondation par caissons. - Charge d'essai,
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	Fréquentation : - de divers chemins de fer,
	Fréquentation : - Nombre de voyageurs transportés,
	Fréquentation : - Nombre de kilomètres parcourus,
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	Liverpool : - Serefusent quelquefois a fournir les capitaux- des entreprises qui les intéressent le plus,
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	Péages. Voir Produit ; Tarif : - Procédé anglais pour l'extinction des péages des ponts,
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	Pompes : - à épuisement mues par la vapeur (bassins de Toulon),
	Pompes : - Letestu pour aspirer les laitantes vaseuses du béton,
	et pl.
	Pont. - (Extension de l'utilité d'un)
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	Porte. Voir Bateau-Porte. - d'une caisse en charpente em-ployéeà des fondations maritimes, description,
	Portes d'écluses : - en bois ; détail de la dépense d'é-tablissement et d'entretien,
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	Sallebert,
	Sapin (expériences sur la flexion du bois de),
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	Tarifs : - Sont abaissés par les compagnies elles-mêmes,
	Tarifs : - Faculté de révision réservée à l'état,
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	Usure des chaussées d'empierrement. Influence de la nature du sous-sol,
	Usure des chaussées d'empierrement. Calcul de l'usure par l'épaisseur de la chaussée, (tableau)
	Vauban,
	Ventelles à jalousie,
	Vents. - Instruments pour mesurer leur direction et leur intensité,
	Vicat,
	Ville (de la),
	Vitesse des bateaux sur le canal du Centre,
	Vôutes biaises; considérations géométriques par M. de la Gournerie : 1re partie. Appareil hélicoïdal,
	Vôutes biaises; Foyer,
	Vôutes biaises; Construction des angles qui forment les courbes de joint sur les têtes avec les hélices d'introduction,
	Vôutes biaises; Sur la poussée au vide,
	Vôutes biaises; Modification proposée à l'appareil,
	Vôutes biaises; Voûtes en are de cercle,
	2e partie. Appareil orthogonal,
	Généralités et constructions diverses ,
	Généralités et constructions diverses , Sur la poussée au vide,
	Généralités et constructions diverses , Modification proposée à l'appareil,
	Yonne. Barrages mobiles,
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	20 Hydrologie du bassin de la Seine entre la limite des terrains jurassiques et Paris ; études par M. Bel-rand(suite et fin) 24 2
	21 Canaux; curage au moyen d'un radeau dragueur : par M. Cambuzat 25 2
	22 Canaux ; faucardement des herbes dans les biefs ; note par M.T arbé 26 2
	20 Hydrologie ; mesure de l'évaporation ; par M. Tarbé. 27 2
	20 Résistance des matériaux ; épreuve de l'entretoise d'une porte d'écluse ; par M. Féburier 28 2
	23, 24, 25, 26. Machines à vapeur à simple effet ( systèmes de Cor-nouailles et de Boulton et Watt).- Chaudières cylindriques et a tombeau. Pouvoir relatif et effet utile comparé.- Recherches expérimentales par Thomas Wicksteed ; traduction de M. F. Lefort. 29 3
	1 °Emploi du moitier hydraulique dans l'eau de mer : 1° Emploi des chaux de Paviers, Doué, etc. ; rapport par M. Féburier 30 3
	2° Emploi du trass de Hollande et des chaux grasses ou hydrauliques; rapport par M. Féburier 3
	3° Emploi du trass ; note. par M. Vicat 3
	4° Difficulté d'apprécier la valeur hydraulique des matériaux destinés aux travaux à la mer ; note par M. Vicat » 3
	Accotements des routes. - Nécessité de les empierrer en certains cas,
	Aisne, rivière,
	Aisne, (Bassin de l ' ). Constitution géologique,
	Alimentation d'eau : - des chaudières à vapeur. - Comment réglée,
	Alimentation d'eau : Indication du niveau del'eau,
	Alimentation d'eau : Température de l'eau ; influence sur la vapo-risation,
	Alimentation d'eau : Mesurage de l'eau vaporisée,
	Alimentation d'eau : des canaux. - Règles à suivre d'après le degré de perméabilité des terrains,
	Allier, rivière. - Crue,
	Alluvions : - du bassin de la Seine en amont de Paris. - Étendue,
	Alluvions : Aspect,
	Alluvions : Emplacement,
	Alluvions : Composition ,
	Alluvions : Épaisseur,
	Alluvions : Inconvénient des digues,
	Alluvions : Perméabilité des alluvions de. gravier,
	Alluvions : Culture,
	Alluvions : du Pô,
	Andelle. cours d'eau,
	Andelle. (Vallée de l'),
	Andries (marais d'),
	Anges (les), cours d'eau,
	Anglure, cours d'eau,
	Anglure, (Marais d'),
	Animaux (des races d'), par rapport aux diverses formations géologiques,
	Anthracite. - Puissance calorifique,
	(col. 38 du tableau)
	Ardusson, cours d'eau,
	Argiles : - des terrains tertiaires en amont de Paris.- Aspect,
	Argiles : Perméabilité,
	Argiles : Exécution des terrassements,
	Argiles : Construction des routes
	Argiles : Prairies, irrigations,
	Argiles : Marnage,
	Argiles : Bestiaux,
	Argiles : supraliasiques,
	Arlot ( fontaine d'). - Débit,
	Armance, cours d'eau,
	Armance, (Vallée de l'),
	Armance, Superficie,
	Armançon, rivière,
	Armançon, Sources,
	Armançon, Crues,
	Armançon, Endiguement,
	Armançon, (Bassin de l'),
	Armançon, (Affluents de l ' ) ,
	Armengaud,
	Assèchement : - des terres : procédés,
	Assèchement : des routes : procédés,
	Assèchement : Assolements,
	Aube, rivière,
	Aube, ( Bassin de 1'). - Constitution géologique,
	Àubetin, cours d'eau,
	Àubetin, (Bassin de l ' ) ,
	Auge (vallée d'),
	Aujon, cours d'eau,
	Auzon, cours d'eau,
	Avre, cours d'eau,
	Avre, Débit moyen,
	Avre, Irrigations,
	Avre, (Vallée de 1'),
	Avre, Détails sur les prairies
	Bac à râteau. Voir Dragues. Barbuisse, cours d'eau,
	Barrages. - Observation relative à leur établissement,
	Barse, cours d'eau,
	Barse, (Vallée de la),
	Bassin d'évaporation,
	et Pl.
	Bassompierre,
	Baulches, cours d'eau,
	Baulches (Vallée du), 180. Baumgarten,
	Beauce ; observations géologiques et hydiologiques,
	Beauce ; Cultures,
	Bestiaux,
	Belgique. - Inondations,
	Belgique. Constitution géologique,
	Belgrand. Études hydrologiques dans le bassin de la Seine, entre la limite des terrains jurassiques et Paris,
	Berthier,
	Bétail (races de) dans diverses formations géologiques du bassin de la Seine,
	Bétail Produit et dépense d'un troupeau de moutons,
	Béthune, cours d'eau,
	Béthune, (Béthune, Vallée de la),
	Betz, cours d'eau,
	Betz, (Vallée de),
	Beuvronne, cours d'eau,
	Beuvronne, (Vallée de la),
	Bezonde, cours d'eau,
	Biaise, cours d'eau,
	Biaise, (Vallée de la),
	Boeufs. -(Nombre des) par 100 hectares dans diverses formations géologiques,
	Boeufs. Élève et engrais,
	Boeufs. Dans quel cas préférés aux chevaux,
	Bois (résistance du).- Épreuve de l'entretoise d'une porte d'écluse,
	Bonnetat,
	Bouilleurs ; supprimés généralement aujourd'hui dans les chaudières à vapeur,
	Boulangé,
	Boulton et Watt,
	Bourgogne (canal de),
	Bourgogne Observations sur le tracé et sur le mode d'alimentation adopté,
	Branhn, cours d'eau,
	Branhn, (Vallée du),
	Bray (pays de),
	Brenne, rivière,
	Brenne, (Affluents de la),
	Brenne, (Vallée de la),
	Bresle, cours d'eau,
	Briare(canal de),
	Brie ; constitution géologique et hydrologique,
	Brie ; Cultures,
	Brie ; Drainage,
	Brie ; Marnage,
	Brie ; Animaux employés aux labours,
	Brie ; Races ovines,
	Bussière (réservoir de),
	Calcaire. - Parties du bassin de la Seine privées de l'élément calcaire,
	Calcaire. Perméabilité,
	Cambuzat,
	Cambuzat, Curage du contre-fossé du canal de la Somme entre Abbeville et Saint- Valery, au moyen d'un radeau-dragueur,
	Canal d'irrigation.-(Exemple du cal-cul de l'utilité d'un),
	Canal d'irrigation. ( Dans quel cas l'établissement d'un) peut être considéré comme étant d'utilité publique,
	Cavé,
	Chabas,
	Chaleur latente,
	Champagne ; études géologiques et hydrologiques,
	Champagne ; Cultures,
	Champagne ; Bestiaux,
	Champagne ; Routes,
	Champcevrais, cours d'eau,
	Chanoine,
	Charpentier-Courtin,
	Chasserelle, cours d'eau,
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. - Expériences pour déterminer leurs avantages respectifs,
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. tableau indiquant les résultats de ces expériences,
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. Dépenses d'établissement,
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. Considérations auxquelles on doit avoir égard dans le choix d'un système,
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. Dimensions des chaudières expérimentées (tableau),
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. Dis-position des pièces,
	et Pl.
	Pl.
	fig.
	Chaudières à vapeur cylindriques et à tombeau. Suppression des bouilleurs,
	Chaulage des terres,
	Chaulage des terres, Quantité de chaux employée par hectare,
	Chaux : - grasse mélangée avec des chaux hydrauliques ou des pouzzolanes; ne doit pas être employée dans les travaux à la mer,
	réussit dans l'eau douce,
	mélangée avec une petite quantité de ciment elle ne réussit pas à la mer ; il en est autrement lorsque la quantité de ciment est considérable,
	Chaux : faiblement hydraulique : - de Pom-péan près Rennes,
	Chaux : artificielle fabriquée par le procédé de simple cuisson,
	Chaux : analyse,
	Chaux : Sont impropres aux travaux maritimes,
	Chaux : moyennement hydraulique : - do Paviers (Indre-et-Loire); de Doué (Maine-et-Loire) : ne résistent pas à l'action de l'eau de mer,
	ne peu-vent être employées à la mer que dans l'intérieur des maçonneries.
	la chaux de Doué mélangée de trass de Hollande réussit bien à la mer.
	Chaux : En général, les chaux moyennement hydraulique réussissent à la mer, lorsqu'elles sont mélangées avec des pouzzolanes énergiques,
	Chaux : Analyse de la chaux naturelle du Theil,
	Chaux naturelle de la Rochelle ; impropre aux travaux maritimes,
	Chaux de Tournay,
	Chaux : éminemment hydraulique : - naturelle ou artificielle; n'est pas attaquée par l'eau de mer,
	la première peut être remplacée par la seconde, lorsque celle-ci a été fabriquée par le procédé de double cuisson
	ne doit pas être mélangée avec de la pouzzolane énergique,
	réussit avec de la pouzzolane moyennement hy-diauhque,
	Chaux : hydraulique artificielle de la Rochelle : composition,
	Chaux : ne résiste pas à l'action de l'eau de mer,
	Chaux : Extinction des chaux hydrauliques ; procédé préférable,
	Chaux : (Calcaires à ) : carrières dans le bassin de la Seine,
	Chaux : Prix de revient de la chaux vive,
	Chaux : Prix de vente,
	Cher, rivière,
	Cheval. - Nombre de chevaux par hectare dans diverses formations géologiques,
	Cheval-vapeur,
	Cheval-vapeur, Méthode d'évaluation ,
	Cheval-vapeur, Erreur à éviter,
	Ciment. - (Pierre à) dans la Marne,
	Ciment. - (Pierre à) dans la Marne, Ciment de Vassy ; carrières,
	prix de revient,
	prix vente,
	Ciment. - (Pierre à) dans la Marne, Ciment de Pouilly; carrières,
	Ciment. - (Pierre à) dans la Marne, Ciments inattaquables par l'eau de mer,
	Ciment. - (Pierre à) dans la Marne, Mélangés avec de la chaux grasse, les ciments ne résistent et l'action de l'eau de mer qu'autant qu'ils sont en grande proportion dans le mélange,
	Colateur, ce que c'est,
	Collin,
	Combes,
	Combustible: - pour les machines à vapeur: - Variations de la quantité brûlée par la même chaudière pour un même tra vail,
	Combustible: Influence de la rapidité de la combustion sur la puissance d'évaporation,
	Combustible: Prix de la tonne de charbon, en Angleterre et à Paris,
	Combustible: Influence de la forme de la chaudière sur la dépense de combustible
	Combustible: Variations de la qualité des charbons d'une même mine,
	Combustible: Pouvoir calorifique de charbons de diverses provenances,
	(tableau),
	(col. 34 à 39 du tableau). déduction faite des matières étrangères non combustibles,
	Combustible: Valeur commerciale des charbons anglais,
	Combustible: Quantité de charbon de bois brûlée pour la fabrication de 1000 kil de fonte,
	Construction des routes. - Règles à suivre suivant la nature géologique du sol,
	Contre-fossés des canaux,
	Contre-fossés des canaux, Dimensions,
	Contre-fossés des canaux, Curage,
	Crole, cours d'eau,
	Cours d'eau: - à versants crayeux; régularité de leur régime,
	Cours d'eau: Modifications qu'éprouvent le scours d'eau dans la traversée des terrains crétacés et tertiaires,
	Cours d'eau: Influence de la constitution géologique du sol sur le régime des cours d'eau,
	Cours d'eau: Cousin, cours d'eau,
	Cours d'eau: Sources,
	Cours d'eau: Crues,
	Cours d'eau: (Vallée du). Réservoirs,
	Cours d'eau: (Affluents du),
	Craie, terrains crétacés du bassin dé la Seine en amont de Paris,
	Craie, Superficie,
	Craie, Emplacement,
	Craie, Composition,
	Craie, Aspect,
	Craie, Perméabilité,
	Craie, Forme des vallées,
	Craie, Sources,
	Craie, Irrigations,
	Craie, Culture,
	Craie, Bestiaux,
	Crues : - de l'Adda, 55
	Crues : de la Dordogne,
	Crues : de la Garonne,
	Crues : de la Loire,
	Crues : de la Meuse,
	Crues : du Pô,
	Crues : des affluents du Pô,
	Crues : de la Saône,
	Crues : de la Seine,
	Crues : Est-il possible de les rendre moins élevées et moins dan-geieuses,
	Crues : Inconvénient des endiguements
	Crues : des affluents de la Seine,
	Crues : de la Somme,
	Crues : de l'Yonne,
	Crues : des affluents de l'Yonne,
	Crues : Influence de la forme du fond des vallées sur leurs effets,
	Crues : Crues limpides
	Crues : Lois des crues des grands cours d'eau,
	Crues : Action des terrains imperméables,
	Crues : Action des terrains perméables,
	Crues : Action modératrice des sources,
	Crues : Action combinée des terrains perméables et imperméables,
	Crues : Action des forêts,
	Crues : Action des réservoirs,
	Crues : Influence des saisons,
	Crues : Action des digues,
	Crues : Crues séculaires,
	Crues : Nombre annuel de jours de crues pour diverses rivières,
	Cuisson de la pouzzolane,
	Cultures les plus propres à empêcher le ravinement du sol ; formations géologiques favorables à leur développement,
	Cultures les plus propres à empêcher le ravinement du sol ; Observations relatives aux cultures, dans le bassin de la Seine en amont de Paris,
	Cultures les plus propres à empêcher le ravinement du sol ; Assolements,
	Cultures les plus propres à empêcher le ravinement du sol ; Cultures les plus répandues dans chaque formation,
	Cultures les plus propres à empêcher le ravinement du sol ; Mise en valeur des terrains improductifs,
	Cure, rivière,
	Cure, rivière, Sources,
	Cure, rivière, Crues,
	(tableau),
	Cure, rivière, Relation entre le débit et la quantité de pluie tombée,
	Cure, rivière, Éclusées,
	Cure, rivière, (Bassin de la). Réservoirs,
	Cure, rivière, (Affluents de la),
	Dausse,
	Débit.- Rapport entre la surface des bassins et les débits,
	Débit. Variations pour certains cours d'eau,
	Débit. ( Variations du) des sources; explication,
	Débit. de la Loire, en temps de crue,
	Débit. du Pô, en temps du crue, 31
	Débit. de la Seine, en temps de crue, et en divers endroits,
	Débit de la Somme,
	Débordements, Voir lnondations. - Causes,
	Débouché des ponts ( détermination du), relativement à la constitution géologique des vallées,
	Decomble,
	Delahaye,
	Derbyshne. - Qualité du charbon,
	Desséchements. - Cultures propres aux terrains desséchés,
	Détente de la vapeur dans les machines. - Influence sur la vapeur contenue dans l'espace libre au-dessus du piston quand il est au haut de sa course,
	Détente de la vapeur dans les machines. Évaluation de l'avantage qu'elle produit,
	Détente de la vapeur dans les machines. Mécanisme pour la régler,
	et Pl.
	fig.
	Détente de la vapeur dans les machines. ( Relation entre la) et la pression de la vapeur,
	Détente de la vapeur dans les machines. (Relation entre la) et l'effet utile,
	Détente de la vapeur dans les machines. (Étendue de la) dans diverses machines,
	(col. 18, 19 et 20 du tableau),
	Déversoirs d'usines ; leur utilité,
	Dinnen,
	Distributeur de Stanley pour l'alimentation du foyer des machines à vapeur,
	fig.
	Doigt (le), cours d'eau,
	Doigts (les), cours d'eau,
	Dordogne , rivière : vanations du débit,
	Doré,
	Doue (chaux hydraulique de),
	Dragage. - Dépense en bloc,
	Dragage. par mètre cube,
	Dragage. Curage du contre-fossé du canal de la Somme, entre Abbeville et Saint-Valery; notice par M. Cambuzat,
	et Pl.
	Dragues : - Description d'un radeau dragueur,
	et Pl.
	effet,
	détail de la dépense, d'établissement,
	Dragues : Vannage dragueur de M. Fouache ; description ; effet; dépense,
	Dragues : Bac à râteau de M, Mas-quelez ; effet, dépense,
	Dragues : Applications des trois machines ci-dessus,
	Drainage,
	Drainage, Application à l'assèchement des routes,
	Drainage, Comment se pratique le drainage,
	Drainage, Dans quelles formations géologiques il y a lien de l'employer,
	Drainage, Dépense par hectare,
	Dubuisson,
	Dufrénoy,
	Duhaut-Plessis,
	Dujardin,
	Dumas, ingénieur en chef,
	Dupuit,
	Eau : - de mer; action sur les mortiers,
	Eau : Difficulté d'apprécier la valeur hydraulique des mortiers employés à la mer,
	Eau : Eau de mer mélangée d'eau douce ; action sur les mortiers,
	Eau : Mortiers décomposables par l'eau de mer et inaltérables à l'eau douce,
	Eau : Emploi de l'eau de mer dans la fabrication des mortiers,
	Eau : du Pô. - Poids des matières en suspension,
	Eau : pluviale. Voir Évaporation, Inondations, Perméabilité, Pertes.- (Hauteurs d') tombée à Laroche-sur-Yonne par an et par mois,
	Eau : (Hauteurs d') produites par une pluie torrentielle,
	Eau : Relation avec le débit des cours d'eau,
	(tableau),
	Eau : Cultures propres à préserver le sol du ravinement,
	Éclusées sur l'Yonne; détails statistiques, 64. Écoile ( Vallée d'),
	Écolle, cours d'eau,
	(Écolle, cours d'eau, vallée de l ' ) ,
	Élie de Beaumont,
	Elpe, cours d'eau ; débordement,
	Endiguements. - Inconvénient des digues insubmersibles,
	Endiguements. Rupture de digue ; abaissement du plan d'eau qui en résulte,
	Endiguements. Endiguements proposés pour préserver les prairies des inondations produites par les ruisseaux torrentiels,
	Endiguements. Effet des dignes transversales comparé à celui des digues longitudinales insubmersibles,
	Enys,
	Épaisseur de chaussées ; routes en empierrement,
	Epte, rivière,
	Epte, rivière, (Vallée de l ' ) ,
	Escaut, fleuve ; crues,
	Escaut, fleuve ; crues, (Vallée de l ' ) ,
	Escaut, fleuve ; crues, (Affluents de l'),
	Essonnes, cours d'eau,
	Essonnes, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Étiage. - (Régime d') de diverses rivières,
	Eure, affluent de la Seine ; régime,
	Eure, affluent de la Seine ; régime, (Vallée de l ' ) . - Constitution géologique,
	Évaporation : - (Action de l') pendant l'été dans les terrains déboisés,
	dans les terrains boisés,
	Évaporation : Peut-on attribuer à son action la disparition de la totalité des eaux de pluie qui ne passent pas dans les thalwegs,
	Évaporation : (Mesure de l') à Laroche-sur- Yonne, de 1846 à 1850, note par M. Tarbé,
	et Pl.
	Évaporation : Rapport de la pluie à l'évaporation,
	Évaporation : Evaporation moyenne par jour,
	Évaporation : Description des appareils,
	Expériences : - sur la puissance des machines à vapeur. - Méthodes,
	Expériences : Durée : nécessité de ne pas donner une durée trop courte aux essais,
	Expériences : Résultat : qualité comparée de divers charbons,
	Expériences : qualité comparée de diverses chaudières,
	Expériences : puissance comparée de diverses machines,
	Expériences : Détail des expériences faites sur les chaudières cylindriques et à tombeau (tableau),
	Expériences : Détail des expériences faites sur les chaudières cylindriques et à tombeau (tableau), sur les machines d'épuisement dans le système de Cornouailles et de Boulton et Watt ; tableau,
	Expériences : légende explicative,
	Expériences : sur les mortiers hydrauliques employés dans les constructions mari- times,
	Expériences : Procédé,
	Expériences : sur l'évaporation,
	Extraction de pavés. - Dépense,
	Farcy,
	Farnaud,
	Faucard. - Description,
	Faucard. Manoeuvre ,
	Faucard. Dépense,
	Faucardement des herbes dans les biefs des canaux (note sur le), par M. Tarbé,
	et Pl,
	Faucardement des herbes dans les biefs des canaux (note sur le), Dépense,
	Féburier,
	Féburier, Résultats des épreuves auxquelles a été soumise une entre-toise projetée pour les portes de la grande écluse de Saint-Malo,
	Féburier, Rapport sur l'emploi de la chaux de Paviers et de quelques autres chaux dans les travaux à la mer,
	Féburier, Rapport : 1° sur l'emploi du trass de Hollande pour la fabrication des mortiers destinés aux travaux à la mer ; 2° sur l'em-ploi des chaux grasses ou hydrauliques dans ces mêmes travaux,
	Fer. Voir Mines. - (Fabrication du),
	Fion, cours d'eau,
	Floucaud,
	Foltz,
	Fondants,
	Fondation : - sur un massif de béton,
	Fondation : des chaussées d'empierrement. - Fondation en grosses pierres ; utilité dans les terrains argileux,
	Fondation : Couche de sable recouverte de paille,
	Fonte. -(Prix de la) comparé à celui du mineraibrûlé,
	Forêts : - Observations hydrologiques,
	Forêts : Étendue relative dans l'Yonne,
	Forêts : État actuel dans la haute Seine,
	Forêts : Causes du déboisement de certaines formations,
	Forêts : Essences propres à chaque formation,
	Forêts : Le déboisement du bassin de la Seine peut-il augmenter,
	Forêts : Du reboisement,
	Fossés pour préserver la terre du ta- vinement des eaux,
	Fouache,
	Fourneaux (hauts). - Revêtement intérieur,
	Fourrages : prix,
	Fremaux,
	Flottement.- Évaluation dans une machine à vapeur,
	Flottement. Méthode d'évaluation,
	Galles (pays de). - Qualité du charbon,
	Garonne, fleuve. Variations du débit,
	Garonne, fleuve. Vase contenue dans l'eau,
	Gasparin (de),
	Gâtinais; constitution géologique,
	Gâtinais; Routes,
	Gay-Lussac,
	Gayant,
	Géologie. - Constitution du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Géologie. Utilité de cette science pour les ingénieurs,
	Granités. - Aspect des vallées granitiques,
	Granités. Sources,
	Granités. Surface dans le bassin de la Seine,
	Granités. Emplacement,
	Granités. Cultures,
	(tableau ) ,
	Granités. Matériaux pour les routes, 90. - Influence sur le régime des cours d'eau,
	Granités. Prairies,
	Granités. Irrigations,
	Granités. Forêts,
	Granités. Vignes,
	Granités. Drainage,
	Granités. Chaulage et mar-nage,
	Granités. Bestiaux,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Perméabilité,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Forme des vallées,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Sources,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Surface,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Cultures,
	(tableau),
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Règlements d'usines,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Tracé de routes,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Prairies,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Irrigation,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Vignes,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Drainage,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Chaulage et mar-nage,
	Grès verts du bassin de la Seine en amont de Paris, Bestiaux,
	Harvey,
	Hennezel(de),
	Herbisse, cours d'eau,
	Hozain, cours d'eau,
	Hozain, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Huisne ( vallée de l'),
	Huitrelle, cours d'eau,
	Hydraulique. - Calcul des vitesses de la Seine pour diverses hauteurs de crue,
	Hydraulique. Calcul de la vitesse moyenne,
	1re partie. Régime des eaux, - Chap. I. Disposition et étendue des diverses formations
	1re partie. Régime des eaux,. Description sommaire des terrains,
	1re partie. Régime des eaux, De leur classification sous le rapport de la perméabilité,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. II, Modification des cours d'eau dans la traversée des terrains crétacés et tertiaires. - De la forme du fond des vallées,
	1re partie. Régime des eaux, Des sources,
	1re partie. Régime des eaux, Modifications apportées au régime des petits cours d'eau par les sour-ces,
	1re partie. Régime des eaux, Lois des crues des grands cours d'eau,
	1re partie. Régime des eaux, Des crues de la Seine et de ses affluents,
	1re partie. Régime des eaux, Monographie d'une grande crue de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Des plus grandes crues de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Régime moyen de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Régime d'étiage,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. III. Questions relatives à l'amélioration du régime de la Seine,
	1re partie. Régime des eaux, Des règlements d'usines,
	1re partie. Régime des eaux, Chap, IV. De l'influence de la nature du sol sur les opérations qui constituent l'art de l'ingénieur,
	1re partie. Régime des eaux, Tracé et construction des routes,
	1re partie. Régime des eaux, Débouché des ponts,
	1re partie. Régime des eaux, Tracé et alimentation des canaux,
	1re partie. Régime des eaux, Chap. V. Appendice. Observations sommaires sur les terrains granitiques, jurassiques, crétacés et tertiaires, compris entre la vallée de la Meuse, celle de la Seine, l'Océan et la frontière de Belgique,
	1re partie. Régime des eaux, Généralisation,
	1re partie. Régime des eaux, Résumé,
	2e partie. Observations relatives aux cultures, - Exposé,
	2e partie. Chap. VI. Culture des prairies,
	2e partie. Indication des points du bassin de la Seine où cette culture a pris ou peut prendre un grand développement,
	2e partie. Des irrigations,
	2e partie. Faits généraux,
	2e partie. Des saisons d'irrigation,
	2e partie. Intermittences d'eau nécessaire à l'irrigation d'un hectare de prairie,
	2e partie. Des rigoles d'irrigation,
	2e partie. Irrigation par ados,
	2e partie. Des eaux qui, dans le bassin de la Seine, en amont de Paris, peuvent être employées aux irrigations,
	2e partie. Régions où se trouvent les meilleurs cours d'eau,
	2e partie. De la qualité des eaux,
	2e partie. Chap, VII, Questions diverses. - Sylviculture : état actuel,
	2e partie. Causes du déboisement de certaines formations,
	2e partie. Des essences propres à chaque formation,
	2e partie. Le déboisement du bassin de la Seine peut-il augmenter,
	2e partie. Du reboisement,
	2e partie. Choix des essences,
	2e partie. Viticulture,
	2e partie. Du drainage,
	2e partie. Marnage et chaulage,
	2e partie. Cultures propres à chaque formation,
	2e partie. Des races de bétail,
	2e partie. Résumé,
	2e partie. Conclusion,
	2e partie. Notes. A - Observations relatives à l'imperméabilité des grès verts (craie inférieure),
	2e partie. B. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite,
	2e partie. C..Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, de la formation tertiaire,
	2e partie.D. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, des terrains tertiaires de la Puisaye et du Gâtinais,
	2e partie. E. Observations sur la perméabilité de la craie proprement dite, , des calcaires de la Beauce,
	2e partie. Résumé des notes D et E,
	2e partie.F. Exemples d'inondations extraordinaires dans des terrains imperméables très-plats,
	2e partie. G. Amélioration du régime des ri-vières torrentielles ; effet des digues transversales ou des réservoirs comparé à celui des digues longitudinales insubmersibles,
	2e partie. H. Nomenclature des matériaux à employer pour les routes ou les ou-vrages d'art dans la vallée de la Seine,
	2e partie. I. Industrie métallurgique. Mines de fer du bassin de la Seine,
	2e partie. K. Calcul de l'utilité d'un canal d'irrigation à établir,
	2e partie. L. Expérience sur l'irrigation des prairies dans les terrains granitiques,
	2e partie. M. Expérience sur l'irrigation des prairies dans les terrains granitiques dans les grès verts,
	2e partie. N. Prix des fourrages. Élève et engrais des hestiaux,
	2e partie. O. Prairies des vallées à co-teaux crayeux de la Normandie. Irrigation, Règlement,
	2e partie. P. Quantités d'eau usées par les irri-gations,
	2e partie. R. Renseignements sur les prairies de la Sarthe et de l'Orne,
	Indre, rivière,
	Infiltrations. - Canaux,
	Inondations : - des vallées ; moyen proposé pour en neutraliser les effets,
	Inondations : (Exemples d') extraor-dinaires dans des terrains, imper-méables très-plats,
	Irrigations du bassin de la Seine,
	Irrigations du bassin de la Seine, Influence de la nature du sous- sol,
	Irrigations du bassin de la Seine, Saisons où elles doivent être faites,
	Irrigations du bassin de la Seine, Intermittence ou rotation des irrigations,
	Irrigations du bassin de la Seine, Durée,
	Irrigations du bassin de la Seine, Quantité d'eau nécessaire par hec-tare en divers pays,
	Irrigations du bassin de la Seine, Quantité absorbée,
	Irrigations du bassin de la Seine, Prairies qui n'ont pas besoin d'irrigations,
	Irrigations du bassin de la Seine, Système de rigoles à adopter pour chaque nature de prairies,
	Irrigations du bassin de la Seine, Irrigation par ados,
	Irrigations du bassin de la Seine, Difficultés que présente le partage des eaux entre les arrosants et les usiniers,
	Irrigations du bassin de la Seine, Régions où se trouvent les meilleurs cours d'eau,
	Irrigations du bassin de la Seine, De la qualité des eaux ; classification des cours d'eau sous ce rapport,
	Irrigations du bassin de la Seine, Évaluation des résultats probables de l'établissement d'un canal d'irrigation ; exemples de calculs v relatifs
	Irrigations du bassin de la Seine, Règlements pour la rivière d'Avre,
	Iton, cours d'eau,
	Iton, cours d'eau, Vallée de l'),
	Jaubert de Passa,
	Juchereau,
	Juine, cours d'eau,
	Lacroix,
	Lacs. - Influence sur le régime des rivières qui les traversent,
	Lagallisserie ( d e ) ,
	Larivière,
	Lean,
	Lebreton,
	Lefort (F.). Traduction d'un mémoire de M. Thomas Wicksteed, intitulé : Recherches expérimentales sur le pouvoir relatif et l'effet utile des machines d'épuisement construites dans le système de Cornouailles et de Boulton et Watt, précédées de recherches du même genre sur les chaudières cylindriques et à tombeau,
	Légende des planches: - Pl. p.
	Pl. p.
	Pl. p.
	Pl p.
	Pl. pp.
	Legrand,
	Leymerie,
	Lias. - Description,
	Lias. Forme des vallées,
	Lias. Emplacement dans le bassin de la Seine,
	Lias. Perméabilité,
	Cultures,
	(tableau),
	Matériaux pour les routes,
	Prairies,
	Irrigations,
	Forêts,
	Lias. Vignes,
	Lias. Drainage ,
	Lias. Chaulage et Marnage,
	Lias. Bestiaux,
	Lias. Loing, rivière,
	Lias. (Bassin du). - Constitution géologique,
	Lias. Forme,
	Lias. Superficie,
	Lias. Sources,
	Lias. Culture,
	Lias. Irritations,
	Lias. (Affluents du),
	Loire, fleuve : - Observations sur une crue de 1846,
	Loire, fleuve : Débit en temps de crue,
	Loire, fleuve : Variations du débit,
	Loire, fleuve : Débouché des ponts,
	Loire, fleuve : (Vallée de la). - Surface en amont de Roanne,
	Lombardini,
	Longsol, cours d'eau,
	Lortet,
	Lunain, cours d'eau,
	Lunain, cours d'eau, (Vallée du),
	Lyon (chemin de fer de Paris à ) ,
	Lyon Observations sur divers points du tracé,
	Mac-Adam,
	Machines à vapeur : - à simple effet, à condensation et à détente : comparaison du système de Cornouailles avec le système de Boulton et Watt; recherches expérimentales par M. Th. Wicksteed ; traduction de M. Lefort,
	Machines à vapeur : Avertissement du traducteur,
	Machines à vapeur : Des chaudières,
	Machines à vapeur : Des machines,
	Machines à vapeur : Appendice,
	Machines à vapeur : Tableaux des expériences,
	Machines à vapeur : Conversion des mesures anglaises; méthode employée
	Machines à vapeur : Légende des planches,
	pp.
	Machines à vapeur : Calcul de l'effet utile de deux machines en tenant compte : de la différence des enveloppes,
	Machines à vapeur : de l'espace libre au-dessus du piston lorsqu'il est au haut de sa course,
	de la différence des résistances à vaincre,
	Machines à vapeur : Autres exemples du calcul de l'effet utile,
	Machines à vapeur : Observations sur les méthodes employées,
	Machines à vapeur : Calcul de la force de deux machines exprimée en chevaux-vapeur,
	Machines à vapeur : Relation entre la force d'une machine et les dimensions de son cylindre,
	Machines à vapeur : à haute pression. - Danger d'une trop grande soupape d'admission de vapeur dans le cylindre,
	Machines à vapeur : Avantage de retarder l'admission de la vapeur par le passage à travers un orifice conique très-étroit,
	Manomètre. - Donne quelquefois des indications fausses,
	Manomètre. Différence entre ses indications et celles du calcul,
	Marnage des terres,
	Marne (département de la); plantations,
	Marne, rivière,
	Marne, rivière, Sources,
	Marne, rivière, Crues,
	Marne, rivière, En-diguement,
	Marne, rivière, Eaux,
	Marne, rivière, (Bassin de la). - Constitution géologique,
	Marne, rivière, Forme,
	Marne, rivière, Culture,
	Marne, rivière, Usines,
	Marne, rivière, (Canal de la) au Rhin. - Tracé et alimentation,
	Marx,
	Mary,
	Masquelez,
	Matériaux pour l'entretien des roules. - Appréciation de leur qualité d'après la formation géologique à laquelle ils appartiennent,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Prix,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Choix à faire en raison de la qualité et du prix,
	Matériaux pour l'entretien des roules. Nomenclature, formation géologique, lieux d'extraction ou d'emploi dans la vallée de la Seine,
	Meldançon, cours d'eau,
	Mérindol (canal de),
	Meseur de Lasplanes,
	Mesures anglaises. - Conversion en mesures françaises; méthode,
	Mesures anglaises. Poids du boisseau de charbon dans le Cornouailles,
	Mesures anglaises. Estimation du cheval-vapeur,
	Meuse, fleuve, régularité de son régime,
	Meuse, fleuve, régularité de son régime, (Bassin de la). - Constitution géologique,
	Minerai de fer. - Emploi sur les routes,
	Mines de fer du bassin de la Seine,
	Mogue, cours d'eau : - (Vallée de l a ) ,
	Meulières. - Prix,
	Moellon piqué. - Carrières dans le bassin de la haute Seine,
	Moellon piqué. Prix,
	Moivre, cours d'eau,
	Montluisant,
	Morin (Grand-), cours d'eau,
	Morin (Vallée d u ) ,
	Morin (Petit-), cours d'eau,
	Morin (Vallée du),
	Mortiers hydrauliques : emploi dans l'eau de mer ; rapports par M. Féburier,
	Mortiers hydrauliques : notes par M. Vicat,
	Mortiers hydrauliques : Fabrication. - Choix du sable,
	Mortiers hydrauliques : Manipulation ; double procédé,
	Mortiers hydrauliques : Quantité d'eau nécessaire pour fabriquer un mètre cube de mortier
	Mortiers hydrauliques : Emploi de l'eau de mer dans sa fabrication,
	Mortiers hydrauliques : Emploi. - Le mortier doit être employé au fur et à mesure de sa fabrication,
	Mortiers hydrauliques : Cas où il doit être protégé par une enveloppe de pierre cimentée,
	Mortiers hydrauliques : Résultats de l'emploi. - Délai de la prise,
	Mortiers hydrauliques : Effet d'un mélange d'eau douce avec l'eau de mer,
	Mortiers hydrauliques : Difficulté d'apprécier leur valeur hydraulique pour les travaux à la mer,
	Mortiers hydrauliques : Prix,
	Morvan,
	Motte-Bassy (ru de la),
	Mouvement commercial : - sur les rivières. - Seine; tonnage sur divers points,
	nombre de bateaux,
	Mouvement commercial : Yonne : nombre de bateaux et de trains,
	tonnage,
	Mouzon, affluent de la Meuse,
	Nadault de Buffon,
	Navigation. - Durée annuelle de l'interruption sur la Seine,
	Neige. - Quantité tombée à Avallon,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, - Superficie,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Disposition,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Composition,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Aspect,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Matériaux pour les routes,
	Néocomiens (terrains)du bassin de la Seine, en amont de Paris, Minerais de fer,
	Newcastle, en Angleterre, - Qualité du charbon,
	Nicolas,
	Nivernais, Irrigations,
	Normandie. Prairies, irrigations,
	Oise, rivière. - Crues,
	Oise, rivière. (Bassin de l'), constitution géologique,
	Ouhte. - Observations géologiques et hy-drologiques sur les terrains de cette formation,
	Ouhte. Matériaux pour les routes, 90. - Prairies, 115. - Irrigations,
	Ouhte. Forêts,
	Ouhte. Vignes,
	Ouhte. Cultures,
	Ouhte. Bes-tiaux,
	Orbigny(d'),
	Ore, rivière. - (Vallée de l'),
	Orne, cours d'eau,
	Orne, cours d'eau, (Affluents de l'),
	Orléans (canal d ' ) ,
	Orne (prairies du département de l')
	Orvanne, cours d'eau,
	Orvanne, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Othe (forêt d ' ) ,
	Ouanne, cours d'eau,
	Ouanne, cours d'eau, (Vallée de l ' ) ,
	Ouanne, cours d'eau, Superficie,
	Ource, cours d'eau. - Sources.
	Ource, cours d'eau. Cause des débordements,
	Ource, cours d'eau. Du- rée des crues,
	Ource, cours d'eau. Allu- vions,
	Ource, cours d'eau. (Vallée de l ' ) .- Superficie,
	Ource, cours d'eau. Etendue des bois,
	Ource, cours d'eau. Irrigations,
	Ourcq, rivière,
	Ourcq, rivière, (Vallée de l'),
	Pambour (de),
	Pars (ruisseau de),
	Pavages , Pavés. - Qualité comparée des matériaux,
	Pavages , Pavés. Lieux d'extraction et d'emploi dans le bassin de la Seine ; formation géologique à laquelle les matériaux appartiennent,
	Pavages , Pavés. Prix,
	Paviers (chaux hydraulique d e ) ,
	Peisser,
	Pente des contre-fossés du canal de la Somme,
	Perche, province,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, Influence du degré de perméabilité des versants d'un cours d'eau sur la formede la vallée,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, sur les crues,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, sur le débouché des ponts,
	Perméabilité des terrains crétacés et tertiaires du bassin de la Seine en amont de Paris, Profondeur de la pénétration d'un sol déboisé, en été,
	Perrin,
	Pertes d'eau pluviale en été,
	Pertes d'eau pluviale en été, Pertes d'eau du canal de Bourgogne,
	Peyret-Lallier,
	Pierre de taille. - Lieux d'extraction et d'emploi dans le bassin de la Seine,
	Pierre de taille. Prix,
	Pierre de taille. Prix du sciage,
	Pierre de taille. Prix de la taille,
	Piston à garniture métallique comparé au piston à garniture de chanvic,
	Plantations. - Essences propics à chaque formation géologique, l
	Plantations. Procédé,
	Plantations. Dépense,
	Plantations. Produit,
	Plâtre. - Gisements,
	Pleurs (marais de),
	Pluie (nombre annuel de jours d e ) , à Laroche sur Yonne,
	P ô , fleuve. - Observations sur les crues,
	P ô , fleuve. Rapport du débit à la quantité de pluie tombée,
	P ô , fleuve. Variations des débits,
	P ô , fleuve. Effet des digues,
	Poirée,
	Polonceau,
	Pompe : - alimentaire d'une chaudière à vapeur. - Observation sur le calcul de la quantité d'eau débitée par coup de piston,
	Pompe : d'épuisement. - Perte d'effet utile résultant de l'imperfection des soupapes,
	Pompéan (chaux de),
	Ponts, Voir Débouché. - Nature de la pierre employée,
	Population. - (Rapport de la) à l'étendue du sol, dans l'Yonne,
	Pouzzolanes : - Avec des chaux très-hydrauliques il ne faut pas de pouzzolane énergique; c'est le contraire pour les chaux médiocrement hydrauliques,
	Pouzzolanes : Cuisson,
	Pouzzolanes : Macération avant l'emploi,
	Pouzzolanes : artificielles ; influence sur la qualité des mortiers employés à la mer,
	Pouzzolanes : Matières premières,
	Pouzzolanes : Préparation,
	Pouzzolanes : Analyse,
	Pouzzolanes : naturelles. - Emploi du trass de Hollande pour la fabrication des mortiers destinés aux travaux à la mer; analyse du trass,
	Pouzzolanes : Indice de stabilité,
	Pouzzolanes : Mélange avec de la chaux grasse ; mauvais résultat,
	Pouzzolanes : Mélange avec des chaux médiocrement hydrauliques (chaux de Doué), bon résultat
	Pouzzolanes : Mélange avec des chaux très-hydrauliques, bon résultat, mais inférieur au précédent,
	Prairies. Importance de cette culture dans le bassin de la Seine,
	Prairies. Extension à lui donner,
	Prairies. Produit par hectare,
	Prairies. Prairies arrosées ou non par les crues des cours d'eau,
	Prairies. Moyen de créer des ados dans les vieux prés sans détruire l'herbe,
	Prairies. Détails relatifs aux prairies de la Normandie,
	Prairies. de la Sarthe et de l'Orne,
	Prairies. naturelles. - Empêchent le ravinement du sol,
	Prairies. Formations géologiques qui leur sont favorables,
	Prairies. Moyen de les préserver des inondations,
	Prairies. artificielles. - Préservent le sol du ravinement,
	Prairies. Nature des terrains favorables,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture, Produits en nature,
	Produits, en argent, de divers terrains, d'après leur culture, Influence de l'élément calcaire,
	Prony (de),
	Puisaye (la) : constitution géologique et hydrologique,
	Puisaye (la) : Culture,
	Puisaye (la) : Drainage,
	Puisaye (la) : Bestiaux,
	Puisaye (la) : Routes,
	Puits, cours d'eau, affluent de l'Aube,
	Puits artésiens. Terrains favorables,
	Puits artésiens. Puits d'absorption, 14. Puvis,
	Quilliard,
	Radeau dragueur,
	et Pl.
	Radier en béton d'un aqueduc,
	Ravillon, cours d'eau,
	Ravillon, cours d'eau, (Vallée du),
	Règlement d'eau pour les irrigations : modèle,
	Regnault,
	Réservoirs : - pour la régularisation du lit des rivières
	Réservoirs : Utilité pour la Seine,
	Réservoirs : Emplacements à choisir,
	Réservoirs : Nombre,
	Réservoirs : Capacité,
	Réservoirs : Effet,
	Réservoirs : Dépense,
	Réservoirs : Utilité pour les irrigations,
	Réservoirs : alimentaires des canaux; remarques sur leur établissement,
	Résistances : - des matériaux ; épreuve de l'en-tretoise d'une porte d'écluse, par M. Féburier,
	Résistances : (Calcul des) à vaincre par diverses machines a vapeur servant à l'épuisement des eaux,
	Revêtements en pierre pour la conservation des mortiers en eau de mer,
	Rey,
	Rigoles d'irrigation : - de niveau,
	Rigoles d'irrigation : inclinées,
	Robison,
	Rochelle (chaux hydraulique de l a ) ,
	Rozat de Mandres,
	Sable. - Emploi dans les mortiers ; importance du choix du sable,
	Sable. (Lieux d'extraction, emploi et diverses natures de) dans le bassin de la Seine,
	Saint-Gond (marais de),
	Saint-Malo. - Bassin à flot,
	Saint-Malo. Quais,
	Saint-Malo. Jetée,
	Saint-Malo. Écluse,
	Saint-Servan. - Quais,
	Saint-Venant (de),
	Salaires,
	Sambre, rivière. - Débordement,
	Saône. -Rapport du débit à la quantité d'eau pluviale tombée,
	Saône. Durée des crues,
	Saône. Nature géologique des versants,
	Saône. Hauteur des crues,
	Sarthe (détails sur les prairies du département de la),
	Saulx, cours d'eau,
	Saulx, cours d'eau, (Vallée de l a ) ,
	Saulx, cours d'eau, (Affluents de l a ) ,
	Sazilly (de),
	Scarpe, rivière. - Débordements
	Seine, fleuve. - Sources,
	Seine, fleuve. Crues,
	Seine, fleuve. Description d'une crue,
	et Pl.
	Seine, fleuve. Lois de ses crues,
	Seine, fleuve. Monographie d'une crue en 1850,
	Seine, fleuve. Des plus grandes crues,
	Seine, fleuve. Relation entre le débit et la quantité de pluie tombée,
	Seine, fleuve. Hauteurs à Paris,
	(tableau),
	Seine, fleuve. Débit d'une crue,
	Seine, fleuve. Régime moyen,
	Seine, fleuve. Régime d'étiage,
	Seine, fleuve. Questions relatives à l'amélioration du régime,
	Seine, fleuve. Durée annuelle de l'interruption de la navigation,
	Seine, fleuve. Hauteur maximum des eaux navigables,
	Seine, fleuve. Hauteur minimum,
	Seine, fleuve. Durée des basses eaux.
	Seine, fleuve. Mouvement commercial en amont de Montereau,
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	Epuisement au moyen d'une turbine,
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Chronique ; janvier 1869 
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situation de 1 empire présentée au senat et au corps législatif; extrait relatif aux travaux publics. 
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	183 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	184 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
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	185 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	186 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	187 
Travaux d'amélioration de la Clyde; mémoire par M. Quinetto de Rochemont 
211 
	
Chronique ; février 1869 
» 
	
Chemin de fer d'Orsay à limours; note par MM. Mo-randière et Malibran 
212 
	
Chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme ; note par MM. Morandière et Dupuy 
213 
	188 
Reservoir et déversoir, sipnon de Mithersheim; note par M. Hirsch 
214 
	189 
Machines locomotives; arrêt des trains; notice sur le tube d'inversion, par M. Ricour 
215 
	
Chronique: mars 1869 
» 
	
Nécrologie; paroles prononcées sur la tombe de M. Léonor Fresnel, inspecteur général des ponts et chaussées, pat M. Léonce Reynaud 
216 
	190 
Eaux d'égout des Londres; rapport à Son Exc. le mi-pistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur leur emploi: par M. Ch. de Freycinet. 
217 
	190 
Accident survenu à la tour-balise du Petit-Charpen-tier; maximum de l'effort des lames; note par M. Le Ferme 
218 
	190 
Bateaux-omnibus de Paris; notice par M. de La-grené 
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Chronique: avril 1869. 
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	191 
Routes et chemins vicinaux du département du Jura; renseignements comparatifs-sur leur fréquentation et les dépenses d'entretien : par M. Boris 
220 
	192 
Ponts biais et ponts courbes: note par M. Nordling. 
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	193 
Ponts métalliques; recherches expérimentales sur la flexion des arcs et dos piles: par M. vigan. 
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Chemin de fer du Jura industriel; note par M. Michel. 
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Chronique; mai 1869 
» 
	
Nécrologie; paroles prononcées par M. bayant sur la tombe de M le comte Mallet. le 24 mai 1869 
224 
	194 
Résistance des voûtes; note par M. Decomhle sur la vérification numérique des formules de M. de Saint- Guilhem 
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Chronique: juin 1869, 
» 
	Accidents de chemins de fer en 1868. Voir Situalion.de l'Empire,
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	Appareil pour l'épreuve des ponts métalliques. Voir Chronique,
	Ardennes (canal des),
	Arles à Bouc (canal d'),
	Arve (travaux de 1'),
	Baëger
	Baisse (travaux, de la),
	Bald
	Balises. Kole, par M. Leferme, SUR le maximum de l'effort des lames et sur l'accident arrivé à la tour, balise du Patit Charpentier,
	Basalgelte
	Bastia,(port de),
	Bateaux-omnibus de Paris. Notice par M.de Lagrenè,
	Exposé
	Essais préalables
	Organisation du, service,
	Bateaux
	Equipages
	Pon-tons
	Abris poux voyageurs
	Dépense journalière par, bateau
	Cahier des charges de l'entreprise des bateaux-omnibus,de- Paris,
	Batemap
	Bayonne (port de)
	Bazin
	Belgrand
	Bell
	Berry (canal du),
	Beisse
	Bessemer (rails en acier au Tupgstène). Voir Chronique,
	Betancourt
	Biarritz (port de),
	Bizard
	Blavet (canal du),
	Board of Health (géneral),
	Boistard
	Bonnin
	Bordeaux,(port de),
	Bordeaux (viaduc de), dit de Paludate. Mémoire sur sa construction, par N, Paul Regnauld,
	Boris. Renseignements comparates sur la fréquentation et les dépenses d'entretien des routes et chemins vicinaux du, département du Jura,
	Bossut
	Boulé
	Boulogne (port de),
	Bourgogne (canal de),
	Bontonne (travaux de la),
	Brest (port de),
	Biïsse
	Bruet
	Brunei
	Bruyère
	Bryce
	Burdin
	Bury (Samuel),
	Busby
	Câble transatlantique français,
	Calais (canal de),
	Calais (port de),
	Galigny., Appareil pour diminuer la consommation d'eau des écluses de navigation. Voir Chronique,
	Gampbell (Archihald),
	Canaux. Travaux entrepris et à exé-cuter. Voir situation de l'Empire,
	Cannos (port de),
	Cavonne
	Centre (canal dut,
	Cette (port de),
	Charente (travaux de la),
	Chateaiilin (port de),
	Chaussel
	Chemins de fer. Voir Situation de l'Empire,
	(1) Chemins de fer allemands. Voies entièrement métalliques. Voir Chronique. Résolutions prises par le congrès des ingénieurs le 28 septembre 1868
	(2) Chemin de fer glissant a propulseur hydraulique,
	(3) Chemins de fer d'intérêt local. Note sur le chemin de fer du Jura industriel, par M. Michel,
	Exposé
	Description du chemin de fer par de Jura industriel,
	Produit brut des chemins,
	Des frais d'exploitation sur le chemin de fer, par le Juia industriel.
	Tableau donnant les dépenses d'oxploitation du chemin de fer,
	Circonstances financières de l'exécution de ce chemin. Conséquences de son établissement au point do vue de la prospérité du pays,
	(4) Chemin de fer d'Orsay à Limours. Note par MM. Morandière et Mali-bran,
	Exposé
	Tracé; courbes; stations,
	Passages; ouvrages d'art; voies de fer
	Dépenses
	(5) Chemins do fer du Palatinat. Note sur leur construction et leur exploitation. Voir Chronique,
	(6) Chemin de fer do Paris à Tours par Vendôme. Note par MM. Morandière et Dupuy,
	Exposé
	Tracé
	Pentes et rampes
	Courbes; passages; ouvrages d'art,
	Dépenses
	(7) Notice, par M. Ricour, sur le tube d'inversion ou la machine locomotive transformée en générateur de chaleur pour produire l'arrêt des trains,
	Chemins vicinaux. - Voir Situation de l'Empire,
	Comparaison sur la fréquentation et les dépenses d'entretien des routes du département du Jura, par M. Boris,
	Cherbourg (port de),
	Cheysson
	Christy
	Janvier 1869. Système d'emmagasinage des huilos de pétrole,
	Grandes pompes centrifuges,
	Chemin de fer glissant à propulseur hydraulique,
	Altération lente des métaux,
	Câble transatlantique français,
	Théorie des actions éleectrodynamiques,
	Bulletin bibliographique,
	Février 1869. Résolution du congrès des ingénieurs des chemins do fer d'Allemagne en 1858,
	Construction et exploitation des chemins do fer du Palatinat,
	Epuration des eaux d'égoût de Reims,
	Bibliographie
	Bulletin bibliographique
	Mars 1869. Appareil de M. de Caligny pour diminuer la consommation d'eau des écluses de navigation,
	Emploi des eaux d'égoût par MM. Lawos et Gilbert,
	Le liège comme ressort,
	Appareil pour l'essai des ponts métalliques,
	Cuisine automatique norwégienne
	Histoire des ponts et chaussées,
	Bibliographie
	Bulletin bibliographique
	Avril 1869. - Chauffage des locomotives à l'huile de pétrole,
	Essai de fabrication de l'acier Ressemer au tungstèno.
	Rapport sur le mémoire de M. Lévy,
	Etanchement des sources
	Bulletin bibliographique,
	Mai 1869. Percement du tunnel des Alpes,
	Voies entièrement métalliques des chemins allemands,
	Bibliographie
	Bulletin bibliographique
	Chronique. Juin 1869.-Poids des limons charriés par les cours d'eau. Démolition du palais de l'Exposition de 1867.-Appareil de M. de Caligny, pour donner la consommation d'eau des écluses. Bulletin bibliographique,
	Chwailes
	Ckiandi
	Clyde (la). Mémoire sur les travaux d'amélioration de cette rivière; par M. Quinette de Rochemont,
	Exposé
	Travaux d'amélioration de la Clydo. Etat ancien,
	Epis transversaux,
	Digues longitudinales,
	Dragages
	Dragues
	Punis
	Porteurs à hélice
	prix de revient
	Eclairage et balisage
	Port de Glasgow. Etat actuel,
	Travaux d'amélioration
	Forme de radoub,
	Résultats obtenus,
	de Glasgow. Etat actuel,
	Travaux d'amélioration
	de Greenock. Etat actuel,
	Travaux d'amélioration,
	Cochinchine (travaux en),
	Colmar (canal de),
	Colonies françaises. Travaux en cours d'exécution Voir Situation de l'Empire,
	Combes
	Comte
	Contrôle du chemin de fer Nouvelle organisation. Voir Situation de l'Empire,
	Couche
	Cubitt (William),
	Cuisine automotique norwégionne pour la cuisson des viandes et légumes. Voir Chronique,
	Curwood
	Darcel
	Decomble. Note sur une vérification numérique des formules relatives au calcul de la résistance des arches en maçonnerie, données par M. l'ingénieur en chef de Saint-Guilhem, dans le mémoire inséré aux Annales des ponts et chaussées, sous loe n° 227, du tome XVII (année 1859),
	Denis
	Des Orgeries. Correspondance avec MM. Lo Châtelier et Ricour relalive aux expériences do ce dernier sur l'emploi de la contre-vapeur pour régulariser la vitesse des trains,
	Devedeix
	Déversoir-siphon du réservoir de Mit-tersheim (Note par M. Hirsch sur le),
	Didion
	Dièlette (port de),
	Dieppe (port de),
	Dietsch
	Dieudonné
	Douarnenez (port de),
	Drac (canal du),
	Drainage. Mise en valeur des communaux,
	Dranse (travaux de la),
	Du jardin,
	Dunes. Ensemencement et fixation des dunes du littoral français,
	Dunkerque (port de),
	Duponchel. Traité d'hydraulique et de géologie agricolo. Voir Bibliographie,
	Dupuy
	Durand Clayo (Léon),
	Duverger
	Eaux d'égout de Londres. Rapport à Son Excellence M. le mininistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur leur emploi, par , M. Ch. de Freycinet,
	Exposé
	Première partie : drainage,
	Drainage du côté nord ; collecteur de l'étage haut et chambre à vannes,
	Collecteur de l'étage moyen et embranchement,
	Collecteur et embranchements
	Station d'Abbey Mills,
	Emissaire
	Réservoir de Barking Creek,
	Drainage du côté sud; collecteurs des étages haut et moyen,
	Collecteur de l'étage bas,
	Station de Deptfort,
	Emissaire
	Réservoir et pompes à feu de Crossness,
	Deuxième partie. Emploi des eaux d'égout,
	Ier Arrosage des terres cultivées.- Aquoduc de dérivation,
	Emploi de l'eau,
	2° Mise en culture des sables littoraux. Travaux d'ondiguement,
	Emploi de l'eau,
	Dépenses et recettes,
	Objections
	Acte constitutif de la compagnie d'irriga-gation,
	Résumé et conclu-sions,
	Notes à l'appui,
	Eaux d'égout de Reims. - Note sur leur épuration ; voir Chronique,
	Eaux d'égout des villes; leur utilisation comme engrais. Voir Chronique,
	Eclairage et balisage des côtes. Voir Situation de l'Empire,
	Egouts de Londres. Rapport sur l'emploi des eaux par M. Ch. de Freyci-net,
	Ellis
	Essex (lord),
	Fècamp (port de),
	Flachat
	Forêts. Produit des coupes de bois dans les forêts domaniales,
	Reboisement et gazonnemont des montagnes,
	Forez (canal du),
	Forquenot
	Forster
	Fox
	Franckland
	Frécol
	Fresnel (Léonor),
	Paroles prononcées sur sa tombe par M. Léonce Roynaud ,
	Freycinet (de). Rapport à Son Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur l'emploi des eaux d'égout de la ville de Londres,
	Gaduel
	Garonne (travaux de la),
	Gaunin, au ,
	Geniéys
	Giffard
	Gilbert et Lawes. Utilisation, comme engrais des résidus des villes. Voir Chronique,
	Girard
	Golborne
	Grandjean (Jules),
	Gratloni
	Grave (pointe de),
	Gravelines (port de),
	Gravona (canal de),
	Guadeloupe (situation des travaux),
	Guillemain
	Guînaud
	Guyane (travaux de la),
	Gwynne (Henry),
	Gwynne (John),
	Haywood
	Hemans
	Hermite
	Hervé Mangon. Voir Chronique. Hirsch. Note sur le réservoir de Mit- tersheim et le déversoir-siphon,
	Hoffmann
	Hon
	Ronfleur (port d'),
	Hope
	Hopkins
	Hourdel (port du),
	Houzeaux
	Huiles de pétrole (système d'emmagasinage des),
	Hunt
	Ille canalisée
	Ille-et-Rance (canal d'),
	Inde. Etablissement français ; travaux,
	Inondations. Voir Situation de l'Empire,
	Isère (travaux do l'),
	Jaeger
	Jarain
	Japy
	Jura. Renseignements comparatifs sur la fréquentation et les dépenses d'entretien des routes et chemins vicinaux de ce département, par M. Boris,
	Kirkman
	Kiston et compagnie
	Kraft
	Labarre
	Lacroix
	Lagoin, (canal du),
	(de). Notice sur les bateaux-omnibus de Paris,
	Lamé-Fleury
	Lames (effort des). Voir Balises. Laplace
	Law
	Lawes
	Lawes et Gilbert. Utilisation, comme engrais, des résidus des villes. Voir Chronique,
	Le Chalelier, Correspondance avec M. Des Orgeries, relative aux expériences de M. Ricour sur l'emploi de la contre-vapeur pour régulariser la vitesse des trains,
	Leforme. Note sur le maximum de l'ef-fort des lames et sur un accident survenu à la tour balise du Petit-Charpentier,
	Note sur son procède pour l'étanchement des sources. Voir Ghronique,
	Leguen
	Léman (travaux du lac),
	Le Pord
	Léveillé
	Levy (Maurice). Rapport fait à l'Acadé-mie des sciences sur son mémoire. Voir Chronique
	Lhote
	Lhotelain
	Liébeaux
	Liébig
	Liège (du) employé comme ressort par le docteur Lungle. Voir Chronique,
	Limons (poids des), charriés par les cours d'eau. Voir Chronique. Liouville
	Locomotives. Notice, par M. Ricour, sur le tube d'inversion ou la machine transformée en générateur de chaleur pour produire l'arrêt des trains,
	Chauffage à l'huile de pétrole. Voir Chronique,
	Logan
	Loire (travaux de la),
	Londres. Rapport de M. Ch. de Frey- Cinet sur l'emploi des eaux d'égoût de cette ville,
	Lonjon
	Lonent (port de),
	Lot (travaux du), 88. Lucas (Samuel). Lunge; du liège comme ressort. Voir Chronique,
	Lys travaux de la),
	Mac Clean,
	Mac Dougall
	Mac Grégor,
	Malibran
	Note sur le chemin de fer d'Orsay à Limours,
	Mallet (comte). Paroles prononcées sur sa tombe, par M. Gayant, le 34 mai 1869,
	Manners (lord John),
	Marans(port de , III. Maridort,
	Mariè
	Marine. Travaux principaux en cours d'exécution dans les ports maritimes de France. Voir Situation de l'Empire,
	Marne (travaux de la),
	Marne au Rhin (canal de la),
	Marseille (port de),
	Martinique (travaux de la),
	Maugras
	Mayenne (travaux de la),
	Menton (port de),
	Métaux (altération lente des),
	Meuse (travaux de la),
	Michel
	Note sur un chemin de fer d'intérêt local en Suisse, par le Jura industriel,
	Miller
	Minard
	Miquelon (situation des travaux aux îles Saint Pierre et),
	Miltersheim (voir Réservoir de),
	Mowe (John James),
	Morandière. Notes sur le chemin de fer d'Orsay à Limours,
	Notes sur le chemin de fer. de Paris à Tours par Vendôme,
	Morlaix (port de),
	Moselle (travaux de la),
	Nantes- à Brest (canal de),
	Nantes (port de),
	Napier
	Navier
	Navigation intérieure. Travaux à exécuter ou en cours d'exécution sur les fleuves et rivières. Voir Situation de l'Empire
	Nécrologie. Paroles prononcées sur la tombe de M. Léonor Fresnel, par M. Léonce Reynaud,
	Nécrologie Paroles prononcées par M. Gavant, sur la tombe de M. le comte Mallet, le 24 mai 1869
	Neote (canal de la),
	Nico (port de),
	Noblemaire
	Nordling. Note sur les ponts biais et les pentes courbes,
	Norwelle (port de la),
	Oakley
	Ocèanie. Etablissement français (situation des travaux),
	Odling
	Omnibus (bateaux-) de Paris. Notice par M. de Lagrené
	Paillon (rivière du), travaux,
	Parandier
	Paxton (Joseph).
	Pêche (voir Situation de l'Empire),
	Perrault
	Personnel, Nouvelle assimilation des conducteurs des travaux hydrauliques do la marine,
	Petre (Henry William).
	Phillips
	Picoud
	Pompes centrifuges (grandes),
	Poncelet
	Ponts et chaussées (histoire des). Voir Chronique,
	Ponts biais et courbes. Note par M. Nordling,
	Exposé
	1. Voûtes en maçonnerie § 1er. Ponts biais à têtes droites
	§ 2. Têtes triangulaires.
	§ 3. Appareil hélicoïdal.
	§ 4. Ouvrages courbes,
	II.Tabliers métalli-ues,
	§ Ier. Ouvrages courants,
	§ 2. Colonnes d'angle,
	§ 3. Ponts supérieurs,
	§ 4- Poutres saillantes,
	§ 5. Tabliers courbes,
	Ponts en maçonneries. Résistance des Voûtes. Note par M. Decomble, sur une vérification numérique des formules relatives au calcul de la résistance des arches en maçonnerie, données par M. l'ingénieur en chef de Saint-Guilhem, dans le mémoire inséré aux Annales des ponts et chaussées, sous le n° 227 du tome VII, année 1859,
	Introduction
	Indication initiale de la méthode de calcul à discuter au point de vue exclusif de la pratique des travaux,
	Premiers développements de la théorie de Na-vier, par Yvon Villarceau,
	Mémoire et table numérique de M. l'ingénieur en chef de Saint- Guilhem
	Comparaison des résultats du calcul numérique avec les données les plus précises de l'expérience. Arches de très-petite ouverture,
	1° Voûte de 2 mètres d'ouverture à relombée horizontale
	Détermination de l'épaisseur constante de la voûte .e,
	Détermination de la forme de l'intrados,
	Détermination de la forme de l'extrados,
	Recherche de l'épaisseur de la culée,
	Conclusions
	2° Voûte de 1 mètre d'ouverture à retombées horizontales. Recherche de l'épaisseur de la voûte,
	Recherche de la courbe d'intrados,
	Recherche de l'épaisseur de la culée,
	Ponceaux ou aqueducs d'u e ouverture inférieure à 1 mètre,
	Buse en mortier de ciment romain de om.80 d'ouverture. Recherche de l'épaisseur de la voûte en mortier de ciment romain,
	Recherche de l'épaisseur de la culée construite par hypothèse en maçonnerie ordinaire de moellons,
	Buse en mortier de ciment romain de om.4o d'ouverture. Recherche de l'épaisseur de la couronne de voûte,
	Recherche de l'épaisseur de la culée,
	Arches de grandes ouvertures. - i° Pont avec intrados elliptique et arches de 19 mètres d'ouverture, construit en briques au lieu dit Em-palot à l'amont de Toulouse et à la rencontre de la Garonne avec le chemin de fer de Toulouse à Bayonne,
	Calcul de la charge mobile,
	Calcul de la charge totale par mètre carré de tablier,
	Recher-che de la forme de l'intrados,
	Recherche de la valeur admise pour la résistance R des matériaux à l'écrasement,
	Recherche de l'épaisseur de la culée
	Pont de 24 mètres d'ouverture à intrados elliptique construit au même lieu,
	Calcul de la charge mobile,
	Calcul de la charge totale par mètre quarré de tablier,
	Recherche de la forme de l'intrados,
	Recherche de l'épaisseur de la culée,
	Pont de la Longe,
	Pont de Montréjeau de 22 mètres d'ouverture et en arc de cercle surbaissé de façon que a1=3o°. Recherche de la forme de l'intrados,
	Recherche de l'épaisseur de la culée,
	Tracé de l'épure,
	Correction qu'il conviendrait d'apporter aux cotes de résistance calculées par les mêmes formules de M. de Saint-Guilhem, pour une arche à retombées horizontales de grande ouverture, afin d'en déduire sûrement des cotes de l'arche en plein cintre de même ouverture, et de même hauteur totale au-dessus de la plate-forme de fondation,
	Viaducs élevés
	Calcul des dimensions de résistance (piles-supports exceptées) du viaduc de Chaumont (Haute-Marne) avec arches en plein cintre de 10 mètres d'ouverture et culées perdues,
	Calcul de l'épaisseur de la culée,
	Conclusions
	Ponts métalliques. Recherches expérimentales sur la flexion des arcs et des piles par M. Vigan,
	Introduction
	Epreuve du viaduc du Var. Description sommaire du viaduc,
	Dispositions prises pour les épreuves,
	Mode de chargement pour les épreuves par poids mort,
	1° Locomotion sur la voie de gauche,
	2° Ballastières sur la voie charretière
	Composition des trains employés pour les épreuves par poids roulant
	Epreuves à petite vitesse
	Epreuves à grande vitesse,
	Moyens employés pour mesurer la flexion des arcs,
	Moyens employés pour tenir compte des effets des changements de température,
	Moyens employés pour tenir compte dans l'épreuve d'une arche du relèvement opéré sur celte arche par l'épreuve immédiatement précédente,
	Description des épreuves par poids mort,
	Résultats
	Description des épreuves par poids roulant,
	Résultats
	Tableaux
	Epreuves du viaduc du Paillon. Description sommaire du "viaduc,
	Dispositions prises pour les épreuves,
	Mode de chargement pour les épreuves par poids mort,
	Composition des trains employés pour les épreuves à poids roulant, 475. - Epreuves à. petite vitesse,
	Epreuves à, grande vitesse,
	Moyens employés pour mesurer la flexion des arcs,
	Moyens employés pour tenir compte des effets îles changements de température,
	Description des épreuves par poids mort,
	Résultats
	Description des épreuves par poids roulant,
	Résultats
	Tableaux
	(Appareil pour l'épreuve des).Voir Chronique,
	Portel (port du),
	Ports maritimes. Indication sommaire des travaux à exécuter dans les ports de commerce français. Voir Situation de l'Empire,
	Propriano (port de),
	Proveux
	Ouinette de Rochemont. Mémoire sur les travaux d'amélioration de la Clyde,
	Rails en acier Bessemer au tungstène. Voir Chronique,
	Rawlinson
	Regnauld (Paul). Mémoire sur la construction de, viaduc métallique de Bordeaux, désigné sous le nom de viaduc de Paludate,
	Regnault
	Reims (épuration des eaux d'égout de). Voir Chronique,
	Remy
	Rennie John
	Réservoir de Mitlersheim. Note par M. Hirsch sur le déversoir siphon,
	Exposé
	Réservoir de Miltersheim; objet et dispositions topographiques,
	Dimensions principales
	Nature du sol,
	Moyens de remplissage
	Bassin
	Digue de Mit-tersheim. Dimensions principales,
	Construction
	Corroi
	Revêtements
	Exécution des ouvrages
	Ouvrages accessoires
	Ouvrages d'art
	Déversoir-siphon
	Principe de l'appareil
	Description
	Têtes des amorceurs,
	Marche de l'appareil,
	Détails de construction. Siphons
	Amorceurs
	Tubes de communication
	Puits
	Aqueduc de fuite
	Résultats pratiques
	Avantages de cet appareil
	Idée primitive du déversoir-siphon, ses applications,
	Réunion (travaux à la),
	Reynard
	Reynaud (Léonce). Paroles prononcées sur la tombe de M. Léonor Fresnel,
	Rhin (travaux du),
	Rhône (travaux du),
	Rhône au Rhin (canal du),
	Ricour. Notice sur le tube d'inversion ou la machine locomotive transformée en générateur de chaleur pour produire l'arrêt des trains,
	Rigby Wason
	Rille (travaux de la),
	Rochefort (port de), III
	Rochelle à Marans (canal de la),
	Rondelet
	Rochelle (port de la)
	Roubarx (canal de),
	Routes agricoles, voir Situation de l'Empire
	Routes et chemins vicinaux du département du Jura. Renseignements comparatifs sur la fréquentation et les dépenses d'entretien, par M. Boris,
	Routes impériales. Voir Situation de l'Empire
	Routes valicoles de l'Ouest,
	Royan (port de),
	Russel (William),
	Sables-d'Olonne (port des),
	Sainte-Claire-Deville
	Saint-Denis,
	Saint-Gilles (port de), 110 Saint-Guilliem
	Saint-Jean-de-Luz (port de),
	Saint-Malo (port de),
	Saint-Martory (canal de),
	Saint-Nazaire (port de),
	-Pierre et Miquelon (situation des travauv des îles),
	Saint-Tropez (port de),
	Saint-Valery-en-Caux (port de),
	Saint-Valery-sur-Somme (port de),
	Saint-Venant (de),
	Salines de l'Est (canal des),
	Salmon
	Saône (travaux de la),
	Sarre (canal des houillères de la),
	Sartho (travaux de la),
	Sauldre (canal de la),
	Sauvage
	Scarpe (travaux de la),
	Schmidt
	Scott
	Seine (canal de la haute),
	Seine (travaux de la),
	Sellers
	Sénégal (travaux au),
	Service hydraulique. Voir Situation de l'Empire,
	Sèvre (travaux de la),
	Shcpherd
	Siague (canal de la),
	Simon (John),
	Situation de l'Empire. Exposé présenté au Sénat et au Corps législatif. (Extrait relatif aux travaux publics),
	Affaires départementales, § Ier. Résumé de la situation financière dos départements,
	Gonseils de préfecture,
	Service des routes départementales,
	chemins vicinaux
	Nombre des communes ayant voté des sacrifices
	Relevé des sacrifices consentis par les conseils municipaux flans la session extraordinaire de 1868,
	Forêts. - Produit des coupes de bois dans les forêts domaniales,
	Construction de routes forestières,
	Travaux de fixation et d'ensemencement des dunes du littoral
	Reboisement et gazonnement des montagnes,
	Travaux publics. Routes impériales. Résultats du recensement de la circulation des années 1852,1857 et 1864. Nouveau recensement en 1869,
	Entretien et grosses réparations,
	Lacunes
	Rectifications
	Grands ponts
	Principaux ouvrages décrétés d'utilité publique,
	Nouvelles routes impériales de la Corse,
	Routes forestières de la Corse,
	Navigation intérieure
	Rivières. Travaux extraordinaires autorisés et désignation des rivières auxquelles s'appliquent les crédits
	Désignation des travaux à exécuter sur : l'Adour,
	l'Arve
	la Baïse
	la Boutonne
	la Charente
	la Dranse
	la-Garonne
	l'Isère
	le lac Léman
	la Loire
	le Lot
	la Lys
	la Marne
	la Mayenne
	la Meuse
	la Moselle
	le Paillon
	le Rhin
	le Rhône
	la Rille
	la Saône,
	la Sarthe
	la Scarpe
	la Seine
	la Sèvre
	le var
	la villame
	la Viro
	l'Yonne
	Canaux. Répartition des crédits et désignation des travaux à exécuter aux canaux ci-après : canal de la Marne au Rhin,
	de la Rochelle à Marans
	des houillères de la Sarre,
	de Colmar
	de Roubaix
	de Vitry à Saint-Dizier
	de la haute Seine
	de l'Aisne à la Marne
	des Ardennes
	d'Arles à Bouc,
	du Berry, Routes forestières de la Corse,
	du Blavet
	de Bourgogne,
	de Calais,
	du Centre
	de yille canalisée,
	d'Ille-et-Rance
	de Nantes à Brest
	du Rhône au Rhin,
	des Salines de l'Est
	de la Somme
	Inondations
	Pêche
	Ports maritimes. Indication sommaire des travaux a exécuter aux ports craprès désignés; Dunkerque,
	Graveli-nes, calais
	Boulogne
	le Hourdel
	le Portel
	Saint- Valery-sur-Sommo
	le Tréport,
	Dieppe
	Saint-Valery,en- Caux
	Fécamp
	le Havre
	Ronfleur
	Trouville
	Gherbourg
	Drélette
	Saint- Malo
	Morlaix
	Breslrog; Chateaulin
	Douarnenéz
	Vannes
	Saint-Nazaire
	Nantes
	Saint-Gilles
	les Sables-d'Olonne
	Marans
	la Rochelle
	Rochefort
	Royan
	pointe de Grave
	Bordeaux
	Rayonne
	Biarritz
	Saint-Jean-de-Luz
	la Nouvelle
	Cette
	Marseille
	Saint-Tropez
	Nice
	Cannes
	Menton
	BasTia
	Ajaccio
	Propriano
	Éclairage et balisage des côtes
	Service hydraulique. Routes agricoles de la Sologne,
	Canal de la Sauldre
	Routes agricoles de la Dombes
	de la Brenne
	Canal de la Gravona
	Assainissement de la Double,
	Reutes-agricoles de Lot-et-Garoinne et-des Landes de Gascogne
	Routes agricoles de l'Ouest,-
	Drainage
	Mise en valeur des communaux,
	Usines
	Irrigations. Situation des divers travaux entrepris pour les canaux d'irrigation-de la reste; du Yerdon; de Saint-Martory; de la Siagne; du Drac,
	du Forez, du Lagoin
	Chemin de:fer. Longueur des lignes concédées,
	Concessions nouvelles à diverses compagnies,
	Tableau de la répartition de la langueur totale -des chemins concédes entre les diverses-compagnies,
	Chemins livrés à l'exploitation au 3 décembre 1867,
	Longueur restant à terminer. Tableau de la répartition des longueurs restant 'à. achever, entre lés diverses compagnies
	Dépenses faîtes et restant à faire pour l'achèvement des lignes concédées,
	Tableau des subventions de l'Etat entre les diverses compagnies,
	Tableau des dépenses restant à faire par chaque compagnie pour l'achèvement des lignes concédées,
	Moyenne de la dépense kilométrique,
	Chemins de fer d'intérêt local. Tableau des départements, ayant construit des chemins de fer et subventions accordées par l'Etat,
	Exploitation des chemins de fer. Nouvelle organisation du service de contrôle, 152.-Accidents arrivés en 1868.
	Utile concours des compagnie de chemins de fer lors de la crise alimentaire,
	Résultats financiers de l'exploitation commerciale des chemins de fer en 1867
	Tarif moyen kilométrique pour les voyageurs et les marchandises
	Résumé et tableau des dépenses relatives au service des ponts et chaussées pour les -divers services
	Algérie. Situation des travaux entrepris et restant à exécuter,
	Marine. Nouvelle assimilation des conducteurs des travaux hydrauliques,
	Travaux principaux en cours d'exécution dans les ports -maritimes de France
	Colonies. Travaux à la Martinique,
	à la Réunion,
	à la Guadeloupe, lit; à la Guvane
	au Sénégal
	en Cochmchino,
	dans l'Inde
	établissements français de l'O-céanie
	îles Saint-Pierre et Miquelon
	Smeaton
	Smith
	Solage
	Somme (canal de la),
	Sommeiller
	Sources. Procédé pour leur étanche ment. Voir Chronique
	Stephenson (Robert),
	Stevenson (Thomas),
	Tancred
	Tarbé
	Telfort
	Thwaites
	Tod
	Torrington (lord),
	Toulon (port de), Ho, Travaux à la mer. Effort des lames. Accident survenu à la tonr-balise du Petit-Charpentier. Note par M. Leferme
	Tréport (port du),
	Trouvillo (port de),
	Tube d'inversion on la machine locomotive transformée en générateur de chaleur pour produire l'arrêt des trains, notice par M. Ricour,
	Exposé
	Freins ordinaires,
	Solution nouvelle
	Tube d'inversion,
	1° Description du tube d'inversion,
	Poids do vapeur et d'eau écoulés par seconde
	Vapeur seule ; eau seule ; mélange de vapeur et d'eau,
	Prix do revient du tube d'inversion,
	2° Mode de fonctionnement du tube d'inversion,
	Circuit parcouru par le mélange d'eau et de vapeur,
	Compression brusque. Travail transformé en chaleur latente. Limite de température,
	Poids de vapeur et d'eau nécessaires pour diverses vitesses,
	3° Résultats d'expériences
	Première expérience décisive
	Expérionces constatant l'économie de combustible,
	Expérionces faites sur le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
	Freins à vis. Tubo d'inversion, expériences comparatives, régularité do marche, rapidité et douceur des arrêts,
	Combinaison du tube d'inversion et des freins automoteurs,
	Note jointe au mémoire précédent contenant des extraits de la correspondance qui a eu lieu à ce sujet entre MM. Lechatolier, des Or-gories et Ricour.
	Ure
	Vaillant (maréchal),
	Valcker
	Vallée
	Vallès
	Expériences sur l'appareil de M. de Caligny diminuant la consommation d'eau des écluses de navigation. Voir Chronique
	Vannes (port de),
	Var (travaux du),
	(canal du),
	Verokor
	Vestior, an,
	Viaducs en fonte du Var et du Piallon (éprouves des). Voir Ponts métalliques. Viaduc métallique de Bordeaux, dit de Paludate, mémoire sur sa construction, par M. Paul Regnauld
	Tablier métallique
	Palées
	Fondation des palées
	Chapitre II. - Fondation. Coupe géologique
	Culée amont
	Culéo aval
	Murs de soutènement
	Fondation des palées
	Fouilles
	Fondation des sept premières palées. Pilotis
	Pose des chapeaux et moisage des pilots,
	Enrochement, II.-Fondation des dix dernières palées. Grillage,
	Massifs de fondation. Maçonnerie de moellons bruts.
	bis,
	Trottoirs
	Charge exercée sur le terrain immédiatement au-dessous d'un massif
	Charge maximum exercée sur un dé,
	Aqueduc pour l'écoulement des eaux,
	Chapitre III.- Partie métallique
	Tablier métallique
	Poutres intermédiaires,
	Poutres de rives
	et contreventement,
	Palées
	Poutres d'appui
	Colonnes
	Sabots en fonte
	Socles et chapiteaux
	Peinture
	Levage du viaduc
	Plancher
	Voie
	Disposition pour la dilatation des rails,
	Ballast
	Garde-corps à dilatation libre,
	Chapitre IV.-Résumé des résultats principaux obtenus pendant les épreuves supportées par le viaduc,
	Epreuves supportées par le viaduc
	Epreuve du viaduc au poids mort,
	Epreuves au poids roulant,
	Tableau
	Chapitre V. - Exposé des modifications apportées aux palées du viaduc sans interrompre la circulation des trains,
	Modification du viaduc de Paludate pour le passage de la voie des quais
	Déplacement de la troisième pile,
	Modification do la quatrième palée,
	Modification de la chaussée
	Calcul de résistance de la poutre transversale de om.47 de hauteur,
	Charge de la poutre
	Moment fléchissant
	Moment de résistance,
	Pression sur les points d'appui
	Epreuves de la partie modifiée du viaduc,
	Poids mort
	Chapitre VI.- Action de la dilatation sur le viaduc. Expériences et résultats,
	Tableau
	Chapitre VII.-Historique des tassements observés sur les différentes piles du viaduc
	Tassements du viaduc de Paludate
	Tableaux des tassements et du relevage,
	Chapitre VIII.-Décompte définitif du viaduc métallique
	Vigan. Recherches expérimentales sur la flexion des arcs et des piles des ponts métalliques (épreuves des viaducs en fonte du Var et du Paillon),
	Villame (travaux de la).
	Villot
	Vire (travaux de la),
	Virla
	Vitry à Dizier (canal de),
	Wagslaff (Frédéric),
	Watershaws
	Way (Thomas)
	Weboler
	West (William),
	Yonne (travaux de 1'),
	Yvon-villarceau
	Zeiller

	1868
	Notice nécrologique sur M. Kermaingant, inspecteur I général des ponts et chaussées ; par M. Charié-Marsaines 184 4
	Sauvetage des naufragés; mémoire par M. Charié-Marsaines 185 4
	168 Frein Stilmant; note par MM. Allain et Stilmant 186 4
	Barrages mobiles; note par M. de Lagrené 187 4
	Chemins de fer;exécution par l'Etat;note par M.Surell 188 4
	169 Chemins de fer à bon marché et d'intérêt local; note par M. Ruelle 189 4
	Chronique. Juillet 1868 189 4
	Médailles en or accordées et votées en faveur des meilleurs mémoires insérés aux Annales des ponts et chaussées dans les six cahiers de 1865 190 5
	171 M. de Lagrené 191 5
	171 Pont de Fium'Alto; notice sur sa construction, par M. Doniol 192 5
	Chemins vicinaux; nouvelle notice sur les frais de construction et d'entretien, par M. Marchal. 193 5
	Notice bibliographique sur l'ouvrage de M. Jacqmin, intitule « Leçons faites en 1867 à l'Ecole impériale des ponts et chaussées;» par M. Cheysson. 194 5
	Chronique. Août 1868 5
	172 Etude sur le régime des eaux du bassin de la Seine ; par MM. Belgrand et Lemoine 195 6
	Résistance des matériaux à, l'écrasement; expé- riences faites par M. Paul Michelot 195 6
	173 Bac de Courceroy; note par M. Lagout 197 6
	Chronique. Septembre 1868 6
	Portes en métal et en bois des écluses du canal du Nivernais; note sur leur mérite comparatif, par M. Cambuzat 198 7
	Touage à vapeur établi dans le souterrain de Pouilly, canal de Bourgogne; note par M. Bazin 199 7
	175 La haute Seine, entre Paris et Montereau; mé- moire par MM. Chanoine et de Lagrené 200 7
	Chronique. Octobre 1868 7
	Notice nécrologique sur M. Busche, inspecteur gé- néral des ponts et chaussées, par M. Rumeau 201 8
	176 Barrage de Joinville sur la Marne ; notice sur sa construction, par M. Malézieux 202 8
	Chaussée établie dans le petit désert de la province d'Oran (Chott de Chergui); note par M. Poulain 203 8
	177 Travaux de défense contre les inondations; mé moire par M. Gauckler 204 8
	Chronique. Novembre 1868 8
	Chaussées pavées; notice sur leur entretien, par M. Radoult de la Fosse 205 9
	Arche en fonte à deux arcs de 5o mètres d'ouverture ; note sur les épreuves de cette arche, par M. Renaudot 206 9
	178 Colmatage des terrains de la vallée de l'Isère, partie comprise dans la Savoie, entre le pont de Grésy et la limite du département, mémoire par M. Brizard 207 9
	Observations pluviométriques de Château-Chinon; note rectificative de MM. Belgrand et Lemoine 208 9
	Chronique. Décembre 1868 9
	Agassiz (extrait d'une leçon à l'Université de Cambridge de M,) ; par M. Cheysson
	Agostini
	Allain et Stilmant; note sur le frein Stilmant,
	Amsler (planimètre d'),
	Arche d'essai exécutée dans les carrières de Souppes, note par M. de Lagrené
	Exposé
	1° Mouvements produits par des variations de température
	2° mouvements produits par les chocs
	3° mouvements produits pour le passage sans choc d'un poids de 5510 kilogrammes
	4° mouvements produits par une surcharge de 1656 kilogrammes par mètre superficiel
	5° mouvements produits par l'enlèvement d'une surcharge de 1000 kilogrammes par mètre superficiel
	6° recherche de l'épaisseur minimum de la culée
	7° démolition de la voûte par la contre-clef
	8° pression à. la clef
	Résumé et conclusions
	Arche en fonte de 50 mètres d'ouverture. Voir Ponts métalliques. Assainissement de Paris
	Bac de Courceroy, note par M. Lagout
	Barrage de Joinville sur la Marne ; notice sur sa construction, par M. Malézieux
	Exposé
	§ 1er Double objet du barrage de Joinville. Dispositions générales
	§ 2. Modifications apportées, au projet primitif des engins mobiles
	§ 3, Description sommaire du déversoir
	§ 4. Détails sur le fonctionnement des hausses
	§ 5. Renseignements divers sur le barrage
	.-§ 6. Tambours métalliques. Des limites d'application du système de barrage de M. Des fontaines,
	Barrages de la Seine et de l'Yonne; note do M. Cambuzat
	Barrages écluses de la haute Seine entre Paris et Montereau. Mémoire sur leur construction, par MM. Chanoine et do Lagréne
	Exposé, 366. - Chapitre Ier, § Description sommaire des barrages de la Seine
	§2. Description d'une écluse d'un des barrages de la haute Seine
	§3. Description sommaire d'une passe navigable
	§4. Description sommaire d'un déversoir
	§ 5. Arrière radier
	§ 6, Exécution des travaux
	§ 7. Dépenses d'exécution et prix de revient
	Chapitre II. Manoeuvres et expériences. § 1er. Remous produits par les barrages,
	§ 2. Influence des barrages éclusés sur les débordements de la Seine
	§ 3. Temps employé pour monter ou descendre une écluse de la haute Seine
	§ 4. Temps employé pour relever les hausses d'un barrage mobile et hauteur d'eau sous laquelle s'opère le relèvement
	§ 5. Temps employé pour abattre les hausses des passes navigables et chutes sous lesquelles elles ont été abattues
	§ 6. Relèvement des hausses des déversoirs,
	§7. Abattage des hausses de déversoir,
	§ 8. Mouvements spontanés des hausses de déversoirs
	Chapitre I I I . Modifications diverses apportées aux engins des barrages de la haute Seine. § 1er. Roue à six rayons pour la manoeuvre des barres à talons
	§ 2- Indicateurs des barres à talons,
	§3. Ecran pour redresser les hausses des passes navigables
	§ 4. Bateau de manoeuvre et accessoires
	§ 5. Hausses prisonnières des déversoirs
	§ 6. Hausses oscillantes à surfaces courbes de roulement
	Barrages mobiles, (observations de M. de Lagrené sur les),
	Batier
	Baudre (de),
	Bazin. Note sur le touage à vapeur établi dans le souterrain de Pouilly (canal de Bourgogne),
	Beeching
	Béhic
	Belgrand. Etude sur le régime des eaux du bassin de la Seine pendant les crues du mois de septembre 1866,
	Note rectificative sur les observations pluviométriques de Château-Chinon
	Belin
	Belleville
	Bergeron (Charles),
	Bérthier
	Bibliographie. Chemins de fer. Notice par M. Cheysson, sur l'ouvrage de M. Jacqmin intitulé : « Leçons faites en 1867 à l'Ecole impériale des ponts et chaussées
	Bonna
	Boulé,
	Bouquié
	Boureuille (de),
	Brame. Etudes sur les signaux des chemins de fer à double voie. Voir Chronique
	Bresse
	Brière de Mondétour
	Brive (de)
	Cambuzat
	Note comparative sur les portes en bois et en métal qui existent aux écluses du canal du Nivernais
	Note sur les barrages de la Seine et de l'Yonne
	Canal de Bourgogne. Souterrain de Pouilly. Voir Touage à vapeur. Canal du Nivernais. Voir Portes d'écluses. Canapville
	Carlier
	Champion (Maurice),
	Chanoine
	Chanoine et de Lagrené, mêmoire sur la construction de douze barrages éclusés sur la haute Seine, outre Paris et Montereau
	Chanson
	Charié-Marsaines, mémoire sur le sauvetage des naufragés
	Notice nécrologique sur M. Kermain-gant, inspecteur général des ponts et chaussées,
	Charles-Félix, roi
	Chaubart
	Chaussées pavées- Notice sur leur en-tretien, par M. Radoult de Lafosse
	Introduction
	Profil transversal,
	Nature des matériaux employés
	Emploi des matériaux
	Organisation de l'atelier des cantonniers paveurs, composition de l'atelier,
	Déplacements
	Travaux effectués
	Fonctions du chef paveur
	Ouvriers auxiliaires
	Surveillance
	Salaires
	Heures de travail
	Travail produit
	Résultats obtenus
	Temps employé à l'exécution do chaque nature d'ouvrage
	Tableau
	Dépenses
	Economie obtenue
	Con-clusion
	Premiers essais
	Organisation déflnitive,
	Circonstances les plus favorables à l'application du système
	Chaussée sur fascines établie dans le petit désert de la province d'Oran (choit de Chergui, ; note par M. H. Poulain,
	Chemins de fer allemands (voie des). Voir Chronique. Chemins de fer de l'Inde anglaise. Voir Chronique
	Chemins de fer suisses. Voir Chronique,
	Chemin do Ter de Vitré à Fougères. Voir Chronique
	Résultats do l'exploitation des chemins de fer français
	Voie entièrement mètallique du système Hartwich
	Note par M. Surel), sur l'avantage de l'exécution des chemins de fer par l'Etat, suivant la loi du 11 juin 1842
	Chemins de fer à bon marché et d'intérêt local. Note par M. Ruelle
	Exposé
	§ 1er Examen sommaiie des modes d'exécution du réseau actuel des chemins de fer
	Organisation des grandes compagnies, 68.- Insuffisance des com-pagies locales
	Accroissement des frais généraux
	Loi du 12 juillet 1865
	Rôle des ingénieurs
	Exécution des travaux sur séries de prix,
	Inconvénients des marchés à forfait
	§ 2. Comparaison des prix de revient kilométriques de quelques lignes à une voie
	Chemins de fer d'Ecosse
	Exemples fournis par les chemins de fer français
	Comparaison des prix de revient
	Premier groupe : lignes de Châteaulin à Landerneau ; de Nantes à Saint-Nazaire ; de Mouchard aux Verrières; de Lons-le-Saulnier à Mouchard; de Montluçon à Moulins avec embranchements sur Bezenet et Saint-Jacques
	Deuxième groupe : lignes de Montluçon à Limoges avec embranchement d'Au-busson ; de Savenay à Lorient; de Chagny au Creuset et à Montceau, de Lorient à Châteaulin ; de Nuits sous-Raviéres à Châtillon-sur Seine ; de Bourg à Lons-le-Saulnier; de Poitiers à la Rochelle et à Roche-forl,
	Troisième groupe : lignes d'Epinal à Remiremont; d'Arc-Se-nans a Franois; de Tours au Mans; Auray à Napoléonville, de Luné-ville à Saint-Dié; d'Avricourt à Dieuze; de Bourges à Montluçon
	Quatrième groupe : ligné de Strasbourg à Barr avec embranchement sur Wa-selonne et Mutzig
	Chemins vicinaux. Nouvelle notice par H. Marchal sur les frais de construction et d'entretien de ces chemins, en réponse aux observations critiques de MM. les agents-voyers en chef des départements de Loir-et- Cher et de la Côte-d'Or
	1° Observations sur la notice de M. Marchal, par M. Maurice, agent-voyer en chef du département de Loir-et Cher
	2° Lettre de M. Liénard, agent-voyer en chef de la Côte-d'Or à M. Maurice
	3°Rè-ponso aux observations critiques qui - précèdent, par M. Marchal,
	Chenot
	Cheysson. Notice bibliographique sur l'ouvrage de M. Jacqmin,
	Juillet 1868. Les travaux publics en Suéde
	Planimètre d'Amsler
	Accident de l'écluse Vauban
	Août 1868. Chemin de fer de Vitré à Fougères
	Vente des bois en Corse
	Tunnel des Alpes
	Bibliographie
	Résultat de l'exploitation des chemins de fer français
	Bulletin bibliographique
	Septembre 1868 Chemins de for de l'Inde anglaise
	Voies des chemins de fer d'Allemagne
	Bibliographie
	Bulletin bibliographique
	Octobre 1868. Chemins de fer de la Suisse
	Novembre 1868. Résultats de l'exploitation des chemins de fer en France pendant l'année 1867
	Assainissement de Paris,
	Voie entièrement métallique du svs- (ème Hartwich
	Bulletin bi-bliographique
	Décembre 1868. Barrages de la Seine et de L'Yonne
	Réclamation
	Transformation de la basse Loire
	Pont sur l'Aile - ghany
	suspendu de Cornw al
	Extrait d'une leçon de M. Agassiz à l'Université de Cambridge (Etats-Unis),
	Bulletin bibliographique
	Claparède
	Claudi
	Colmalage des terrains de la vallée de l'Isère, partie comprise dans la Savoie entre le pont de Grésy et la limite du département, mémoire par M. Drizard,
	Exposé
	Rive droite de sère ; division en quatre sections des travaux de colmatage
	Rive gauche de l'Isère ; méme division des travaux de colmatage
	Valeur des domaniaux
	Filtrations
	Commune de Saint-Pierre-d'Albigny
	Vente des récoltes des rose-lières
	Vente des domaniaux,
	Conte
	Corse (vente des bois en),
	Couche
	Coumes
	Courceroy (bac de). Note par M. La- gout
	Culmann
	Darwin
	Dausse
	ebauge
	Delvigne
	Denière
	Desnoyers
	Diday
	Doniol. Notice sur la construction du pont de Fium'alto
	Drouets. Médaille d'or de
	fr. accordée pour son mémoire sur la stabilité des voûtes
	Dufour
	Dupont
	Duprey
	Dupuit
	Durand Claye (Alfred),
	Durand Claye(Léon),
	Durieux
	Écluse Vaaban. Accident
	Ecluses du canal du Nivernais. Note comparative, par M. Cambuzat, sur les portes en métal et en bois de ces écluses
	Escber (Comad),
	Garceau
	Garnuchot
	territoire contre les inondations
	Gaudry,
	Gonthier
	Graeff. Médaille d'or de 600 francs accordée pour son mémoire sur les routes du département de la Loire
	Greathead
	Grétry (de),
	Gudin (Théodore),
	Guillaume
	Hartwich. (rail),
	Hellary (sir William),
	Huerne de Pommeuse,
	nondations. Travaux de défense des rives. Mémoire par M. Gauckler
	Isère. Colmatage des terrains de la vallée, partie comprise dans la Savoie entre le pont de Grésy et la limite du département. Mémoire par M. Drizar
	Farcot
	Féline Romany
	Fium' alto (construction d'un pont sur le torrent de). Notice par M.Doniol l
	Fiachat
	Réclamation
	Flèche
	Fleuves et rivières. Travaux de défense des rives contre les inondations. Mémoire par M. Gauckler
	Forcade (de),
	Forquenot
	Fournet
	Fournié
	Franqueville (de),
	Frein Stilmant. Note par MM. Allain et Stilmant
	Fresnel
	Fritsch
	Jacqmin. Notice bibliographique ; sur son ouvrage traitant de l'exploita-tion des chemins de fer intitulé, «.leçons faites en 1867 à l'Ecole impé-riale des ponts et chaussées, » par M. Cheysson,
	Joinville (barrage de). Notice sur sa construction, par. M. Malézieux
	oly
	Jomard
	Jundt
	Kermaingant Notice nécrologique par M. Charié Marsaines
	Lafarge
	Lagout
	Note sur le bac de Courceroy
	Lagrené (de) et Chanoine, Mémoire sur la construction de douze barrages éclusés sur la haute Seine entre Paris et Montereau
	Lalandelle
	Lambert
	Lan
	Lasteyrie (de),
	Lechalas
	Ledru
	Legrand,
	Lemoine. Etude sur le régime des eaux du bassin de la Seine pendant les crues du mois de septembre 1866
	Note rectificative sur les observations pluviomètriques de Château-Chinou
	Leprêtre
	Lermoyez
	Lescure de Bellerive
	Letestu
	Lévy
	Liènard. Lettres à M. Maurice, agent-voyer en chef du département de Loir-et-Cher, sur la notice de M. Marchai relative aux frais de construc-tion et d'entretien des chemins vicinaux confiés aux ingénieurs dos ponts et chaussées,
	Lionel Lukin
	Loire (basse). Projet d'un canal maritime do Nantes à-Saint-Nazaire
	Leniche Desfontaines, 8
	Magne
	Malaria (des causes et des inconvénients produits en Corse par la),
	Malézieux. Notice sur le barrage construit sur la Marne à Joinville
	Malherbe
	Malo (constructeur),
	Marchal
	Nouvelle notice sur les Irais de construction et d'entretien des chemins vicinaux, en réponse ,aux observations critiques présentées par MM. les agents-voyers en chef des départements de la Côte-d'Or et de Loir-et-Cher
	Martin (Georges),
	Marx
	Matériaux. Expériences, par M. Miche-lot, sur leur résistance à l'écrasement,
	Deuxième partie. Pierres de taille du bassin de Paris
	Marbres, liais, pierres dures, plus ou moins fines et compactes,
	Roches, bancs francs, pierres plus ou moins grossières et coquillières
	Bancs royals tendres, lambourdes, vergelés, pierres demi-dures et tendres, fines, maigres ou grasses
	Tableau
	Maurice. Observations sur la notice de M. Marchai, relative aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux des ponts et chaussées
	Même médaille ; mémoire n° 105 sur la stabilité desvoûtes, par M. Drouets
	Michel
	Michel Chevalier
	Michel (Désiré),
	Michelot
	Note relative aux expériences faites sur la résistance des matériaux à l'écrasement
	Mille
	Molinos
	Montricher (de),
	Morandière
	Morin (général),
	Moussette
	Musey
	Notice nécrologique sur M.Busche,, in specteur général des ponts et chaussées, par M. Rumeau
	Notice nécrologique sur M- Kermain-gant, inspecteur général des ponts et chaussées, par M. Charié Marsaines
	Notice nécrologique suc M. Petot, inspecteur général des ponts et chaus-sées, par M. Reynaud
	Nicolle
	Lagrené (de). Observations relatives aux barrages mobiles
	Note sur une arche d'essai exécutée dans les carrières de Souppes
	Nordling
	Northumberland (duc de),
	Papillon
	Peako
	Pelot. Notice nécrologique par M. Rey- naud
	Petsch
	Pierce
	Pluie. Observations pluviométriques de Château-Chinon. Note rectificative, par MM. Belgrand et Lemoine
	Poirée
	Pont de Fium' alto. Notice sur sa construction, par M. Doniol
	Tableau et notes comparatives des dimensions des principaux ponts exécutés en France et en Europe
	Pont métallique de 50 mètres d'ouverture. Note sur les épreuves d'une arche en fonte à deux arcs, par M. Renaudot
	Pont mélallique sur l'Alleghany
	Pont suspendu de Cornwall
	Porte d'écluse du canal du Nivernais, note comparative par M. Cambuzat, sur les portes en bois et en métal
	Poulain. Note sur une chaussée sur fascines établie dans le petit désert do la province d'Oran (chott de Chergui).
	Pionnier
	Radoult de la Fosse, Notice sur l'entretien des chaussées pavées
	Rayet
	Razilly (chevalier de),
	Renaudot. Note sur les épreuves d'une arche en fonte à deux arcs de 50 mètres d'ouverture
	Reuleaux
	Reynaud
	Notice nécrologique sur M. Petot, inspecteur général des ponts et chaussées
	Rigault de Genouilly (amiral),
	Rivières et fleuves. Travaux de défense des rives, mémoire par M. Gauckler
	Rondelet
	Roset
	Rouher
	Ruelle. Note relative aux chemins do fer à bon marché et d'intérêt local
	Médaille d'or de 3oo francs accordée pour son mémoire sur les dépenses de construction, d'administration et d'exploitation du chemin de fer Franco-Suisse,
	Rumeau. Notice nécrologique sur M. Busche, inspecteur général des ponts et chaussées
	Saint-Pierre-d'Albigny (commune de),
	Saintyves
	Santini
	Sappel (de),
	Sauvetage des naufragés. Mémoire par M. Charié Marsaines,
	Exposé
	Chapitre I. Historique des moyens employés à différentes époques jusqu à nos jours
	Chapitre II . Des naufrageurs
	Création des bateaux de sauvetage en Angleterre,
	Organisation du service de sauvetage en Danemark,
	id, en Hollande,
	en Allemagne
	en Suède
	en Chine
	Chapitre III . Exposé de ce qui a été fait en France
	Naufrages de Grave-lines
	Chapitre IV. Résumé
	Savarin
	cipion Gras
	Seine. Etude par MM. Belgrand et L e moine sur le régime des eaux du bassin de la Seine pendant les crues du mois de septembre 1866
	Exposé
	S 1er. Hauteurs atteintes par les différents cours d'eau
	Caractères généraux de la crue de la Seine à Paris,
	Crues de la Seine ayant dépassé 5m.21 au pont de laTournclle depuis 1732 jusqu'en 1866
	Crues ayant dépassé 2m.50 au même pont entre le 1er juin et le 15 octobre, depuis 1732 jusqu'en 1866
	Crues de la Seine où la montée produite par une seule crue générale des affluents a dépassé 4 mètres
	Crues des divers affluents de la Seine
	Aperçus généraux en dehors du bassin de la Seine
	Caractères spéciaux et mode de progression des différentes crues,
	Détails sur les crues observées en Bourgogne et sur la production des sources éphémères,
	Essais, hydrotimétriques des eaux de la Seine aux différentes périodes de la crue
	Tableau
	Pluies préparatoires
	Pluies torrentielles,
	Tableau
	Intensité relative des pluies torrentielles dans les différents points du bassin
	Mode de progression des pluies torrentielles
	Mouvements atmosphériques en corrélation avec les grandes pluies du mois de septembre
	Tableau des vents observés d'après la girouette entre le 20 et le 27 septembre 1866, dans le bassin de la Seine
	Tableau des hauteurs barométriques observées du 19 au 26 septembre 1866
	Pluies torrentielles en dehors du bassin de la Seine
	Tableau des hauteurs des pluies tombées du 21 au 25 septembre dans divers points de de l'Europe
	Résumé et conclusions,
	Résultats généraux de celte étude
	Progrès à réaliser dans l'aménagement des eaux pluviales
	Note additionnelle
	Pression atmosphérique
	Mouvement de l'air
	Température
	Pluie
	Observations d'Alger
	Stilmant et Allain. Note sur le frein Stilmant
	Suède (les travaux publics en),
	Surell
	Note sur les avantages de l'exécution des chemins de fer par l'Etat suivant la loi du 11 juin 1842
	Thil
	Thomas
	Touage à. vapeur établi dans le souterrain de Pouilly. Note par M. Bazin
	Exposé
	Expériences sur la traction dans l'intérieur du souterrain
	Expérience faite le 21 mai 1867 sur les dénivellations produites dans le bief de partage par la marche des convois
	Difficulté d'aérage dans le souterrain
	Dépenses d'exploitation
	Tresca
	Vallée
	Varroy
	Vaudrey
	Villedieu
	Vogin
	Ward
	Wilson (Thomas),

	1868
	156 157 158 159 Rivières à fond mobile. Corrélation entre la con�figuration du lit et la profondeur d'eau dans les rivières à fond mobile : étude par M. Fargue 174 1
	I Chronique. (Janv. et fév. 1868.) 174 1
	160 Arcs métalliques. De la vérification de leur stabilité et de l'emploi des courbes de pression; note par M. Alfred Durand-Claye 175 1
	Chemins de fer d'intérêt local. Etudes sur leur trafic probable; par M. Louis-Jules Michel 176 2
	161 162 163 Egout collecteur construit pour la défense de la ville de Grenoble contre les inondations; notice par M. Margot 177 2
	Murs de soutenement et de réservoirs. Répartition des pressions et nouvelles formules pour le cal�cul de ces murs ; note par M. de Lafont 178 2
	Circulaire relative au legs de feu M. Dalmont 179 2
	Chronique. (Mars et avril 1868.). 179 2
	160 Du mouvement de l'eau dans les conduites ; note par M. Gauckler 180 3
	Barrages mobiles. Étude comparative des divers systèmes: par M. Saint-Yves 181 3
	164 165 166 167 Conservation des bois à la mer, au point de vue surtout de leur préservation contre les ravages du taret ; mémoire par M. Auguste Forestier. 182 3
	Chronique. (Mai et juin 1868.). 182 3
	Accidents de chemins de fer en 1863; nombre de voyageurs tués ou bles-ses
	Adour (livière),
	Aisne à la Marne (canal de l'),
	Ajacclo (port d'),
	Alpes(tunnel des),
	Angiboust
	Arcs métalliques. Note par M. Alfred Durand-Claye,sur la vérification de leur stabilité et sut l'emploi des courbes de pression
	objet : de cette note
	Chapitre Ier. Détermination gérérale des solutions d'équilibre d'un arc metallique. - Vérification de la stabilité
	Formules élémen-taiies
	Premier cas. Des tractions peuvent s'exercer sur la section ABCD
	Deuxième cas. Aucune traction ne peut s'exercer suivant la surface ABCD
	Marche suivie
	Déter�mination sur une section des pressions-limites compatibles avec un travail convenable des matériaux
	2° Détermination sur les deux sections extrêmes d'une portion d'arc, des pressions ou tensions compatibles avec l'équilibre et un travail convenable des matériaux,
	3° Recherche générale des solutions d'équilibre que comporte un arc
	Résumé du présent chapitre
	Application de la mé�thode générale aux cas usuels. Simplifications, Exemples
	Sim�plifications particulières
	1° Cas d'un arc à section symétrique par rapport à l'horizontale passant par le centre de gravité
	2° Cas d'un arc à section constante
	3° Cas d'un arc à section rectangulaire,
	Série des opérations à effectuer pour vérifier !a stabilité
	Exemples
	Pont en tôle
	2° Pont en fonte
	Conséquences diverses, courbes de pression et sections faibles, coefficient de stabilité,
	Étude comparative des arcs
	Effort hypothétique mini�mum que peut supporter un arc, coefficient de stabilité
	Influence de la forme de la section de l'arc
	Remarque sur la determination à priori des dimen�sions à donner à un arc
	Résumé
	Note 1. Propriétés géometriques d'une déformée complète
	Note 2. Remarques sur le cas d'une section rectangu�laire
	Note 3. Détermination d'un point d'une deformée située sur une normale donnée à priori au sommet
	Note 4. Indication d'un procedé pour determiner approximativement les dimen-ïiens d'un arc dont !a portée est donnée
	Ardennes (canal des),
	Arnaud
	Arnoux
	Arson
	Baïse (rivière),
	Barrages mobiles. Étude comparative «les divers systèmes, par M. Saint-Yves
	Bastia (construction d'un port dans l'anse Saint-Nicolas),
	Baudrillart
	Baumgarten
	Bazin
	(prix Dalmont décerné à M.) Voir Chronique
	Bélanger
	Belgrand
	Bernard
	Berry (canal du)
	Bethell (John),
	Biarritz (port de),
	Bibliographie
	Bibliographiques (bulletins),
	Bidder
	Bois à la mer. Mémoire par M. Auguste Forestier sur la conservation du bois à la mer, au point de vue surtout de leur préservation contre les ravages du taret
	Objet du mémoire
	Intro-.duction,
	Imporiance de la prolongation artificielle des bois,
	Situation forestière en France à di�verses époques
	Conservation des bois à la mer
	Expériences faites en Angleterre dans différents ports
	Ports de Sunderland, de Teignmoulh, de Lowestoft
	de Lertti
	de Southampton
	de Brighton, de Manchester, de Plymouth, de Portland
	Côte du Devonshire
	Port d'Holyhead
	Expériences faites en Belgique
	Expériences faites en Hollande
	Enduits appliqués à la surface du bois
	Impré�gnation du bols avec diverses sub�stances
	Emplois de bois exotiques, différents des bois ordinaires de construction
	Ex-périences en Vendée
	Utilité et but des expériences
	Port des sables d'Olonne
	Baie de Bourgneuf, à Fromentine
	Côte de l'Aiguillon
	Détails des expériences
	(Tableau),
	Première visite des bois immergés au port des Sahles-d'Olonne
	Deuxième visite des bois immergés
	(Ta-bleau),
	Troisième visite des bois immergés,
	Quatrième et cinquième visite des bois immer�gés
	(Tableau),
	Deuxième, série d'expériences
	(Tableaux),
	Conclusions
	du taret
	Créosote et créosotage des bois
	1° Créosote, analyse
	2° Créosotage du bois
	Des--cnption de l'atelier du port des Sables-d'Olonne
	Appareil d'injection
	Procédé d'injection
	Théorie du procés
	Quantité de créosote à injecter
	(Tableau),
	Qualités acquises par les bois créosotes
	(Tableau),
	Prix de revient du créosotage
	Légende des planches
	Bois exotiques (expériences faites sur les ravages du taret dans l'emploi de),
	Bordeaux (port de),
	Boucherie
	Boulogne (port de),
	Boulton
	Bouret
	Bourgogne (canal de). Agrandissement du réservoir de Pauthier et établissement d'un service detouage à vapeur dans le souterrain Pouilly
	Bréant,
	Brenier et Ce,
	Bresse
	Brest (construction du port Napoléon dans l'anse de Porstrein)
	(travaux exécutés par le ministère de la marine dans le port de ),
	Bretagne (canal de),
	Brinkerink,
	Brunei
	Brünings,
	Burat
	Caillaut
	Calais (port de),
	Camus
	Canaux d'irrigation. Voir Situation de l'empire
	Id. de Naviga�tion
	Cauchy
	Centre (canal du),
	Cette (port de),
	Chanoine,
	Charente (rivière),
	Charié-Marsaines,
	Chemins de fer. - Voir Situation de l'Empire,
	Chemin de fer de Châteaulin à Lan-derneau (ouverture du),
	Chemin de fer d'intérêt local
	Études sur le trafic probable, par M. Louis-Jules-Michel
	Exposé
	Tableau n° 1, donnant par proportions de lignes ou par embranchements, ouverts avant le 31 décembre 1862, le mouvement des voyageurs et des mar�chandises sur les différents chemins de fer de France, pendant l'année 1866, et la comparaison de ce mou�vement avec la population des sta�tions
	Tableau n° 2, donnant le relevé par réseau pour chaque compagnie de chemins de fer, des résultats donnés par le tableau n° 1
	Produits donnés par la compagnie de l'Est pour les lignes désignées ci-après : 1° Strasbourg à Barr, à Mutzig et Vasse lonne
	2° Chemin de fer de Schtestadt à Sainte-Marie-aux-Mines
	3° Chemin d'Huguenau à Niederbronn (longueur 21 kilomè�tres),
	4° Chemin de fer d'EpinalàBémiremont,
	5° Che�min de fer de Lunéville à Saint-Dié
	Résultats donnés par la compagnie du Midi pour les lignes ci-après : 1° Chemin de Tarbes à Bagnères, (longueur 22 kilomètres),
	2° Chemin de fer de Saint-Simon a Foix (longueur 71 kilomètres ),
	3° Chemin d'Adge à Lodèye (60 kilomètres) ouvert en 1863
	Note A. Evaluation du trafic chemin de fer d'Agde à Lodève au moyen de relevés de la circulation journalière sur les routes
	Note B. Tableau détaillé par station du mouvement des voyageurs et des marchandises sur la ligne de Paris à Dijon
	Note C. Comparaison du trafic que peuvent donner par hectare les productions du sol dans un pays cultivé en céréales et dans un pays cultivé en vignes
	Cherbourg (port de),
	Chevalier
	Chronique (janvier et février 1868). Sommaire. Publication de la chro-nique
	Ouverture du chemin de fer de Châteaulin à Landemeau,
	Expériences sur l'écoulement des gaz
	Tunnel des Alpes
	Bulletin bibliographique
	(Mars et avril 1868) Sommaire. - Résultat de l'exploitation des chemins de fer en France pendant l'année 1866
	Le drainage dans le département de Seine-et-Marne
	Distribution des eaux du Nil au Caire
	Inten�sité du vent
	Réclamation
	Concours ouverts et prix pro�posés par diverses sociétés
	Bibliographie
	Bulletin bibliographique
	Prix d'Almont,
	Les travaux publics en Espagne,
	Voie entièremetre métallique
	Puits artésiens de Rochefort,
	Gravure hétrographique
	Dérivation des sources de la Vanne
	Bassin de radoud de Fort-de-France
	Bulletin bibliographique
	Circulaire relative au legs de fer M. Dalmont
	Claasen
	Clapeyron
	Coisne
	Colbert
	Collignon
	Combes
	Coode (John),
	Cordrer
	Coriolis
	Corsets
	Créosotage des bois destinés à étic, employés à la mer. Expériences, faîtes en Angleterre dans différente poils
	Expériences, faîtes en Belgique
	Expériences, faîtes en Hollande
	Expériences, faîtes en Vendée
	Clépin
	Cripps
	Croisette-Desnoyers
	Culmann (statique graphique de M.) - Voir Bibliographie
	Daguenet
	Dalmont
	(circulaire relative au legs de feu M.),
	Darcel
	Darcy
	Debauge
	Deez
	Delaunay
	Dépenses (situation des) faites pour chaque service du ministère des travaux publics, pendant !a période de 1848 à 1866
	Deschamps
	Deshayes
	Didion
	Diétette (port de),
	Dieppe (port de),
	Dingler
	Doswel
	Dubuat
	Dunkerque (port de),
	Dapud
	Durand, Voir Gravure héliographique
	Durard-Claye (Alfred). Note sur la vérificatiob de Instabilité des arcs métalliques et sur l'emploi des courbes de pression
	Duvignaud
	Notice par M. Garickler
	Exposé
	Formates de Dubuat
	Formule de Picny
	Modification de la formule de Prony, par MM. Darey et Bazin
	Formules appliquées à des tuyaux en fonte de divers, chamères (tableaux),
	Formules appliquées à des. Tuyaux en tôle et bitume,
	Formules appliquées à des Tuyaux en fer étiré
	Formules appliquées à des Turaux en plomb,
	Formules appliquées à des Tuyaux en vene
	Du mouvement de l'eau dans les canaux découvert. et les rivières
	Tableaux des résultats obtenus, à la suite d'expériences faites sur des canaux dans différentes constructions,
	Expériences de Duruat le canal de Jard
	Expériences de Woltmann
	Portée
	Expériences sur la seine, à Poissy, Tarel et Meulan, par M. Emmery
	Expériences faites sur la Saône à Raconnay, par M. Léveillé
	Coefficients à appliquer suivant la nature des parois
	Égout collecteur construit à Grenoble pour la défense de la ville contre les inondations. Notre par M. Margot
	I. Objet de l'égout collecteur,
	II. Mode de construction promitivement adopté,
	III. Système de construction modifié
	IV. Répartition des parties défectueuses au moyen de l'air comprimé
	V. Conclusion
	Emmery
	Espagne (les travaux publics (n),
	Exposition universelle de 1868; mesures prises par les compagnies de chemins de fer pour faciliter et ac-croître le mouvement des voya�geurs
	Farcy
	Fargue. Etude sur Sa corrélation entre la configuration du lit et la profon�deur d'eau, dans les rivières à fond mobile
	Fécamp (port de), l
	Forestier (Auguste). - Mémoire sur la conservation des bois à la mer, au point de vue surtout de leur préservation contre les ravages du taret
	Forestier (Georges),
	Fort-de-France (bassin de radoub),
	Fresnel
	Fanck
	Galitzm (princesse),
	Garonne. Voir Rivières à fond mobile
	Gauckler. Notion sur le mouvement de l'eau dans les conduites
	Gayfder (de),
	Gaz (expériences sur l'écoulement des),
	Girard
	Gougis
	Gravelines (port de),
	la défense de la ville de),
	Guillebot de Nerville
	Haages
	Hancook
	Hartmg
	Havie (port du),
	Hervé-Mangon
	Honfleur (port de),
	Honore
	Hydraulique (service). Voir situation, de l'Emoire
	Notice de M. Gauckler sur le mouvement de l'eau dans les conduites
	Irrigations
	Kater
	Kraijenhoff
	Koustan
	Lafont (de). Note sur la répartition des pressions dans les murs de soutène�ment et de réservoirs. Nouvelles formules pour le calcul de ces murs
	Lagréné (de),
	Laplace
	Lapparent (de),
	Laurens et Thomas,
	Laurent
	Leather
	Lecoy
	Leture
	Léveillé
	Liouvïlle
	Lorient (port de),
	Lot (rivière du),
	Louiche-Desîontaines
	Marans à la Rochelle (canal de),
	Margot. Notice sur la construction d'un égout collecteur établi en vue de la défense de la ville de Greno�ble contre les inondations
	Mariotte,
	Mark
	Marne (canal de la Haute-),
	Marne au Rhin (canal de la)
	Marseille (port de),
	Mayenne (port de),
	Menton (port de),
	Méry
	Michel (Louis-Jules),
	Étu�des sur le trafic probable des che�mins de fer d'intérêt local,
	Mille
	Moir
	Monard
	Morandière
	Moreau
	Morin (général),
	Canalisation de Frouard à Thionville
	Moulinot
	Murs de soutènement et de réservoirs. Note sur la répartition des pres�sions et nouvelles formules pour le calcul de ces murs, par M. de Lafont
	Musseau
	Nantes (port de),
	Navier
	Navigation intérieure. Voyez Situation de l'Empire
	Nice (port de),
	Nil. Distribution des eaux au Caire
	Nordlina
	Phares de l'Espignette et des roches. Douvres
	Pitot
	Poirée
	Voir Situation de l'Empire
	Prony (de),
	Quatrefages (de),
	Regnault
	Rendell
	Rhône au Rhin (canal de),
	Rivières à fond mobile ; Etude par M. Favgue, sur la corrélation entre la configuration du lit et !a profondeur d'eau,
	Exposé
	§ 1er. Plan et légime de la Garonne entre Gi-lOn.ie et Barsac,
	§ 2. Itinélaire des courbures
	§ 3. Courbes et biefs
	$ 4. Correspondance des biefs et des courbes. Relations particulière
	§ 5. Relations générales
	§ 6. Résumé
	S 1er. Considérations géométriques et analytiques sur la courbe deS courbures
	§ 2. Détermina-tion du trace du lic par le profil du thawleg
	§ 3. Profil rectiligne du fond
	§ 4. Spirale-volute. Gabarits et équerres de courbure
	§ 5, Profit curviligne du fond. Continuité du second or�dre
	§ 6. Continuité d'ordre supérieur. Bisinusoïde
	§ 7. Détermination du profil du thwlweg par l'axe du tracé. Choix du tracé
	§ 8. Tracé des ligues de rive sur le terrain
	§ 9. Résumé
	Théorie de l'écou�lement par pénétration récipro-que des filets
	§ 1er. Ecoule�ment dans un lit curviligne,
	§ 2. Divagation et permanence du thalweg,
	Tableau numérique n° 1
	Tableau n° 2. Relation entre la variation de la courbure et la variation de la profondeur d'eau (Loi de la pente du fond),
	Tableau numérique n° 3. Coordonnées et éléments du tracé graphique de la sphale module
	Tableau numérique n° 4. Equerres de pente et de courbure
	Robertson
	Rochefort (port de),
	(puits artésiens de),
	Rottier
	Roubaix (canal de),
	Routes agricoles. Voir Situation de l'Empire
	Routes impériales et départementales. Voyez Situation de l'Empire. Ruelle
	Sables-d'Olonne (port des). Expériences, faites par M. Forestier, de diveis procédés pour la conservation des bois à la mer
	Sainclair
	Saint- Jean-de-Luz (port de),
	Saint-Louis, (canal),
	Saint-Malo (port de),
	Saint-Nazaire (port de),
	Saint-Servao,(poit de),
	Saint-Yves. Études comparatives des divers systèmes de barrages mobiles
	Saône (établissement de cinq barrages sur la),
	Sarthe (riviere de),
	Savarin
	Sazilly (de),
	Schefferd
	Seine (travaux d'amélioration de la haute et basse),
	Sèvre(rivière de),
	Nécessité d'assurer la via�bilité et le bon entretien des routes pour le développement de l'industrie
	Longueur totale des lacunes ou parties de route restant à terminer au 1er janvier 1867
	Nombre des rectifications decrétées d'utilité publique; leur répartition et leur développement entre 64 dé�partements; dépense restant à faire au 1er janvier 1868,
	Nombre de ponts en cours d'exécution ou à, construire; dépense à faire au 1er janvier 1868
	Routes impériales et forestières de la Corse; situation des crédits,
	Subventions payées par l'Etal à la ville de Paris pour l'ouverture de nouvelles voies de communication
	2° Navigation intérieure. Travaux exécutés en Seine pour obtenir un titant d'eau de 2 mètres. Exhausse�ment des retenues d'Andresy et de Marly, combiné avec la construction d'un barrage à Suresnes,
	Prolongement des digues de la Seine maritime jusqu'à la pointe de Berville à l'embouchure de la Rille,
	Ligne de Paris vers le Rhin, par la Marne et le canal de la Marne au Rhin; ouverture surtout le parcours,
	Canalisation. de la Marne ter-mince; dragages nécessaires pour la régularisation du lit et assurer sur tout son parcours le tirant d'eau de 1er.60
	Canal de la Haute-Marne, ouverture jusqu'à Saint-Dizier,
	Canalisation de la Moselle, de Frouard à Thionville,
	Travaux de régularisation du cours du Rhin,
	Canalisation de l'Yonne jusqu'à Laroche
	Id. de l'Yonne supérieure de la Rochelle à Auxerre,
	Canal de Bourgogne; agran�dissement du réservoir de Pauthier et établissement d'un service de louage à vapeur dans le souterrain de Pouilly,
	Saône ; établissement de cinq barrages entre Saint-Jean-de-Losne et Lyon,
	Travaux canal du Saint-Louis à l'embouchure du Rhône
	Ligne de navigation secondaire, continuation des travaux entrepris pour leur amélioration
	Construction et amélioration de divers canaux,
	Crédits af�fectés en 1867 à l'amélioration des voies navigables et dépenses restant à faire au 1er janvier 1868
	3° Ports maritimes. Travaux exécutés aux ports de Marseille, du Havre
	de Bordeaux; projet d'établis-sement d'un bassin à flot dans ce port,
	Travaux d'amélioration du port de Dunkerque
	Bassin à îlot du port de Boulogne
	Travaux du port de Cette
	Construc�tion d'une écluse dans le port de Dieppe
	Restauration des je�tées du port de Calais
	Con�struction du port Napoléon, dans l'anse de Porstrein à Brest
	Construction du bassin de Penhouêt dans le port de Saint-Nazaire
	Reconstruction de la jetée de bois du port de Honfleur
	Construction d'un bassin entre les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan ; réclamations de la ville de Saint-Malo; nouvelles études demandées aux ingénieurs
	Construction d'un port dans l'anse Saint-Nicolas à Bastia
	Travaux des ports de refuge de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz
	Port de Nice amélioration de la passe d'entrée et creusement d'un nou�veau bassin
	Amélioration du port de Menton,
	Travaux de moindre importance dans les ports de Nantes, de Rochefort, de Fé-camp, d'Ajaccio, de Gravelines, de Trouville, de Diélette
	Éclairage et balisage des côtes-Phares de l'Espignette et des Roches Douvres,
	4° Service hydraulique. - Routes agricoles de la Sologne, de la Combes, de la Brenne. de la Double, des Landes de Gasgogne et de Lot-et-Garonne,
	Canal de la Sauldre
	Desséchement des étangs de la Dombes
	Assainissement de la plaine de la Casinca
	Drainage
	Mise en valeur des communaux
	Usines
	Irrigations
	Canaux d'irrigation de la Neste, du Verdon, du Forez
	du Drac, de Saint-Martory, de la Siagne
	Tableau de la situation générale
	Longueur des chemins livrés à l'exploitation pendant l'année 1867
	Tableaux des longueurs de lignes exploitées et à construire
	Tableaux des dépenses faites et à faire sur l'ancien et le nouveau réseau
	Influence sur le résultat obtenu ex�ceptionnellement cette année, par suite de l'Exposition universelle
	Rétrocession à la compagnie de Lyon et Méditerranée des sections du chemin de fer Victor-Emmanuel, comprises sur le territoire français
	Chemins de fer d'intérêt local. Longueur totale des chemins concédés
	Répartition des subventions de l'État entre divers départements,
	SituatiOn actuelle des entreprises
	Exploitation des chemins de fer ; mesures employées par les compagnies pour faciliter et accroître le mouve�ment des voyageurs à l'occasion de l'Exposition universelle
	Nom�bre de voyageurs transportés sur chaque réseau du 1er avril au 3 no�vembre 1867
	Résultats gé�néraux de l'exploitation commerciale pour l'année 1866
	Montant total des recettes brutes non compris l'impôt du dixième; tarif moyen kilométrique pour les voyageurs et les marchandises,
	Nombre de voyageurs tués ou blessés,
	6° Résumé général. Situation des dépenses faites pour chaque service, pendant la période de 1848 à 1866
	Tableau des dépenses faites et à faire au Ier janvier 1868
	Travaux hydrauliques exécutés par le ministère de la marine dans les ports de Cherbourg, Brest, Lorient
	Rochefort et Toulon
	Travaux exécutés à la Martinique et au Sénégal
	Smit
	Smith (Adam),
	Somme (canal de la),
	Stéphenson
	Storm Buysing,
	Taret (moyens de préservation des bois contre les ravages du). Voir Bois à la mer
	Taylor
	Thénard
	Thomas et Laurens
	Thompson (William),
	Toulon (port de),
	Trouville (port de),
	Usines
	Vander Elst
	Vanne (dérivation des sources de la),
	Van Oordt,
	Van Rijswijk
	Var (rivière du).,
	Victor-Emmanuel (chemin de fer), rétrocession à la compagnie de Lyon et Méditerranée
	Vilaine (rivière de la),
	Vire (rivière de),
	Von Baumahuer,
	Vrolik
	Woltmann
	Yonne (canalisation de la rivière d'),

	1867
	
Notice nécrologique sur M. Bernard, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.V. Chevallier. 
156 
4 
	
Notice nécrologique sur M. Reibell, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.Y. Chevallier. 
157 
4 
	
Pont métallique construit sur la Garonne à Bordeaux; mémoirepar M.Paul Regnauld 
158 
4 
	
Rapport de la commissionchargée d'examiner un mémoire de M.Triger, ingénieur civil, sur les mesures a prendre pour prévenir les accidents auxquels peut donner lieu l'application de son procédé de fondation des ouvrages hydrauliques; par MM. Combes, de Hennezel, inspecteurs généraux des mines, et Féline Romany, inspecteur général des ponts et chaussées 
159 
4 
	
Viaduc construit en 1865pour le passage de l'avenue Daumesnil sous le chemin de fer de ceinture de Paris (rive droite) ; notice par M.Malé-zieux 
160 
5 
	
Navigation intérieure de la France; mémoire sur son état actuel, par M.Bazin 
161 
5 
	
Drainage de Londres et utilisation des eaux d'égout en Angleterre; étude par M.Mille 
162 
5 
	
Servitude d'extraction des matériaux pour les travaux publics; note par M.Tarbé de Saint-Har-douin. 
163 
5 
	
Convertissements de pavage en empierrement; note par M.du Haut-Plessis 
164 
5 
	
Rapport de la commission des inventions et règlements, concernant les chemins de fer, sur la boîte à étoupe métallique de M. Duteine, par M.Du-chanoy 
165 
5 
	
Notice nécrologique sur M. Louiche-Desfontaines, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.Onfroy de Bréville 
166 
5 
	
Pont tournant construit sur la Penfeld pour la traverse de la route impériale n° 12, dans la ville de Brest; note par M.Aumaitre 
167 
6 
	
Note sur un mémoire de M. Wllliot(cahier de septembre et octobre 1865), traitant des pénétrations rectangulaires des voûtes, étudié au point de vue spécial de l'application des séries à l'évaluation numérique des intégrales définies, par M.Le-clert 
168 
6 
	
Alignements partiels dans les traverses où il n'y a pas de plan général approuvé; note par M.A. Guibert 
169 
6 
	
Écluses tronquées en maçonnerie; note par M.V. Chevallier 
170 
6 
	
Courbes et déclivités des voies de fer; note sur leur raccordement, par M.Nordling 
171 
6 
	
Perturbations produites dans le mouvement des machines par les pièces de leur mécanisme; moyens d'annuler ces perturbations; application spéciale de ces moyens aux locomotives ; note par M.H. Arnoux 
172 
6 
	Alignements. Note sur la délivrance des alignements partiels dans les traverses où il n'y a pas de plan générai approuvé, par M. Guibert, 
	Arkwright ; 
	Arnoux (C), 
	Arnoux (H). Note sur les moyens d'annukr les perturbations produites dans le mouvement des machines par les pièces de leur mécanisme. Application spéciale de ces moyens aux locomotives, 
	Assainissement des villes. Voir Drainage de Londres. Aucoc, 
	Aumaitre. Note sur le pont tournant construit sur la Penfeld pour la traverse de la route impériale n° 12, dans la ville de Biest, 
	Baffoy, 
	Bateman, 
	Bazalgette, 
	Bazin. Mémoire sut l'etat actuel de la navigation intérieure de la France, 
	Bélanger, 
	Bérigny, 
	Bernard (Notice nécrologique, par M. Chevalier, sur M.), 
	Bertrand, 
	Besson, 
	Boîte à étoupe métallique de M. Duterne. (Rapport de la commission des inventions sur Sa), 
	Bonnin, 
	Bouquié, 
	Brest. Voir Pont tournant construit sur la Penfeld. Brière de Mondétour, 
	Brunet de la Serve, 
	Cachin, 
	1° réseau du Nord, 
	2° réseau de l'Est, 
	3° réseau du Centre, 
	4° réseau de l'Ouest, 
	5° réseau du Midi, 
	Voir navigation intérieure. Carliste. Application des eaux d'égout aux pâtures grasses, 
	Caron, 
	Catalan, 
	Cassart (de), 
	Chadwick, 
	Chanoine, 
	Charrié-Marsaines, 
	Chaussées pavées. Note sur les convertissements de pavage en empierrement, par M.du Haut-Plessis, 
	Chaves, 
	Chemins de fer: Rapport de la commission des inventions et règlements concernant les chemins de fer, sur la boîte à étoupe métallique de M. Duterne, par M.Duchanoy, rapporteur, 
	Note sur le raccordement des déclivités et des courbes des voies de fer, par M.Nordling 
	I. Raccordement des déclivités, 
	II. Raccordement des courbes, exposé, 
	Chapitre Ier. Propriétés générales de la parabole de raccordement, 
	Chapitre II. Application de la parabole de raccordement, 
	§ Ier. Raccordement osculateur, 
	§ II. Raccordement tangentiel, 
	§ III. Raccordement de M. Chavès, 
	§ IV. Raccordement de deux arcs de cercle, continus, 
	§ Ier. Raccordement extérieur, 
	- Droites intercalaires, 
	- Déplacements lateraux, 
	1° Déplacement des courbes, 
	2°Déplacement des droites, 
	3° Système mixte, 
	§ II. Raccordement intérieur, 
	Chevallier (V.). Notices nécrologiques sur MM. Reibell et Bernard, inspec-teurs généraux des ponis et chaussées, 
	- Note sur les écluses nonquées en maçonnerie, 
	Choulant, 
	Christophe, 
	Clapeyron, 
	Colasse (de), 
	Coilignon, 
	- Médaille d'or de 300 fr. pour son mémoire sur la théorie des fermes à poutres droites, en treillis et des fermes américaines, 
	Combes, 
	- Voir Fondations des ouvrages hydrauliques, 
	Corneille, 
	Cotelle, 
	Cotiard, 
	Couche, 
	Croizette-Desnoyers. Médaille d'or de 600 fr., accordée pour son mémoire intitule : sur l'établissement des travaux dan les terrains vaseux de Bretagne, 
	Crosnier, 
	Croxdon. Application des eaux d'égout aux pris à marcites, 
	Cubitt, 
	Darey, 
	Delvincourt, 
	Deschamps, 
	Devaux, 
	Drainage de Londres et utilisation des eaux d'égout en Angleterre. Étude par M.lle 
	I. Expose, 
	II. La maison anglaise, 
	III. Législation de l'assainissement, 
	IV. Collecteurs latéraux. 
	V. Distribution des eaux d'égouts, 
	VI. Manchester. - Situation de l'assainissement, 
	VII. Glascow. Situation de l'assainissement, 
	VIII. Édimbourg. -Application des eaux d'égouts aux prairies des nourrisseurs, 
	IX. Carliste. - Application des eaux d'égout aux pâtures grasses, 
	X. Croydon. - Application des eaux d'égout aux prés à mar-cites, 
	XI. Résumé, 
	XII. Conclusions. Application à Paris, 
	Droit admimstratif. Voir Servitude d'extraction des matériaux pour les travaux publics, 
	Dubee, 
	Duchanov. Rapport de la commis-sion des inventions et règlements concernant les chemins de fer, sur la boîte à étoupe métallique de M. Duterne, 
	Dufour, 
	Duleau; 
	Dumas, 
	Duparc, 
	Duterne (Boîte à étoupe métallique de M), 
	Ecluses tronquées en maçonnerie(Note par M.V. Chevalliersur les), 
	Edimbourg. Application des eaux d'é- gout aux prairies des nourrisseurs, 
	Engerth, 
	Feauveau, 
	Félme Romany. Voir Fondations des ouvrages hydrauliques, 
	Flaehdt, 
	Fo ev, 
	Fondations des ouvrages hydrauli-ques. - (Rapport d'une commis-sion composée de MM. Combes, de Hennezet et Féline Romany et char- gée d'examiner un mémoire de M. Triger sur les mesures à prendre poui prévenir les accidents aux quels peut donner lieu l'application de de son procédé de), 
	Exposé, 
	Procédé de M. Tri-ger pour l'exploitation d'un ter-rain houiller situé sous le lit de la Loire, 
	Moyen de prévenir les explosions dans l'appareil, 
	- Précautions à prendre pour obtenir le déséclusement, 
	.-Inconvénients d'une trop grande com-pression, 
	- Découverte de M. Triger pour y remédier, 
	- Résumé des perfectionnements apportés successivement dans les essais de cet inventeur, 
	- Examen sommaire des moyens indiqués par M. Triger. - Explosions, 
	- Éclusement et déséclusement trop brusques, 
	Précautions à prendre lors du déséclusement, 
	- Fondations de divers ponts en France au moyen de ce système, 
	- Accidents peu nombreux auxquels il a donné lieu, 
	- Tension de l'air dans l'intérieur des tubes, 
	Conclusions favorables, 
	Forster, 
	Fouques Duparc, 
	Fouquet, 
	Gale, 
	Garnier, 
	Gaucher, 
	Gaulet, 
	Gayant, 
	Glascow. - Situation de l'assainis-ment, 
	Groignard, 
	Guggia, 
	Guibert. Note sur la délivrance des alignements partiels dans les traverses des villes où il n'y a pas plan général approuvé, de 
	Haut-Plessis (Du). Note sur les con-vertissements de pavage en empier-rement sur les chaussées pavées. 
	Haywood, 
	Heaton (Georges), 
	Heemans, 
	Hennezel (de). Voir Fondation des ouvrages hydrauliques, 
	Hollande Système de construction d'écluses en Hollande, 
	Hope, 
	Hussen, 
	Icart, 
	Jousselin, 
	Kergorlay (de), 
	Kommer, 
	Lagrené (de); 
	Lamblardie, 
	Lareinty, 
	Las Cases, 
	Lebas, 
	Le Brun, 
	Lechatelier, 
	Leclert. Note sur un mémoire de M. Williot (cahier de septembre et octobre 1865), traitant des pénétrations rectangulaires des voûtes au point de vue spécifique de l'application des séries à l'évaluation numérique des intégrales définies, 
	Leicester, 
	Lermoyez, 
	Liard, 
	Liebig, 
	Locomotives. (Note par M. H Arnoux, sur les moyens d'annuler les perturbations produites dans le mouvement des machines par les pièces de leur mécanisme.) - Application spéciale de ces moyens aux locomotives), 
	Première partie. - Exposé, 
	Principe théorique de la solution, 
	Machine directe à un seul cylindre, 
	Première règle, 
	- Deuxième règle, 
	- Troisième règle, 
	.- Extension des trois règles précédentes à une classe entière de machines, 
	.- Nouvelle condition qui s'applique au cas où le mouvement de rotation est variable, 
	- Machines directes à plusieurs cylindres, 
	.- Des bielles et des manivelles auxiliaires, 
	Importance des règles précédentes pour les machines locomotives, 
	.-Expressions des forces perturbatrices et des couples perturbateurs, 
	Amplitude des mouvements perturbateurs, 
	- Application à un exemple particulier, 
	- État actuel de la question, 
	- De l'application pratique descontrepoids, 
	Deuxième partie. - Des machines à balancier. 
	- Machines oscillantes, 
	- Note additionnelle, 
	Deuxième note, 
	Londres (drainage à) et utilisation des eaux d'égoût en Angleterre; étude par M.Mille. 
	Voir Drainage. Louiche Desfontaines (Notice nécrologiquepar M.Onfroy de Bréville, sur M.), 
	Mahyer, 
	Maillart, 
	Maison anglaise à Londres (description d'une), 
	Malézieux. Notice sur le viaduc construit en 1865 pour le passage de l'avenue Daumesnil sous le chemin de fer de ceinture de Paris (rive droite), 
	Manchester. Situation de l'assainissement, 
	Marchesi, 
	M'Dougal, 
	Médailles en or accordées et votées en faveur des meilleurs mémoires insérés aux Annales des ponts et chaussées dans les six cahiers de 1864, 
	Michelini, 
	Mille. Etude sur le drainage de Londres et l'utilisation des caux d'égout en Angleterre, 
	Mimerel, 
	Minard, 
	Montagne (Lord), 
	Napier, 
	Navigation intérieure de la France(Mémoire, par M.Bazin, sur l'état actuel de la), 
	Exposé, 
	- Economie des transports par eau, 
	- Etat actuel des voies navigables en France, 
	l°Réseau du Nord, 
	3° Réseau du Centre, 
	4° Réseau de l'Ouest, 
	5° Réseau du Midi, 
	Comparaison du prix do îevient des transports sur les chemins de fer et sur les voies navigables, 
	- Halage à bras, 
	- Halage par les chevaux, 
	- Traction sur les rivières, 
	Services accélerés, 
	- Traction proprement dite, 
	- Exploitation. - Frais de matériel, 
	Perfectionnement des voies navigables et organisation de la batellerie, 
	- Imperfection des voies navigables, 
	- Suppression ou réduction des droits de navigation, 
	- Rachat des canaux concedés, 
	- Perfectionnement et organisation de la batellerie, 
	- Système de M. Bouquie pour l'application du touage sur chaîne noyée dans les canaux, 
	- Son emploi dans la partie souterraine du canal Saint-Martin, à Paris, 
	- Conclusions, 
	Nécrologie. Notice sur M. Bernard, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.Chevallier, 
	-Notice sur M. Louiche-Desfontaines, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.Onfroy de Bré-ville, 
	- Notice sur M. Reibell, inspecteur général des ponts et chaussées, par M.Chevallier, 
	Noël, 
	Nollau, 
	Nordling. Médaille d'or de 300 fr. pour son mémoire sur les piles en charpente métallique des grands viaducs, 
	- Note sur le raccordement des déclivités et des courbes des voies de fer, 
	Onfroy de Bréville. Notice nécrologique sur M. Louiche-Desfontaines, inspecteur général des ponts et chaussées, 
	Papin (Denis), 
	Pascal, 
	Petiet, 
	Picot d'Agard, 
	Poirel, 
	Poisiau, 
	Polonceau, 
	Poncelet, 
	Pont métallique sur la Garonne, à Bordeaux (Mémoire par M. Paul Regnauld, sur la construction du), 
	Chapitre 1. Description générale du pont, 
	- Destination. Largeur à franchir, 
	- Choix du système, 
	Hauteur des poutres, 
	- Coupe en travers, 
	- Comparaison des poutres pleines, à treillis et à croisillons, 
	Choix de la poutre à croisillons, 32. - Longerons, 
	.-ContrevBntement, 
	Piles tabulaires, 
	Chapitre II. Calculs et justifications des dimensions des pièces principales du pont, 
	- Considérations générales, 
	- Des poulies longitudinales, 
	Moments de rupture sur chacune des piles dans différentes hypothèses, 
	Moment de rupture en un point quelconque de la travée, 
	.- Moments maximum entre les piles, 
	- De là forme affectée par la poutre pendant les épreuves. - Valeur, 
	.- Utilité pratique du calcul de la flèche, 
	.- Des hypothèses de surcharge qui donnent les moments maxima, 
	- Calcul de la paroi verticale, 
	.- Travées de rive, 
	- Travées centrales, 
	- Des pièces de pont, 
	- Des longerons, 
	- De la rivure et des couvre-joints, 
	- Calcul des di-rnensions des piles, 
	Chapitre III. Description et détails d'exécution des fondations employées au pont de Bordeaux, 
	Inconvénients des systèmes precedemment employés avec l'air comprimé, 
	- Modification de la chambre d'équilibre, 
	- Usages des presses hydrauliques, 
	- Immersion des tubes, 
	- Dia-mètie des tubes, 
	- Epaisseur des tubes, 
	.- Joints, 
	Ecar-tementdes tubes, 
	.- Superstruc-ture, 
	.- Echafaudage. Pont de service, 
	- Composition des équipes, 
	Montage des déblais, 
	- Betonnage, 
	- Fonçage du piemiertube, 
	.-Pile 3°, Tube2°, 79. - Piles 2 et 1,80. - Pile 4, 
	- Piles 5 et 6, 81. - Tableau, 
	Chapitre IV. Description et détails d'exécution des culées, 
	- Cu-lées, 
	- Culée rive droite, 
	- Pilotis et grillage, 
	- Maçonne-ries jusqu'au niveau du sol, 
	Maçonnerie depuis le niveau du sol jusqu'au-dessous des poutres, 
	Culée rive gauche, 
	- Pilotis, 
	Caisson, 
	- Echouage du caisson, 
	- Maçonnerie jusqu'au niveau du sol, 
	- Maçonneries jusqu'au-dessous des poutres, 
	Chapitre V. Détails sommaires sur la construction et le levage de la partie métallique, 
	- Description générale, 
	- Montage à l'atelier, 
	- Montage sur le pont de service, 
	- Plancher, 
	.-Voie, 
	Chapitre VI, Dispositions prises pour les épreuves et détails sur leurs resultats, 
	- Prescriptions de l'instruction ministérielle du 26 février 1858, 
	- Epreuve au poids mort, 
	- Vérification des flèches, 
	- Epreuves au poids roulant, 
	Tableaux, 
	- Comparaison avec les ponts de Langon et du Lot, 
	Chapitre VII. Depenses de pre-mier établissement et prix de revient par nature de travail, 
	. -Passerelle pour piétons, 
	- Decomposition du prix de revient des piles (Tableau), 
	Pont tournant construit sur la Penfeld pour la traverse de la route impé-riale n° 12, dans la ville de Brest. (Note par M. Aumaître sur le), 
	Exposé. Conditions auxquelles le pont devait satisfaire, 
	.-Description des deux piles en maçonnerie supportant chacune une des volées du pont, 
	- Culees, 
	- Largeur du pont, 
	Description d'une volée, 
	Execution du pont par la compagnie du Creuzot moyennant une somme à forfait de 2,800,000 fr. - Dépense totale de 3,066,136 fr. 12 cent., par suite de réclamations et de remaniements du projet, 
	- Durée d'exécution, 
	- Difficultés d'exécution dans les fondations de la pile de la rive droite, 
	.-Système au mouvement de rotation des volées. Incon-véoients dans les gros temps, 
	- Mesufes prises pour pouvoir réparer ou changer les galets de roulement, 
	- Art. 3 du Cahier des charges de la concession du pont, relatif aux épreuves à lui faire subir, 
	- Première épreuve, 
	- Deuxième et troisième épreuve, 
	Quatrième épreuve, 
	- Résumé, 
	Préfet de la Seine, 
	Pressel Wllhelm, 
	Prieur, 
	Raucourt, 
	Raynal (de), 
	Regnauld (Paul). Mémoire sur la construction du pont métallique établi sur la Garonne, à Bordeaux, 
	Reibell (Notice nécrologiquepar M.Chevaliersur M.), 
	Rendel, 
	Résal, 
	Saint-Pierre (Dlles de), 
	Saumartin, 
	Serrigny, 
	Servitude d'extraction des matériaux pour les travaux publics; note par M. Tarbé de Saint-Hardouin, 
	Exposé, 
	.-Question engagée au sujet d'une carrière appartenant aux demoiselles de Saint-Pierre et désignée dans le devis du 23e lot d'entretien de la route impériale n° 25 (Seine-Inférieure) adjugée au sieur Sylvestre, 
	§ 1er État de la législation, 
	§ II. Jurisprudence, 
	§ III. Forme du marché des entrepreneurs d'entretien, 
	§ IV. Conséquence de la suppression du privilége d'extrae-tion pour les matériaux d'entretien. 
	§ V. Résumé, 
	§ VI, Arrêté au conseil de préfecture sur la réclamation des demoiselles de Saint-Pierre, 
	- Appendice au mémoire de M. Tarbé de Saint-Hardouin sur la servitude d'extraction des matériaux, 
	.Sganzin, 
	. Smith, 
	Stackler, 
	Stephenson, 
	Sylvestre, 
	Tamise (Assainissement de la), 
	Tarbé de Saint-Hardouin. Note sur la-servitude d'extraction des matériaux pour les travaux publics, 
	Tarbé de Vauxclairs, 
	Triger. Rapport de la commission chargée d'examiner le mémoire de cet ingénieur sur les mesures à à prendre pour prévenir les acci-dents auxquels peut donner lieu l'application de son procédé de fondation des ouvrages hydrauliques, 
	Trouessart, 
	Vauvilliers, 
	Viaduc construit en 1865, pour le passage de l'avenue Daumesnil, sous le chemin de fer de ceinture de Paris (rive droite). Notice par M. Malé-zieux, 
	1. Exposé, 
	- II. Description générale, 
	- III. Dimensions et poids principaux, 
	- IV. Calculs de résistance des poutres, 
	- 1° Poutre de rive (tableau), 
	-2° Poutre du milieu (tableau), 
	V. Dépenses des ouvrages métalliques, 
	Vicat, 
	Virla, 
	Voûtes. - Note sur un mémoire de M. Williot (cahier de septembre et octobre 1865) traitant des pénétrations rectangulaires des voûtes, étudié au point de vue spécial de l'application des séries à l'évaluation numérique des intégrales définies par M. Leclert, 
	Watt, 
	Wicksteed. 
	Williot.- Note sur son mémoire traitant des pénétrations rectangulaires des voûtes étudié au point de vue spécial de l'application des séries à l'évaluation numérique des intégrales définies, par M. Leclert, 
	Yvon Villarceau, 

	1875
	1 1 Les Eleves-Externes de l'École des ponts et chaussées : note par M. Malezieux ingénieur en chef des aonts et chaussées
	2 1 Les Chemins de fer métropolitains de Londres. - notice par M. Salle; ingénieur des ponts ;et chaussées. 1,2,3
	3 1 Deux prix décernés par l'Académie des sciences
	Chemins de fer à votre étroite
	4 1 Bibliographie.-Du régime des travaux publics en Angleterre : rapport de M. Ch. de Franqueville,maître des requetes au Conseil d'Etat.
	5 2 Travaux executés pour la conduite d'eau de la ville de Saint-Étienne et la construction du réservoir du Furens : notice par M. de Montgolfier, ingénieur des ponts et chaussées 4,5,6
	6 2 Machine à air chaud : note par M. L. Pochet, ingénieur des ponts et chaussées
	7 2 Machinerie des nouvelles cales sèches, à Chatham.
	7 2 De l'influence des forêts sur la quantité de pluie que reçoit une contrée
	7 2 Utilisation de l'eau de mer
	7 2 Pont de Newerk
	7 2 Les tramways de New-York
	7 2 Appareil à éclipses du phare du Holywood
	8 3 Paroles, prononcées sur la tombe de M. l'inspecteur général Droeliug par M. Perrier , vice-président du conseil général des ponts et chauss
	9 3 Des chemins de fer de montagne : par M. Aug. Picard , ancien élève de l'École polytechnique, inspecteur du Mouvement à la compagnie des chemins de fer de l'Est 7
	10 3 Explosion d'un bouilleur de générateur à vapeur
	11 3 Batardeau à fermettes mobiles et madriers Horizontaux :note par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées 8
	12 3 Amelioration de l'embouchure du Mississipi
	12 3 Le touage sur le Saint-Laurent
	12 3 Les tramways de Moscou
	13 3 Bibliographie.-Ouvrage de M. Aucoc, président de section au Conseil d'État, sur la constitution des chemins de fer français : note analytique par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	14 4 Mise en valeur de la plaine de l'Habra (Algérie) : mémoire par M. L. Pochet, ingénieur des ponts et chaussées 9,10,11
	15 4 Deux notes relatives à l'exploitation des chemins de fer anglais : par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	16 4 Emploi de la chaîne à godets pour le débarquement des déblais dragués
	17 4 Société amicale de secours entre les ingénieurs et anciens ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.
	17 4 Ecole technique des chemins de fer
	17 4 Chemins de fer du Danemark
	17 4 Chemins de fer d'Angleterre
	18 5 Pont tournant des bassins de radoub de Marseille : note par M. Barret, ingénieur de la compagnie des docks de Marseille 12,13,14
	19 5 Mastic à base métallique pour la restauration des ouvrages en pierre de taille : note par M. Vaudrey; ingénieur en chef des ponts et chaussées
	20 5 Régimes d'hiver et d'été de la Loire à Orléans: mémoire par M. Deglaude, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	21 5 Les chemins de fer russes
	21 5 Le chemin de fer métropolitain de Londres : 1° Aérage des souterrains
	21 5 2° Service des marchandises
	22 5 Bibliographie.- Hygiène et assainissement des villes.- Indication d'ouvrages divers
	23 6 Tunnel sous la Manche : rapport à M. le ministre des travaux publics 15
	24 6 Passages et geologie dans les Pyren2es centrales-: note par M. Mille, inspecteur, général des ponts et chàussés 16
	25 6 Travaux de percement du Saint-Golbard : notice par M. Bâtisse, ancien élevé,de,l'École polytechnique, élève-externe à L'Ecole des ponts et chaussées 17
	26 6 Les navires à éperon : observations sur un article publié dans le journal officiel
	27 6 Chauffage des wagons
	27 6 Eaux de Londres
	27 6 Abaissement et exhaussement naturels des lacs. -. Les inondations de la vallée du Pô
	27 6 Machine à calculer les marées
	ABAISSEMENT et exhaussement naturels des lacs,p.
	ACADÉMIE des sciences; Prix décernés pour l'année 1873. p.
	ALGÉRTE Voir l'Habra,p.
	ANGLETERRE ( régime, des travaux publics, en ). Voir Bibliographie,p.
	ANGLETERRE Chemins de fer,p.
	ASSAINISSEMENT de la plaine de l'Habra,p.
	Aucoc (L.),p.
	AUCOUR,p.
	BARRAGE de Joinyille ; batardean à fermettes mobiles et madriers horizontaux,p.
	BARRAGE du Gouffre-d'Ënfer,p.
	BARRAGE de Saint-Chamond,p.
	BARRAGE - RÉSERVOIR de l'Espagne ,p.
	BARRAGE du Sig,p.
	BARRAGE de l'Habra,p.
	BARBET. Pont tournant des bassins de raboub de Marseille,p.
	BATARDEAU À fermettes mobiles et madriers horizontaux ànnexé en .1867 au barrage de Joinville; note par M. Màlézieux, ingénieur eu chef des ponts et chaussées,p.
	BATISSE. Travaux de percement du Saint-Golhard,p.
	BELGRAND et LEMOINE,p.
	Du régime des travaux publics en Angleterre. Rapport par M. Ch. de Franqueville, maître des requêtes au Conseil d'État, etc.; note analytique par M. Màlézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
	Des moyens employés pour constituer le réseau des chemins de fer français et en particulier des conventions relatives à la garantie d'intérêt et au partage des bénéfices, par M. L.Aucoc; note analytique -par M. Màlézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées,p.
	Hygiène, et assainissement . des villes , par J. B. Fonssàgrives ,p.
	Trois notes, sur là poussée des, terres , par J. Curie ,
	Nota sull equilibrio délle volta, del prof. Cesare Ceradini,p.
	Bulletin bibliographique; ouvrages - français,p.
	anglais,p.
	allemands,p.
	italiens,p.
	BRUNLEES, p.
	BUDE (chemin de fer de),p.
	CALES sèches de Chatham; leur nouvelle machinerie,
	CANAUX d'irrigations. Voir Irrigations, p.
	CERADINI ( C ) , p.
	CHAÎNE à godets pour le débarquement des déblais dragnés, p.
	CHARNEL-TUNNEL, p.
	CHATHAM (cales sèches de), p.
	Chaudière à vapeur (explosion d'une). p.
	CHAUFFAGE des wagons de chemins de fer, p.
	CHEMINS DE FER a voie étroite, p.
	CHEMINS de fer de montagne ; extrait d'une communication de. M. C. Maader par M. Aug; Picard, ancien élève de l'École polytechnique, inspecteur : du mouvement à la compagnie des chemins de fer de l'Est, p.
	CHEMINS DE FER français (des moyens employés pour constituer le réseau des), etc., -par M. L. Aucoc ; note bibliographique
	CHEMINS DE FER métropolitains de Londres ; notice par M. Salle, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	I. Description générale des tracés, p.
	II. Sections adoptées. Mode de construction, p.
	III.-Voies du Metropolitan Railway, p.
	IV. prix de revient, p.
	V. Station, p.
	VI Machines, et waggons, p.
	CHEMINS DE FER : Angleterre. Leurs correspondances, p.
	CHEMINS DE FER Statistiques des voyageurs, p.
	CHEMINS DE FER.-Metropolitan de Londres, p.
	CHEMINS DE FER.- Danemark, p.
	CHEMINS DE FER.- Russie, p.
	CHEMINS DE FER russes, statistique, p.
	CHEMINS DE FER Chauffage des Wagons, p.
	CHEVALIER (Michel), p.
	Janvier 1875. Académie des sciences. Prix dêcernés pour l'année 1873, p.
	Les chemins de fer à voie étroite, p.
	Février. Machinerie des nouvelles cailes sèches à Chatham, p.
	De l'influence des forêts sur la quantité de pluie que reçoit une contrée, p.
	Utilisation de l'eau de mer, p.
	Pont de la Central Avenue à Newark, p.
	Les tramways de New-York,p.
	Appareil à éclipses du phare d'Holywood,p.
	Mars. Amélioration de l'embouchure du Mississipi,p.
	Le tonage sur le Saint-Laurent,p.
	Les tramways de Moscou,p.
	Avril. Emploi de la chaîne à godets pour le débarquement des déblais dragués
	Société amicale de secours entre les ingénieurs et anciens ingénieurs des ponts et chaussées et des mines,p.
	Ecole technique des chemins de fer, p.
	Chemins de fer d'Angleterre,p.
	Mai. Les chemins de fer russes, p.
	Le Metropolitain de Londres, p.
	Juin. Chauffage des wagons de chemins de fer,p.
	Les eaux de Londres, p.
	Abaissement et exhaussement naturel des lacs, p.
	Les inondations de la vallée du Pô, p.
	Machines à calculer les marées, p.
	COMMUNICATIONS entre la France et l'Angleterre, p.
	CONDUITE d'eau de la ville, de Saint- Etienne et construction du réservoir du Furens; notice par M. de Montgolfier, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	Exposé, p.
	chap.I. Travaux exécutés pour l'alimentation en eaux de sources de la ville de Saint-Etienne; aqueduc des sources et travaux accessoires,p.
	captage des sources,p.
	distribution des eaux dans l'intérieur de la ville de Saint-Etienne,p.
	Chap. II. Travaux. du réservoir du Gouffre-d'Enfer sur le Furens,p.
	Chap. III. Récapitulation de la dé-. pense des travaux et résultats obtenus par leur exécution, p.
	COURS d'eau leur régime,p.
	Cours d'Algérie ; leur régime, p.
	CROIX-ROUSSE (chemin de fer de la),p.
	CRUES DE la Loire,p.
	CURIES, p.
	DALMONT (prix) décerné à M. l'inspecteur général Graeff,p.
	DANEMARK.; chemins de fer,p.
	DANUBE (travaux de régularisation du) à Vienne,p.
	DAUSSE,p.
	DAUSSE (loi de),p.
	DÉBLAIS dragués; leur débarquement par la chaîne à godets,p.
	DECONBLE,p.
	DEGLAUDE. La Loire à Orléans; discussion des observations hydrométriques et pluviomètriques,p.
	DIGUES (ruptures de),p.
	DISTRIBUTION d'eau de Saint-Étienne,p.
	Docks de Marseille ; pont tournant,p.
	DROELING. Notice nécrologique par M. Perrier, vice président du conseil général des ponts et chaussées,p.
	EADS (J. B.),p.
	EAU de mer (utilisation de l'),p.
	EAUX (les) de Londres,p.
	ÉCOLE des ponts et chaussées. Élèves externes,p.
	ÉCOLE technique des chemins de fer en Prusse,p.
	I. Période antérieure à 1851,p.
	II. De 1851 à 1875,p.
	1ER partie - Élèves externes. Décrets et arrêtés,p.
	Programme des connaissances exigées pour l'admission,p.
	2e partie. - Simples auditeurs des cours oraux,p.
	ÉPERON (navires à) Observations,p.
	ESPAGNE. Barrages réservoirs, irrigations,p.
	EUCALYPTUS GLOBULUS (plantations d') en: Algérie,p.
	EXHAUSSEMENT des lacs,p.
	- I. Des correspondances établies par chemins de fer entre les différents quartiers de Londres et le reste de l'Angleterre,p.
	- A propos d'une communication faite par M. G. Findlay à la Société des ingénieurs civils de Londres,p.
	EXPLOSION d'un bouilleur d'un générateur à vapeur à La Forge, commune de Mohon (Ardennes). Rapport de l'ingénieur des mines,p.
	FATRAT,p.
	FAVRE de Genève,p.
	FELL,p.
	FERROUX (machines perforatrices, système),p.
	FINDLAY (G.),p.
	FONTENELLE,p.
	FOKSSAGRIVES.V. Bibliographie,p.
	FORETS (les ) et la pluie,p.
	FRANQUEVILLE (Ch. de). Voir Bibliographie,p.
	FURENS (réservoir du),p.
	GARIEL (C. M.). Hygiène et assainissement des villes par J. B. Fonssagrivés Notice bibliographique,p.
	GÉOLOGIE dans les Pyrénées centrales,p.
	GOUFFRE-D'ENFER (réservoir du),p.
	GRAEFF. Voir prix Dalmont,p.
	HABRA (mise en valeur de la plaine de l'),p.
	- Régime de ce cour . d'eau,p.
	HAWKSHAW,p.
	HEIDEN à Rohrschach (chemin de fer d'),p.
	HERSENT,p.
	HIRSCH,p.
	HOLYWOOD (phare d'),p.
	HYDROMÉTRIE,p.
	HYGIÈNE et assainissement des villes; note bibliographique,p.
	INONDATIONS de la vallée du Pô,p.
	IRRIGATIONS dans la plaine de l'Habra.p.
	JoumiLE (barrage de),p.
	KAHLENBERG (chemin de fer du)
	LACS. Leur abaissement et leur exhaus. sèment,.p
	LEMOINE et BELGRAND,p.
	LEMOIKE (L.),p.
	LEOROMSBERG (chemin de ferdel,p.
	Division de l'année entre les deux. saisons froide et chaude,p.
	de l'influence du régime d'hiver sur le régime d'été,p.
	- le climat est-il homogène dans tout le bassin. de la Loire?p.
	-de l'emploi des observations pluviométriques au pronostic des crues,p.
	LORORES Correspondance des chemins de fer établis dans les divers quartiers de Londres,p.
	- (les eaux de),p.
	- (chemins de fer métropolitains de),p.
	Low,p.
	LOCAS Voir PrixMontyon,p.
	MAADER (Cari). Des chemins de fer de montagne,p.
	MACHINE à air chaud Note par M. L. Pochet, ingénieur des ponts et chaus- Sées,p.
	MACHINE a calculer les marées,p.
	ACTA (marais de la),p.
	MALÉZIEUX Les élèves-externes de l'Ecole des ponts et chaussées,p.
	Du régime des travaux publics en Angléterre,- par M. Ch. de Franque- ville : note bibliographique,p.
	Bàtardeau, à fermettes mobiles et madriers horizontaux du barrage de Joinville.p.
	Note bibliographique sur l'ouvrage de M.Aucoc : des moyens employés pour constituer le réseau des chemins dé fer français, etc.,p.
	Deux notes relatives à l'exploitation des chemins de fer anglais,p.
	Du débarquement des déblais dragués, les navires à éperon : observations sur un article publié dans le Journal officiel,p.
	les navires à éperon : observations sur un article publié dans le Journal officiel,p.
	MANCHE (tunnel de la),p.
	MARÉES ( machine à alculer, les ),p.
	MARSEILLE; Pont tournant,p.
	MASTIC. à base métallique pour la restauration des ouvrages en pierre de taille ; note par M. Vaudrey , ingénieur en chef des ponts, et chaussées,p
	MÉTÉOROLOGIE de la province d'Oran,,p.
	du bassin de la Loire,p.
	- Les forêts et la pluie,p.
	METROPOLITAN RAILWAY,p.
	MiLLE. Passages et geologie dans les Pyrénées centrales,p.
	Mise en valeur de la plaine de l'Habra (Algérie). Barrage-réservoir; assainiesement ; irrigation ; mémoire par M L. Pochet , ingénieur des ponts et chaussées,
	I. Exposé général ,p
	il: Barrage-réservoir de l'Habra,p
	III. Assainissement de la plaine de l'Habra,p
	IV- Irrigations de la plaine de l'Habra,p
	Dernières conclusions,p
	Mississipi (amélioration de l'embouchure du),p
	MONTGOLFIER (DE). Travaux exécu-. les pour la conduite d'eau de la ville de Saint-Etienne et la construction du réservoir du Furens,p
	MONTRÉAL,p
	MONTYON. (Prix) décerné- à M. Lucas, ingénieur des,ponts et chaussées;p
	MORANDIÈRE (J),p
	Moscou (tramways de),p
	NAVIRES à éperon,p
	NÉCROLOGIE M.-Droeling,p
	NEWARK (pont à);p
	NEW-YORK (les tramways, de),p
	NIVOIT. Rapport sur une explosion dé chaudière à vapeur,p
	ORAN (province d'). Travaux de la plaine de l'Habra;p
	ORLÉANS la Loire à),p
	OSTERMUNDUGEN (chemin de fer d'),p
	PAS-DE-CALAIS (tunnel du), p
	PAS-du-Riot (pont du), p,
	PASSAGES et géologie dans les Pyrénées centrales; note par M. Mille, inspecteur général -des ponts ,et . chaussées, p.
	PERCEMENT du Saint-Gothard- notice par M. Batisse-. ancien élève de l'École polytechnique, élève-externe à l'École des ponts et chaussées, p.
	Introduction, p
	1ere partie, concession, personnel, de l'entreprise,p
	- 2e partie, organisation des chantiers, p.
	-. 3e partie, mode d'exécution,
	- 4e partie, étude succincte des machines employées au Saint-Gothard, p.
	- machines perforatrices du système Ferroux, p.
	PERFORATRICES (machines), système Ferroux, p.
	PERRIER. Paroles prononcées sur la tombe de M. l'inspecteur général Droeling, p.
	PHARE à éclipses d'HoIywood, p.
	PICARD, (Aug). Des chemins de fer de montagne, p.
	PITTSBURG (chemin de fer de), p.
	PLUIE (la) et les forêts, p.
	PLUVIOMÉTRIE, p.
	Pô- (inondations de la vallée du),p.
	POCHET (L). Mise en valeur de la -plaine- de l'-Habra (Algéri). Barragereservoir. - Assainissement. - Irrigations, p.
	Machine à air chaud, p.
	PONT À NewarK, p.
	- tournant des bassins de radoub de Marseille,; note par M. Barret, ingénieur de la compagnie des docks de Marseille, p.
	Considérations générales, p.
	-.Description du pont, p.
	Appareils de-manoeuvre, p.
	Appareil de sûreté., p.
	- Galets servant de guide à la tête du pionpeur de rotation, p.
	- Appareil de calage, p.
	- Galets de. la culasse, p.
	- Appareil de rotation,-p.
	- Appareil de compression p.
	- Tiroir de distribution, p.
	-Index, p.
	-Équilibre du port, p
	- Détails complémentaires,
	POUSSÉE des terres, p.
	PRUSSE. Ecole technique des chemins de fer, p.
	RESERVOIR du gouffre d'Enfer sur le Furens, p.
	RESTAURATION des ouvrages en pierre de taille a l'aide d'un mastic à base métallique, p.
	RIGGENBACH et ZSCHOHKE, p.
	ROHRSÇHACB à Heiden (chemins de fer), p.
	SAINT-CHAMOND (hartase de), p.
	SAINT-ETIENNE.- . (conduite d'eau, de), SAINT GOTHARD (PERCEMEN DU)P.
	SAINT-LAURENT:(touage sur le); p.
	SALLE. Les chemins de fer métro litains de Londres, p.
	SARTIAUX, p.
	SCHWABENBERG ( chemin de fer du, p.
	SOCIÉTÉ amicale de secours entre le ingénieurs et anciens ingénieurs d ponts et chaussées et des mine P
	THOMÉ DE GAMOND
	TOUAGE sur le Saint-Laurent, p.
	TRAMWAYS de Moscou,p.
	de New-York-,p.
	TRAVAUX publics d'Angleterre. Vo Bibliographie, p.
	TUNNEL du Säint-Gothard, p.
	- sous-marin entre la France l'Angleterre; rapport à M. le minist des travaux publies, p.
	VAUDREY. Mastic à base metallique p.
	VOIE etroite chemins de fer à VOUTES (équilibre des )p.
	WAGONS (chauffage des), p.
	WÄREST, p.
	YELD(DR), p.
	ZSCHOKKE et RIGGENBACH, p.

	1875
	29 7 Consolidation de terrains éboulés : notice par M. Comoy, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite 18 19 20
	30 7 Joint mobile pour tuyaux de gaz posés sur des ponts suspendus : note par M. Bouvier, ingénieur des ponts et chaussées
	31 7 Etude sur les rapports financiers établis, pour la construction des chemins de fer, entre l'Etal et les six principales compagnies françaises ; par M. de Labry, ingénieur des ponts et chaussées
	32 8 Calculs de résistance des grands barrages on maçonnerie : observations par M. Bouvier, ingénieur des ponts et chaussées
	33 8 De l'architecture des jardins: étude par M. Darcel, ingénieur en chef des ponts et chaussées 21, 22, 23, 24
	35 8 Notes recueillies par M. E . Pontzen, ingénieur civil à Vienne, dans un voyage en Amérique : extraits traduits de l'allemand par M. Hirsch, ingénieur des ponts et chaussées
	36 9 Discussion des expériences les plus récentes sur la distribution des vitesses dans un courant ; par M. Bazin, ingénieur des ponts et chaussées 25 26
	37 9 Théorie de la locomotive sans foyer : note par M. Piarron de Mondésir, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	38 9 Reconstruction d'une pile de pont à Mussidan (Dor-dogne) : note par M. Lechalas, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	39 9 Réponse de M. l'ingénieur Hirsch à une réclamation de priorité
	40 9 Les aqueducs romains; par M. Belgrand, inspecteur général des ponts et chaussées : analyse et extraits par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	41 9 Les eaux courantes du bassin de la Seine en 1875
	41 9 Les revenus du pont d'Amboise au moyen âge
	42 9 Bibliographie
	43 10 Notice nécrologique sur M. l'inspecteur général Morandière ; par M. Croizetto-Desnoyers, inspecteur général des ponts et chaussées
	44 10 Prix de revient des transports par chemin do fer : mémoire par M. Baum, ingénieur des ponts et chaussées, inspecteur général de l'exploitation de la société autrichienne I. R. P. des chemins de fer de l'Etat, à Vienne 27
	45 10 Rapport do la Commission des Inventions sur une nouvelle planchette imaginée par M. Dereuder, conducteur des ponts et chaussées
	46 10 Mémoire sur les pouvoirs de l'administration des travaux publics en matière de cours d'eau non navigables ni flottables; par M. Picquenot, ingénieur des ponts et chaussées
	47 10 Chronique [Octobre 1875] : Réduction des pertes du haut Doubs
	47 10 Pont tournant à manoeuvre hydraulique du canal de l'Ourcq
	47 10 Signaux à réflexion pour les locomotives et les fourgons
	48 11 Notice sur les tramways de la Belgique; par M. Raillard, ingénieur en chef des ponts et chaussées 28
	49 11 Discours prononcé sur la tombe do feu M. l'inspec-teur général Michal, par M. Alphand, inspecteur général des ponts et chaussées
	49 11 Notice biographique sur M. Michal, par M. Féline- Romany, inspecteur général en retraite
	50 11 Souscription d'ingénieurs portugais, anciens élèves externes de l'Ecole des ponts et chaussées, en faveur des inondés du midi de la France
	51 11 Projet de rectification des cataractes du Danube
	51 11 Renseignements sur la province d'Adana (Turquie d'Asie)
	52 12 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1873
	53 12 Rapport d'une commission chargée de proposer les mesures à prendre pour l'assainissement de la Seine aux abords de Paris
	53 12 Note additionnelle sur le même sujet, par M. Mille, inspecteur général des ponts et chaussées 29
	54 12 Échouement de siphons métalliques au canal d'Aire à. la Bassée : note par M. Aron, ingénieur des ponts et chaussées 30
	55 12 Les travaux publics au Pérou : note par la. Gariel, ingénieur des ponts et chaussées 30
	56 12 Rapport de la Commission des Inventions sur un nouveau mode de fabrication du gaz d'éclairage
	57 12 Roulement sur billes substitue au roulement sur galets
	57 12 Consommation annuelle du fer aux Etats-Unis d'Amérique
	57 12 Société amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines
	58 12 Bibliographie : sur un nouvel ouvrage de M. J. Weyrauch, professeur à l'École polytechnique de Stuttgard : note par M. Ed. Collignon, ingénieur des ponts et chaussées
	59 12 Indication d'ouvrages divers
	ADANA (renseignements. relatifs à la province d'), p.
	ALPHAND. Discours prononcé sur la tombe de M. l'inspecteur général. Nichai, p.
	AMBOISE (les revenus du pont d') au moyen âge, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), par M. Bel-grand, inspecteur général des ponts et chaussées; analyse et extraits par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), observations préliminaires, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), § Ier. De l'Egypte considérée au point de vue des § 1er. De l'Egypte considérée au point de vue des distributions d'eau, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), § 2. Les aqueducs de Rome, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), I . Eaux dérivées p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), II. Mode de construction des aqueducs, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), III. Canalisation, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), IV. Quantité et emploi de l'eau distribuée, p.
	AQUEDUCS ROMAINS (les), V. Renseignements divers, p.
	ARCHITECTURE des jardins. Voir Jardins, p.
	ARON. Note relative aux opérations d'échouement des siphons du canal d'Aire à la Bassée, p.
	ASSAINISSEMENT de la Seine. Rapport de la commission chargée de proposer les mesures à prendre pour remédier à l'infection de la Seine aux abords de Paris, p.
	INTRODUCTION : Ire partie. Constatation de l'infection de la Seine aux abords de Paris. Causes de celte infection, p.
	INTRODUCTION : 2e partie. Examen et choix des me-suresàprendrepouryremédier, p.
	Résumé et conclusions, p.
	Note additionnelle, par M. Mille, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	Autriche. Prix de revient des transports par chemins de fer, p.
	BARRAGES en maçonnerie (calcul de résistance des grands), observation par M. Bouvier, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	Exposé, p.
	Ch. I . Observations générales, p.
	Ch. II. Application au barrage du Ternay, p.
	Ch. III. Considérations sur la détermination d'un profil-type, p.
	BAUM. Des prix de revient des trans-ports par chemins de fer, p.
	BAZIN. Discussion des expériences les plus récentes sur la distribution des vitesses dans un courant, p.
	BELGIQUE (tramways de la), p.
	BELGRAND. Les aqueducs romains, p.
	BELGRAND et LEMOINE. Abaissement probable du débit des eaux courantes du bassin de la Seine dans l'été et l'automne de 1875, p.
	BIBLIOGRAPHIE : Les aqueducs romains , par M. Belgrand , inspecteur général des ponts et chaussées; analyse et extraits par M. Malézieux, ingénieur en chef dos ponts et chaussées, p.
	BIBLIOGRAPHIE : La statique graphique par M. Wey-rauch . Note par M. Collignon , ingénieur des ponts et chaussées, p.
	Bulletin bibliographique, p.
	BILLES (roulement sur), p.
	BOULÉ. Voir Prix décernés, p.
	BOUVIER. Système de joint mobile pour tuyaux de gaz, p.
	BOUVIER. Calculs de résistance des grands barrages en maçonnerie, p.
	CANAL d'Aire à la Bassée. Voir Echoue- ment des siphons, p.
	CHEMINS de fer. Voir Prix de revient dos transports, p.
	CHEMINS de fer. Rapports financiers, p.
	CHEMINS de fer de la Suisse, p.
	Chemins de fer de la Suisse, p.
	Notes recueillies par M. Pontzen dans un voyage aux Etals-Unis d'Amérique , extraits traduits par M. Hirsch, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	Septembre. Abaissement probable du débit des eaux courantes du bas-sin de la Seine, p.
	Les revenus du pont d'Amboise au moyen Age, p.
	Octobre. Les pertes du haut Boubs et les moyens de les réduire, p.
	Pont tournant à manoeuvre hydraulique établi sur le canal de l'Ourcq à la Villette, p.
	Novembre. École des ponts et chaussées. Souscription d'ingénieurs portugais, anciens élèves externes, pour les inondés de la France, p.
	Renseignements sur un projet d'amélioration des cataractes du Danube, p.
	Renseignements relatifs à la province d'Adana (Turquie d'Asie), p.
	Décembre. Rapport de la commission des inventions sur un nouveau mode de fabrication du gaz d'éclairage, p.
	Roulement sur billes substitué au roulement sur galets, p.
	Consommation annuelle du fer aux Etats-Unis d'Amérique, p.
	Société amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, p.
	COLLIGNON. La statique graphique du Dr Weyrauch. Note bibliographique, p.
	COMOY. Travaux de consolidation des terrains éboulés, p.
	CONSOLIDATION (travaux de) des terrains éboulés. Notice par M. Comoy, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, p.
	Avant propos, p.
	Chap. I. Description des travaux de réparation de divers éboulements survenus dans des terrains argileux, p.
	Chap. II. Observations sur les travaux décrits au chapitre précédent. Règles pratiques à en déduire, p.
	COURANT (distribution des vitesses dans un), par M. Bazin, ingénieur, des ponts et chaussées, p.
	COURS D'EAU non navigables ni flottables. Voir Pouvoirs de l'administration, p.
	Croisic (le). Voir Gaz d'éclairage, p.
	CROIZETTE-DESNOYERS. Services rendus et travaux exécutés par M. Morandière, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	DANUBE (projet d'amélioration du), p.
	DARCEL. De l'architecture des jardins, p.
	DÉBLAIS. Voir Consolidation, p.
	DEREUDER. Nouvelle planchette, p.
	DOUBS (les perles du), p.
	ECHOUEMENT des siphons du canal d'Aire à la Bassée . Note par M. Aron , ingénieur des ponts et chaussées, p.
	EGOUTS. Voir Assainissement de la Seine, p.
	EGYPTE (les distributions d'eau en), p.
	ELÉVES-EXTERNES de l'Ecole des ponts et chaussées (souscription d'anciens} pour les inondés de la France, p.
	ÉTATS-UNIS. Notes sur les travaux publics, p.
	ÉTATS-UNIS. Consommation annuelle du fer,
	FÉLINE-ROMANY. Notice biographi-que sur M. Michal, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	FER. Consommation annuelle aux Etats- Unis, p.
	GALLAND. Renseignements relatifs à la province d'Adana, p.
	GARIEL. Note sur les travaux publics au Pérou, p.
	GARIEL. Roulement sur billes substitué au roulement sur galets, p.
	GAZ D'ÉCLAIRAGE. Nouveau procédé de fabrication. Rapport de la Commission des inventions, p.
	GENNEVILLIERS. Voir Assainissement de la Seine, p.
	HABICH. Voir Travaux publics du Pérou, p.
	HIRSCH (notes recueillies par M . Pont-zen et traduites par M.), p.
	Réponse à. une reclamation de priorité, p.
	IRRIGATIONS dans la presqu'île de Gennevilliers. Voir Assainissement de la Seine, p.
	JARDINS (de l'architecture des). Étude par M. Darcel, ingénieur en chef des ponts et chaussées, p.
	Chap. I . Les jardins aux divers siècles et dans les divers pays, p.
	Chap. II . Ce que sont devenus les jardins de nos jours et à quels besoins ils doivent satisfaire, p.
	Chap. III. Des jardins frauçais p.
	Chap. IV. Du jardin paysager, p.
	JOINT MOBILE pour tuyaux de gaz posés sur des ponts suspendus. Note par M. Bouvier, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	LABRY (de). Etude sur les rapports financiers établis pour la construction des chemins de fer entre l'Etat et les six principales compagnies françaises, p.
	LEBEL et MOREAU, p.
	LECHALAS. Reconstruction prie de pont à Mussidan (Drogne ), p.
	LEMOINE et BELGRAND. Avertissement probable du débit des eaux rantes du bassin de la Seine, p.
	LIMON propre à la fabrication du gaz d'éclairage, p.
	LOCOMOTIVE sans foyer (théorie de la). Note par M. Piarron de Mondésir, ingénieur en chef des ponts et chaussées, p.
	MACHINES AÉROTHERMIQUES. Réclamation de priorité; MM. J . Hirsch et Pochet, ingénieurs des ponts et chaussées, p.
	MALÉZIEUX. Analyse et extraits de l'ouvrage de M. Belgrand, inspecteur général des ponts et chaussées, sur « les Aqueducs romains », p.
	MICHAL. Discours prononcé sur sa tombe par M. Alphand, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	Notice biographique par M. Féline-Romany, inspecteur général dos ponts et chaussées en retraite, p.
	MILLE. Note sur l'assainissement de la Seine, p.
	MORANDIÈRE. Notice biographique par M. Croizette-Desnoyers, inspecteur général desponts et chaussées, p.
	Moreau et LEBEL, p.
	MUSSIDAN, p.
	Services rendus et travaux exécutés par M. Morandière, inspecteur général des ponts et chaussées. Notice par M. Croizette-Desnoyers, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	Discours prononcé sur la tombe de M. l'inspecteur général Michal, par M. Alphand, inspecteur générai des ponts et chaussées, p.
	Notice biographique sur M. l'inspecteur général Michal, par M . Féline-Romany, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, p.
	OURCQ(canal de l'). Pont tournant à manoeuvre hydraulique, p.
	PÉROU (les travaux publics du), p.
	PIARRON DE MONDÉSIR. Théorie de la locomotive sans foyer, p.
	PICQUENOT. Mémoire sur les pouvoirs de l'administration des travaux publics en matière de cours d'eau non navigables ni flottables, p.
	PILE DE PONT (reconstruction d'une), p.
	PLANCHETTE (nouvelle), p.
	POCHET. p.
	PONT (reconstruction d'une pile de), p.
	PONT D'AMBOISE. Ses revenus au moyen âge, p.
	PONT TOURNANT à manoeuvre hydraulique, p.
	PONTZEN. Notes recueillies dans un voyage aux Etats-Unis d'Amérique, p.
	PORTES DE FER. Voir Danube, p.
	POUVOIRS de l'administration des travaux publics en matière de cours d'eau non navigables ni flottables; mémoire par M. Picquenot, ingénieur des ponts et chaussées p.
	Chap. I . Préliminaires, p.
	Chap. II. De l'origine et de la nature du pouvoir de l'administration, p.
	Chap. III. Des autorités, fonctionnaires et associations préposés à la police des eaux, p.
	Chap. IV. De l'exécution et de la sanction pénale des règlements de police et des permissions individuelles, p.
	2e partie. Application, p,
	Chap. I . L'eau, p.
	Chap. I I , Pente des cours d'eau. Barrages pour usines, etc. p.
	Chap. III. Lit du cours d'eau, p.
	PRIX DE REVIENT des transports par chemins de fer. - Mémoire par M. Baum, ingénieur des ponts et chaussées, inspecteur général de l'exploitation de la société Autrichienne I . R . P . des chemins de fer de l'Etat, p.
	Chap. I . Considérations générales et établissement des formules, p.
	Chap. II . Voyageurs, p.
	Chap. III. Marchandises, p.
	Chap. IV. Conclusions générales, p.
	Chap. V. Appendice, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1873, p.
	RACCORDEMENT (courbes de) des tramways, p.
	RADOULT DE LAFOSSE. Voir Prix décornés, p.
	RAILLARD. Notice sur les tramways de la Belgique, suivie d'une note sur les courbes de raccordement de ces voies ferrées, p.
	RAPPORTS FINANCIERS (étude sur les) établis pour la construction des chemins de fer e"ntre l'Etat et les six principales compagnies françaises, par M de Labry, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	Exposé, p.
	Chap. I . Clauses financières générales relatives à la construction des chemins de fer, en vigueur à la fin de 1869, entre l'État et les six principales compagnies, p.
	Chap. I I . Modifications partielles apportées aux conventions depuis 1869 jusqu'à la fin de 1874, p.
	Chap. III. Principaux résultats financiers des conventions, p.
	Notes-annexes, p.
	RECONSTRUCTION d'une pile de pont à Mussidan(Dordogne). Note par M. Lechalas, ingenieur en chef des ponts et chaussées, p.
	REMBLAIS. Voir Consolidation, p.
	RÉSAL, p.
	RÉSISTANCE (calculs de). Voir Barrages, p.
	RITTER. Renseignements sur un projet d'amélioration des cataractes du Danube p.
	ROME (les aqueducs de), p.
	ROULEMENT sur billes substitué au roument sur galets . Note par M. Gariel , ingénieur des ponts et chaussées, p.
	SEINE (bassin de la). Abaissement probable du débit des eaux courantes, p.
	SEINE (assainissement de la), p.
	SIPHON du canal d'Aire à la Bassée. Opérations d'échouement, p.
	SOCIÉTÉ AMICALE de secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, p.
	SUISSE (chemin de fer de la), p.
	TERNAY (barrage du). Voir Barrages, p.
	TRAMWAYS de la Belgique (les). Notice par M. Raillard, ingénieur en chef des ponts et chaussées, p.
	Note sur les courbes de raccordement des tramways, p.
	TRANCHÉES. Voir Consolidation, p.
	TRANSPORT par chemins de fer. Voir Prix de revient, p.
	TRAVAUX PUBLICS (les) au Pérou. Note par M. Gariel, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	I . Description géographique du Pérou, p.
	II Constitution du corps des ingénieur de l'Etat, p.
	III. Travaux hydrauliques, p.
	IV. Voies de communication p.
	V . Projets divers, p.
	TUYAUX DE GAZ. Voir Joint mobile, p.
	VIDANGES. Voir Assainissement de la Seine, p.
	VITESSES (distribution des) dans un courant; discussion des expériences les plus récentes, par M. Bazin, ingénieur des ponts et chaussées, p.
	WEIKUM. Roulement sur billes, p.
	WEYRAUCH. La statique graphique, p.

	1876
	32 7 Note sur 1 éclairage électrique et sur les machines magnéto-électriques de M. Gramme, par M. Malézieux, ingénieur en chef des ponts et chaussées 15
	33 7 Chronique [Juillet 1876) : Chemin de fer de Lima à Oroya (Pérou) : traversée du faite, viaduc do Varrugas 16
	Chemin de fer de l'Erié ; viaduc du Portage
	34 7 Accidents de chemins de fer
	35 8 Machine à détente variable de M. Corliss : notice par M. H. Résal, ingénieur des mines, membre de l'Institut 17
	36 8 De la suppression des pertes dans les distributions d'eau : note par M, Debauve, ingénieur des ponts et chaussées 17
	37 8 Appareils hydrauliques de manutention installés à la gare d'Anvers : extrait d'un rapport adressé à la compagnie du chemin de fer du Nord 18
	38 8 Chronique [Août 1876] : Du tracé des panneaux d'une voûte biaise à section droite circulaire : note par M. Gros (Marcel), ingénieur des ponts et chaussées 18
	39 8 Communication de M. de Lesseps à l'Institut sur le canal de Suez et les lacs Amers : note 18
	Chemins de fer de divers pays : statistique 18
	40 9 Mémoire sur la résistance des cylindres, des sphères et des plaques circulaires, par M. Brune, professeur à l'Ecole des beaux-arts 19
	41 9 Quatre notes sur les ponts métalliques, par M. Vigan, ingénieur des ponts et chaussées 19
	42 9 Chaudières à vapeur : 1° Note sur la corrosion des chaudières par l'acide sulfurique; 2° Opérations de l'association belge pour la surveillance des appareils à vapeur en 1873 et 1874
	43 9 Chronique [Septembre 1876] : 1° Exploration de l'isthme do Gabès et des Chotts tunisiens
	43 9 2° Colmatage dans la vallée du Rhin (Suisse
	43 9 3° Sur quelques propriétés physiques des eaux, considérées au point do vue de l'alimentation des villes
	43 9 4° Niveau à manomètre
	44 10 Discours prononces sur la tombe de M. de Franqueville, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer
	45 10 Pont do Grenelle : notice par M. Vaudrey, ingénieur en chef des ponts et chaussées 20
	46 10 Mémoire sur les murs qui supportent une poussée d'eau, par M. Pelletreau, ingénieur des ponts et chaussées 19
	47 11 Note sur la construction des voûtes sans cintrage pendant la période byzantine; par M. Choisy, ingénieur des ponts et chaussées, professeur aijoint du cours d'architecture à l'Ecole des ponts et chaussées 21
	48 11 Construction de siphons à grand diamètre sur le canal du Verdon (Provence) . notice par M. de Tournadre, ingénieur en chef des ponts et chaussées 22
	49 11 Note sur les commissions spéciales prévues dans la loi du 16 septembre 1807, par M. Schlemmer, ingénieur en chef des ponts et chaussées
	49 11 Erratum
	50 11 Chronique [Novembre 1876] : Chemins de fer (statistique)
	50 11 Matériel roulant des chemins de fer anglais.
	50 11 Augmentation de la longueur des rails
	50 11 L'orage du 5 juin 1873 à Elbeuf
	50 11 De l'influence des forêts de pins sur la quantité d'eau de pluie que reçoit une contrée, sur l'état hygrométrique de l'air et sur l'état du sol
	51 12 Bibliographie
	52 12 Les gares de triage pour le classement des wagons de marchandises, par M. Jules Michel, ingénieur des ponts et chaussées 24
	53 12 Barrage de Mérienne, sur la Charente : note par M. Alexandre, ingénieur des ponts et chaussées 24
	54 12 Elargissement des anciens ponts par encorbellement : note par M. Vernis, ingénieur en chef des ponts et chaussées 24
	55 12 Note sur une pompe dite à colonne d'eau oscillante, par M. Bretonnière, conducteur des ponts et chaussées 25
	56 12 Recettes de l'exploitation des chemins de fer français pendant le 1er semestre des années 1869, 1875 et 1876
	57 12 Chronique [Décembre 1876] : Chlorurage des chaussées empierrées
	58 12 Endiguement de la baie Saint-Michel
	59 12 Le seismographe de M. Carlile
	59 12 Résistance à la compression de divers terrains pilonnés
	59 12 Emploi des ciments pour les mortiers
	59 12 Nouveaux ponts à Philadelphie
	59 12 Grappins automoteurs Toselli
	60 12 Bibliographie. - Note sur le traité d'hydraulique de M. Ildebrando Nazzani, par M. Ed. Collignon, ingénieur en chef des ponts et chaussées

	1876
	8 1 Emploi du cylindre compresseur mouillé : Note par M. Bosramier, conducteur des p. et ch
	9 1 Études de M. L. Regray sur le chauffage des voitures de chemins de fer : Note analytique par M. Aron, ingénieur des p. et ch
	10 1 Ouvrages récemment publiés
	11 2 aux de colonisation en Algérie : Note de MM. Mille, inspecteur général des p. et ch., et Mlle (Raoul), ingénieur des p. et ch. 2
	12 2 Enlèvement d'écueils formés par des navires coulés à l'embouchure de la Loire : Rapport de M. le capitaine d'artillerie de marine Kunkler à M. le ministre des travaux publics
	13 2 Conservation des bois par l'injection au tannate de fer : Note par M. Boris, ingénieur en chef des p. et ch. en retraite
	14 2 Deux explosions de chaudières à. vapeur
	15 2 Concurrence des Chemins de fer et des Canaux pour le transport de la houille. - Un exemple emprunté aux Etats-Unis d'Amérique. - Note par M Ernest Pontzen, ancien élève-externe de l'Ecole des p. et ch
	16 2 Les réservoirs du Rio-Rimac (Pérou)
	16 2 Résultats des irrigations dans l'Inde
	17 3 Juridiction des commissions spéciales en matière de plus-value : lettre de M. Aucoc, président de section au Conseil d'Etat, à M. Schlemmer, directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics
	18 3 Note sur l'usure des chaussées d'empierrement, par M. Tarbé de Saint-Hardouin, inspecteur général des p. et ch.
	19 3 Note sur la résistance des matériaux à la rupture par flexion et par tension, par M. Léon Durand- Claye, ingénieur des p. et ch.
	20 3 Note sur le moulinet de Woltmann, par M. Eug. de Kvassay, ingénieur hongrois.
	21 3 Société amicale de secours des Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. - Assemblée générale ordinaire du 27 mai 1876.
	22 3 Enlèvement de roches sous-marines dans le chenal de Hell-Gate (New-York): Nota par M. Gariel, ing. des p. et ch.
	Accidents de chemins de fer en Angleterre
	23 3 Chemins de fer suisses, système Wetli. - Accident de Woedensweil.
	24 4 Notice sur la vie et les travaux de M. de Franqueville, par M. F. Jacqmin, ingénieur en chef des p. et ch., directeur de la compagnie des chemins de fer de l'Est
	25 4 Plan incliné du canal de Monkland (Ecosse) : Note par M. Cartault, ing. des p. et ch. 3
	26 4 Notice sur le siphon métallique de Saint-Paul (Var), par M. Bricka, ing. des p. et ch. 4, 5
	27 4 Câble aérien transporteur et automoteur à Grenoble : Note par M. Gariel, ing. des p. et ch. 4, 5
	28 4 Locomotive du système Handyside pour l'exploitation des fortes rampes. - Relation numérique entre le matériel roulant et le trafic des chemins de fer. - Faits relatifs aux communications qui existent à bord des trains sur les chemins de fer anglais. - Nombre des accidents constatés en Angleterre sur les chemins de fer et sur les routes.
	29 5 Mémoire sur de nouveaux types de turbines et de pompes centrifuges, par M. Decoeur, ing. des p. et ch 6
	30 5 Étude de la grande crue de la Seine eu mars 1876, par MM. Belgrand, inspecteur général, et G. Lemoine, ing. des p. et ch 7
	31 5 Notice sur un instrument applicable au jaugeage des eaux, par M. de Perrodil, ing. en chef des p. et ch. 6
	32 5 Note sur une mire à voyant parlant, pat M. Berthier, conducteur des p. et ch. 6
	33 8 Notice sur un appareil employé dans un ancien pont biais situé à Bonneval (Eure-et-Loir), par M. Mazoyer, ing. des p. et ch. 8
	34 5 Note sur le redressement des cheminées d'usines, par M. Renaud, ing. des p. et ch. 8
	35 5 Vanne automotrice à déclic 8
	35 5 Les nouveaux wagons Pullmann de la compagnie du Midland Railway 8
	35 5 Découvertes d'anciens ouvrages hydrauliques aux environs de Rome. - Phénomène des Seiches. - Observations pluviométriques faites à Versailles
	36 6 Note sur le vrai sens des mots. Fer et Acier, par M. L. Gruner, inspecteur général des mines
	37 6 Durcissement du bois de chêne dans l'eau: Note par M. Charié-Marsaines, inspecteur général des p. et ch. en retraite
	38 6 Sonnette balistique de Shaw, perfectionnée par M. Prindle : Note par M. Lavoinne, ing. des p. et ch. 9
	39 6 Note sur le calcul graphique des surfaces de remblai et de déblai de profils en travers, par M. Garceau. ing. en chef des p. et ch. 9
	40 6 Note sur le tracé des panneaux des voussoirs d'une voûte biaise, par M. Marcel Gros, ing. des p. et ch. 10
	41 6 Accident du pont d'Ashtabula (Etats-Unis)
	41 6 Rapport d'une commission spéciale sur les accidents de chemins de fer en Angleterre. - Eclairage des trains dans le tunnel du mont Cenis. - Nouveau mode de préservation des fers.
	42 6 Note sur les leçons de statique graphique do M. Antonio Favaro, par M. Ed. Collignon, ing. en chef des p. et ch.
	ACCIDENTS de chemins de fer, p.
	ACIER et FER : note par M. Gruner sur le vrai sens de ces mots, p.
	ALGÉRIE (travaux de colonisation en) : Note de JIM. Mille inspecteur général des p. et ch., et Mille (Raoul), ing. des p. et ch., p.
	ALGÉRIE I. Conditions naturelles, p.
	ALGÉRIE II. Système de colonisation, p.
	ALGÉRIE III. Travaux publics, p.
	ANGLETERRE. Rapport d'une commission spéciale sur les accidents de chemins de fer, p.
	APPAREIL employé dans un ancien pont biais situé à Bonreval (Eureet-Loir) : Notice par M. Mazoyer, p.
	APPAREIL employé dans un ancien pont biais situé à Bonreval (Eureet-Loir) : Description de l'ouvrage, p.
	APPAREIL employé dans un ancien pont biais situé à Bonreval (Eureet-Loir) : - Recherches historiques, p.
	APPAREILS à vapeur. Association alsacienne : Note par M. Clérault, ingénieur des mines, p.
	ARON. Note analytique des études de M. L. Regray sur le chauffage des voitures de chemins de fer, p.
	ASHTABULA (accident arrivé au pont d'), p.
	ASSOCIATION alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur : Note de M. Clérault, p.
	AUCOC. Lettre à M. Schlemmer, directeur des chemins de fer, sur la juridiction des commissions spéciales en matière de plus-value, p.
	AURELIO-LASTARRIA. Voir Réservoirs du Rio Rimac, p.
	BARFF (nouveau mode de préservation du fer), p.
	BATHOMÈTRE de M. Siemens, p.
	BAUDE. Voir Chemins de fer; Relation numérique entre le matériel roulant et le trafic, p.
	BELGRAND et G. LEMOINE. Étude de la grande crue de la Seine en mars 1876, p.
	BERTHIER. Note sur une mire à voyant parlant, p.
	BIBLIOGRAPHIE : Bulletin des ouvrages français, p.
	BIBLIOGRAPHIE : - Études de M. L. Regray sur le chauffage des voitures de chemins de fer : Note analytique par M. Aron, p.
	BIBLIOGRAPHIE : - Note de M. Collignon (Ed.) sur les leçons de statique graphique de M. Antonio Favaro, p.
	BIOGRAPHIE. Notice sur la vie et les travaux de M. de Franqueville, par M. F. Jacqnrin, p.
	BIOGRAPHIE. - Voir la table des matières, p.
	BIOGRAPHIE. - Notice sur M. Kolb, par M.Martin, p.
	BLACKWILL (plan incliné de) sur le canal de Monkland (Ecosse) : Note de M. Cartault. p.
	Bois (conservation des) par l'injection au tannate de fer : Note de M. Boris, p.
	Bois de chêne (durcissement dans l'eau du) : Note de M. Charié-Marsaines, p.
	BONNEVAL (ancien pont biais de) : Notice de M. Mazoyer, p.
	BORIS. Note sur la conservation des bois par l'injection au tannate de fer, p.
	BOSRAMIER. Note sur l'emploi du cylindre compresseur mouillé, p.
	BRICKA. Notice sur le siphon métallique de Saint-Paul (Var), p.
	CABLE aérien transporteur et automoteur servant à l'exploitation du ciment de la Porte-de-France à Grenoble : Note par M, Gariel, p.
	CALCULS de stabilité des poutres métalliques : 2° note par M. Kleitz, p.
	CALCUL graphique des surfaces do remblai et de déblai do profils en travers : Note par M. Garceau, p.
	CANAL de Monkland. - Plan incliné de Blackwill : Note de M. Cartault, p.
	CANAL. Transport de la houille aux Etats-Unis, p.
	CANAL. - Siphon de Saint-Paul sur le canal du Verdon, p.
	CARTAULT. Note sur le plan incliné de Blackwill, sur le canal de Monkland (Ecosse), p.
	CETTOIS (explosion de la chaudière du remorqueur le), p.
	CHARIÉ-MARSAINES. Note sur le durcissement du bois de chêne dans l'eau, p.
	CHATONEY. Note sur la situation financière du chemin de fer du Saint-Gothard, p.
	CHAUDIÈRES à vapeur. Explosions survenues à la raffinerie Lebaudy et à bord du remorqueur le Cettois, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES de chemins de fer (études de M. L. Regray) : Note analytique par M. Aron, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Chauffage à la vapeur, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Chauffage au gaz, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Observations sur les systèmes de chauffage qui nécessitent la jonction des voitures, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Poêles, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Appareils à air chaud, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Appareils à combustibles agglomérés, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Appareils à circulation d'eau, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Chaufferettes mobiles, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Evaluation des dépenses des divers systèmes, p.
	CHAUFFAGE DES VOITURES - Observations sur les divers systèmes de chauffage comportant des appareils distincts par voiture, p.
	CHAUSSÉES (cylindrage des) par le cylindre compresseur mouillé, p.
	CHAUSSÉES d'empierrement (usure des) : Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	CHEMINS DE FER : (1) Note sur la situation financière du chemin de fer du Saint-Gothard, par M. Chatoney, p.
	CHEMINS DE FER : (2) Note analytique des éludes de M. Regray sur le chauffage des voitures de chemins de fer, par M.Aron, p.
	CHEMINS DE FER : (3) Concurrence des chemins de fer et des canaux pour le transport de la houille. Un exemple emprunté aux Etats-Unis d'Amérique : Note par M. E. Pontzen, p.
	CHEMINS DE FER : (4) Accident de Woedensweil ; système Wetli, p.
	CHEMINS DE FER : (5) Locomotive du système Handyside pour l'exploitation des fortes rampes, p.
	CHEMINS DE FER : (6) Faits relatifs aux communications qui existent à bord des trains sur les chemins de fer anglais, p.
	CHEMINS DE FER : (7) Les nouveaux wagons Pulmann de la compagnie du Midland Railway, p.
	CHEMINS DE FER : (8) L'accident du pont d'Ashtabula (Etats-Unis), p.
	CHEMINS DE FER : (9) Eclairage des trains par le gaz dans la traversée du tunnel du mont Cenis, p.
	CHEMINS DE FER : Statistique. (1) Accidents: Angleterre, p.
	CHEMINS DE FER : - Suisse, p.
	CHEMINS DE FER : (2) Relation entre le matériel roulant et le trafic des lignes de chemins de fer des six grandes compagnies françaises, p.
	CHEMINÉES d'usines (redressement des) : Note par M. Renaud, p.
	CHÊNE (durcissement dans l'eau du bois de) : Note par M. Charié-Marsaines, p.
	CHORON. Médaille d'or de 300 francs pour sa notice sur le calcul des moments fléchissants et des flèches dans les poutres droites métalliques à plusieurs travées, p.
	Cronique. Voir la première table, p.
	CLÉRAULT. Note sur le 8e exercice de l'association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur, p.
	COLONISATION en Algérie (travaux de) : Note de MM. Mille, p.
	COLLIGNON (Ed.). Note sur les leçons de statique graphique de M. Antonio Favaro, p.
	COMMISSIONS spéciales en matière de plus-value (juridiction des) : Lettre de M. Aucoc à M. Schlemmer, p.
	CONCURRENCE des chemins de fer et des canaux pour le transport de la houille. - Un exemple emprunté aux Etats-Unis d'Amérique : Note de M. E. Pontzen, p.
	CONSERVATION des Dois par l'injection au tannate de fer : Note de M. Boris, p.
	Crue de la Seine en mars 1876 : Etude par MM. Belgrand et G. Lemoine, p.
	COURS D'EAU. Crue de la Seine en 1876, p.
	COURS D'EAU. - Relèvement d'un navire coulé dans la Seine, p.
	COURS D'EAU. Jaugeage par l'hydrodynamomètre, p.
	COURS D'EAU. Moulinet de Woltmann, p.
	CYLINDRE COMPRESSEUR mouillé : Note sur son emploi par M. Bosramier, conducteur des p. et ch., p.
	CYLINDRE COMPRESSEUR mouillé : 1° Cylindrage des chaussées au moment du dégel, p.
	CYLINDRE COMPRESSEUR mouillé : 2° Cylindrage des rechargements, p.
	DÉBLAI et REMBLAI (calcul graphique des surfaces des) : Note de M. Garceau, p.
	DÉCLIC (vanne automotrice à), p.
	DECOEUR. Mémoire sur de nouveaux types de turbines et de pompes centrifuges, p.
	DECOEUR. Mémoire sur de nouveaux types de turbines et de pompes centrifuges, p. 401. DÉCORATIONS : - Décret du Président de la République nommant chevalier de la Légion d'honneur M. Hans, ingénieur des ponts et chaussées de Belgique, p.
	DÉCORATIONS : - Arrêté de S. M. le roi des Belges nommant chevalier de l'ordre de Léopold M. Colle, ingénieur en chef des ponts et chaussées de France, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). Note sur la résistance des matériaux à la rupture par flexion et par tension, p.
	DURCISSEMENT du bois de chêne dans l'eau : Note par M. Charié-Marsaines, p.
	EAU tombée et recueillie pendant les plus fortes averses de 1860 à 1876, p.
	ECLAIRAGE des trains par le gaz dans le tunnel du mont Cenis, p.
	ECUEILS (enlèvement d') formés par des navires à l'embouchure de la Loire : Rapport de M. le capitaine d'artillerie de marine Kunkler à M. le ministre des travaux publics, p.
	EMPIERREMENTS des chaussées (usure des) : Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	ENLÈVEMENT d'écueils formés par le navire le Nada à l'embouchure de la Loire : Rapport de M. Kunkler, p.
	ENLÈVEMENT de roches sous-marines dans le chenal de Hell-Gate (New-York) ; explosion du 24 septembre 1876 a Hallett's-Point : Note par M. Gariel, p.
	ETATS-UNIS d'Amérique. Concurrence des chemins de fer et des canaux pour le transport de la houille : Note de M. E. Pontzen, p.
	ETATS-UNIS d'Amérique. - Accident d'Ashtabula, p.
	FER et ACIER. Note par M. Gruner sur le vrai sens de ces mots, p.
	FER (nouveau mode de préservation du), p.
	FAVARO. Leçons de statique graphique ; bibliographie, p.
	FRANQUEVILLE (de). Notice sur sa vie et ses travaux par M. F. Jacqmin, p.
	GARCEAU. Note sur le calcul graphique des surfaces de remblai et de déblai de profils en travers, p.
	GARIEL. Note sur le câble aérien transporteur et automoteur servant à l'exploitation du ciment de la Porte-de-France à Grenoble, p.
	(1) Bathomètre de M. Siemens, p.
	(2) Un pont sur le Tay, p.
	(3) Les réservoirs de Rio Rimac (Pérou), p.
	(4) Enlèvement de roches sous-marines dans le chenal de Hell-Gate (New-York) ; explosion du 24 septembre 1876 à Hallett's-Point, p.
	(5) Accident de Woedensweil, p.
	(6) Locomotive du système Handyside pour l'exploitation des fortes rampes, p.
	(7) Faits relatifs aux communications qui existent à bord des trains sur les chemins de fer anglais, p.
	(8) Les nouveaux wagons Pullmann de la compagnie du Midland-Railway, p.
	(9) Sur divers travaux d'hydraulique exécutés par les anciens aux environs de Rome, p.
	(10) Les seiches; vagues d'oscillation fixe des lacs, p.
	(11) Sur la quantité d'eau tombée et recueillie pendant les plus fortes averses de 1860 à 1876, p.
	(12) L'accident du pont d'Ashtabula (Etats-Unis), p.
	(13) Eclairage des trains par le gaz dans la traversée du tunnel du mont Cenis, p.
	(14) Nouveau mode de préservation du fer, p.
	GROS (Marcel). Note sur le tracé des panneaux des voussoirs d'une voûte biaise, p.
	GRUNER. Note sur le vrai sens des mots fer et acier, p.
	HALLETT'S-POINT, Voir Enlèvement de roches sous-marines dans le chenal de Hell-Gate, p.
	HANDYSIDE (locomotives du système) pour l'exploitation des fortes rampes, p.
	HELL-GATE (enlèvement de roches sousmarines dans le chenal de): Note de M. Gariel, p.
	Hirsch. Médaille d'or de 600 francs pour sa théorie des machines aérothermiques, p.
	HOUILLE (concurrence des chemins de fer et des canaux pour le transport de la): Note de M.E.Pontzen, p.
	HYDRO-DYNAMOMÈTRE (instrument applicable au jaugeage des eaux) : Notice de M. de Perrodil sur cet instrument, p.
	INDE (résultats des irrigations dans l'), p.
	INGÉNIEURS des ponts et chaussées et des mines (Société amicale de secours), p.
	INJECTION au tannate de fer pour la conservation des bois : Note de M. Boris, p.
	IRRIGATIONS dans l'Inde (résultats des), p.
	JACQMIN (F.). Notice sur la vie et les travaux de M. de Franqueville, p.
	JACQMIN (F.). Voir la table des matières p.
	JAUGEAGE des cours d'eau au moyen de l'hydro-dynamomètre : Notice de M. de Perrodil, p.
	JURIDICTION des commissions spéciales en matière de plus-value : Lettre de M. Aucoc, président de section au Conseil d'Etat, à M. Schlemmer, directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics, p.
	KLEITZ. Deuxième note sur les calculs de stabilité des poutres longitudinales des tabliers métalliques portant des voies de fer, p.
	KOLB. Notice biographique (sur M.), par M. Martin, p.
	KUNKLER. Rapport à M. le ministre des travaux publics sur l'enlèvement d'écueils formés par des navires coulés a l'embouchure de la Loire, p.
	KVASSAY (de). Note sur le Moulinet de Woltmann, p.
	LANTERNES-RÉVERBÈRES (nouvelles) de Paris, p.
	LAVOINNE. Note sur la Sonnette balistique de Shaw, perfectionnée par M. Prindle, p.
	LEBAUDY (explosion d'une chaudière à vapeur dans la raffinerie de M., p.
	LOCOMOTIVE du système Handyside pour l'exploitation des fortes rampes, p.
	LOIRE (embouchure de la). Enlèvements d'écueils formés par des navires coulés: Rapport de M. le capitaine Kunkler, p.
	MALÉZIEUX. 2 médailles d'or de 300 fr. : 1° Pour son Rapport (de mission) sur les chemins de fer anglais en 1873, p.
	MALÉZIEUX. 2 médailles d'or de 300 fr. : 2° Pour son Mémoire sur les fondations à l'air comprimé, p.
	MARTIN (Félix). Mention honorable pour sa Notice sur l'oeuvre d'Adam de Craponne, p.
	MARTIN. Notice biographique sur M. Kolb, inspecteur général des ponts et chaussées, p.
	MATÉRIAUX (résistance des) à la rupture par flexion et par tension : Note de M. Léon Durand-Claye, p.
	MAZOYER. Notice sur l'appareil employé dans un ancien pont biais situé à Bonneval (Eure-et-Loir), p.
	MÉTÉOROLOGIE. Averses de 1860 à 1876, p.
	MILLE père et fils. Note sur les travaux de colonisation en Algérie, p.
	MIRE à voyant parlant: Note par M. Berthier. conducteur des p. et ch., p.
	MONT CENIS (tunnel du) : éclairage des trains par le gaz, p.
	MOULINET de Woltmann : Note de M. de Kyassay. ingénieur hongrois, p.
	NADA. Navire coulé dans les passes de l'embouchure de la Loire, p.
	NAVIRES coulés dans la Loire : Rapport de M. Kunkler au ministre des travaux publics sur leur enlèvement, p.
	NÉCROLOGIE. Notice biographique sur M. Kolb, par M. Martin, p.
	Notice biographique sur la vie et les travaux de M. de Franqueville, par M. F. Jacqmin, p.
	NETTOIEMENT de la voie publique à Paris : Notice de M. Vaissière, p.
	NOUVEAUX types de turbines et de pompes centrifuges : Mémoire par M. Decoeur, p.
	PARIS (nettoiement de la voie publique à): notice de M. Vaissière, p.
	PARIS - Nouvelles lanternes - réverbères, p.
	PÉROU. Les réservoirs du rio Rimac, p.
	PERRODIL (de). Notice sur un instrument applicable au jaugeage des eaux, p.
	PINCHARD (vanne automotrice à déclic de M.), p.
	PLAN INCLINÉ de Blackill sur le canal de Monkland (Ecosse) : Note par M. Cartault, p.
	PLUS-VALUE (juridiction des commissions spéciales en matière de). Lettre de M. Aucoc à M. Schlemmer, p.
	POMPES centrifuges et turbines (nouveaux types de) : Mémoire par M. Docoeur, p.
	PONT BIAIS (ancien) situé sur le Loir à Bonneval: Notice de M. Mazoyer, p.
	PONT sur le Tay, p.
	PONT d'Ashtabula (accident arrivé au), p.
	PONTZEN (E.). Note sur la concurrence des chemins de fer et des canaux pour le transport de la houille. - Un exemple emprunté aux Etats-Unis d'Amérique, p.
	POUTRES métalliques (calculs de stabilité des) : 2e note de M. Kleitz, p.
	PRINDLE. Voir Sonnette balistique,
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1874, p.
	PROFILS en travers (calcul graphique des surfaces de déblai et de remblai) : Note de M. Garceau, p.
	PULLMANN (nouveaux wagons), p.
	REDRESSEMENT des cheminées d'usines : Note par M. Renaud, p.
	REGRAY. Chauffage des voitures de chemins de fer; bibliographie, p.
	REGRAY. - Voir Chemins de fer; relation numérique entre le matériel roulant et le trafic, p.
	REMBLAI et DÉBLAI (calcul graphique des surfaces de) : Note de M. Garceau, p.
	RENAUD. Note sur le redressement des cheminées d'usines, p.
	RÉSERVOIRS du Rio Rimac (Pérou), p.
	RÉSISTANCE des matériaux à la rupture par flexion et par tension : Note de M.Léon Durand-Claye, p.
	RÉSULTATS des irrigations dans l'Inde, p.
	RIO RIMAC (les réservoirs du), p.
	ROCHES sous-marines (enlèvement de) à Hell-Gate (New-York) : Note de M. Gariel, p.
	ROME (travaux d'hydraulique exécutés par les anciens aux environs de), p.
	Saint-Gothard (chemin de fer du) : Note sur sa situation financière, par M. Chatoney, p.
	SAINT-PAUL (siphon métallique de) : Notice de M. Bricka, p.
	SCHLEMMER. Mention honorable pour sa note sur l'état actuel de la jurisprudence en matière de délimitation des cours d'eau du domaine public, p.
	SEICHES (les) ; vagues d'oscillation fixe des lacs, p.
	SEINE. Etude de la grande crue de mars 1876, par MM. Belgrand et G. Lemoine, p.
	SEINE. § 1er. Observations sur les rivières et sur la pluie, p.
	SEINE. § 2. Annonce de la crue, p.
	SEINE. § 3. Débit des eaux courantes au moment de la crue. p.
	SHAW. Voir Sonnette balistique, p.
	SIEMENS (Voir Bathomètre de M.), p.
	SIPHON métallique de Saint-Paul (Var) : Notice par M. Bricka, p.
	SIPHON Chap. I. Description de l'ouvrage, p.
	SIPHON Chap. II. Exécution des travaux, p.
	SIPHON Chap. 3. Dépenses et construction, p.
	SIPHON Chap. IV. Calculs de résistance, p.
	SITUATION financière du chemin de fer du Saint-Gothard ; Note par M. Chatoney, p.
	SOCIÉTÉ amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, p.
	SONNETTE BALISTIQUE de Shaw perfectionnée par M. Prindle : Note par M. Lavoinne, p.
	STABILITÉ des poutres longitudinales des tabliers métalliques portant des voies de fer (deuxième note sur les calculs de), par M. Kleitz, p.
	STATIQUE GRAPHIQUE (lecons de M. Antonio Favaro sur la) : Note de M. Collignon, p.
	TANNATE DE FER (injection du) pour la conservation des bois : Note de M. Boris, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Note sur l'usure des chaussées d'empierrement, p.
	TAY (pont sur le), p.
	TUNNEL du mont Cenis (éclairage des trains par le gaz dans la traversée du), p.
	TURBINES et pompes centrifuges (nouveaux types de) : Mémoire par M. Decoeur, p.
	1° Turbine centripète, p.
	2° Pompes centrifuges, p.
	TYPES de turbines et de pompes centrifuges : Mémoire par M. De coeur, p.
	USINES (redressement des cheminées d') : Note par M. Renaud, p.
	USURE des chaussées d'empierrement : Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	VAISSIÈRE. Notice sur le nettoiement de la voie publique à Paris, p.
	VANNE automotrice à, déclic, p.
	VERDON (canal du). Siphon métallique de Saint-Paul : Notice de M. Bricka, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Notice de M. Vaissière, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Chap. I. Personnel, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Chap. II. Matériel et désinfectants, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Chap. III. Balayage de la voie publique, balayage des halles et marchés, balayeuses mécaniques, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Chap. IV. Enlèvement des boues, immondices et des neiges et glaces, p.
	VOIE PUBLIQUE À Paris (nettoiement de la) : Chap. V. Arrosement, p.
	VOÛTE BIAISE (tracé des panneaux des voussoirs d'une) : Note par M. Gros (Marcel), p.
	WAGONS (études de M. Regray sur le chauffage des) : Note analytique par M. Aron, p.
	WAGONS nouveaux construits dans le système Pullmann, p.
	WOEBENSWEIL (accident de chemin de fer à), p.
	WOLTMANN (moulinet de) : Note par M. de Kvassay, ingénieur hongrois, p.
	WETLI (système). Accident de Woedensweil, p.

	1878
	EXPOSÉ 
	CHAPITRE I. - METROPOLITAN RAILWAY 
	Vue d'ensemble 
	Historique sommaire et développements successifs 
	Conditions techniques d'établissement 
	Parties souterraines. 
	Courbes de raccordement 
	Déclivités 
	Profil transversal 
	Stations 
	Voies et rails 
	Matériel roulant 
	Dépenses de premier établissement 
	Prix de revient kilométrique 
	Exploitation technique 
	Circulation des trains (Block System). 
	"Vitesse des trains 
	Rapidité de l'arrêt aux stations. 
	Temps d'arrêt aux stations 
	Rapidité de la remise en marche 
	Exploitation des parties en souterrain 
	. Stations intermédiaires 
	Gares terminus 
	Exploitation commerciale 
	Nombre des trains 
	Tarifs 
	Conventions avec les compagnies étrangères 
	Résultats financiers de l'entreprise 
	Développement du trafic 
	Mouvement des voyageurs 
	Progression des recettes. 
	Exercice 1877 
	Recettes de l'exploitation 
	Frais d'exploitation 
	Situation financière de la compagnie 
	Capital 
	Revenu. 
	CHAPITRE II. - METROPOLITAN DISTRICT RAILWAY 
	Tue d'ensemble 
	Historique sommaire 
	Conditions techniques d'établissement 
	Dépenses de premier établissement 
	Prix de revient kilométrique 
	Exploitation technique 
	Exploitation commerciale 
	Développement du trafic 
	Exercice 1877 
	Recettes. 
	Frais d'exploitation 
	Kilomètres de trains 
	Situation financière de la compagnie 
	Capital 
	Revenu 
	CHAPITRE III. - DES AUTRES LIGNES MÉTROPOLITAINES 
	North London 
	East London 
	Metropolitan and St-John's Wood. 
	Hammertmith and City 
	West London 
	West London Extension 
	Metropolitan Extension 
	South London 
	CHAPITRE IV. - DES SERVICES MÉTROPOLITAINS 
	Services du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest 
	Services du Sud et du Sud-Est 
	Services du Sud-Est, de l'Est et du Nord-Est 
	CHAPITRE V. - DESSERTE DE LA MÉTROPOLE, PAR LES SERVICES DE BANLIEUE ET DE GRANDES LIGNES 
	Great Eastern 
	London Tilbury and Southend 
	Great Northern 
	Midland 
	London and North Western 
	Great Western 
	London and South Western 
	London Brighton and South Coast 
	London Chatham and Dover 
	South Eastern. 
	CHAPITRE VI. - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
	Les gares terminus 
	Les raccordements 
	Les gares de marchandises 
	L'utilisation des rails 
	CONCLUSIONS 
	Tableau du capital autorisé par Actes du Parlement 
	Tableau des dépenses annuelles de premier établissement. 
	Résultats financiers annuels de l'entreprise 
	- N° 3. - Résumé de la Convention faite le 2 septembre 1867 entre la « Metropolitan Railway Company » et la « Midland Railway Company 
	- N° 4. - Résumé de la Convention à perpétuité faite le 14 janvier 1865 entre le Great Western et le Metropolitan 
	- N° 5. - Résumé de la Convention faite le 29 juin 1871 entre la compagnie du Metropolitan Railway et celle du Metropolitan District Railway 
	- N° 6. - Tableau du nombre des trains arrivant chaque jour dans les gares de Londres et de Paris 
	28 7 Étude d'un réseau de chemins do fer métropolitains pour la ville de Paris : Rapport sur une mission à Londres en mai 1876; par M. Huet, ingénieur en chef des p. et ch 14, 15,
	29 7 La voirie urbaine du Havre
	29 7 Les ponts et Les ponts chaussées en Suède
	29 7 Les chemins de fer en Australie
	29 7 Durée comparative des rails de fer et d'acier
	30 7 Bulletin bibliographique: Ouvrages français
	30 8 Rapport sur le projet de budget pour l'entretien des chaussées de Paris en 1878; par M. Graëff, insp. gén. Des p. et ch
	32 8 Assainissement et mise en valeur des Landes de Gascogne : Mémoire par M. Chambralent, ing. en chef des p . et ch 17.
	33 8 Recettes de l'exploitation des chemins de fer français(2e semestre de 1876 et 1877)
	34 8 Le Pulsomètre
	34 8 Ville de Buenos-Ayres : distribution d'eau, assainissement
	34 8 Les voies de communication dans la monarchie austro-hongroise
	35 8 Ernest Cézanne : note bibliographique
	36 8 Bulletin bibliographique : ouvrages anglais, allemands, italiens, russes
	37 9 Notice sur les principaux systèmes de locomotives sans feu; par M. Lavoinne, ing. en chef des p. et ch
	38 9 quantités a eau reçues annuellement par le réservoir de Montaubry : Note par M. Chabas, ing. en chef des p. et ch
	39 9 Bulletin des accidents arrives dans remploi des appareils à vapeur pendant les années 1874, 1875, 1876
	40 9 Chronique [Septembre] : Nouveau mode de préservation du fer (bronzage à la vapeur et bronzage à l'air) : Note par M. Krafft, ing. des p. et ch
	41 9 Résultats comparatifs de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (années 1877 et 1876).
	42 10 Note sur l'exécution des fouilles et fondations d'ouvrages d'art en terrain de sable sur le littoral du département du Nord ; par M. Plocq, ing. en chef des D. et ch
	43 10 Mémoire sur la constitution des terres et sur les accidents dans les terrains argileux; par M. René Lefebvre, ing. des p. et ch
	44 10 Chronique [Octobre] : Société amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Assemblés générale du 18 mai 1878
	45 10 Chemins do fer aux Etats-Unis. Statistique
	45 10 Portugal. Renseignements statistiques.
	45 10 Puits à air comprime employés aux travaux de Pola (Autriche)
	46 11 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des p, et ch. en 1876
	47 11 Les travaux publics aux Etats-Unis d'Amérique.. Conférence faite au palais du Trocadéro, par M. Malézieux, ing. en chef des p , et ch
	48 11 Etude sur les chemins de fer d'intérêt local; par M. Baum, ing. des p. et ch.
	49 11 Note sur les ponts biais et courbes (suite); par M. Marcel Gros. ing. des p. et ch
	50 11 Chronique [Novembre} ; La voirie municipale de Lyon 55o Statistique des accidents de chemins de fer en Allemagne
	50 11 Nivellement du canal Erié (Etats-Unis)
	50 11 Houes de wagons en papier
	50 11 Les courants de marée dans le canal de Suez.
	51 12 Discours prononcé sur la tombe de M. Noël, insp. gén, des p . et ch. en retraite, par M. Raoulx, insp. gén. des p. et ch
	52 12 Étude historique sur les travaux do la Loire maritime; par M. Carlier, ing. en chef des p. et ch. 20 à 27
	53 12 Les irrigations en Espagne; par M. A . Liaurado, ing. en chef, professeur à. l'Ecole forestière de l'Escurial ( E spagne)
	54 12 Etude sur les chemins de fer métropolitains de Londres; par M. Huet, ing. en chef des p . et ch. - Note rectificative
	55 12 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'annéé 1877.
	56 12 Note analytique d'un ouvrage de M. Comolli, sur les ponts de l'Amérique du Nord
	56 12 Mention d'une notice de M. J. Meyer, sur les chemins de fer de la Suisse occidentale
	57 12 Chronique [Décembre] : Les pertes dans les conduites d'eau.
	57 12 Les marégraphes en Italie
	57 12 Les eaux de Paris
	57 12 Le grand-duché de Finlande: renseignements statistique
	57 12 La société des ingénieurss civils des Etats-Unis à l'Exposition universelle de 1878
	ACCIDENTS arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant les années 1874, 1875, 1876, p
	- pendant l'année 1877, P .
	dans les terrains argileux et constitution des terres : Mémoire par M. R. Lefèvre, p.
	ALIMENTATION de Paris : Eaux, p
	(Chr. ALLARD (E ). Médaille d'or de 600 fr. pour son Mémoire sur l'intensité et la portée des phares, p.
	AMÉRIQUE (conférence faite sur les travaux publics d'), par M. Malézieux, p.
	APPAREILS A VAPEUR (accidents arrivés dans l'emploi des) pendant les années 1874, 1875, 1876, p
	et 1877 p.
	ASSAINISSEMENT et mise en valeur des Landes de Gascogne : Mémoire de M. Chambrelent, p.
	(Voir la table des matières, p.
	- et distribution d'eau dans la ville de Buenos-Ayres, p.
	AUTRICHE-HONGRIE (renseignements statistiques sur les voies de communication en), p .
	AUSTRALIE (les chemins de fer en), p
	BASSINS DE RADOUB de Pola (Autriche). Emploi des puits à air comprimé dans les fondations, p (chr)
	BAUM. Etude sur les chemins de fer d'intérêt local, p.
	(Voir la table des matières, p
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages : français, p.
	- anglais, p.
	- allemands, p
	- italiens, p
	- russe, p.
	- Suisse, p.
	- Mention d'une notice de M. Fargue sur M. Ernest Cézanne, p .
	- Note sur les ponts de l'Amérique du Nord, par M. Comolli, p.
	BOULÉ. Médaille d'or de 300 francs pour son Mémoire sur un nouveau système de barrage mobile fermé par des vannes et des fermettes, p .
	BRONZAGE à la vapeur et Bronzage à l'air (nouveau mode de préservation du fer par le); Note de M. Krafft, p.(Chr.).
	BUENOS-AYRES (distribution d'eau : assainissement de la ville de), p . (Chr.).
	CANAL ERIÉ (nivellement du), p. (chr.).
	CANAL DE SUEZ (les courants de marées dans le), p (Chr.).
	CARLIER. Etude historique sur les travaux de la Loire maritime, p.
	CÈZANNE (Ernest). Mention d'une notice biographique par M. Fargue, p.
	CHABAS. Note sur les quantités d'eau reçues annuellement par le réservoir de Montaubry, p.
	CHAMBRELENT. Mémoire sur l'assainissement et la mise en valeur des Landes de Gascogne, p
	(Voir la table des matières, p.
	CHAUSSÉES de Paris. Rapport sur le projet de budget de leur entretien en 1878, par M. Graeff, p.
	(1) Etude sur les chemins de fer métropolitains de Londres; par M. Huet, p
	(Voir la table spéciale des matières, p.
	Note rectificative, p.
	(2) Etude sur les chemins de fer d'intérêt local, par M. Baum, p.
	(3) Recettes des chemins de for d'intérêt général, 1876 et 1877, p.
	(4) Résultats comparatifs de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (années 1877 et 1876), p .
	(5) Les chemins de fer en Australie, p. (Chr.).
	(6) Durée comparative des rails de fer et d'acier, p. (Chr.).
	(7) Roues des wagons en fonte en coquille, p . (Chr.).
	(8) Roues de wagon en papier, p (Chr.).
	CHRONIQUE. Voir la première table, p.
	COMOLLI. Les ponts de l'Amérique du Nord. Note bibliographique, p
	CONDUITES D'EAU (les pertes dans les), p (Chr.).
	COURANTS de marées dans le canal de Suez, p (Chr.).
	D DISTRIBUTIONS d'eau : Paris, p
	- Wiesbaden, p . (Chr.).
	EAU (distribution d') et assainissement de la ville de Buenos-Ayres, p (Chr.).
	- (alimentation de Paris), p. (Chr.).
	- (Les pertes dans les conduites d.'), p.(Chr.).
	ERIÉ(canal), nivellement par M. Searles, p. (Chr.).
	ESPAGNE (Note sur les irrigations en), par M. Liaurado,, p.
	ETATS-UNIS d'Amérique (conférence faite sur les travaux publics des), par M. Malézieux, p .
	EXPLOSIONS d'appareils à vapeur arrivées pendant les années 1874, 1875, 1876, p.
	- et 1877, p.
	FARGUE. Notice biographique sur M. Ernest Cézanne, p
	FER (préservation du) par le bronzage a la vapeur et le bronzage à l'air: Note par M. Krafft, p. (Chr.).
	FINLANDE (grand-duché de). Renseignements statistiques, p. (Chr.).
	FOUILLES et FONDATIONS d'ouvrages d'art en terrain de sable sur le littoral du département du Nord : Note par M. Plocq, p
	GOBIN. Rapport sur la voirie municipale de Lyon, p (Chr.).
	GRAEFF. Rapport sur le projet de budget pour l'entretien des chaussées de Paris en 1878, p.
	GROS (Marcel). Note sur les ponts biais et courbes (suite), p
	HAVRE (renseignements sur la voirie urbaine du), p. (Chr.).
	HUET. Etude sur les chemins de fer métropolitains de Londres, p
	(Voir la table spéciale des matières , p
	Note rectificative, p
	HYDROLOGIE. Note sur les quantités d'eau reçues annuellement par le réservoir de Montaubry; par M. Cha- bas, p.
	INGÉNIEURS des ponts et chaussées et des mines (Société amicale de secours), p (Chr.).
	INGÉNIEURS civils des Etats-Unis à l'Exposition universelle de 1878,, p . (Chr.).
	IRRIGATIONS en Espagne (les) : Note par M. Liaurado, p. 613. ITALIE (les marégraphes en), p . (Chr.).
	KRAFFT. Note sur un nouveau mode de préservation du fer (bronzage 1 la vapeur et bronzage à l'air), p. (Chr.).
	LADVOCAT. Renseignements fournis sur la voirie urbaine du Havre, p . (Chr.).
	LANDES DE GASCOGNE (assainissement et mise en valeur des) ; Mémoire de M. Chambrelent, p.
	(Voir la table des matières, p.
	LAVOINNE. Notice sur les principaux systèmes de locomotives sans feu, p.
	LEFÈVRE (René). Mémoire sur la constitution des terres et sur les accidents dans les terrains argileux, p.
	LLAURADO. Les irrigations en Espagne, p.
	LOCOMOTIVES sans feu (principaux systèmes de) : Notice par M. Lavoinne, p.
	LOIRE MARITIME (étude historique sur les travaux de la) ; par M. Carlier, p.
	ONDRES. Chemins de fer métropolitains do Londres, étude par M. Huet, p. 5. Note rectificative, p.
	LYON (voirie municipale de). Renseignements, p . (Chr.).
	MALÉZIEUX. Conférence faite au palais du Trocadéro sur les travaux publics aux Étals Unis d'Amérique, p
	MARÉGRAPHES d'Italie, p . (Chr.).
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1876, p
	MENTIONS HONORABLES décernées à l'occasion des mémoires publiés dans les Annales en 1876, p
	MEYER. Les chemins de fer de la Suisse occidentale, p .
	MICHEL (J.). Mention honorable pour sa Note sur les gares de triage affectées au classement des wagons de marchandises, p
	MONTAUBRY (réservoir de): Note sur les quantités d'eau qu'il reçoit annuellement; par M. Chabas, p .
	NÉCROLOGIE. Discours prononcé sur la tombe de M. Ch. Noël par M. Raoulx p.
	NIVELLEMENT du canal Érié, p. (Chr.).
	NOËL (Ch.). Discours prononcé sur sa tombe par M. Raoulx, p
	NORD (département du). Note sur l'exé cution des fouilles et fondations d'ou vrages d'art en terrain de sable, par H. Plocq, p.
	OUVRAGES D'ART (fouilles et fondations des) en terrain de sable sur le littoral du département du Nord; Note par M. Plocq, p.
	PARIS. Etude d'un réseau de chemins de fer métropolitains ; par M. Huet, p
	- Note rectificative, p.
	- Rapport sur le projet de budget pour l'entretien des chaussées en 1878; par M. Graeff, p.
	- Alimentation d'eaux, p. (Chr.).
	PELLETREAU. Mention honorable pour son Mémoire sur les murs qui supportent une poussée d'eau, p
	PERTES (les) dans la distribution d'e à Wiesbaden, p. (Chr.).
	PLOCQ. Note sur l'exécution fouilles et fondations d'ouvrage d'art en terrain de sable sur le littoral du département du Nord, p.
	POLA (bassins de radoub de). Emploi des puits à air comprimé dans les fondations, p. (Chr.).
	PONTS biais et courbes : Note de M. Gros (Marcel) (faisant suite à. celle publiée en 1877, 2° sem., p 533) p.
	- de l'Amérique du Nord (ouvrage de M. Comolli sur les), p.
	PONTS ET CHAUSSÉES en Suède, p. (Chr.).
	PORTUGAL. Renseignements statistiques sur les routes et les chemins de fer,p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1876, p .
	PUITS à air comprimé employés aux travaux de Pola (Autriche), p
	(Chr.). PULSOMÈTRE, p
	RAILS de fer et d'acier (durée comparative des), p. (Chr.).
	RAOULX. Discours prononcé sur la tombe de M. Ch. Noël, p
	RECETTES : Chemins de fer français, 1876-1877, p.
	- Chemins de fer d'intérêt local, 1876- 1877. Tableau p
	RÉSERVOIR de Montaubry (quantités d'eau reçues annuellement par le) : Note de M. Chabas, p
	ROUES des wagons en fonte en coquille, p. (Chr.).
	- en papier, p. (Chr.).
	SCHLEMMER Mention honorable pour sa Note sur la propriété des alluvions dites artificielles, p
	SEARLES. Nivellement du canal Érié, p (Chr.).
	SIDENBLADH. Renseignements sur les ponts et chaussées en Suède, p . (Chr.).
	SOCIÉTÉ amicale de secours des ingé-nieurs des ponts et chaussées et des mines. Assemblée générale du 18 mai 1878, p (Chr.).
	SOCIÉTÉ des Ingénieurs civils des Etats- Unis à l'Exposition universelle de 1878, p (Chr.).
	- Chemins de fer. Données diverses: États-Unis,
	- Portugal,
	- Allemagne, p.
	SUÈDE (tes ponts et chaussées en), p. (Chr.).
	TERRAIN DE SABLE (fouilles et fondations d'ouvrages d'art en) sur le littoral du département du Nord : Note par M. Plocq, p
	TERRAINS ARGILEUX (accidents dans les) et constitution des terres : Mémoire par M. R. Lefebvre, p.
	TRAMWAYS (exploitation des) : Notice sur les principaux systèmes de locomotives sans feu, par M. Lavoinne, p.
	TRAVAUX PUBLICS aux États-Unis d'Amérique: Conférence faite par M. Malézieux, p .
	VOIES de communication dans la monarchie austro-hongroise : Renseignements statistiques, p. (Chr.).
	VOIRIE urbaine du Havre, p . (Chr.).
	- municipale de Lyon, p. (Chr.).
	WIESBADEN (les pertes dans la distribution d'eau de) p .(Chr.).

	1879
	38 7 Note sur les chemins de fer de montagne,et en particulier sur les chemins de fer à crémaillère; par M.Picard, ancien élève de l' Ecolepolytechnique, inspecteur du mouvement aux chemins de fer de l'Est 16, 17
	39 7 Note sur le danger d'employer le procédé du bain- marie pour dégeler la dynamite; par M. Strohl, ing. des p. et ch
	40 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	41 8 Méthode expéditive pour l'évaluation approchée des volumes des terrassements et des superficies occupées pour un avant-projet de chemin de fer, de route ou de canal ; par M. Lalanne, inspect. eén. des D. et ch 18, 19
	42 8 Note sur une méthode graphique pour la détermination de la dislance moyenne de transport des déblais en remblais dans l'exécution des travaux de terrassements; par M.Lalanne,insp. gén. des p. et ch 18, 19
	43 8 Rapport sur la comparaison faite par M. Ricour, ing. en chef des p. et ch., de diverses méthodes employées pour la détermination des aires des profils en travers des emprises et des talus.
	44 8 Paroles prononcées aux funérailles de M. l'insp. gén. H. C. L. Emmery de Seplfontaines ; par M. Lalanne, insp. gén. des p. et ch
	43 8 Note sur les rapports de l'Etat avec les compagnies de chemins de fer en. Angleterre; par M. G. Cavaignac. inc. des p. et ch
	46 8 Errata au mémoire sur le roulage publié dans le cahier de juin 1879
	Wagon pour l'éclairage électrique
	47 8 L'Union (Verein) des chemins de fer allemands.
	Les chemins de fer en Belgique en 1877.
	48 8 Bulletin bibliographique d ouvrages étrangers
	49 9 Étude du régime du Rhône et de l'action exercée par les eaux sur un, lit à fond de graviers indéfiniment affouillable; par H. P. du Boys, ing. des p. et ch 20
	50 9 Note sur le chemin de fer à voie étroite d'Ocholt à Weslerstede, en Allemagne ; par M. Baum, ing. des p. et ch
	51 9 Résumé du mémoire de MM. de Caligny et Berlin sur l'histoire du port de Cherbourg
	52 9 Résumé du mémoire de M. F. Bomches, sur l'exposition du ministère français des travaux publics en 1878
	53 9 Rèsultats comparants de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (années 1878 et 1877)
	54 10 Étude de quelques questions relatives aux eaux courantes dans la partie supérieure du bassin de la Saône ; par M. Ch. Mocquery, ing. des p. et ch 21
	55 10 Note sur un procédé employé à Honneur pour faciliter le battage des pieux et des palplanehes; par M. Widmer, mg. des p. et ch 22
	56 10 Note sur le signal avertisseur (système Moreaux) ; par M. Moreaux 22
	57 10 Note sur l'album de statistique graphique publié par le ministère des travaux publics. (Direction des caries et plans)
	58 10 Mise en communication, par voie ferrée, de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan.
	59 11 Note sur l'état actuel de l'industrie de l'asphalte (1870); par M. Léon Malo, ingénieur civil
	60 11 Le pont suspendu de Pittsburg (PointBridge]Etats- Unis); Note par .M. Ganel, ing. des p. et ch. 23, 24
	Essais et expériences sur l'acier doux.
	61 11 Accidents sur les chemins de fer étrangers. Statis tique »
	62 12 Note sur la simplification pratique de l'appareil orthogonal convergent dos voutes biaises. - Application au pont souterrain des Koeurs; par M. A. Picard, ing. des p. et ch 25, 26
	63 12 Notice sur les souterrains à voie unique du chemin de fer de Mende à Sèvèrac; par M. Séjourné, ing. des p, et ch 27
	64 12 Note sur les plombages des sacs de chaux et ciments: par M. C hem in, ing.d es p. et ch
	64 12 Nouvelle machine de tramways à cylindres combinés
	ACCIDENTS sur les chemins de fer étrangers. Statistique, p.
	ACIER doux (essais et expériencessurl'), p.
	ALBUM de statistique graphique de 1879, publié par le ministère des travaux publics : Note par II. Cheysson, p,
	ALLEMAGNE. L'union (Verein) des che-mins de fer, p.
	- Note sur le chemin de fer à voie étroite d'Ocholt à Westerstede, par M. Baum, p.
	ANGLETERRE (chemins de fer d') : Note sur les rapports de l'Etat avec les Compagnies, par M. Cavaignac, p.
	ASPHALTE (état actuel de l'industrie de l') : Note par M. Léon Malo, p.
	BATTAGE des pieux et palplanches : Note sur un procédé employé à Honfleur, par M. Widmer, p.
	BAUM. Note sur le chemin de fer à voie étroite d'Ocholt à Westerstede, en Allemagne, p.
	BELGIQUE. Les chemins de fer en 1877, p.
	BERTIN et DE CALIGNY. Résumé de leur mémoire sur l'histoire du port de Cherbourg, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages : français, p.
	- anglais, p.
	- allemands, p.
	- italiens, p.
	- Notices bibliographiques, p.
	BÖMCHES (Fr). Résumé de son mémoire sur l'exposition du ministère français des travaux publics, eu 1878, p.
	CALIGNY (DE) et BERTIN. Résumé de leur mémoire sur l'histoire du port de Cherbourg, p.
	CAVAIGNAC (G.). Note sur les rapports de l'État avec les Compagnies de chemins de fer en Angleterre, p.
	CHEMIN. Note sur les plombages des sacs de chaux et ciments, p.
	(1} Note sur les chemins de fer de montagne, et en particulier sur les chemins de fer à crémaillère ; par M. Picard, p.
	(2)Méthode.expéditivepour l'évaluation approchée des volumes des terrassements et des superficies occupées pour un avant-projet de chemin de fer, de route ou de canal; par M. Lalanne, p.
	(3) Note sur une méthode graphique pour la détermination de la distance moyenne de transports des déblais en remblais dans l'exécution des travaux de terrassements; par M. Lalanne, p.
	(4) Rapport de M. de Fourcy sur la comparaison faite par M. Ricour, de diverses méthodes employées pour la détermination des aires des profils en travers des emprises et des talus, p.
	(5) Note sur les rapports de l'État avec les compagnies de chemins de fer en Angleterre; par M. G. Cavaignac, p.
	(6) Wagon pour l'éclairage électrique, p.
	(7) L'union (Verein) des chemins de fer allemands, p.
	(8) Les chemins de fer en Belgique en 1877, p.
	(9) Note sur le chemin de fer à voio étroite d'Ocholt à Westerslede, en Allemagne; par M. Baum, p.
	(10) Résultats comparatifs de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (années 1878 et 1877), p.
	11) Note sur le signal avertisseur (système Moreaux), p.
	(12) Accidents sur les chemins de fer étrangers. Statistique,
	(13) Notice sur les souterrains à voie unique du chemin de fer de Monde à Sévérac; par M. Séjourné, p.
	CHERBOURG (histoire de port de). Résumé du mémoire de MM. de Caligny et Berlin, p.
	CHEYSSON. Note sur l'album de statistique graphique de 1879, publié par le ministère des travaux publics, p.
	CHOISY. Résumé du mémoire de MM. de Caligny et Bertin, sur l'histoire du port de Cherbourg, p.
	Résumé du mémoire de M. Fr. Bomches, sur l'exposition du ministère français des travaux publics en 1878, p.
	DÉGEL de la dynamite. Note de M. Strohl, p.
	DE FOURCY. Rapport sur la comparaison faite par M. Ricour de diverses méthodes employées pour la détermination des profils en travers, des emprises et des talus, p.
	DISQUE (système Moreaux), p.
	DU BOYS. Étude du régime du Rhône et de l'action exercée par les eaux sur un lit à fond de graviers affouillable, p.
	DYNAMITE (procédé du bain-marie pour dégeler la) : Note par M. Strohl, p.
	EAUX courantes. Etude de questions relatives à la partie supérieure du bassin de la Saône; par M. Ch.Moc- query, p.
	ECLAIRAGE électrique (wagon pour l'), p.
	EMMERY DE SEPTFONTAINES. Paroles prononcées sur sa tombe par M. Lalanne, p.
	ÉTATS-UNIS. Note sur le pont suspendu de Pittsburg [Point-Bridge]; par M. Gariel, p.
	EXPOSITION du ministère des travaux publics en 1878. Résumé du mémoire de M. Bömches, p.
	GARIEL. Note sur le pont suspendu de Pittsburg (Point-Bridge) Etats. Unis, p.
	HYDRAULIQUE APPLIQUÉE. Etude du régime du Rhône et de l'action exercée par les eaux sur un lit à fond de graviers affouillable, par M. Du Boys, p.
	HYDRAULIQUE APPLIQUÉE. Etude de quelques questions relatives aux eaux courantes dans la partie supérieure du bassin de la Saône, par M. Moc-query,p.
	LALANNE. Méthode expéditive pour l'évaluation approchée des volumes des terrassements et des superficies occupées pour un avant-projet de chemin de fer, de route ou de canal, p.
	LALANNE. Note sur une méthode graphique pour la détermination de la distance moyenne de transport des déblais en remblais dans l'exécution des travaux de terrassements, p.
	LALANNE. Paroles prononcées aux funérailles de M. H.-C.-L. Emmery de Septfontaines, p.
	MACHINE de tramways a cylindres combinés, p.
	MALO (Léon). Note sur l'état actuel de l'industrie de l'asphalte, p.
	- Analyses d'échantillons, p.
	MOCQUERY (Ch.). Etude de quelques questions relatives aux eaux courantes dans la partie supérieure du bassin de la Saône, p.
	MOREAUX. Note sur le signal avertisseur, p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées par M. Lalanne, aux funérailles de M. Emmery de Septfontaines, p.
	PELLETREAU. Médaille d'or de 300 francs pour son mémoire sur la résistance des murs qui supportent une poussée d'eau, p.
	PICARD (A.). Note sur les chemins de fer de montagne, et en particu-lier sur les chemins de fer à crémaillère, p.
	PICARD. Note sur les voûtes biaises; simplification pratique appliquée au pont souterrain des Koeurs, p.
	PIEUX et palplanches : Note de M.Wid-mer sur un procédé employé à Hon-flour pouf en faciliter le battage, p.
	PLOMBAGES des sacs de chaux et ciments ; Note par M. Chemin, p.
	PONT SUSPENDU de Pittsburg; (Etats Unis) : Note par M. Gariel, p.
	PORT de Cherbourg (histoire du). Résumé du mémoire de MM. de Caligny et Bertin, p.
	RHÔNE. Etude de son régime et de l'action exercée par les eaux sur un lit à fond de graviers affouïlfable, par M. Du Boys, p.
	RICOUR. Comparaison de diverses méthodes employées pour la détermination des profils en travers; des emprises et des talus ; Rapport par M. de Fourcy, p.
	ROULAGE. Errata au mémoires publié dans le volume XVII, par M. Bechalas, p.
	SACS de chaux et ciments (plombages des) : Note par M. Chemin, p, (Chr.).
	SAÔNE (bassin de la). Etude de- questions relatives aux eaux courantes, par M. Ch. Mocquery, p.
	SÉJOURNÉ. Note sur les souterrains à voie unique du chemin de fer de Mende à Sévérac, p.
	SIGNAL, AVERTISSEUR (système Moi-eaux), p.
	SOUTERRAIN des Koeurs; simplification pratique de l'appareil orthogonal convergent : Note par M. Picard, p.
	SOUTERRAINS à voie unique du chemin de fer de Mendo à Sévérac: Note par N. Séjourné, p.
	STATISTIQUE GRAPHIQUE (album de) de 1879, publié par le ministère des travaux publics : Note, p. (Chr.).
	STROHL. Note sur le danger d'employer le procédé du bain-marie pour dégeler la dynamite, p.
	TERRASSEMENTS, emprises; méthode de calcul expéditif : Notes par M. La-lanne, p.
	TRAMMWAYS. Nouvelle machine à cy lindres Combinés, p.
	UNION (Verein) des chemins de fer allemands, p.
	VOIE ÉTROITE (chemin, de fer à) d'Ocholt à Westerstede : Note par M. Baum, p.
	VOIE FERRÉE destinée à relier l'Algérie au Soudan, p.
	VOUTES BIAISES; simplification pratique appliquée au pont souterrain des Koeurs : Note par M. Picard, p.
	WAGON pour l'éclairage électrique, p.
	WIDMER. Note sur un procédé employé à Honneur pour faciliter le battage des pieux et des palplanches,. p.

	1880
	1 1 Le Plan incliné de Madison (In diana) : Note par M . Garieling . des p. et ch 1
	2 1 Note sur le tarage de l'hydro-dynamomètre hydraulique; par M . de Perrodil, ing. en chef des D. et ch 1
	3 1 Note sur le chargement direct, par la drague, des wagons sur bateau; par M. Gotteland, ing. des D. et ch 2
	4 1 Note sur le système de décintrement à galets pouvant fonctionner dans l'eau; par M. Henry, conducteur des p. et ch 2
	5 1 Note sur l'explosion d'une chaudière à vapeur dans une sucrerie à Carvin (Pas-de-Calais) 2
	6 1 Chronique [Jan vier]: Remarque sur la méthode graphique exposée dans le mémoire n°42 du cahier d'août 1879 ; par M. Kleitz. insp .gén .des p.et ch
	7 1 Détermination de l'emplacement d'un pont à établir sur le-Danube dans le voisinage et à l'Est de Silistrie; par M. L. Lalanne, insp. gén. des p. et ch
	8 1 Allocution prononcé à l'ouverture des cours de l'Ecole des p. et ch.; par M.Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch.
	9 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	10 2 Prix Watier
	11 2 Note sur le profit des travaux; par M. de Labry ing. en chef des p. et ch
	12 2 Construction du réservoir de Paroy (canal de la Marne au Rhin) : Notice par M. Picard, ing. des p. et ch 3 4 5
	Chronique [Février] : Rectification DU sujet de l'article daM. Malo sur les asphaltes.
	13 2 Pont sur le Severn (Angleterre).
	13 2 Viaduc de Llandulas (Angleterre),
	Nouveaux mémoires sur les voûtes en maçonnerie.
	14 2 Bulletin bibliographique d'ouvrages, étrangers.
	15 3 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires ! nubiles dans les Annales des v. et ch. en 1878.
	16 3 Notice nécrologique sur H. watier, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Chambralent, insp. gén. des D. et ch.
	17 3 Notice sur les divers procèdes de dragage employés dans les ports de l'Amérique du Nord; par M. La-voinne, ing. en chef des P. et ch. 6 7 8
	18 3 Note sur la résistance des voûtes et des arcs métalliques; par M. de Ferrodil, ing. en chef des p. et ch
	19 3 Chronique [Mars] : Sur la limitation de la vitesse eu égard au tracé de la voie
	19 3 Sur la température des eaux souterraines,
	19 3 Nivellement expéditif
	19 3 Construction de chemins de fer aux Etats-Unis en 1879
	20 4 Paroles prononcées aux obsèques de M. Léonce Reynaud, par MM. Lalanne, Allard,. de Dartein et Pradelle
	21 4 Exhaussement du mouillage du, canal de la. Marne au Rhia; mémoire par MM. Picard e tBruniquel, ing. des p. et ch 9 10 11 12 13
	22 4 Chronique [Avril] : Note sur la construction d'un batardeau en, béton dans le port de Marseille; par. M. Bernard,, ing. en chef des D. et ch
	23 4 Note sur la pêche de la montée danguilles; par M. Daguenet, ing. en chef des p. et ch.
	24 4 Un chemin de fer sur la glace.
	25 4 Bibliographie : Ouvrages anglais.
	26 5 Etude sur les. courants de circulation et sur les principes à suivre dans le tracé des voies nouvelles de transport destinées à les desservir,- par M. Parandier. insp. gén. des p. et ch
	Application aux voûtes sphériques : Mémoire par M. Alfred Durand-Glaye, ing. des p. et .ch. 14 15 16
	28 5 Académie des Sciences : prix Dalmont, décerné à. M. Collignon. ing. en chef des p. et ch
	29 5 Tableau des recettes de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général (années 1878 et 1819).
	30 5 Chronique [Mai] : Nouveaux mémoires sur les voûtes: en maçonnerie -Erratum
	31 5 L'accident du pont sur le Tay (Angleterre)
	31 5 Le grand tunnel du.Saint-Gothard.
	31 5 Bibliographie : ouvrages étrangers.
	32 6 Des longueurs -virtuelles d'un tracé de chemin de fer : Notice par M. Ch. Baum, ing. des p. et ch.
	33 6 Exposé d'un mode de notation et de représentation, des abservations hydrométriques par M. Ch. Ritter, ing. en chef des p. et ch. 17
	34 6 Chronique [Juin] : Renseignements statistiques sur les principaux barrages mobiles construits en France pour l'amélioration de la navigation
	35 6 Sonnette à poudre à canon.
	36 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	ACADÉMIE DES SCIENCES. Prix Dalmont décerné à M. Collignon, p.
	ACCIDENT du pont sur le Tay (Angleterre),p.
	ALLARD (E.). Paroles prononcées aux obsèques de M. Léonce Reynaud, p.
	ASPHALTES (Mémoire de M. Malo sur les) : Note rectificative de M. L. Durand-Claye, p.
	BARRAGES mobiles construits en France pour l'amélioration de la navigation. Renseignements statistiques, p.
	BATARDEAU en béton dans le port de Marseille (construction d'un) : Note par M. Bernard, p.
	BAUM. Des longueurs virtuelles d'un tracé de chemins de fer, p.
	Table des matières, p.
	BAUM Médaille d'or de 300 francs pour son Étude sur les chemins de fer d'intérêt local, p.
	BERNARD. Note sur la construction d'un batardeau pour les travaux d'achèvement du bassin national, à Marseille, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages : français, p.
	BIBLIOGRAPHIE américains, p.
	BIBLIOGRAPHIE anglais, p.
	BIBLIOGRAPHIE allemands, p.
	BIBLIOGRAPHIE italiens et espagnols, p.
	BRUNIQUEL et PICARD (A.). Mémoire sur l'exhaussement à 2 mètres du mouillage du canal de la Marne au Rhin, p.
	Table des matières, p.
	CHAMBRELENT. Notice nécrologique sur M. Varier, p.
	CHAMBRELENT Médaille d'or de 600 francs pour son Mémoire sur l'assainissement et la mise en valeur des Landes do Gascogne, p.
	CANAL de la Marne au Rhin. Construction du réservoir de Paroy : Notice par M. A. Picard, p.
	CANAL de la Marne au Rhin. Exhaussement à 2 mètres du mouillage : Mémoire par MM. Picard (A.) et Bruniquel, p.
	CHARGEMENT direct par la drague des wagons placés on bateaux : Note par M. Gotteland, p.
	CHAUDIÈRE A VAPEUR (explosion d'une) dans une sucrerie à Carvin : Rapport de M. Duporcq, p.
	CHEMINS DE FER: (1) Le plan incliné de Madison (In-diana) : Note par M, Gariel, p.
	(2) Yiadue de Liandulas (Angleterre), p.
	(3) Sur la limitation de la vitesse eu égard au tracé de la voie,
	(4) Construction de chemins de fer aux États-Unis, en 1879, p.
	(5) Un chemin de fer sur la glace, p.
	(6) Tableau des recettes de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général (années 1878 et 1879), p.
	(7) Accident du pont sur le Tay (Angleterre), p.
	(8) Des longueurs virtuelles d'un tracé de chemins de fer Note par M. Ch. Baum. p.
	CHRONIQUE. Voir la première table, p.
	COLLIGNON. Prix Dalmont, p.
	COURANTS de circulation (principes à suivre dans le tracé des voies nouvelles de transport destinées à desservir les) : Étude par M. Parandier, p.
	COURS D'EAU (Jaugeage des) ; Note sur le dynamomètre hydraulique, par M. de Perrodil, p.
	DAGUENET. Note sur la pêche de la montée d'anguilles, p.
	DALMONT (prix), décerné à M. Collignon, p.
	DARCEL. Mention honorable pour son Mémoire sur l'éclairage des villes, p.
	DARTEIN (de). Paroles prononcées aux obsèques de M. Léonce Reynaud, p.
	DÉCINTREMENT à galets des voûtes; système pouvant fonctionner dans l'eau : Note de M. Henry, p.
	DRAGAGES (chargement direct, par la drague, des wagons) : Note de M. Gotteland, p.
	DRAGAGES Notice par M. Lavoinne, sur les divers procédés employés dans les ports de l'Amérique du Nord, p.
	DUPORGQ. Note sur l'explosion d'une chaudière à vapeur dans une sucrerie à Carvin (Pas-de-Calais), p.
	DURAND-CLAYE (L.). Rectification au sujet de l'article de M. Malo sur les asphaltes, p.
	DURAND-GLAYE (Alfred). Vérification de la stabilité des voûtes et des arcs. - Application aux voûtes sphériques : Mémoire, p.
	Voûtes en maçonnerie : Erratum, p.
	DYNAMOMÈTRE hydraulique : Note de M. de Perrodil, sur cet instrument, p.
	EAUX souterraines (température des), p.
	ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES. Allocution prononcée à l'ouverture des cours, par M.Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	ÉTATS-UNIS ;(Construction de chemins de fer aux) : Renseignements statistiques, p.
	EXHAUSSEMENT à 2 mètres du mouillage du canal de la Marne au Rhin : Mémoire par MM. Picard et Bruniquel, p.
	EXPLOSION d'une chaudière à, vapeur dans une sucrerie à Carvin (Pas-de- Calais). Rapport de M. Duporcq, p.
	GARIEL. Note sur le plan incliné de Madison (Indiana), p.
	GAUNIN. Méthode denivellementrapide, p.
	GIOVANNI. Salemi Pace. Mémoire sur l'équilibre des voûtes symétriques et symétriquement chargées, p.
	GOBERT. Mémoire sur les voûtos en maçonnerie,
	GOTTELAND. Note sur le chargement direct, par la drague, des wagons placés sur bateau, p.
	HENRY. Note sur le système de décin-trement à. galets pouvant fonctionner dans l'eau, p.
	HUET. Médaille d'or de 3oo francs pour son étude sur les chemins de fer métropolitains de Londres, p.
	HYDRAULIQUE. Note sur le tarage de l'hydro - dynamomètre hydraulique, par M. de Porrodil, p.
	HYDRAULIQUE. Note sur la construction d'un ba-tardeau en béton dans le port de Marseille; par M. Bernard, p.
	HYDRAULIQUE. Note sur un mode de notation et de représentation des observations hydrométriques; par M. Ch. Ritter, p.
	JEAUGEAGE des cours d'eau. Note de M. de Perrodil, sur le dynamomètre hydraulique p.
	KLEITZ. Remarque sur la méthode graphique exposée par M. Lalanne, dans son mémoire de 1879, n° 42, p.
	LABRY (de). Note sur le profit des travaux, p.
	LALANNE. Note sur la détermination de l'emplacement d'un pont à établir sur le Danube, près do Silistrie, p.
	LALANNE. Paroles prononcées aux obsèques de M. Léonce Reynaud, p.
	LLANDULAS (reconstruction du viaduc de) sur la rivière de Dulas (Angleterre), p.
	LAVOINNE. Notice sur les divers procédés de dragage employés dans les ports de l'Amérique du Nord, p.
	LEFEBVRE (René). Médaille d'or de 3oo Francs pour son mémoire sur la constitution des terres et sur les accidents dans les terrains argileux, p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1878, p.
	MENU-LEQUIEN, p.
	MÉTHODE GRAPHIQUE. Remarque de M. Kleitz sur un mémoire de M. Lalanne, p.
	MONTÉE d'anguilles (pêche de la).Note par M. Daguenet, p.
	MOULINET de Woltmann (expériences sur le tarage d'un), p.
	NEUROLOGIE. Notice sur M. Watier,par M. Chambrelent, p.
	NEUROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Léonce Reynaud, par MM. Lalanne, E. Allard, de Dartein et Pradelle, p.
	NIVELLEMENT expéditif, p.
	OBSERVATIONS hydrométriques (mode de notation et de représentation des). Note de M. Ch. Ritter), p.
	PARANDIER. Étude sur les courants de circulation et sur les principes à suivre dans le tracé des voies nouvelles de transport destinées à les desservir, p.
	PÊCHE de la montée d'anguilles. Note par M. Daguenet, p.
	PERRODIL (de). Note sur le tarage de l'hydro-dynamomètre hydraulique, p.
	PERRODIL (de). Note sur la résistance des voûtes et des arcs métalliques, p.
	PICARD (A.). Notice sur la construc-tion du réservoir de Paroy, (canal de la Marne au Rhin), p.
	PICARD (A.) et BRUNIQUEL- Mémoire sur l'exhaussement à 2 mètres du mouillage du- canal de la Marne au Rhin, p.
	Table des matières, p.
	PLAN INCLINÉ de Madison (Indiana). Note par M. Gariel, p.
	PONT à établir sur le Danube (détermination do l'emplacement d'un), à l'Est de Silistrie : Note par M. Lalanne, p.
	PONT Sur le Severn (Angleterre).,p.
	PONT Sur le Tay (accident du), p,
	PORT DE MARSEILLE (construction d'un batardeau en béton dans le) : Note par M. Bernard, p.
	PORTS de l'Amérique du Nord (procédés de dragage dans les) : Notice par M. Lavoinne, p.
	PRADELLE. Paroles prononcées aux obsèques de M. Léonce Reynaud, p.
	PRIX Watier, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1878, p.
	PRIX Dalmont décernée M. Collignon, p.
	RÉSERVOIR de Paroy (construction du) Notice par M. A. Picard, p.
	RÉSISTANCE des voûtesetdes arcs métal-liques; par M. de Perrodil, p.
	REYNAUD (Léonce). Paroles prononcées sur sa tombe; par MM. Lalanne, Al-lard, de Dartein, et Pradelle, p.
	RITTER (Ch.). Exposé d'un mode de notation et de représentation des observations Hydrométriques, p.
	SAINT-GOTHARD (le grand tunnel du), p.
	SCHAW, Sonnette à poudre à canon, p.
	SEVERN (construction d'un pont sur le) (Angleterre), p.
	SONNETTE à poudre à canon, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDODIN. Allocution prononcée à l'ouverture des cours de l'École des ponts et chaussées, p.
	TEMPÉRATURE des eaux souterraines, p.
	TRAVAUX (profit des). Note par M. de Labry), p.
	VIADUC de Llandulas (Angleterre), p.
	VICAIRE, p.
	VITESSE des trains de chemin de fer, eu égard au tracé de la voie : Compte rendu d'un mémoire de M. Vicaire, p.
	Votes nouvelles do transport destinées à desservir les courants de circulation : Étude par M. Parandier, p.
	VOUTËS ( système de décintrement à galets des): Note de M. Henry, p.
	VOUTËS ET ARCS MÉTALLIQUES (résistance des)-: Note de M. Perrodil, p.
	VOUTËS sphériques. Mémoire par M. Alf. Durand-Claye, p,
	VOUTËS en maçonnerie (nouveaux mémoires sur les),
	Erratum, p.
	WATIER (prix), p.
	WATIER Notice nécrologique, par M. Chambrelent, p.

	1881
	1 1 Rapport présenté au Ministre, au nom de la Commission d'enquête, sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer ; par M. Guillebot de Nerville , insp. gén. des mines, président de cette Commission
	2 1 Note sur l'économie d'eau à réaliser par l'emploi d'une colonne liquide oscillante pour le remplissage et la vidange des écluses de navigation ; par M. Flamant , ing. en chef des p. et ch
	3 1 Mémoire sur la construction des ponts sous canal ; par M. Cahen , ing. des p. et ch 1
	4 1 Note sur un procédé rapide de détermination des surfaces de profils en travers ; par M. Siégler , ing. des p. et ch 2
	Nouvelles éclisses pour les rails.
	5 1 Emploi de la parafine pour la conservation des bois.
	Inaugura tiondubassin frey cinet,à Dunkerque
	6 1 Note sur un pro cédép ourdisting uerlesprodu its des asphaltes naturels, des mastics factices ; par M. Josef Sporny , ing. civil à Varsovie
	7 1 Installation des becs de gaz intensifs sur le quai sud du bassin Bérigny, dans le port de Dieppe ; par M. Alexandre , ing. des p. et ch
	8 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	9 2 Étude sur le desséchement des pays watringués du nord de la France, pour l'écoulement des eaux nuisibles à la mer ; par M. A. Crépin , ing. des p. et ch 3,4
	10 2 Pont construit à Glasgow, sur le Missouri, en 1878- 1879; par le général William Sooy Smith. (D'après une note remise à la Commission des Annales.)
	11 2 Note sur l'emploi des fonctions hyperboliques dans les calculs de résistance des matériaux ; par M. Yvon-Villarceau , membre de l'Institut
	12 2 Calcul del'effort nécessaire pour mouvoir un bateau dans un canal courbe ; par M. Flamant , ing. en chef des p. et ch
	13 Nomination, comme membre honoraire de la société américaine des ingénieurs civils , de M. Malézieux . insp. gén. des p. et ch
	13 2 Sur une nouvelle sonde marine pour les grandes profondeurs
	13 Les ruptures des rails d'acier sur les chemins de ter russes, pendant l'année 1879
	13 Canalisa tiondesrivières enAllema gne(187 8-1880)
	14 2 Bulletin bibliographique d 'ouvrages français..
	Bibliographie : Journal du Franklin Institute. .
	Réponse au Mémoire de M. Cavaignac ; par M. Ch. de Franqueville
	Note deM . C avaignac.
	16 3 Mémoires surlescruesde la Loire supérieure ; par M. Jollois , ing. en chef des p. et ch 7,8
	17 3 Fondations à l'air libre et à l'air comprimé. Emploi du caisson-batardeau divisible et mobile; Note par M. G. Liébeaux, ing. des p. et ch 9,10
	18 3 Note sur le bois de Quebracho ; par M. Thanneur , ing. des p. et ch
	19 3 Note sur le nivellement expéditif ; par M. Laterrade , ing. en chef des p. et ch
	Une nouvelle machine à draguer
	20 4 Paroles prononcées par M. Deslandes , insp. gén. des p. et ch. sur la tombe de M. de la Rue, insp. gén. des p. et ch
	21 4 Notice biographique sur M. J. F. Deslandes, insp. gén. des p. et ch ., par M. Brosselin , ingén.en chef des p. et ch
	22 4 Second mémoire sur le roulage , par M. Lechalas , ing. en chef des p. et eh
	23 4 Note sur la manoeuvre des barrages Chanoine ; par M. Maurice Lévy , ing. en chef des p. et ch. .. 11
	24 4 Mémoire sur l'emploi des bassins d'épargne pour réduire la dépense d'eau dans les canaux écluses ; par M. P. Decoeur , ing. des p. et ch
	25 4 Notice sur un instrument destiné au calcul rapide des terrassements ; par M. Blum , ing. des p. etch . 12,13
	26 4 Note sur la dynamite geléo; par M. Louis Roux, ing. en chef des poudres et salpêtres
	27 4 Sur les ruptures de bandages de roues
	27 4 Le viaduc de South-Esk River (Angleterre)
	27 4 Câbles pour le pont d'East River (Amérique).
	27 4 Un nouveau chemin de fer à fortes rampes, en Suisse.
	28 5 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des p. et ch. en 1879
	29 5 Etudes sur la Méditerranée; par M. Vigan, ing. en chef des p. et ch
	30 5 Note sur l'appareil hydraulique des portes d'écluse du bassin à flot de Bordeaux ; par M. Boutan , ing. des p. et ch 14,15
	31 5 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1879
	31 5 Erratum au mémoire sur l'emploi des bassins d'épargne pour réduire la dépense d'eau dans les canaux éclusés, publié par M. Decoeur , dans le cahier d'avril 1881
	32 5 Résultats de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général durant les années 1879 et 1880
	32 5 Lumière électrique
	33 5 Assainissemen td elaNou velle -Orlé ans (Etats-Unis).
	33 5 Constructionde sc hem insdeferenA mérique pendant l'année 1880
	33 5 Enlèvement de récifsd ans leportde New-York.
	33 5 Traitement des ordures et immondices provenant du balayage des rues des villes
	33 5 Excavateur à vapeur.
	33 5 Concours pour l'admission au grade de conducteur des ponts et chaussées
	35 6 Du flot de fond dans les liquides en état d'ondulation ; par M. P. A. Cornaglia , ing. en chef du génie civil, ancien élève de l'Ecole des p. et ch. de Paris
	35(bis) 6 Les dunes du Sahara. - Leur régime. - Possibilité de les traverser en voie ferrée. Notice ; par M. Clavenad . ing. des p. et ch
	36 6 Tramways. Résultats d'exploitation pendant le 1er semestre 1880
	37 6 Pose des parties métalliques du pont Alexandre sur le Volga (ligne du chemin de fer d'Orenbourg)
	37 6 Dragage par l'eau
	37 6 Le pavage à Londres
	37 6 Le nouveau tunnel sous la Tamise
	37 6 La traction au moyen de l'air comprimé
	37 6 Canal d'irrigation du Forez.
	37 6 Alimentation en eau de la ville de Rive-de-Gier.
	38 6 Note historique sur les diagrammes des levers et couchers du soleil
	Relevé des règlements se référant aux heures de lever et de coucher du soleil
	39 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	ACCIDENTS de chemins de fer (rapport sur les moyens de prévenir les), par M. Guillebot de Nerville, p.
	arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pondant l'année 1879, p.
	ALEXANDRE. Installation des becs de gaz intensifs sur le quai sud du bassin Bérigny, dans le port de Dieppe,p.
	ALIMENTATION en eau de la ville de Rive-de-Gier, p.
	APPAREIL hydraulique des portes d'écluse du bassin à flot de Bordeaux (note sur l'), par M. Boutan, p;
	A VAPEUR (accidents arrivés dans l'emploi des) pendant l'année 1879, p.
	ASPHALTES. Procédé pour distinguer le bitume naturel du brai de gaz; Note par M. Sporny, p.
	ASSAINISSEMENT de la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), p.
	BALAYAGE des rues des villes (traitement des ordures et immondices provenant du), p.
	BANDAGES de roue (ruptures des), p.
	BARRAGES CHANOINE (note sur la manoeuvre des), par M. Maurice Lévy, p.
	BASSIN FREYCINET, à Dunkerque (inauguration du), p.
	- D'ÉPARGNE (emploi des), pour réduire la dépense d'eau dans les canaux écluses ; Mémoire par M. Decoeur, p.
	Erratum p.
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages français, p.
	anglais, p.
	allemands, p.
	américains, p.
	italiens et espagnols, p.
	BLUM. Notice sur un instrument destiné au calcul rapide des terrassements, p.
	BOYS (du) (P.). Médaille d'or de 300 francs pour son étude du régime du Rhône et de l'action exercée par les eaux sur un lit à fond de graviers indéfiniment affouillable, p.
	Bois (conservation des) au moyen de la parafine, p.
	- de Québracho. Note de M. Thanneur, p.
	BOUTAN. Note sur l'appareil hydraulique des portes d'écluse du bassin à flot de Bordeaux, p.
	BROSSELIN. Notice biographique sur M. J. F. Deslandes, p.
	CABLES pour le pont d'EastRiver (Amérique), p.
	CAHEN. Mémoire sur la constructio des ponts sous canal, p.
	CALCUL RAPIDE des terrassements (notice sur un instrument destiné au) par M. Blum, p.
	CALIGNY (de), p.
	CANAL d'irrigation du Forez,p.
	CANAUX ÉCLUSÉS (réduction de la dépense d'eau dans les) au moyen de l'emploi de bassins d'épargne; mémoire par M. Decoeur, p.
	Erratum p.
	CAVAIGNAC. Note terminant la discussion avec M. Ch. de Franqueville au sujet de la commission des chemins de fer en Angleterre, p.
	(1) Rapport présenté au ministre, au nom de la commission d'enquête, sur les moyens de prévenir les accidents de chemins de fer, par M. Guillebot de Nerville, p.
	(2) Nouvelles éclisses pour les rails, p.
	(3) Réponse de M. Ch. de Franqueville au mémoire de M. Cavaignac sur les rapport de l'Etat avec les compagnies de chemins de fer en Angleterre, p.
	4) Note de M. Cavaignac fermant la discussion, p.
	5) Sur les ruptures de bandages de roues, p.
	6) Le viaduc de South-Esk River (Angleterre), p.
	7) Un nouveau chemin de fer à fortes rampes en Suisse, p.
	8) Recettes des chemins de fer d'intérêt général, pendant les années 1879 et 1880, p.
	(9) Les ruptures de rails d'acier sur les chemins de fer russes pendant l'année 1879, p.
	(10) Construction des chemins de fer en Amérique en 1880, p.
	(11) La traction au moyen de l'air comprimé, p.
	CHEYSSON. Relevé des règlements se référant aux heures de lever et de coucher du soleil, p.
	CLAVENAD. Considérations sur les dunes du Sahara. Leur régime. Possibilité de les traverser en voie ferrée, p.
	CONCOURS pour l'admission au grade de conducteur des ponts et chaussées, p.
	CREPIN. Etude sur le dessèchement des pays watringués du nord de la France, pour l'écoulement des eaux nuisibles à la mer, p.
	CRUES de la Loire supérieure (mémoire sur les), par M. Jollois, p.
	DECOEUR. Mémoire sur l'emploi des bassins d'épargne pour réduire la dépense d'eau dans les canaux éclusés, p.
	Erratum p.
	DE LA RUE. Paroles prononcées sur sa tombe par M. Deslandes, p.
	DESLANDES. Paroles prononcées sur la tombe de M. de la Rue, p.
	- (Notice biographique sur M.), par M. Brosselin, p.
	DESSÈCHEMENT des pays watringués du nord de la France (étude sur le) ; par M. Crépin, p.
	DIAGRAMMES des levers et couchers du soleil (Notice historique sur les), p.
	DRAGAGE. Nouvelle machine employée pour le creusement d'un canal à travers l'île Grand (États-Unis), p.
	- par l'eau, p.
	DUNES du Sahara. Leur régime. Possibilité de les traverser en voie ferrée. Notice par M. Clavenad, p.
	DUPUY. Médaille d'or de 300 francs pour son mémoire sur le viaduc de l'Erdre, p.
	DYNAMITE gelée (note sur la), par M.Louis Roux, p.
	ÉCLAIRAGE du quai sud Bérigny, dans le port de Dieppe: Note par M.Alexandre, p.
	ÉCLUSES de navigation (Économie d'eau dans le remplissage et la vidange des), par M. Flamant, p.
	EXCAVATEUR À vapeur, p.
	FLAMANT. Note sur l'économie d'eau à réaliser par l'emploi d'une colonne liquide oscillante pour le remplissage et la vidange des écluses de navigation, p.
	- Calcul de l'effort nécessaire pour mouvoir un bateau dans un canal courbe, p.
	FLOT de fond dans les liquides en état d'ondulation. Notice par M. Cornaglia, p.
	FONDATIONS à l'air libre et à l'air comprimé. Emploi du caisson-batardeau divisible et mobile : Note de M. Gaston Liébeaux, p.
	FOREZ (canal d'irrigation du), p.
	FRANQUEVILLE (Ch. de). Réponse au mémoire de M. Cavaignac sur les rapports de l'État avec les compagnies de chemins de fer en Angleterre, p.
	GAUNIN, p.
	JOLLOIS. Mémoire sur les crues de la Loire supérieure, p.
	LATERRADE. Note sur le nivellement expéditif, p.
	LECHALAS. Second mémoire sur le roulage, p.
	Médaille d'or de 600 francs pour son mémoire sur le roulage, p.
	LÉVY (Maurice). Note sur la manoeuvre des barrages Chanoine, p.
	LIÉBEAUX. Note sur les fondations a l'air libre et à l'air comprimé, p.
	LIQUIDES en état d'ondulation (du flot de fond dans les). Notice par M. Corna-glia.p.
	LOIRE SUPÉRIEURE (crues de la). Mémoire de M. Jollois, p.
	LONG (colonel), p.
	LUMIÈRE électrique, p.
	MACHINE À draguer (nouvelle), p.
	MALÉZIEUX. Sa nomination comme membre honoraire de la société américaine des ingénieurs civils, p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1879, p.
	MÉDITERRANÉE (étude sur la), par M. Vi-gan, p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. de la Rue , par M. Deslandes , p.
	NOTICE biographique sur M. Deslandes, par M. Brosselin, p.
	NEW-YORK (port de). Enlèvement de récifs, p.
	NIVELLEMENT expéditif. Note par M, La-terrade, p.
	NOUVELLE-ORLÉANS (assainissement de la), p.
	ORDURES et immondices provenant du balayage des rues des villes (du trai tement des), p.
	PARAFINE pour la conservation des bois (emploi de la), p.
	PAVAGE (le) à Londres, p.
	PONTS sous canal (mémoire sur la construction des), par M. Cahen, p.
	PONT construit à Glascow,sur le Missouri. Analyse du mémoire de M. le général Smith, p.
	- d'East-River (câbles pour le), p.
	- Alexandre sur le Volga (Pose des parties métalliques du), p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1879, p.
	QUÉBRACHO (bois de). Note de M. Than-neur, p.
	RAILS D'ACIER (rupture des) sur les chemins de fer russes, en 1879, p.
	RÉCIFS dans le port de New-York (enlèvement des), p.
	RÉSISTANCE des matériaux (emploi des fonctions hyperboliques dans les calculs de). Note par M. Yvon Villarceau, p.
	RIVE DE GIER (alimentation en eau de), p.
	RIVIÈRES en Allemagne(canalisation des), p.
	ROULAGE, second mémoire de M. Lecha- las, p.
	ROUSSET (P). Nouvelle sonde marine pour les grandes profondeurs, p.
	ROUX (Louis). Note sur la dynamite gelée, p.
	SCHALL. Emploi de la parafine pour la conservation desbois, p.
	SIEGLER. Note sur un procédé rapide de détermination des surfaces de pro-fils en travers, p.
	SMITH SOOy (William). Pont construit a Glascow sur, le Missouri, en 1878 et 1879, p.
	SONDE maritime pour les grandes profondeurs, p.
	SPORNY (Josef). Note sur un procédé pour distinguer les produits des asphaltes naturels, des mastics factices, p.
	SUISSE (nouveau chemin de fer à fortes rampes en), p.
	SURFACES de profils en travers (procédé rapide de détermination des) ; Note de M. Siegler, p.
	THANNEUR. Note sur le bois de Québracho, p.
	TRACTION de locomotives au moyen de l'air comprimé; essais à Londres, p.
	TRAMWAYS. Résultats d'exploitation pendant le 1er semestre 1880, p.
	TUNNEL sous la Tamise (le nouveau), p.
	VIADUC de South-Esk River 'Angleterre) p.
	VIGAN. Etude sur la Méditerranée. - Les marées. - Le courant littoral. - La salure des eaux. - Le niveau moyen, p.
	VOLGA (pont Alexandre sur le), p.
	YVON-VILLARCEAU. Note sur l'emploi des fonctions hyperboliques dans les calculs de résistance des matériaux, p.

	1881
	41 7 Notice sur le canal du Verdon; par M. de Tournadre, ing. en chef des p. et ch 16,17 18,19 et 20
	42 7 Résultats Comparatifs de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt local (années 1880 et 1879)
	43 7 Errata au mémoire sur le flot de fond dans les liquides en état d'ondulation, publié dans le cahier de juin 1881
	44 7 Note sur un nouvel emploi du caisson-batardeau à air comprimé divisible et mobile; par M.Liébeaux, ing. des p. et ch
	45 7 Note sur l'entretien des ponts suspendus; par M. Bernadeau. sous-ingénieur des p. et ch.
	46 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers.
	47 8 Note sur l'essartement des bois le long des routes ; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch
	48 8 Note sur la durée de l'éclusage, au canal du Centre, des bateaux chargés a 3oo tonnes ; par MM. Fontaine, ing. en chef, et Desmur, ing. ord. des p. et ch 21
	49 8 Note sur le 9e bassin a flot en construction dans le port du Havre; par M. Widmer. ing. des p. et ch.
	50 8 Note sur la herse à décaper les chaussées empierrées, de M. Mothiron. conducteur des p. et ch.
	51 8 Ponton pour le coulage à la mer de blocs naturels ou artificiels
	52 8 Note sur les machines élévatoires et appareils pneumatiques : par M. Félix de Romilly
	53 8 Effets de la température sur la résistance du fer et de l'acier
	54 9 Note sur les formes successivement suivies pour le règlement des indemnités dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique;par M. Tarbé de Saint-Hardouin. insp. gén. des p. et ch.
	55 9 Note sur l'étude des rectifications de routes; par M. Léon Durand-Claye, ing. en chef des p. et ch.
	56 9 Complément de la note sur la largeur à donner aux canaux dans les courbes. Courbes de raccordement; par M. Charles Mocquery, ing. des p. et ch.
	57 9 Note sur un système employé pour la manoeuvre des aiguilles au nouveau déversoir de Port-à-l'Anglais;| par M. Lavollée, ing. des p. et ch
	58 9 Tableau comparatif des barrages-réservoirs les plus importants de l'Espagne; par M. LIaurado, ing. en chef, professeur à l'Ecole forestière de l'Escurial. 22
	59 9 Note sur les cabestans hydrauliques et les machines de manutention a vapeur employés sur le chemin de fer du Nord
	60 9 Chemin de fer de Marvejols à Neussargues. - Ouvrages d'art.
	61 10 Rapport sur la comparaison des deux types de voies a rail Vignols et à rail à double champignon, par M. Vicaire, ing. en chef des mines.
	62 10 Note sur la passerelle provisoire roulante établie sur l'écluse Duquesne, dans le port de Dieppe; par M. Alexandre, ing. des p. et ch. 23 et 24
	Les voyageurs sur les chemins deferanglais,en 1880.
	63 10 Le tunnel sous la Severn (Angleterre)
	Le tunnel de l'Arlberg (Tyrol)
	64 11 Notice sur la vie et les travaux de M. E. Belgrand; par M. Lalanne, insp. gén. des p. et ch. (en retraite)
	65 11 Note sur le renflouement du navire anglais le Brancepeth : par M. Chatoney, insp. gén. des p. et ch.
	66 11 Note sur quelques expériences relatives au dosage des mortiers et bétons ; par M. de Préaudeau, ing. des p. et ch
	67 11 Paroles prononcées a l'ouverture des cours de l'École des ponts et chaussées; par M. Tarbé de Saint- Hardouin, insp. gén. des p. et ch., Directeur de l'École.
	68 11 Le chemin de fer de l'Himalaya
	68 11 Eclairage des phares.
	68 11 La nouvelle jetée de Limassol (Chypre).
	68 11 Fanaux éclairés au gaz.
	68 11 Le phare de Cape Henry.
	68 11 Pavage en bois
	68 11 Royaume-Uni. Accidents de chemins de fer.
	69 12 Note sur la poussée des terres avec ou sans surcharges; par M. de Lagrené, ing. en chef des p. et ch.
	70 12 Des droits de vues sur les francs-bords des canaux de navigation; par M. Doussot, ing. en chef des p. et ch.
	71 12 Note sur les cylindrages ; par M. Thanneur, ing. des p. et ch.
	72 12 Tronçon de chemin de fer en Amérique
	72 12 Ponts suspendus
	72 12 Jetée suspendue de l'île de Wight
	72 12 Chemin de fer aérien de New-York
	72 12 L'électricité employée comme force motrice sur les chemins de fer
	73 12 Déplacement d'un hôtel a Boston
	73 12 Errata au rapport de M. Vicaire insérée p. 237
	74 12 Errata à la notice sur M. Belgrand inséré p. 337
	AIR COMPRIMÉ (emploi du caisson-batar-deau à). Note de M. (Chr.).Liébeaux, p
	ALEXANDRE. Note sur la passerelle provisoire roulante sur l'écluse Duquesne au port de Dieppe, p
	APPAREILS pneumatiques et machines élé-vatoires. Note de M. de Romilly, (Chr.). p
	BELGRAND (E). Notice sur sa vie et ses travaux par M. Lalanne, p
	BERNADEAU. Note sur l'entretien des ponts suspendus, (Chr.). p
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages anglais, p
	Bulletin des ouvrages allemands, p
	Bulletin des ouvrages italiens, p
	Bulletin des ouvrages espagnols, p
	BIOGRAPHIE. Notice sur la vie et les travaux de M. E. Belgrand, par M. Lalanne, p
	BLOCS naturels ou artificiels (Bateau-ponton pour l'échouage des), (Chr.). p
	BRANCEPETH (renflouement du navire anglais le) : Note de M. Chatoney, p
	CABESTANS hydrauliques et machines de manutention à vapeur employés sur le chemin de fer du Nord, p (Chr.).
	CAISSON-BATARDEAU à air comprimé divisible et mobile. Note de M. Liébeaux, p (Chr.).
	CANAL DU CENTRE (durée de l'éclusage des bateaux chargés au) : Note de MM. Fontaine et Desmur, p
	CANAL du Verdon : Notice de M. de Tournadre, p
	CANAUX. Courbes de raccordement. Note de M. Ch. Mocquery, p
	CANAUX de navigation (droits de vues sur les francs-bords des): Note de M. Dous sot, p
	CAPE-HENRY (le phare de), p (Chr.).
	CHATONEY. Note sur le renflouement du navire anglais « Brancepeth » p
	CHAUSSÉES empierrées (herse à décaper les) : Note de M. Mothiron, p (Chr.).
	CHAUSSÉES empierrées (cylindrage des) : Note de M. Thanneur, p
	(I) Résultats comparatifs de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt local (années 1880 et 1879), p.
	(2) Rapport sur la comparaison des deux types de voies à rail Vignols et à rail à double-champignon, par M. Vicaire, p.
	(3) Les cabestans hydrauliques et les machines de manutention à vapeur employés sur le chemin de fer du Nord p. (Chr.).
	(4) Chemin de fer de Marvejols à Neus-sargues. Renseignements sur les ouvrages d'art, p. (Chr.).
	(5) Les voyageurs sur les chemins de fer anglais en 1880, p. (Chr.).
	(6) Les chemins de fer allemands, renseignements statistiques, p. (Chr.).
	(7) Le chemin de fer de l'Himalaya, p. (Chr.).
	(8) Royaume-Uni. Accidents de chemins de fer, p. (Chr.).
	(10) L'électricité employée comme force motrice sur les chemins de fer, p.
	(11) Chemin de fer aérien de New-York, p.
	CHYPRE (nouvelle jetée de Limassol, à), p. (Chr.).
	CORNAGLIA. Errata à son mémoire sur le flot de fond dans les liquides en état d'ondulation, publié dans le 1ER sem. de 1881, p.
	CYLINDRAGES des chaussées : Note par M. Thanneur,
	DOSAGE des mortiers et des bétons (expériences sur le) : Note de M. de Préau-deau, p.
	DOUSSOT. Des droits de vues sur les francs-bords des canaux de navigation, p.
	DROITS de vues sur les francs-bords des canaux de navigation : Note de M.Doussot, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). Note sur l'étude des rectifications de routes, p.
	ECLAIRAGE des phares, p. (Chr.).
	ECLUSAGE au canal du Centre (durée de V) des bateaux chargés : Note de MM. Fontaine et Desmur, p.
	ÉCOLE des Ponts et Chaussées (paroles prononcées à l'ouverture des cours de l'); par M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	ÉLECTRICITÉ (1') employée comme force motrice sur les chemins de fer, p. (Chr.).
	ESSARTEMENT des bois le long des routes: Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	EXPROPRIATION pour cause d'utilité publique. Note sur les formes successivement suivies pour le règlement des indemnités, par M. Tarbé de Saint- Hardouin, p.
	FASAUX éclairés au gaz, p. (Chr.).
	FER et de l'acier (effets de la température sur la résistance du), p. (Chr.).
	FONTAINE et DESMUR. Note sur la durée de l'éclusage au canal du Centre, des bateaux chargés à 300 tonnes, p.
	FORQUENOT. Effets de la température sur la résistance du fer et de l'acier, p.
	FOSTIER. Système de fanaux éclairés au gaz p. (Chr.).
	FRANCS--BORDS des canaux de navigation (des droits de vues sur les) : Note de M. Doussot,
	GAZ (fanaux éclairés au), p. (Chr.).
	GROS. Note sur l'insuffisance des réservoirs pour atténuer le danger des inondations, p.
	HERSE à décaper les chaussées empierrées : Note de M. Mothiron. p.
	HÔTEL a Boston (déplacement d'un), p. (Chr.).
	JETÉE suspendue de l'île de Wight, p. (Chr.).
	LAGRENÉ (de). Note sur la poussée des terres avec ou sans surcharges, p.
	LALANNE. Notice sur la vie et les travaux de M. E. Belgrand, p.
	LLAURADO. Tableau comparatif des barrages-réservoirs les plus importants de l'Espagne, p.
	LAVOLLEE. Note sur un système employé pour la manoeuvre des aiguilles au nouveau déversoir de Port-à-l'An-glais, p.
	LIÉBEAUX. Note sur un nouvel emploi du caisson-batardeau à air comprimé divisible et mobile, p. (Chr.).
	LIMASSOL (la nouvelle jetée de), p.
	MACHINES élévatoires et appareils pneumatiques : Note de M. de Romilly, p. (Chr.).
	MANOEUVRE des aiguilles au nouveau déversoir de Port-à-l'Anglais (système employé pour la) : Note de M. Lavollée, p.
	MOCQUERY (Ch.). Complément de la note sur la largeur à donner aux canaux dans les courbes. Courbes de raccordement, p.
	MORTIERS et bétons (expériences sur le dosage des) : Note de M. de Préau-deau, p.
	MOTHIRON. Note sur la herse à décaper les chaussées empierrées, p. (Chr.).
	NAVIRE anglais « Brancepeth » (renflouement du) : Note de M. Chatoney, p.
	NEW-YORK (chemin de fer aérien à), p. (Chr.).
	PAVAGES en bois, p. (Chr.).
	PHARES (éclairage des) p.
	PHARE de Cape Henry, p. (Chr.).
	PONTS SUSPENDUS (entretien des) : Note de M. Bernadeau, p. (Chr.).
	PONTS suspendus, p. (Chr.).
	PONTON pour le coulage a la mer des blocs naturels ou artificiels, p.
	PORT DU HAVRE. Note sur la construction du 9e bassin à flot, par M. Widmer, p. (Chr.).
	PORT DE SAINT-JEAN DE Luz. Bateau-ponton employé pour l'immersion des blocs naturels, p. (Chr.).
	PORT-A-L'ANGLAIS (système employé pour la manoeuvre des aiguilles du déversoir de), p.
	POUSSÉE des terres avec ou sans surcharges : Note de M. de Lagrenée, p.
	PREAUDEAU (de). Notes sur quelques expériences relatives au dosage des mortiers et des bétons, p.
	RAIL Vignols et rail à double champignon (comparaison desdeux types de voies à) : Rapport de M. Vicaire, p.
	RECTIFICATIONS de routes (Note sur l'étude des), par M. L. Durand-Claye, p.
	RÉSISTANCE du fer et de l'acier (effets de la température sur la), p. (Chr.).
	ROMILLY (de). Note sur les machines élévatoires et appareils pneumatiques, p. (Chr.).
	ROUTES (essartement des bois le long des) : Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	ROYAUME-UNI (accidents de chemins de fer au) : données statistiques, p. (Chr.).
	(I) Note sur l'essartement des bois le long des routes, p.
	(2) Note sur les formes successivement suivies pour le règlement des indemnités dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
	(3) Paroles prononcées à l'ouverture des cours de l'Ecole des Ponts et Chaussées, p.
	THANNEUR. Note sur les cylindrages des chaussées, p.
	TOURNADRE (de). Notice sur le canal du Verdon, p.
	TUNNEL de l'Arlberg (Tyrol)p. 333 (Chr.). - sous la Severn (Angleterre),
	VERDON (canal du). Notice de M. de Tournadre, p.
	VICAIRE. Rapport sur la comparaison des deux types de voies à rail Vignols et à rail à double champignon, p.
	VOIES (comparaison de deux types de) à rail Vignols et à rail a double cham-pignon; rapport de M. Vicaire, p.
	WIDMER. Note sur le 9e bassin à flot en construction dans le port du Havre, p. (Chr.).

	1882
	1 1 1° L'article 32 des clauses etconditions générales
	1 2° Compétence préfectorale pour la fixation d'un niveau d'eau minimum dans le seul intérêt du rouissage du chanvre. Moulin de Vernis et deux autres sur la Gée (Sarthe)
	1 1 3° Moulins de Taragnoz sur le Doubs. Deux questions : 1° Droit d'accès en bateau à travers le chemin de halage, par les canaux d'amenée et de fuite ; 2° Point de départ du délai du pourvoir contre un arrêté du conseil de préfecture
	1 1 4° Etendue du droit de contrôle de 1 Administration sur les ouvrages concédés. Consolidation du pont suspendu des Ollières-sur-l'Eyrieux (Ardèche)
	1 1 5° Adjudication irrégulière. - Droit d annulation
	1 1 6° Occupations temporaires du domaine public terrestre. - Accotements des routes nationales dans la traversée desvilles. - Pétition des sieurs Puigt et Paue, limonadiers à Amélie-les-Bains
	1 1 7° La force majeure et l'article 28 des clauses et conditions générales dans les accidents qui menacent, sur mer, le matériel flottant. - Travaux d'approfondissement des ports de Saint-Tropez et de la Seyne
	1 1 8° Formalités des enquêtes d'utilité publique pour les travaux d'intérêt communal. - Travaux de captage et de conduite d'eau destinés à l'alimentation de la ville de Saint-Malo
	1 1 9° Digue de réservoir à construire dans une vallée
	1 10° Occupations temporaires.
	1 11° Projet d'égouts pour la ville de Rennes, avec déversement des eaux dans la Vilaine
	1 12° Pêche fluviale. - Période d'interdiction. - Décret du 10 août 1875
	2 1 13° De l'expropriation en matière de dessèchements
	1 14° Note additionnelle par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch
	3 1 Sur la nature de l'acier le plus convenable pour les rails; par M. L. Gruner, insp. gén. des mines (en retraite)
	4 1 Détermination, à l'aide de tableaux graphiques, des surfaces de profils de terrassements ; par M. Dubret. cond. des D. et ch. 1
	5 1 Destruction de rochers sur l'eau
	5 1 Les chemins de fer au Bengale
	5 1 Chemin de fer métropolitain de Londres
	Instruments pour tracer par points les courbes de niveau sur un plan coté
	6 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	7 2 Notice sur M. Ch. le Blanc, insp. gén. des, p. et ch. par M. Bricka, ing. des p. et ch.
	8 2 Note sur les digues de l'île de Ré; par M. de Beaucé. ing. en chef des p. et ch.
	9 2 Mémoire sur le calcul de résistance des poutres droites à plusieurs travées ;par M. Maurice Huléwiez, ancien élève de l'Ecole des p. et ch.
	10 2 Destruction de glaces sur. l'Elbe. - Percement de l'isthme de Corinthe,- Traction sur les tramways.
	11 3 Note sur le transport électrique de l'énergie; par M. Maurice Lévy, ing, en chef des p. et ch.
	12 3 Notice, sur les tarifs de, petite vitesse des chemins de fer l'Etat belge; par M. Ch. Banni, ing. des p, et. ch.
	13 3 De l'effet des endiguements sur le profil on long d'une rivière à fond mobile ; par M. P. Du Boys ing. des p. et ch.
	14 3 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant l'année 1880.
	15 3 Note sur le nivellement de précision à un seul coup; par M. Laterra.dc, ing. en chef des p. et ch.
	16 3 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	17 4 Etude sur le domaine public maritime et les attributions de l'Administration des Travaux Publics, en matière de conservation des rivages et de police des ports ; par M. Bechmann, ing. des p. et ch.
	18 4 Essais de cylindrage à. vapeur pour les rechargements d'entretien; note par M. Lancrenon, ing. des p. et ch.
	19 4 Note sur la détermination graphique de la poussée des terres ; par M. Jacquier, ing. des p. et ch.
	20 4 Deux notes sur les travaux du canal de l'Est, dans les départements de la Haute-Saône et des Vosges ; par M. Pugniere, ing. en chef des p. et ch.
	21 4 Recherches expérimentales sur la constitution des ciments et la théorie de leur prise; note de M. H. le Chatelier
	22 5 Note sur quelques objections relatives à l'emploi de la lumière électrique dans les phares; par M. E. Allard. insp. gén. des n. et ch.
	23 5 Mémoire sur la distribution des eaux des canaux d'irrigation; par M. Bricka, ing. des p. et ch. 2 à 5
	24 5 Note sur la brochure de M. Benjamin Baker, sur la poussée latérale des remblais ; par M. J. Curie, lieutenant-colonel du génie.
	25 5 Note sur l'alimentation du canal de l'Est, dans le département des Vosges; par M. Pugniere, ing. en chef des p. et ch.
	26 5 Utilisation de la chute des eaux du Furens
	26 5 Un tunnel sous-marin au Havre
	26 5 Le téléphone en France et en Allemange
	27 6 Bouées sonores et bouées lumineuses; note par M. E. Allard. insp. cén. des p. et ch.
	28 6 Analyse du mémoire de M. Benjamin Baker sur la poussée des terres ; par M. Flamant, ing. en chef: des p. et ch.
	29 6 Note de M. Boussinesq, sur la détermination de l'épaisseur minimum que doit avoir un mur vertical, d'une hauteur et d'une densité données, pour contenir un massif terreux, sans cohésion.
	30 6 Notice sur les portes de l'écluse d Ablon ; par M. Lavollée.. ing. des p. et ch. 6 et 7
	31 6 Observations sur l'entretien et le cylindrage des chaussées d'empierrement; par M. A. Debauve. ine. des p. et ch.
	32 6 Barrage de l'île Davis sur l'Ohio (Amérique). Construction du batardeau de la passe navigable ; note rédigée d'après les renseignements fournis par M. Mahan, cap. du génie (armée des E.-U.).
	33 6 Recettes de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général, durant les années 1880 et 1881.
	34 6 Recettes de l'exploitation des chemins de fer algériens durant les années 1880 et 1881
	35 6 Théorie de l'élasticité des corps solides de Clebsch, traduite par MM. Barré de Saint-Venant et Flamant.
	36 6 Les viaducs les plus longs.
	36 6 Projet de phare électrique à la Nouvelle-Orléans..
	37 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	ACCIDENTS arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant l'année 1880, p.
	ACIER, nature la plus convenable poulies rails . Note de M. L. Grimer , p.
	ALIMENTATION du canal de l'Est dans le département des Vosges ; note par M. Pugniere , p.
	ALLARD (E.) . Note sur quelques objections relatives à l'emploi de la lumière électrique dans les phares , p.
	ALLARD (E.) . Note sur les bouées sonores et lumineuses , p.
	APPAREILS à vapeur (Accidents arrivés dans l'emploi des), pendant l'année 1880, p.
	BAKER (Benj.) . Poussée latérale réelle des remblais , p.
	BARRAGE de l'île Davis, sur l'Ohio (Amérique); construction du batardeau de la passe navigable ; note d'après les renseignements fournis par M. Mahan , p.
	BARRE DE SAINT-VENANT et FLAMANT . Traduction de l'ouvrage de Clebsh sur la théorie de l'élasticité des corps solides , p.
	BEAUCE(de) . Note sur les digues de l'île de Ré , p.
	BECHMANN . Étude sur le domaine public maritime et les attributions de l'Administration des Travaux Publies, en matière de conservation des rivages et do police des ports , p.
	BELGIQUE (Les tarifs de petite vitesse des chemins de fer de) ; notice par M. Ch. Baum , p.
	BIBLIOGRAPHIE. Bulletin des ouvrages français, p.
	anglais, p.
	allemands, p.
	italiens, p.
	BIOGRAPHIE. Notice sur M. Ch. le Blanc , par M. Bricka , p.
	BOUÉES sonores et lumineuses ; note par M. Em. Allard , p.
	BOUSSINESQ (J.) . Note sur la détermination de l'épaisseur minimum que doit avoir un mur vertical, d'une hauteur et d'une densité données, pour contenir un massif terreux, sans cohésion, dont la surface supérieure est horizontale , p.
	BRICKA . Notice biographique sur M. Ch. le Blanc , p.
	CANAL de l'Est (Deux notes sur les travaux du) dans les départements de la Haute-Saône et des Vosges , par M. Pugniere , p.
	CANAL de l'Est (Alimentation du) dans le département des Vosges ; note par M. Pugniere , p.
	CANAUX d'irrigation (distribution des eaux des). Mémoire par M. Bricka , p.
	CHAUSSÉES (Essais de cylindrage à vapeur pour les rechargements des) ; note par M. Lancrenon , p.
	CHAUSSÉES d'empierrement (Entretien et cylindrage des) ; note par M. A. Debauve , p.
	(1) Les chemins de fer au Bengale, p.
	(2) Chemin de fer métropolitain de Londres, p.
	(3) Notice sur les tarifs de petite vitesse des chemins de fer de l'État belge , par M. Ch. Baum , p.
	(3) Recettes des chemins de fer d'intérêt général (années 1880 et 1881), p.
	(3) Des chemins de fer algériens (années 1880 et 1881), p.
	CIMENTS . Recherches expérimentales sur leur constitution et la théorie de leur prise : Note de M. H. le Chatelier , p.
	CLEBSH . Théorie de l'élasticité des corps solides , p.
	CONDUITES D'EAU À section elliptique inventées par M. Mangmoll , p.
	COURBES de niveau sur un plan coté (Instrument pour tracer les), p.
	URIE (J.) . Note sur la brochure de M. Benjamin Baker, sur la poussée latérale réelle des remblais , p.
	CYLINIDRAGE à vapeur pour les rechargements d'entretien des chaussées (essais de) ; note de M. Lancrenon , p.
	DEBAUVE (A) . Observations sur l'entretien et le cylindrage des chaussées d'empierrement, p.
	DIGUES de l'île de Ré (Note sur les) , par M. de Beaucé , p.
	DISTRIBUTION des eaux des canaux d'irrigation. Mémoire par M. Bricka , p.
	DOMAINE public maritime et les attributions de l'Administration des Travaux Publics en matière de conservation des rivages et de police des ports; étude , par M. Bechmann, p.
	DU BOYS (P.) . De l'effet des endiguements sur le profil en long d'une rivière à fond mobile , p.
	DUBRET . Note sur la généralisation des tableaux graphiques pour la détermination des surfaces de profils en travers , p.
	ECLUSE d'Ablon (Portes d') ; notice par M. Lavollée , p.
	ELASTICITÉ des corps solides (Théorie de l') , par Clebsh traduite avec notes, par MM. Barré de Saint-Venant et Flamant, p.
	ELBE (Destruction de glaces sur l'), p.
	ELECTRICITÉ. Mémoire sur le transport électrique de l'énergie , par M. Maurice Lévy , p.
	ELECTRICITÉ. Emploi de la lumière électrique à l'éclairage des phares ; note par M.Allard , p.
	ENDIQUEMENTS (Effet des) sur le profil en long d'une rivière à fond mobile : notice, par M. P. du Boys , p.
	ENERGIE (Transport électrique de l') ; mémoire de M. Maurice Lévy , p.
	EXPROPRIATION en matière de dessèchements, p.
	Note additionnelle de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	FLAMANT. Analyse d'un mémoire de M. Benjamin Baker sur la poussée des terres, p.
	FLAMANT. Et BARRÉ DE SAINT-VENANT . Traduction de l'ouvrage de Clebsh, sur la théorie de l'élasticité des corps solides , p.
	FURENS (Utilisation de la hauteur de chute des eaux du torrent le), p.
	GLACES sur l'Elbe (Destruction des), p.
	GRUNER . Note sur la nature de l'acier le plus convenable pour les rails , p.
	HYDRAULYQUE. De l'effet des endiguements sur le profil en long d'une rivière à fond mobile : Notice, par M. P. du Boys , p.
	HYDRAULYQUE. Note sur les digues de l'île de Ré , par M. de Beaucé , p.
	HULÉWICZ (Maurice) . Mémoire sur le calcul de résistance des poutres droites à plusieurs travées , p.
	ILE de Ré (Digues de l') ; note par M. de Beaucé , p.
	INSTRUMENT pour tracer par points les courbes de niveau sur un plan coté, p.
	ISTUME de Corinthe (Percement de l') p.
	JACQUIER. Note sur la détermination graphique de la poussée des terres, p.
	LANCRENON . Notes sur des essais de cylindrage à vapeur pour les rechargements d'entretien, dans le département des Ardennes , p.
	LATERRADE . Note sur le nivellement de précision a un seul coup , p.
	LAVOLLEE . Notice sur les portes d'écluse d'Ablon . p.
	LE BLANC (Ch.). (Notice biographique sur M.) , par M. Bricka , p.
	LE CHATELIER . Recherches expérimentales sur la constitution des ciments et la théorie de leur prise , p.
	LENNIER . Un tunnel sous-marin au Havre , p.
	LEVY (Maurice) . Mémoire sur le transport électrique de l'énergie , p.
	MAHAN . Construction du batardeau de la passe navigable du barrage de l'île Davis sur l'Ohio (Amérique) , p.
	MUR VERTICAL (Epaisseur minimum que doit avoir un) pour contenir un massif terreux, sans cohésion ; Note par M. Boussinesq , p.
	NIVELLEMENT de précision à un seul coup ; note de M. Laterrade , p.
	PERRON. Instrument pour tracer par points les courbes de niveau sur un plan coté, p.
	PHARES (Emploi de la lumière électrique dans les) ; note par M. E. Allard , p.
	PHARE électrique à la Nouvelle-Orléans, p.
	PONTS ou viaducs les plus longs qui existent dans le monde entier, p.
	PORTES d'écluse d'Ablon ; notice par M. Lavollée , p.
	POUSSÉE des terres (Détermination graphique de la) ; note de M. Jacquier , p.
	POUSSÉE des terres Note sur la brochure de M. Benjamin Baker , par M. J. Curie , p.
	POUSSÉE des terres (Analyse d'un mémoire sur la) de M. B. Baker , par M. Flamant , p.
	POUTRES DROITES à plusieurs travées (Calcul de résistance des) . Mémoire par M. Hulewiez , p.
	PUGNIERE . Deux notes sur les travaux du canal de l'Est, dans les départements de la Haute-Saône et des Vosges , p.
	PUGNIERE . Note sur l'alimentation du canal de l'Est, dans le département des Vosges , p.
	RAILS (nature de l'acier le plus convenable pour les) ; note de M. L. Gruner , p.
	ROCHERS SOUS l'eau (Destruction de) . Procédé du major Lauer , p.
	SURFACES de profils en travers (Détermination à l'aide de tableaux graphiques des) ; note de M. Dubret , p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN . Expropriation en matière de dessèchements: note additionnelle , p.
	TARIFS de petite vitesse des chemins de fer de l'Etat belge ; notice de M. Ch. Baum , p.
	TÉLÉPHONE (le) en France et en Allemagne, p.
	TRAMWAYS (Traction sur les), p.
	TUNNEL sous-marin au Havre, p.
	Turr (général). Percement de l'isthme de Corinthe, p.
	VIADUCS ou ponts les plus longs qui existent dans le monde entier, p.

	1882
	39 7 Note sur la fabrication de l'acier au moyen de fontes phosphoreuses, aux usines du Creusot; par M. Delafond, ingénieur des mines
	40 7 Analyse de l'ouvrage du capitaine Allan Cuningham, sur les expériences hydrauliques faites à Roorkee (Inde anglaise); par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch
	7 Chronique (juillet) : Un chemin do for à voie étroite, en Virginie (États- Unis)
	7 Le tunnel sous la Severn
	41 7 Note sur les travaux préparatoires du chemin de fer sous-marin; par M. Daubrée
	41 7 Machine perforatrice de M. le colonel Beaumont, employée au. chemin de fer sous-marin; Note de M. F. Raoul Duval
	42 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers.
	43 8 Arc d'expérience en maçonnerie de brique et ciment de Portland; Notice par M. de Perrodil, ing. en chef des p. et ch 10
	44 8 Note sur la distribution a eau de coulommiers ; par M. Thanneur. ing. des p. et ch 11 et 12
	45 8 Étude sur les ciments de Portland; par M. Barreau, ing. des p. et ch 12 13
	46 8 Réultats comparatifs do l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt local(années 1880 et 1881)
	47 8 Tramways. - Résultats d'exploitation, pendant les années 1880-1881
	48 8 chronique [août] : Note sur le chemin de fer métropolitain de Berlin; par M. Paul Haag, ing. des p. et ch
	49 9 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des Ponts et Chaussées, en 1880
	50 9 Notice sur les ports d'Anvers et de Gand; par M. Georges Lechalas, ing. des p. et ch 14 à 19
	51 9 La réorganisation du génie civil en Italie ; Note par M.Artom, ingénieur à Rome y
	52 9 La canne d inspection de M. Moritz Pollitzer, ingénieur en chef à Vienne
	53 10 Étude sur la largeur du lit moyen de la Garonne ; par M. Fargue, ing. en chef des p. et ch 20 et 21
	54 10 Étude sur la stabilité des ponts métalliques en arc; par M. Résal, inc. des p. et ch 22 et 25
	55 10 Rapport au nom de la commission chargée d'examiner le frein à air comprimé de M. Venger; par M. Vicaire, ing. en chef des mines 21
	56 10 Chronique [octobre] : Étude sur le régime de la Loire maritime; Note de M, Bouquet de la Grve. ing. hydrographe
	57 10 Représentation graphique des marchés de fournitures de rails et petit matériel de la voie courante; par M. Debray, ing. des p. et ch
	58 11 Notice sur la traversée du val Saint-Léger, par le chemin do fer de grande ceinture de Paris ; par M. Geoflroy. inc. des p. et ch 24 à 29
	59 11 L'Ecole polytechnique et les boursiers ; par M.Cheysson, ing. en chef des p. et ch
	60 12 Note sur les mesures adoptées par les chemins de fer français pour la protection des trains circulant dans le même sens sur les lignes à double voie ; par MM. Brame, insp. gén. des p. et ch., et Aguillon, ing. des mines 30 et 31
	61 13 Note sur l'appareil orthogonal dans les voûtes biaises dont la section droite est une ellipse surbaissée ; par M. Sampité, ing. des p. et ch 32
	62 12 Du recrutement du corps des ponts et chaussées ; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén., directeur de l'Ecole
	63 12 Note sur la convention de fermage de l'exploitation des lignes du chemin de fer central Néerlandais ; par M. Baum, ing. des p. et ch
	64 12 Le tunnel de l'Arlberg.
	64 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	ACIER. Note sur sa fabrication au moyen de fontes phosphoreuses, par M. Delafond, p.
	AGUILLON et BRAME. Note sur les mesures adoptées par les chemins de fer français, pour la protection des trains circulant dans le même sens sur les lignes à double voie, p.
	ANVERS et GAND (travaux aux ports d'). Note de M. Lechalas (G.), p.
	ARTOM. Note sur la réorganisation du génie civil en Italie, p.
	BARREAU. Étude sur les qualités et essais des ciments à prise lente, dits Portland, p.
	BAUM. (Ch.). Note sur la convention de fermage de l'exploitation des lignes du chemin de fer central néerlandais, p.
	Médaille d'or de 300 fr. pour son étude des longueurs virtuelles d'un tracé de chemin de fer, p.
	BEAUMONT (colonel). Machine perforatrice employée au chemin de fer sousmarin, p.
	BERLIN (chemin de fer métropolitain de). Note par M. P. Haag, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages français, p.
	BIBLIOGRAPHIE. anglais, p.
	BIBLIOGRAPHIE. allemands, p.
	BIBLIOGRAPHIE. italiens, p.
	BOUQUET DE LA GRYE. Étude sur le régime de la Loire maritime, p.
	BRAME et AGUILLON. Note sur les mesures adoptées par les chemins de fer français pour la protection des trains circulant dans le même sens sur les lignes à double voie, p.
	BROSSELIN. Médaille d'or de 300 francs pour sa Notice sur la construction des ponts Sully, p.
	BRUNIQUEL et PICARD. Médaille d'or de 600 francs, à chacun, pour leur mémoire sur l'exhaussement du mouillage du canal de la Marne au Rhin, p.
	CANNE d'inspection de la voie de fer, de M. Moritz Pollitzer, p.
	CHEMINS DE FER: (1) Un chemin de fer à voie étroite, p.
	(2) Note sur les travaux préparatoires du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, et sur les conditions géologiques dans lesquelles ils sont exécutés ; par M. Daubrée,
	(3) Sur la machine perforatrice de M. le colonel Beaumont, employée au chemin de fer sous-marin Note de M. Raoul Duval, p.
	(4) Note sur le chemin de fer métropolitain de Berlin; par M. Haag,
	(5) Recettes des chemins de fer français d'intérêt local (années 1881 et 1880), p.
	(6) Rapport de la commission chargée d'examiner le frein à, air comprimé de M. Wenger, p.
	(7) Représentation graphique des marchés de fournitures de rails et petit matériel de la voie courante,. p.
	(8) Note sur les mesures adoptées par les chemins de fer français pour la protection des trains circulant dans le même sens sur les lignes à double voie; par MM. Brame et Aguillon, , p.
	(9) Note sur la convention de fermage de l'exploitation des lignes du chemin de fer Central néerlandais ; par M. Baum, p.
	CHEYSSON. L'École polytechnique et les boursiers, p.
	CIMENTS à prise lente, dits Portland (étude sur les qualités et essais des), par M. Barreau, p.
	CORPS des Ponts et Chaussées (du recrutement du. Note par M. Tarbé de Saint-Hardoum, p.
	COULOMMIERS (distribution d'eau de). Note par M. Thanneur, p.
	CONNINGHAM (Allan). Expériences faites à Roorkee (Inde anglaise), de l'écoulement de l'eau dans les canaux découverts, p.
	DAUBRÉE. Note sur les travaux préparatoires du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, p.
	DEBRAY. Représentation graphique des marchés de fournitures de rails et petit matériel do la voie courante, p.
	DELAFOND. Note sur la fabrication de l'acier au moyen de fontes phosphoreuses aux usines du Creusot, p.
	DISTRIBUTION d'eau do Coulommiers. Note par M. Thanneur, p.
	DUVAL (Raoul). Note sur la machine perforatrice de M. le colonel Beaumont, employée au chemin de fer sous-marin, p.
	ECOLE POLYTECHNIQUE (1') et les boursiers, par M. Cheysson, p.
	ECOULEMENT de l'eau dans les canaux découverts ; expériences faites à Roorkee, par le capitaine Allan Cunningham, p.
	FARGUE. Étude sur la largeur du lit moyen de la Garonne, p.
	FLAMANT. Compte rendu des expériences hydrauliques faites à Roorkee (Inde anglaise), par le capitaine Allan Cunningham, p.
	GARONNE (étude sur la largeur du lit moyen de la), par M. Fargue, p.
	GENIE CIVIL en Italie. Note sur sa réorganisation, par M. Artom,
	GEOFFROY. Notice sur la traversée du val Saint-Léger, par le chemin de fer de grande ceinture de Paris, p.
	HAAG. Note sur le chemin de fer métropolitain de Berlin, p.
	HYDRAULIQUE fluviale ; étude sur la largeur du lit moyen de la Garonne, par M. Fargue, p.
	LAVOINNE. Notice sur la construction du viadue de Chastellux, p.
	LECHALAS (Georges). Note sur les ports d'Anvers et de Gand, p.
	LOIRE maritime. Etude sur son régime, par M. Bouquet de la Grye, p.
	MEDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1880, p.
	MORITZ POLLITZE. La canne d'inspection pour la surveillance et le contrôle de la voie de fer, p.
	PERRODIL (de). Note sur un arc d'expérience en maçonnerie de brique et ciment de Portland, p.
	PICARD et BRUNIQUEL. Médaille d'or de 600 francs à chacun pour leur mémoire sur l'exhaussement du mouillage, du canal de la Marne au Rhin, p.
	PONTS métalliques en arc (stabilité des). Etude par M. Résal, p.
	PORTS d'Anvers et de Gand ; Note par M. G. Lechalas, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1880, p.
	RÉSAL. Etude sur la stabilité des ponts métalliques en arc, p.
	RESISTANCE des matériaux. Arc d'expérience en maçonnerie de brique et ciment de Portland ; rapport de M. de Perrodil, p.
	SAMPITE. Note sur l'appareil orthogonal dans les voûtes biaises dont la section droite est une ellipse surbaissée, p.
	SEVERN (tunnel sous la), p.
	SIGNAUX de chemins de fer pour la protection des trains circualnt dans le même sens; Note de MM. Brame et Aguillon, p.
	STABILITE des ponts métalliques en arc ;Etude par M. Résal, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Du recrutement du Corps des Ponts et Chaussées, p.
	THANNEUR. Note sur la distribution d'eau de Coulommiers, p.
	TRAMWAYS. Résultats comparatifs de l'exploitation pendant les années 1880-1881, p.
	TUNNEL SOUS la Severn, p.
	TUNNEL de l'Arlberg, p.
	VIADUC métallique du val Saint-Léger, poulle passage du chemin de fer de ceinture. Notice par M. Geoffroy, p.
	VICAIRE. Rapport au nom de la commission chargée d'examiner le frein à air comprimé de M. Wenger, p.
	VOUTES biaises (Appareil orthogonal dans les). Note de M. Sampité, p.

	1883
	EXPOSÉ. - Développement des signaux sonores sur les côtes. - Utilité d'établir une formule pour calculer la portée du son. - Expériences qui ont été faites sur ce sujet dans différents pays
	EXPÉRIENCES FRANÇAISES, faites a Boulogne-sur-Mer en 1861 et 1862, sur le son des cloches. - Marche des opérations. - Courbes des portées pour différentes sonneries; tableaux nos 1, 2 et 3. - Influence de la direction du vent sur les portées; formule; tableau n° 4; figure 1. - Influence de la vitesse du vent; tableau n°5. - Influence d'un réflecteur; formule; tableau n° 6; figure 2. - Direction qu'il faut donner à l'axe d'un réflecteur suivant la direction du vent. - Portées moyennes des différentes sonneries ; tableau n° 7. - Quantité de travail et hauteur du son
	EXPÉRIENCES ANGLAISES, faites à. Douvres en 1870. - Portées moyennes d'une trompette a vibrateur, d'une trompette à sirène et d'un sifflet; tableau n° 8. - Hauteur des sons. - Idées de M. Tyndall sur la transparence acoustique de l'air
	EXPÉRIENCES AMÉRICAINES, faites en 1874 et 1875 aux environs de New- York. - Portées des sifflets à vapeur. - Influence de la direction du vent ; tableau n° 9 ; figure 3. - Influence de la direction de la trompette ; figure 4. - Portées moyennes des sifflets a vapeur. - Quantité de travail et hauteur du son des trompettes à vibrateur et à sirène,
	EXPÉRIENCES ALLEMANDES, faites en 1880 sur l'Elbe inférieur. - Portées des cornets mus à bras d'homme. - Influence de la force du vent ; tableau n° 10. - Portée moyenne ; hauteur du son et quantité de travail.
	FORMULE DE LA PORTÉE DES SONS. - Valeurs employées pour l'établir; tableau n° 11. - Première conséquence qui résulte de ces données et qui consiste cm ce que l'intensité du son diminue beaucoup plus rapidement que ne l'indique la loi du carré des distances. - Établissement de la formule des portées ; figure 5. Réserves au sujet de l'incertitude des coefficients qui entrent dans la formule.
	CONSÉQUENCES DE LA FORMULE DE LA PORTÉE DES SONS. - Explication des portées exceptionnelles de la trompette à sirène observées en Angleterre et en Amérique. - Coefficients de transparence acoustique qui correspondent aux différentes portées ; figure 6. - Quantité de travail nécessaire pour obtenir une portée moyenne donnée ; figure 7. - Détermination des différentes courbes de portées que donne un signal sonore, sous l'action du vent, lorsque la transparence acoustique varie. - Cas d'une cloche ; tableau n° 12 ; figure 8. - Cas d'une trompette à sirène ; tableau n° 13; figure 9. - Explications de l'influence du vent sur la portée des sons ; les explications proposées sont insuffisantes. - Influence de la hauteur d'un son sur sa portée ; portées des sons d'une gamme produits par une sirène ou par un cornet ; tableau n° 14. - Application de a même théorie à la portée des lumières colorées
	CARACTÈRES DES SIGNAUX SONORES. - Caractères adoptés en Amérique; ils sont fondés sur les durées des sons et des intervalles ; tableau n° 15. - Caractères des phares électriques français; caractères analogues proposés pour les signaux sonores et consistant à produire 1, 2, 5 ou 4 sons consécutifs égaux. - Système consistant a, remplacer les, signaux à 3 ou 4 sons consécutifs par deux sons inégaux, en commençant soit par le plus bas, soit par le plus haut. - Liste des phares électriques français et caractères des signaux sonores correspondants ; tableau, n° 16 .
	Avis de la Commission des phares
	TABLEAUX
	1 1 Note sur la qualité des matériaux d'empierrement de provenance extérieure employés dans le département de l'Aisne ; par M. Menche de Loisne, ing. en chef des p. et ch 1
	2 1 Note sur la jonction des caissons dans les fondations à l'air comprimé; par M. Mengin, ing. en chef des p. et ch 1
	3 1 Calcul et tracé des panneaux des voûtes Biaises; Note par M. Fortet. ingénieur civil 1
	4 1 Etude sur 1'influence des irrigations sur 1'altitude d'une nappe souterraine, avec application aux irrigations pratiquées à Gennevilliers ; par M. Ba-zaine, ancien élève de l'Ecole polytechnique.... 2
	5 1 Liste chronologique du haut personnel des mines.
	6 1 Le Corps des Ponts et Chaussées et l'Institut; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén., directeur de l'Ecole
	7 1 Note sur les décisions prises par la conférence inter nationale de Berne, sur l'unité technique des chemins de fer; par M. Ch. Baum. ing. des p. et ch
	8 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers.
	9 2 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des Ponts et Chaussées, en 1881
	10 2 Fondations à l'air comprimé d'un pont sur la Garonne à Marmande; Notice par M. Séjourné, ing. des p. et ch 3 à 7
	11 2 Travaux d'entretien du canal de Suez
	11 2 Durée comparative des rails de fer et d'acier.
	11 2 Longueur des chemins de fer et des tramways électriques
	12 3 Note sur la mesure des vitesses et des débits dans un COURS d'eau rapide et profond ; par M. H. de Lagrené, ing. en chef des p. et ch 8,9
	13 3 Notice sur un nouveau système de roue hydraulique en dessus à mouvement direct; par M. Dupon-chel. ing. en chef des p. et ch 10,11
	14 3 Effets des charges roulantes sur les ponts métalliques; par M. Résal. ing. des p. et ch
	15 3 Enquête du Parlement anglais, sur les tarifs des chemins de fer; Note par M. Baum, ing. des p. et ch
	16 3 Le Corps des Ponts et Chaussées et l'Institut. Note complémentaire par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén., directeur de l'Ecole
	17 4 Etude sur la situation physique et morale des ou-vriers des grands chantiers; par M. H. de Lagrené, ing. en chef des p. et ch
	18 4 Note sur la marche des bateaux à vapeur en courbe; par M. Guibal. ing. des p. et ch 12
	19 4 Note sur la restauration, du radier de l'écluse Notre- Dame dans le port du Havre; par M. V. Renout, conducteur principal, faisant fonctions d'ingénieur 12
	20 4 Note sur le partage des dépens entre les proprié taires et l'Administration en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique; par M. Cohen, ing. en chef des p. et ch
	21 4 Note sur l'évaluation des surfaces de déblai et de remblai ; par M. L. Durand-Claye ing. en chef des p. et ch. (d'après M. d'Ocagne, élève ing.)
	22 4 Note sur les appareils de sécurité Loiseau et Le- blanc; par M. Brossard de Corbigny, ing. en chef des mines
	23 5 Notice nécrologique sur M. Ch. Didion, insp. gén, des p. et ch.; par M. Noblemaire,. ing. en chef des mines
	24 5 Note sur les ponts métalliques du chemin de fer de grande ceinture de Paris, par M. Geoffroy, ing. des p. et ch 13 à 14
	25 5 Académie des sciences : Prix Dalmont, décerné a M. G. Lemoine, ing. en chef des p. et ch. ; Prix de Statistique, décerné a M. Cheysson, ing. en chef des p. et ch
	26 5 Note sur une écluse construite a Bromberg (Alle- magne; par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch.,
	27 5 Amarrage des navires dans les ports; Note par M. P. Alexandre, ing. des p. et ch
	28 6 Mémoire sur la portée des sons et sur les caractères à attribuer aux signaux sonores ; par M. E. Allard. insp. gén. des p. et ch
	29 6 Note sur les ouvrages mobiles des barrages de la haute Seine : par M. Lavollée, ing. des p. et ch. 16 et 17
	30 6 Paroles prononcées sur la tombe de M. Bresse, insp. gén. des p. et ch.; 1° par M. Tarbé de Saint-Har-douin, directeur de l'Ecole ; 2° par M. Lefébure de Fourcy, insp. gén. des p. et ch. ; 3° par M. Phillips, membre de l'Institut ; 4° par M. Mer-cadier, directeur des études à l'École polytechnique.
	31 6 Note sur l'explosion d'un récipient a vapeur dans une fabrique de noir animal au Bourget (Seine) ; Extrait du rapport de M. l'ingénieur des mines, Perrin
	32 6 Recettes de l'exploitation des chemins de fer fran çais d'intérêt général, durant les années 1881 et 1882 !
	33 6 Recettes de l'exploitation des tramways durant les années 1881 et 1882
	34 6 Matériaux d'empierrement employés dans le dé- partement de l'Aisne ; Note complémentaire par M. Menche de Loisne, ing. en chef des p. et ch. .
	35 6 Les Ponts et Chaussées dans la généralité do Rouen avant 1789 ; par M. Georges Lechalas, ing. des p. et ch
	36 6 Bulletin bibliographique français
	ACADÉMIE des sciences : Prix Dalmont décerné à M. G. Lemoine. Prix de Statistique décerné à M. Cheysson, p.
	ALEXANDRE (P.) Amarrage des navires dans les ports, p.
	ALLARD (E). Mémoire sur la portée des sons et sur les caractères à attribuer aux signaux sonores, p.
	BARRAGES de la haute Seine (Ouvrages mobiles des) : Note par M. Lavollée , p.
	BATEAUX à vapeur (Marche en courbe des) : Note par M. Guibal , p.
	BAUM (Ch.). Note sur les décisions prises par la conférence internationale de Berne, sur l'unité technique des chemins de fer, p.
	BAUM (Ch.). Enquête du Parlement anglais sur les tarifs des chemins de fer, p.
	BAZAINE. Etude sur l'influence des irrigations sur l'altitude d'une nappe souterraine, avec application aux irrigations pratiquées à Gennevilliers, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages anglais,
	BIBLIOGRAPHIE. allemands,
	BIBLIOGRAPHIE. français,
	BIBLIOGRAPHIE. italiens,
	BROSSARD DE CORBIGNY. Note sur les appareils de sécurité Leblanc et Loi-seau, p.
	CHARGES roulantes sur les ponts métalliques (Effets des) : Note par M. Résal , p.
	(1) Note sur les décisions prises par la conférence internationale de Berne, sur l'unité technique des chemins de fer ; par M. Baum , p.
	(2) Longueur des chemins de fer et des tramways électriques, p.
	(3) Durée comparative des rails de fer et d'acier, p.
	(4) Enquête du Parlement anglais sur les tarifs des chemins de fer ; Note par M. Baum , p.
	(5) Note sur les appareils de sécurité Leblanc et Loiseau, p.
	(6) Note sur les ponts métalliques du chemin de grande ceinture de Paris ; par M. Geoffroy , p.
	(7) Tableau des recettes de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général (années 1881 et 1882,) p.
	CHEYSSON. Prix de statistique, p.
	COHEN. Note sur le partage des dépens entre les propriétaires et l'Administration en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
	CORPS des Ponts et Chaussées et l'Institut (Le) : Notes par M. Tarbé de Saint- Hardouin, p.
	CRÉPIN. Médaille d'or de 5oo francs, pour son étude sur le desséchement des pays watringués, p.
	DALMONT. (Prix), décerné à M. G. Lemoine, p,
	DÉBLAI et de remblai (Evaluation des surfaces de) : Note par M. L. Durand- Claye , (d'après M. d'Ocagne), p.
	DIDION (Ch.) (Notice nécrologique sur M.) par M. Noblemaire , p.
	DUPONCHEL. Notice sur un nouveau système de roue hydraulique en dessus à mouvement direct, p.
	DURAND-CLAYE (L.). Note sur l'évaluation des surfaces de déblai et de remblai (d'après M. d'Ocagne), p.
	ECLUSE construite à Bromberg (Allemagne) : Note par M. Flamant, p.
	ECLUSE Notre-Dame au port du Havre (Restauration du radier de 1') : Note par M. Renout , p.
	EXPLOSION d'un récipient de vapeur dans une fabrique au Bourget (Seine)p.
	EXPROPRIATION pour cause d'utilité publique (partage des dépens entre les propriétaires et l'Administration) : Note par M. Cohen , p.
	FLAMANT. Note sur une écluse construite à Bromberg (Allemagne) p.
	FONDATIONS a l'air comprimé (Jonction des caissons dans les) : Note par M. Mengin , p.
	FONDATION à l'air comprimé d'un pont sur la Garonne à Marmande : Notice par M. Séjourné , p.
	FORTET (D.) Calcul et tracé des panneaux des voûtes biaises, p.
	LEFEBURE DE FOURCY. Paroles prononcées aux obsèques de M. Bresse, p.
	GEOFFROY. Note sur les ponts métalli-ques du chemin de fer de grande ceinture de Paris, p.
	GUIBAL. Note sur la marche des bateaux à vapeur en courbe, p.
	HAUT PERSONNEL du service des mines (Liste chronologique du), p.
	IRRIGATIONS (Influence des) sur l'altitude d'une nappe souterraine, avec application aux irrigations pratiquées a. Gennevilliers : Note par M. Bazaine , p.
	JAUGEAGE des cours d'eau rapides et profonds : Note par M. de Lagrené , p.
	LAGRENÉ (de). Mention honorable pour sa note sur la poussée des terres avec ou sans surcharges, p.
	LAGRENÉ (de). Note sur la mesure des vitesses et des débits dans un cours d'eau rapide et profond, p.
	LAGRENÉ (de). Etude sur la situation physique et morale des ouvriers des grands chantiers, p.
	LAVOLLEE. Note sur les ouvrages mobiles des barrages de la haute Seine, p.
	LECHALAS (G.). Les Ponts et Chaussées dans la Généralité de Rouen, avant 1789, p.
	LEMOINE (G.). Prix Dalmont, p.
	LIÉBEAUX (G.). Médaille d'or de 300 francs pour sa note sur les fondations à l'air libre et a l'air comprimé, p .
	MARCHE des bateaux à vapeur en courbe. Note par M. Guibal , p.
	MATÉRIAUX d'empierrement(Qualité des) : Notes par M. Menche de Loisne , p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1881, p.
	MENCHE DE LOISNE. Note sur la qualité des matériaux d'empierrement de provenance extérieure employés dans le département de l'Aisne, p.
	MENCHE DE LOISNE. Note complémentaire, p.
	MENGIN. Note sur la jonction des caissons dans les fondations à l'air comprimé, p.
	MERCADIER. Paroles prononcées aux obsèques de M. Bresse, p.
	NÉCROLOGIE. Notice sur M. Ch. Didion , par M. Noblemaire , p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Bresse , par MM, Tarbé de Saint- Hardouin, de Fourcy, Phillips et Mer-cadier , p.
	NOBLEMAIRE. Notice nécrologique sur M. Charles Didion, p.
	OUVRIERS des grands chantiers (Situation physique et morale des) : Etude p. M. de Lagrené, p.
	PANNEAUX des voûtes biaises (Calcul et tracé des) : Note par M. Fortet , p.
	PHILLIPS. Paroles prononcées aux obsèques de M. Bresse, p.
	PONTS ET CHAUSSÉES (Les) dans la Généralité de Rouen, avant 1789, p.
	PONTS MÉTALLIQUES du chemin de fer de grande ceinture de Paris : Note par M. Geoffroy , p.
	PONTS MÉTALLIQUES (Effets des charges roulantes sur les) : Note par M. Résal , p.
	PORTÉE des sons (Mémoire sur la) et sur les caractères à attribuer aux signaux sonores ; par M. E. Allard , p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1881, p.
	RENOUT (V.). Note sur la restauration du radier de l'écluse Notre-Dame, au port du Havre, p.
	RESAL. Effets des charges roulantes sur les ponts métalliques, p.
	ROUL HYDRAULIQUE en dessus à mouvement direct et sur son application aux distributions d'eau de villes ; Notice par M. Duponchel, p.
	STATISTIQUE (Prix de)décerné à M. Cheys-son, p.
	TARBÉ DE, SAINT-HARDOUIN. Le Corps des Ponts et Chaussées et l'Institut, p.
	TARBÉ DE, SAINT-HARDOUIN. Paroles prononcées aux obsèques de M. Bresse, p.
	TOURNADRE (de). Médaille d'or de 600 francs pour sa notice sur le canal du Verdon,
	TRAMWAYS. Résultats comparatifs de leur exploitation pendant les années 1881- 1882, p.
	VIGAN. Mention honorable pour son étude sur la Méditerranée, p.
	VITESSES et des débits (Mesure des) dans un cours d'eau rapide et profond ; Note par M. de Lagrené , p.
	VOUTES biaises (Calcul et tracé des panneaux des) ; Note par M. Fortet , p.

	1883
	38 7 Notice sur la construction des ponts en Perse; par M Dieulafoy, ing. des p. et ch 18 à 21
	39 7 Note sur le raccordement parabolique; par M. Susini, conducteur des p. et ch
	40 7 Note sur un procédé de calcul du mouvement des terres dit « procédé Bruckner » ; par M. Paul Lévy, ancien élève externe de l'École des p. et ch
	41 7 Note sur un nouvel appareil pour manoeuvre et calage des aiguilles de changement de voie par un seul levier (Système Dujour)
	42 7 Bulletin des accidents arrivés dans remploi des appareils à vapeur en 1881
	44 7 Note sur la durée des traverses non imprégnées et sur l'usure des rails en fer de la compagnie du Nord-Ouest-Autrichien ; par M. Baum, ing. des p. et ch
	45 7 Note sur la concurrence entre la navigation fluviale et les chemins de fer en Allemagne; par M. Baum, ing. des p. et ch
	46 7 La poudre des mineurs
	47 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers.is
	48 8 Discours de M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie, aux funérailles de M. de la Gour-nerie, insp. gén. des p. et ch. en retraite, membre de l'Académie
	49 8 Détermination précise de la stabilité des murs de, soutènement et de la poussée des terres; par M. A. Gobin. inG. en chef des p. et ch
	50 8 Explosion de la chaudière d'une grue locomobile à vapeur sur le chemin de fer d'Allevard au Cheylas; Rapport par M. L. Luuyt, ing. en chef des mines.
	51 8 Chemin de fer électrique de Portrush en Irlande
	52 8 L'approvisionnement d'eau et la canalisation de la ville de Trieste
	53 9 Notice sur la construction des écluses accolées de Carrières-sous-Poissy, sur la Seine ; par H. A. de Préaudeau, ing. des p. et ch. 23, 24, 25
	54 9 Etude sur les crues de l'hiver 1882-1883 dans le bassin dû la Seine; par M. G. Lemoine, ing. en chef des p. et ch., et M. A. de Préaudeau, ing. des p. et ch 26
	55 9 Examen critique des systèmes d'exécution appliqués à la construction rapide des grands tunnels
	56 10 Notice nécrologique sur M. Henry-Auguste Varroy, ing. en chef des p. et ch., Sénateur, ancien Ministre des Travaux Publics
	57 10 Compte rendu de la construction du chemin de fer de Busigny à Hirson ; par M. Menche de Loisne, ing. en chef des p. et ch., et M. Vergnol, ing. auxiliaire des travaux de l'Etat 27, 28, 29
	58 10 Note sur les raccordements paraboliques de la voie en plan; par M. Tourtay, ing. des p. et ch
	59 10 Note sur l'expropriation des marais de Fos ; par M. Alfred Salles, ing. des p. et ch
	60 10 Extrait d'une note de M. Braun, ingénieur civil,sur la gélivité des pierres de construction; par M. Chemin, inc. des p. et ch
	61 10 Communication de M. de Lesseps sur l'état d'avancement des travaux de Panama
	62 11 Expériences faites pendant et après l'Exposition d'électricité de Paris sur la lumière électrique, les accumulations et le transport de la force ; par M. Allard, insp. gén. des p. et ch 30
	63 11 Le concours de Bucarest en septembre 1883 ; par M. Ed. Collignon, ing. en chef des p. et ch
	64 11 Résumé d'articles publiés par la Société des ingénieurs civils de Londres, sur la poussée des terres; pat M. Flamant, ing. en chef des p. et ch 30
	65 11 Hydrologie. - Sur le prix de revient des grandes dérivations d'eau en Italie et en France ;, Note de M. A. Dumont
	66 11 Navigation fluviale, touage par chaînes sans fin; Note de M. Dupuy de Lome
	67 12 Note sur le prix de revient des transports sur les chemins de fer en France ; par M. Ch. Baum, ing. des p. et ch
	68 12 Note sur un pont mobile dit pont oscillant construit à l'écluse des Daines (canal du Nivernais) ; par M. B. de Mas, ing. en chef des p. et ch 31, 32
	69 12 Note sur une soupape double, automobile, applicable aux écluses et aux grands réservoirs ; par M. De-coeur, ing. des p. et ch
	ALLARD. Expériences faites pendant et après l'Exposition d'électricité de Paris sur la lumière électrique, les accumulateurs et le transport de la force, p.
	APPAREILS à vapeur (Accidents arrivés dans l'emploi des), pendant l'année 1881, p.
	APPROVISIONNEMENT (L') d'eau et la canalisation de la ville de Trieste. p.
	BAUM. Note sur la durée des traverses non imprégnées et sur l'usure des rails en fer de la compagnie du Nord- Ouest Autrichien p.
	Note sur la concurrence entre la navigation fluviale et les chemins de fer en Allemagne, p.
	Note sur le prix de revient des trans-ports sur les chemins de fer en France, p.
	BERTRAND (J). Discours aux funérailles de M. de la Gournerie, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages anglais, p.
	allemands, p.
	italiens et espagnols, p.
	BOUSSINESQ. Note sur la poussée horizontale d'une masse de sable, à propos des expériences de M. Darwin, p.
	CHEMIN. Analyse d'une note de M. Braun sur la gélivité des pierres de construction, p.
	CHEMIN. Extrait d'une notice nécrologique de M. Picard (A.) sur M. Varroy, p.
	(1) Note sur le raccordement parabolique; par M. Susini, p.
	(2) Note sur un nouvel appareil pour manoeuvre et calage des aiguilles de changement de voie (système Dujour), p.
	(3) Tableau des résultats comparatifs de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt local (années 1882 et 1881), p.
	(4) Note sur la durée des traverses non imprégnées et sur l'usure des rails en for do la compagnie du Nord-Ouest Autrichien par M. Baum, p.
	(5) Note sur la concurrence entre la navigation fluviale et les chemins de fer en Allemagne ; par M. Baum, p.
	(6) Matériel roulant des chemins de fer français, p.
	(7) Chemin de fer électrique de Por-trush en Irlande, p.
	(8) Compte rendu de la construction du chemin de fer de Basigny à Hirson; par MM. Menche de Loisne et Vergnol, p.
	(9) Note sur les raccordements paraboliques de la voie, par M. Tourtay, p.
	(10) Note sur le prix de revient des transports sur, les chemins de fer, en France ; par M. Baum, p.
	COLLIGNON (Ed.). Note sur le concours de Bucarest pour l'établissement d'un pont sur le bas Danube, p.
	CRUES de l'hiver 1882-83 dans le bassin de la Seine. Etude par MM. Lemoine et de Préaudeau, p.
	DARWIN. Voir p.
	BECOEUR. Note sur une soupape double, automobile, applicable aux écluses et aux grands réservoirs, p.
	DIEULAFOY. Notice sur la construction des ponts en Perse, p.
	DURÉE des traverses non imprégnées de créosote, p.
	ECLUSE accolées de Carrières-sous-Poissy, sur la Seine. Note sur la construction, par M. de Préaudeau, p.
	EXPLOSION d'une chaudière d'une grue à vapeur sur le chemin de fer d'Allevard au Cheylas. Rapport de M. L. Luuyt, p.
	EXPROPRIATION des marais de Fos. Note par M. Alf. Salles, p.
	FLAMANT. Résumé d'articles publiés par la Société des ingénieurs civils de Londres sur la poussée des terres, p.
	GAUDARD (J.). Note sur le mémoire de M. Darwin, sur la poussée horizontale d'une masse de sable, p.
	GÉLIVITÉ des pierres de construction. Analyse d'une note de M. Braun, p.
	GOBIN (A.). Détermination précise de la stabilité des murs de soutènement et de la poussée des terres, p.
	HYDROLOGIE. Sur le prix de revient des grandes dérivations d'eau en Italie et en France. Note de M. A. Dumont, p.
	LEMOINE (G.) et A. DE PRÉAUDEAU. Etude sur les crues de l'hiver 1882- 1883 dans le bassin de la Seine, p.
	LESSEPS (De). Communication sur l'état d'avancement des travaux de Panama, p.
	LEVY (Paul). Note sur un procédé de calcul du mouvement des terres dit « Procédé Bruckner », p.
	LUMIÈRE ÉLECTRIQUE, les accumulateurs et le transport de la force. Expériences faites à l'Exposition d'électricité de Paris, par M. Allard, p
	LUUYT ( L . ) . Rapport sur l'explosion de la chaudière d'une grue locomobile à vapeur sur le chemin de fer d'Alle-vard au Cheylas (Isère), p.
	MAS (De). Note sur un pont mobile dit pont oscillant construit à l'écluse des Dames (canal du Nivernais), p.
	MENCHE DE LOISNE et VERGNOL. Compte-rendu de la construction du chemin de fer de Busigny à Hirson, p.
	MOUVEMENT des terres (Note sur un procédé de calcul du) ; par M. P . Lévy, p.
	NAVIGATION fluviale, touage par chaînes sans fin. Note de M. Dupuy de Lome, p.
	NÉCROLOGIE. Discours de M. J. Bertrand aux funérailles do M. do la Gournerie, p.
	NÉCROLOGIE. Notice sur M. H. A. Varroy (extrait de la notice de M. Picard), p.
	PANAMA (État d'avancement des travaux de). Communication de M. de Lesseps, p.
	PONT mobile, dit pont oscillant construit à l'écluse des Dames (canal du Nivernais). Note par M. de Mas, p.
	PONTS en Perse (Notice sur la construction des); par M. Dieulafoy, p.
	POUDRE des mineurs (La), p.
	POUSSÉE des terres et stabilité des murs de soutènement. Notice par M. Gobin, p.
	POUSSÉE des terres (Résumé d'articles sur la) ; par M. Flamant, p.
	PREAUDEAU (De). Notice sur la construction des écluses accolées de Carrières-sous-Poissy, sur la Seine, p.
	PREAUDEAU Et G. LEMOINE. Etude sur les crues de l'hiver 1882-1883 dans le bassin de la Seine, p.
	PRIX de revient des transports sur les Chemins de fer en France. Note de M. Banni, p.
	QUINETTE DE ROCHEMONT. Note concernant le type d'écluse adopté pour le canal de l'Escaut à la Meuse, p.
	RACCORDEMENT parabolique. Note par M. Susini, p,
	RACCORDEMENT de la voie en plan. Note par M. Tourtay, p.
	SALLES (Alfred). Note sur l'expropriation des marais de Fos, p.
	SOUPAPE double, automobile, applicable aux écluses et aux grands réservoirs. Note par M. Decoeur, p.
	STABILITÉ des murs do soutènement et poussée des terres. Notice par M. Go-bin, p.
	SUSINI. Note sur le raccordement parabolique, p.
	TOURTAY. Note sur les raccordements paraboliques de la voie en plan, p.
	TRIESTE (Approvisionnement d'eau et canalisation de la ville de), p.
	TUNNELS (Construction rapide des grands) Examen critique des systèmes d'exécution, p.
	USURE des rails en fer, p.
	VARROY (Henry-Auguste) (Notice nécrologique sur M.), p.
	VERGNOL et MENCHE DE LOISNE. Compte rendu de la construction du chemin de fer de Busigny à Hirson, p.

	1884
	1 1 Notice sur les dispositions typiques arrêtées par décisions ministérielles pour la réseau des chemins de fer de la Corse ; par M. Delestrac, insp. cén. des p. et ch. en retraite 1
	2 1 Rapport present au commité exploitation technique des chemins de fer au nom de la sous-commission du matéiel des chemins de fer de la Corse; par MM. Sartiaux, ing. en chef des p. et ch., et Banderali. 2 à 11
	3 1 Note sur le compensateur système Dujour, pour assurer la manoeuvre des signaux à grande distance en cas de rupture du fil do la transmission; par M. Schlemmer, insp. gén. des p. et ch.
	4 1 Chemins de fer sous arcades de New-York; par M. E. Pontzen, ing. civil, ancien élève de l'Ecole des p et ch.
	5 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages français.
	6 2 Note sur les procédés de fondations par havage appliqués à la construction du troisième bassin à flot à Rochefort; par M. Crahay de Franchimont, ing. des p. et ch. 12, 13
	7 2 Note sur l'application de la méthode graphique aux mouvements des terres, par M. Strohl, ing. des p. et ch 14, 15
	8 2 Rapport de la commission chargée d'étudier les moyens de prévenir les Collisions de trains ocea-j données par la rencontre de plusieurs voies.
	9 2 Expériences sur le débit des puits en terrains sablonneux aquiféres ; par M. Thévenet, ing. en chef des p. et ch
	10 2 Note sur un procédé de détermination expéditive des surfaces, emprises et talus des profils de terrassements; par M. Switkowski, ing. civil, ancien élève de l'École des p. et ch. 16
	11 2 Note sur l'expropriation des marais de Fos; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch. en retraite
	12 2 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur. pendant l'année 1882
	13 2 Les ingénieurs des ponts et chaussées et la garde nationale; Note par M.Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch, en retraite
	14 3 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des Ponts et Chaussées, en 1882
	15 3 Notice sur les crues de la Saône et de ses principaux affluents en 1882, par M. Remise, ing. en chef des p. et ch 17 à 19
	16 3 Mémoire. sur quelques propriétés des courbes de pression et de leurs tangentes, et applications pratiques ; par M. Gilliot, ing. des p. et ch.
	17 3 Note sur 1 explosion d'une chaudière verticale aux forges de Marnaval (Hante-Marne) (Extrait du rapport de M. l'ing g. en chef Trautmann 20
	18 3 Emploi du thermomètre dans le jaugeage des petits cours d'eau; Note de M. Rilter, ing. en chef des p. et ch
	19 3 Dragueur à air comprime de M. Meinesz.
	20 3 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers.
	21 4 Notice sur diverses modifications introduites dans le mécanisme des machines locomotives; par M. Th. Ricour. inc. en chef des p. et ch 21 à 23
	22 4 Note sur le tracé des rives de la Garonne; par M. Fargue. ing. en chef des p. et ch 24
	23 4 Rapport sur 1'explosion dun cuvier à lessive dans une blanchisserie, à Paris; par M. Luuyt, ing. en, chef des mines
	24 4 Recettes de 1 exploitation des tramways aurant les années 1882 et 1883.
	25 4 Dragues employées sur le canal duNord (Hollande).
	25 4 Système imaginé par M. Poetsch, pour le fonçage des puits à travers des couches de sables mouvant.
	23 4 Roues de wagon ou papier
	23 4 Les plus grandes compagnies de chemins de fer en Amérique
	26 5 Complément à de précédentes notes sur la pousséej des terres; par M. Boussinosq, professeur à la faculté des sciences de Lille
	27 5 Note sur le chemin de fer funiculaire du Righi- Vaudois; par M. F. Meyev, ing. des p. et ch. 25
	28 5 Un chapitre de l'histoire du corps des Ponts et, I Chaussées; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch. (en retraite)
	29 5 Réclamation de priorité au sujet de 1 application des procédés graphiques au calcul du. mouvemeut des terres; par M. Lalannc, insp. gén. des p. et ch. (en retraite)
	30 5 Les phénomènes de l'atmosphère ; par M. Mohn de l'Institut météorologique de Norvège : Note bibliographique, par M. Allard, insp. gén. des p. et ch.
	31 5 Expériences sur la résistance aux chocs des plafonds en béton et des voûtes en maçonnerie de briques.
	32 6 Paroles prononcées sur la tombe de M. E. Schcrer, insp. gén. des p. et ch. ; par M.chatoney, insp. gén. des p. et ch.
	33 6 notice nécrologique sur sa. Isidore Bénard,, insp. gén. des p. et ch. ; par M. J. Hirsch, ing. en chef des p. et ch.
	34 6 Notice sur 1 emploi des doubles flotteurs, pour la mesure des vitesses dans les grands cours d'eau; par M. H. Bazin, ing. en chef des p. et ch.
	35 6 Recherches sur la marche du durcissement des mortiers do ciment de Portland dans l'eau et dans l'air; note par M. de Perrodil, ing. en chef des p et ch.
	36 6 Quelques tracés particuliers des courbes en anses de panier à cinq centres; note par M. R. Bloch, ing. des p. et ch.
	37 6 tableau des recettes de 1 exploitation des chemins I de fer franc lis d'intérêt général pendant les années 1882 et 1883.
	38 6 Tableau des recettes de 1'exploitation des chemins de fer Algériens, pendant les années 1882 et 1883.
	39 6 La pavage en bois, à Londres
	39 6 Distribution d'eau d'Anvers
	40 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	ALLARD. Notice bibliographique sur l'ouvrage « les Phénomènes de l'atmosphère » ; par H. Mohn, p.
	ANVERS. Distribution d'eau, p.
	APPAREILS à vapeur (Accidents arrivés dans l'emploi des) pendant l'année 1882, p.
	BANDERALI et SARTIAUX. Rapport présenté au comité de l'exploitation technique des chemins de fer au nom de la sous-commission du matériel des chemins de fer de la Corse, p.
	BARREAU. Médaille d'or de 300 francs pour son étude sur les ciments de Portland, p.
	BAZIN (H). Notice sur l'emploi des doubles flotteurs pour la mesure des vitesses dans les grands cours d'eau, p.
	BIBLLIOGRAPHIE : Ouvrages anglais, p.
	allemands p.
	français p.
	italien
	BLOCH (R.). Note sur quelques tracés particuliers des courbes en anses de panier à cinq centres, p.
	BOUSSlNESQ. Complément à de précédentes notes sur la poussée des terres, p.
	BRICKA.. Mention honorable pour son mémoire sur la distribution des eaux des canaux d'irrigation, p.
	CHATONEY. Paroles prononcées sur la tombe de M. E. Scherer, p.
	(1) Notice sur les dispositions typiques arrêtées pour le réseau des chemins de fer de la Corse; par M. Delestrae, p.
	(2) Rapport présenté au comité de l'exploitation technique des chemins de fer au nom de la sous-commission du matériel des chemins de fer de la Corse ; par MM. Sartiaux et Bande- rali, p.
	(3) Note sur le compensateur (système Dujour) pour assurer la manoeuvre des signaux à grande distance; par M. Schlemmer, p.
	(4) Chemins de fer sous arcades de New-York; par E. Pontzen, p.
	(5) Les plus grandes compagnies de chemins de fer en Amérique, p.
	(6) Note sur le chemin de fer funiculaire du Righi Vaudois ; par M. F. Meyor, p.
	(7) Rapport de la commission chargée d'étudier les moyens de prévenir les collisions de trains occasionnées par la rencontre de plusieurs voies, p.
	(8) Recettes de l'exploitation des chemins de fer français d'intérêt général (années 1882 et 1885), p.
	(9) - Des chemins de fer algériens (années 1882 et 1883 p.
	COURBES en ans de paniers cinq centres (Quelques tracéS particuliers des). Note par M. R. Bloch, p.
	- De pression et leurs tangentes (Propriété des). Mémoire par M. Gilliot, p.
	CRAHAY DE FRANCHIMONT. Note sur les procédés de fondations par havage appliques a la construction au 3e bassin a flot de Rochefort, p.
	RUES de la Saône et de ses affluents en 1882 : Note par M. Remise, p.
	DÉBIT des puits en terrains sablonneux aquifères (Expériences sur le). Note par M. Thevenet, p.
	DELESTRAG. Notice sur les dispositions typiques arrêtées par décisions ministérielles pour le réseau des chemins de fer de la Corse, p.
	DISTRIBUTION d'eau d'Anvers, p.
	DOUBLES FLOTTEURS (Emploi des) pour la mesure des vitesses dans les grands cours d'eau. Notico par M. Bazin, p.
	DRAGUES employées sur le canal du Nord (Hollande) p.
	DRAGUEUR À air comprimé de M. Meinesz, p,
	DURCISSEMENT des mortiers de ciment de Portland dans l'eau et dans l'air (Recherches sur la marche du). Note par M. de Perrodil, p.
	EXPLOSIONS. Voir Appareils à vapeur. - D'une chaudière aux forges de Marnaval, p.
	- D'un cuvier à lesshe dans une blanchisserie, à Paris. Rapport de M. Luuyt, p.
	EXPROPRIATION des marais de Fos ; Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	FARGÜE. Note sur le tracé des rives de la Garonne, p.
	FONÇASE des puits à travers des couches de sable mouvant (système imaginé par M. Poetsch), p.
	GEOFFOY. Médaille d'or de 600 francs pour sa notice sur la traversée du Val Saint-Léger par le chemin de fer de grande ceinture de Paris, p.
	GILLIOT. Mémoire sur les propriétés des courbes de pression et de leurs tangentes et applications pratiques, p.
	HIRSCH (J.). Notice nécrologique sur M. Isidore Bénard, p.
	HISTOIRE du corps des Ponts et Chaussées (Un chapitre de 1'). Note par M. Tarbé de Saint-Hardouin. p.
	INGÉNIEURS des Ponts et Chaussées et la garde nationale. Note par M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	JAUGEAGE des petits cours d'eau (Emploi du thermomètre dans le), p.
	LALANNE (L.). Réclamation de priorité au sujet de l'application des procédés graphiques au calcul du mouvement des terres, p.
	LONDRES. Pavage en bois, p.
	LUUYT. Rapport sur l'explosion d'un cuvier à lessive dans une blanchisserie, à Paris, p.
	MACHINES locomotives (Modifications introduites dans le mécanisme des). Notice par M. Th. Ricour, p.
	MARÉGRAPHES (Les), p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1882, p.
	MEYER (F.). Note sur le chemin de fer funiculaire du Righi Vaudois, p.
	MOUVEMENTS des terres. (Note sur l'application de la méthode graphique aux); par M. Strohl, Voir Lalanne. p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Eugène Scherer par M. Chatoncv, p.
	Notice sur M. j . Bénard, par M. Hirsch, p.
	PAVAGE en bois à Londres, p.
	PERRODIL (de), recherches sur la marche du durcisement des mortiers de ciment de Portland dans l'eau et dans l'air, p.
	PONTZEN (E.). Chemins de fer sous arcades de New-York, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1882, p.
	PROCÉDÉS graphiques au calcul du mouvement des terres. Réclamation de priorité ; par M. Lalanne, p.
	PROFILS de terrassements (Procédé de détermination expéditive des surfaces, emprises et talus des) ; par M. Switkowski, p.
	REMISE. Notice sur les crues de la Saône et de ses principaux affluents en 1882, p.
	RESAL(Jean). Médaille d'or de 500 francs pour son étude sur la stabilité des ponts métalliques en arc, p.
	RICOUR (Th.). Notice sur diverses modifications introduits dans le mécanisme des machines locomotives, p.
	RITTER (C). Note sur l'emploi du thermomètre dans le jaugeage des petits cours d'eau, p.
	RocHFORT. Procédés de fondations appliqués à la construction du 3e bassin à flot ; par M. Crahay de Fianchimont. p.
	ROUES de wagons en papier, p.
	SARTIAUX et BANDERALI. Rapport présenté au comité do l'exploitation technique des chemins de fer au nom de la sous-commission du matériel de chemins de fer de la Corse, p.
	SCHLEMMER. Note sur le compensateur système Dujour, pour assurer la manoeuvre des signaux à grande distance en cas de rupture du fil de la transmission, p.
	STROHL. Note sur l'application de la méthode graphique aux mouvements des terres, p.
	SWITKOWSKI. Note sur un procédé de détermination expéditive des surfaces, emprises et talus des profils de terrassements, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Note sur l'expropriation des marais de Fos, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et la garde nationale, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Un chapitre de l'histoire du corps des Ponts et Chaussées (travaux des ports martimes de commerce), p.
	THERMOMÈTRE dans le jaugeage des petits cours d'eau (emploi du). Note de M. C. Ritter, p.
	THÉVENET. Expériences sur le débit des puits en terrains sablonneux aquifères, p.
	TRACÉ des rives de la Garonne. Note par M. Fargue, p.
	TRAMWAYS. Résu tats comparatifs de leur exploitation pendant les année'; 1882-1885, p.
	TRAUTMANN. Rapport sur l'explosion d'une chaudière verticale aux forges de Marnaval, p.
	VICAIRE. Rapport do la commission chargée d'étudier les moyens de prévenir les collisions de trains occasionnées par la rencontre de plusieurs voies, p.
	VOÛTES en maçonnerie de briques (Expé riences sur la résistance aux chocdes plafonds en béton des), p.

	1884
	42 7 Nouvelle distribution des eaux de Dieppe; mémoire par M. P. Alexandre, ing. en chef des p. et ch. 26 à 30
	43 7 Note sur la situation financière et l'exploitation du port de Liverpool ; par M. Colson, ing. des p. et ch.. maître des requêtes au Conseil d'Etat
	44 8 Mémoire sur le calcul de résistance des poutres droites à plusieurs travées (3e partie) ; par M. Maurice Huléwiez, ancien élève de l'Ecole des Ponts et Chaussées.
	45 8 Errata au, cahier de février 1882.
	45 8 Rapport présenté à la commission centrale des machines à vapeur au nom de la sous-commission chargée des études et expériences relatives à l'eau surchauffée; par M. Hirsch, ing. en chef des p. et ch 31, 32
	46 8 Note sur la concurrence des chemins de fer et des voies navigables aux Etats-Unis et au Canada et indication de quelques prix de transport; par M.G. Cadart, ing. des p. et ch
	47 9 Paroles prononcées sur la tombe de M. Graeff, insp. gén. des p. et ch. en retraite ; par M. Delocre, ing. en chef des p. et ch
	48 9 L'art de bâtir chez les Byzantins,par M.A.Choisy ; Note de M. J. Darcel. ing. des p. et ch
	49 9 Etudes sur la valeur comparative des tracés de routes au point de vue des transports rapides; par M. Léon Durand-Claye, ing. en chef des p. et ch
	50 9 Note sur la construction à 1 air comprimé des déversoirs du Coudra; et d'Evry; par M. Lavollée, ingdes p. et ch 33, 34
	51 9 Note sur la dépense d'un déversoir noyé; par M. Alfred Salles, ing. des p. et ch
	52 9 Note sur les canaux d'irrigation du Piémont et de la Lombardie ; par M. Alfred Salles, ing. des p. et ch
	53 10 Mémoire sur le tracé des courbes de pression dans les voûtes; par M. Lavoinne, ing. en chef des p. et ch 33
	54 10 Amélioration de la navigation de l'Hudson; par M. G. Cadart, ing. des p. et ch
	55 11 Paroles prononcées sur la tombe de M. Gayant, insp. gén. des p. et ch. (en retraite) ; par M. Chatoney, insp. gén. des p. et ch
	56 11 Paroles prononcées sur la tombe de M. J.-B. Frémaux, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Lefébure de Fourey, insp. gén. des p. et ch
	57 11 Notice biographique sur M. Simonneau, insp. gen. des p. et ch
	58 11 Notice nécrologique sur M. Henry-Félix Frécot, insp. gén. des p. et ch. ; par, MM Picard et Denys, ing. en chef des p. et ch
	59 11 Note sur 1 appareil de déclenchement système Aubine pour signal automoteur ; par M. Schlemmer, insp. gén. des p. et ch 36
	60 11 Note sur l'annonce des crues de l'Ohio ; par MM. Fr. Mahan, capitaine au corps du génie militaire des Etats-Unis et G. Lemoine, ing. en chef des p. et ch.
	61 11 Note sur le calcul des poutrelles des ponts métalliques pour voies charretières ; par M. Le Chatelier, ing. des p. et ch.
	62 11 Jetée sur pieux à vis à l'embouchure de la Delaware; note par M. G. Cadart, ins. des p. et ch 509 63 11 Amélioration de l'embouchure du Mississipi; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch.
	63 11 Amélioration de l'embouchure du Mississipi; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch 37, 38, 39
	64 11 Procédés employés pour l'extraction des rochers 39 sous-marins dits Hallet's-Point et Flood-Rock à New-York; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch
	65 11 Procéde nouveau de calcul graphique ; Note par M. Maurice d'Ocagne, élève-ingénieur des p. et ch 40
	66 11 Analyse de l'ouvrage de M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch. en retraite intitulé : « Notices biographiques sur les ing. des p. et ch. depuis la création du Corps jusqu'à nos jours.»
	67 11 Ouverture du chemin de 1er de l'Arlberg.
	68 11 Analyse de l'ouvrage de M. Lechalas, insp. gén. des p. et ch. intitulé : « Hydraulique fluviale. »
	69 12 Les tarifs de chemins de fer de l'Etat en Autriche; par M. Ch. Baum, ing. en chef des p. et ch.
	70 12 Note sur le manuel hydrologiquo du bassin de la Seine; par M. Allard, insp. gén. des p. et ch.
	71 12 Mémoire sur les divers systèmes de voitures à vapeur employées en Belgique et dans les provinces rhénanes; par M. Worms de Romilly, ing. en chef des Mines 41 à 47
	72 12 Note sur l'ouvrage de M. Comoy, insp. gén. des à 47 p. et ch. (en retraite), intitulé : Etude pratique sur les marées fluviales et notamment sur le Mascaret, etc., par M. Laroche, ing. en chef des p. et ch.
	73 12 Analyse de l'ouvrage de M. André Llaurado, intititulé : Traité des eaux et des irrigations en Esnague.
	74 12 Dynamomètre hydraulique, construit dans les ateliers de Paris-Lyon-Méditerranée ; Note par M. de Préaudeau, ing. en chef des p. et ch.
	75 12 Echelle proportionnelle variable de M. Achille Thomas, ingénieur civil (extrait du rapport de la Commission des inventions).
	Air COMPRIMÉ (Construction à l') des déversoirs du Coudray et d'Evry. Note par 31. Lavollée, p.
	ALEXANDRE (P.). Mémoire sur la nouvelle distribution des eaux de Dieppe, p.
	ALLARD. Note sur le manuel hydrologi-qui du bassin de la Seine, p.
	APPAREIL de déclanchement (système Aubine) pour signal automoteur. Note par M. Schlemmer, p.
	BAUM. Les tarifs de chemins de fer de l'Etat en Autriche, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Analyse de l'ouvrage de M. André Llaurado intitulé : Traité des eaux et des irrigations en Espagne, p.
	BOCFFET. Notice biographique sur M. Simonneau, p.
	CADART (Gaston). Concurrence des chemins de fer et des voies navigables aux Etats-Unis et au Canada et indication de quelques prix de transport, p. (Ch.).
	Amélioration de la navigation de l'Hud-son, p. (Ch.).
	Amélioration de l'embouchure du Mis-sissipi, p.
	Jetée sur pieux à vis à l'embouchure de la Delaware, p.
	Procédés employés pour l'extraction des rochers sous-marins dits Hallet's- Poini et Flood-Rock, à New-York, p.
	CALCUL GRAPHIQUE (Procédé nouveau de) par M. Maurice d'Ocagne, p. (Ch.).
	CANAUX d'irrigation du Piémont et de 1 Lombardie. Note de M. Alfred Salle p.
	- Paroles prononcées sur la tombe de M. Gayant, p.
	CHEMIN de fer d'Arlberg (Ouverture du) p. (Ch.).
	COLSON. Note sur la situation financier et l'exploitation du port de Liverpool p. (Ch.).
	COMOY. Voir Laroche. COURBES de pression dans les voûte (Tracé des). Mémoire par M. La. voinne, p.
	CRUES DE L'OHIO (Sur l'annonce des) Note par MM. Fr. Mahan et G. Le moine, p.
	DELOCRE. Paroles prononcées sur la tombe de M. A. Graeff, p.
	DENYS et PICARD. Notice nécrologiqu sur M. Henry-Félix Frécot, p.
	DÉVERSOIR NOYÉ (Dépense d'un). Note par M. A. Salles, p.
	DÉVERSOIRS du Coudray et d'Evr. (Construction à l'air comprimé des) Note par M. Lavollée, p.
	DISTRIBUTION, des eaux de Dieppe (Nouvelle). Mémoire par M. P. Alexan dre, p.
	DYNAMOMÈTRE hydraulique. Note par M. de Préaudeau, p. (Chr.).
	D'OGAGNE (Maurice). Procédé nouveau de calcul graphique, p.
	RAND-CLAYE(Léon). Etude sur la valeur comparative des tracés de rouBES au point de vue des transports ^HAPIDCS, p.
	EAU SURCHAUFFÉE (Etudes et expériences relatives à l'), p.
	ECHELLE proportionnelle variable, Ins-trument inventé par M. A. Thomas, p. (Chr.).
	HIRSCH. Rapport présenté à la Commission centrale des machines à vapeur au nom de la Sous-Commission I chargée des études et expériences relatives à l'eau surchauffée, p.
	HUDSON (Amélioration de la navigation de l'). Note par G. Cadart, p. (Chr.).
	HULEWICZ (Maurice). Calcul de résistance des poutres droites à plusieurs travées (3e partie), p.
	JETÉE sur pieux à vis à l'embouchure de la Delaware, p.
	LAROCHE. Note sur l'ouvrage de M. Co-moy, intitulé : Etude pratique sur les marées fluviales et notamment sur le Mascaret. Application aux travaux de la partie maritime des fleuves, p.
	LAVOINNE. Mémoire sur le tracé des courbes de pression dans les voûtes, p.
	LAVOLLEE. Note sur la construction à l'air comprimé des déversoirs du Coudray et d'Evry, p.
	LECHALAS. Analyse de son ouvrage intitulé : Hydraulique fluviale, p.
	LE CHATEL1ER. Sur le calcul des poutrelles des ponts métalliques, pour voies charretières, p.
	LEFEBURE DE FOURCY. Paroles prononcées sur la tombe de M. J.-B. Frémaux, p.
	LEMOINE (G.) et MAHAN (Fr.). Note sur l'annonce des crues de l'Ohio, p.
	MANUEL hydrologique du bassin de la Seine. Note de M. Allard, p.
	MISSISSIFI (Amélioration de l'embouchure du), p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Frécot, par M. Chatoney, p.
	- Notice nécrologique sur M. Frécot, par MM. Picard et Denys, p.
	- Paroles prononcées sur la tombe de M. A. Graeff, par M. Delocre, p.
	- Paroles prononcées sur la tombe de M. Gayant, par M. Chatoney, p.
	- Paroles prononcées sur la tombe de M. J.-B. Frémaux, par M. Lefébure de Fourey, p.
	- Notice biographique sur M. Simon-neau, par M. Bouffet, p.
	OHIO (Annonce des crues de l'), p.
	PICARD et DENYS. Notice nécrologique sur M. Henry-Félix Frécot, p.
	PONTS MÉTALLIQUES pour voies charretières (Calcul des poutrelles des). Note par M. Le Chatelier, p.
	PORT DE LIVERPOOL. Note sur sa situa-tion financière et son exploitation, par M. Colson, p.
	POUTRES DROITES à plusieurs travées (Calcul de résistance des), par M. Huléwiez, p.
	POUTRELLES des ponts métalliques pour voies charretières (Calcul des). Note par M. Le Chatelier, p.
	PREAUDEAU (de). Note sur le dynamomètre hydraulique construit dans les ateliers de Paris-Lyon-Méditerranée, p. (Chr.).
	ROCHERS sous-marins dits Hallet's Point et Flood-Rock(Extraction des), p.
	SALLES (Alfred). Note sur la dépense d'un déversoir noyé, p.
	- Note sur les canaux d'irrigation du Piémont et de la Lombardie, p.
	SCHLEMMER. Note sur l'appareil de déclenchement, système Aubine, pour signal automoteur, p.
	THOMAS (Achille). Echelle PROPORTION nelle variable (Instrument inventé PAL M.), p. (Chr.).
	TRACÉ des courbes de pression dans les voûtes. Mémoire par M. Lavoinne p.
	TRACÉS de routes au point de vue des transports rapides (Valeur comparative des). Etudes PAR M. L. Durand Claye, p.

	1895
	1 1 Rapport relatif à la mission en Belgique de SIM. Brame, insp. gén. des p. et ch. et Worms de Romilly, ing. en chef des mines ayant pour objet de rechercher les mesures propres à protéger la marche des trains et à assurer la sécurité de la circulation sur les chemins de fer 1 à 4
	2 1 Note complémentaire de la réclamation de priorité de M. Lalanne, insp. gén. des p. et ch. (en retraite) insérée dans le 1 e r semestre de 1884 des Annales, au sujet des procédés graphiques de calculs
	5 1 Note sur l'emploi des nombres primordiaux dans les calculs avec des tables ou avec des règles logarithmiques ; par M. de Perrodil, ing. en chef des p. et ch
	4 1 Note sur le traité d'hydraulique de M. Graeff, insp. gén. des p. et ch ; par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch
	5 1 Note sur la construction des murs de quai de la darse ouest du 9e bassin à flot du port du Havre ; par M. Ed. Widmer. ing. des p. et ch 5 et 6
	6 1 Grande Bretagne. - Loi de 1882 sur les explosions de chaudières à vapeur
	7 1 Le mouvement maritime d'Anvers
	8 1 Pompes souterraines mues par une transmission télodynamique
	9 1 Ponton mobile, pour la traversée du Mississipi.
	10 1 Chemins aériens de MM. Bleichert et Cie
	11 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	12 2 Notice nécrologique sur M. Louis-Marc-Stanislas Horric de Laroche-Tolay, insp. gén. honoraire des p. et ch.; par M. Descombes, ing. en chef des p. et ch. en retraite
	13 2 Considérations sur la stabilité des voûtes en maçonnerie ; par M. Laterrade, ing. en chef des p. et ch.
	14 2 Théorie des ponts suspendus américains à tablier rigide ; par M. G. Cadart ing. des p. et ch. 7
	15 2 Machines à draguer et excavateurs employés dans l'Amérique du Nord ; par M. G. Cadart, ing. des p. et ch. 8, 9, 10
	16 2 Notice sur le tracé des raccordements circulaires dans les opérations sur le terrain ; par M. Démé-trius Ghédéon, ingénieur-architecte à Constantinople
	17 2 Nouveau système de plans inclinés pour bateaux ; Note par M. Peslin, ing. en chef des p. et ch
	18 2 Observations sur la construction des ascenseurs hydrauliques ; par M. Le Chatelier, ing. des p. et ch.
	19 2 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	20 5 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des p. et ch. en 1883
	21 5 Paroles prononcées sur la tombe de M. Julien Leclerc, insp. gén. des p. et ch. ; par M. E. Potel, ing. en chef des p. et ch
	22 5 Le buste de Trudaine à l'Ecole des p. et ch. ; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén des p. et ch
	23 3 Note sur la détermination du coefficient de contraction de la veine fluide ; par M. Ed. Collignon, ing. en chef des p. et ch
	24 3 Voyage d'étude à Londres. Note sur les questions de viabilité (nettoiement, empierrement, pavage en pierre et en bois, asphalte et tramways) ; par M. Barabant, ing. en chef des p. et ch
	25 3 Notice sur rallongement des écluses du canal de Bourgogne ; par M. H. Bazin, ing. en chef des p. et ch I
	26 3 Endiguement des grands cours d'eau dos Etats-Unis ; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch. 11
	27 5 Ponts-levants du canal Erié (Etats-Unis) ; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch 12
	28 3 Procédés de traction des bateaux sur les canaux et rivières des Etats-Unis ; Note par M. G. Cadart, ing. des p. et ch 12 et 13
	29 3 Expériences relatives à la vitesse des courants d'eau et d'air susceptibles de maintenir en suspension des grains minéraux. Note sur l'outillage hydraulique des nouveaux bassins du port de Marseille
	30 3 Note sur l'outillage hydraulique des nouveaux bassins du port de Marseille
	31 4 Note sur le mémoire de M. Couche, ing. en chef des p. et ch. intitulé : Les eaux de Paris en 1884 ; par M. Guillemain. insp. gén. des p. et ch.
	32 4 Tables numériques pour le calcul de la poussée des terres : par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch.
	33 4 Tableau de la navigation sur le Rhin en 1882 ; par M. B. de Mas, ing. en chef des p. et ch
	34 4 Mémoire sur 1 emploi du fer et de 1 acier dans les constructions ; par M. Considère, ing. en chef des p. et ch 14
	35 4 Note sur un procédé simple pour couler le béton sous l'eau : par M. H. Heude. ing. des p. et ch.
	36 4 Complément à la note sur le traité d'hydraulique de M. Graeff, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch
	37 4 Académie des sciences. - Prix Montyon (statistique)
	38 4 Détails sur les travaux de dragage à Panama
	39 4 Note sur les procédés du baron de Liebhaber, pour le nettoyage des parements en maçonnerie; par! M. Pérouse, ing. des p. et ch
	40 4 Congrés international de navigation intérieure, à Bruxelles
	41 4 Récompenses accordées aux fonctionnaires et agents des p. et ch. pendant la dernière épidémie cholé-rique
	42 5 Étude sur la résistance des matériaux dans les murs de soutènement ; par M. Hétier, ing. en chef des p. et ch
	43 5 Note sur 1'installation de l'éclairage électrique à l'Hôtel de ville de Paris ; par M. G. Bartet, ing. en chef des p. et ch
	44 5 Observations sur l'éclairage électrique de l'Hôtel de ville de Paris ; par M. Allard, insp. gén. des p. et ch
	45 5 Note sur les portes roulantes de l'écluse de Davis- Island, sur l'Ohio (Etat-Unis) ; par M. G. Cadart, ing. des p. et ch 15 et 16
	46 5 Appareil enregistreur pour la détermination simultanée de la résistance de rupture et de la déformation des matériaux de construction. Note par MM. H. Le Chatelier, ing. des mines et L. Le Cha-telier, ing. des p. et ch
	47 5 Note sur un appareil enregistreur de niveau ; par M. L. Le Chatelier, ing. des p. et ch
	48 5 La lumière électrique dans les mines
	49 5 La prescience au temps
	50 5 Statistique des chemins de fer allemands
	51 5 Ruptures d'essieux sur les chemins de fera llemands
	51 5 Erratas (cahiers de février, mars et avril)
	52 6 Paroles prononcées aux funérailles de M. Malézieux, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Martin et M. Plan-chat, insp. gén. des p. et ch
	53 6 Paroles prononcées aux funérailles de M. Collet- Meygret, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Martin, insp. gén. des p. et ch
	54 6 Mémoire sur quelques changements dans la disposition et les procédés de tarage des instruments de jaugeage et dans le mode de calcul des débits ; par M. Ch. Ritter. ing. en chef des p. et ch.
	55 6 Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées à l'expédi- tion d'Egypte ; Note par M. Tarbé de Saint-Har-douin, insp. gén. des p. et ch. (en retraite)
	56 6 Note sur la stabilité des voûtes ; par M. Léon Du-rand-Claye, ing. en chef des p. et ch., à propos d'un mémoire récent sur le même sujet, publié par M. Laterrade
	57 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	ACADÉMIE des sciences. Prix Montyon (statistique) décerné à M. Alfred Du-rand-Claye pour son mémoire intitulé : L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris en 1882 ; études statistiques, p.
	ALLARD. Observations sur l'éclairage électrique de l'Hôtel de ville de Paris, p.
	ALLONGEMENT des écluses du canal de Bourgogne. Note par M. H. Bazin, p.
	ANVERS (le mouvement maritime d'), p.
	APPAREIL enregistreur pour la détermination simultanée de la résistance de rupture et de la déformation des matériaux de construction, par MM. Le Chatelier, p.
	APPAREIL De niveau, par M. L. Le Chatelier, p.
	ASCENSEURS hydrauliques (Observations sur la construction des), par M. Le Chatelier, p.
	BARABANT. Note sur les questions do viabilité (nettoiement, empierrement, pavage en pierre et en bois, asphalte et tramways) Voyage d'études à Londres, p.
	BARTET (G.) Note sur l'installation de l'éclairage électrique à l'Hôtel de ville do Paris, p.
	BAZIN (H.). Notice sur l'allongement des écluses du canal de Bourgogne, p.
	BÉTON (procédé pour couler sous l'eau le). Note par M. H. Heude, p.
	BIBLIOGRAPHIE : Ouvrages français,
	Allemands,
	Anglais,
	Italiens et espagnols,
	CADART (Gaston). Théorie des ponts suspendus américains à tablier rigide, p.
	CADART (Gaston). Machines à draguer et excavateurs employés dans l'Amérique du Nord, p.
	CADART (Gaston). Endiguement des grands cours d'eau des Etats-Unis, p.
	CADART (Gaston). Ponts-levants du canal Erié (Etats- Unis), p.
	CADART (Gaston). Procédés de traction des bateaux sur les canaux et rivières des Etats-Unis, p.
	CADART (Gaston). Note sur les portes roulantes de l'écluse de Davis-Island, sur l'Ohio (Etats-Unis), p.
	CHEMINS aériens de MM. Bleichert et CIE, p.
	CHEMINS DE FER. Rapport relatif à la mission en Belgique de MM. Brame et Worms de Romilly, ayant pour objet de rechercher les mesures propres à protéger la marche des trains, p.
	CHEMINS DE FER. Statistique des chemins de fer allemands, p.
	CHEMINS DE FER. Rupture d'essieux sur les chemins de fer allemands, p.
	COLLET-MEYGRET (Alcide-Louis). Paroles prononcées à ses funérailles par M. Martin, p.
	COLLIGNON (Edouard). Note sur la détermination du coefficient de contraction de la veine fluide, p.
	COLLIGNON (Edouard). Congrès international de navigation intérieure à Bruxelles, p.
	CONSIDÈRE. Mémoire sur l'emploi du fer et de l'acier dans les constructions, p.
	DESCOMBES. Notice nécrologique sur M. Louis-Marc-Stanislas Horric de Laroche-Tolay, p.
	DRAGAGE à Panama (Détails sur les travaux de), p.
	DURAND-CLAYE (Alfred). Prix Montyon (statistique) décerne par l'Académie des sciences pour son mémoire sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Paris, en 1882, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). Note sur la stabilité des voûtes, p.
	EAUX de Paris (Note de M. Guillemain sur le mémoire de M. Couche, intitulé les), p.
	ECLAIRAGE électrique de l'Hôtel de ville de Paris. Note sur son installation par M. Bartet, p.
	ECLAIRAGE Observations sur le même sujet, par M. Allard, p.
	ECLUSES du canal de Bourgogne (Allongement des). Note par M. H. Bazin, p.
	ENDIGUEMENT des grands cours d'eau des Etats-Unis. Note par M. G. Cadart, p.
	EPIDÉMIE cholérique. Récompenses ac-cordées pour services exceptionnels à des fonctionnaires et Agents des Ponts et Chaussées, p.
	EXPLOSIONS de chaudières à vapeur (Grande-Bretagne). Loi de 1882, p.
	FER et ACIER dans les constructions (emploi du). Mémoire par M. Considère, p.
	FLAMANT. Note sur le traité d'hydraulique de M. Graeff, p.
	Complément, p.
	FLAMANT. Tables numériques pour le calcul de la poussée des terres, p.
	GEOFFROY. Médaille d'or de 300 francs pour sa note sur les ponts métalliques du chemin de fer de Grande-ceinture de Paris, p.
	GHEDEON (Démétrius). Notice sur le tracé des raccordements circulaires dans les opérations sur le terrain, p.
	Gobin. Médaille d'or de 500 francs pour son mémoire sur la détermination précise de la stabilité des murs de soutènement et de la poussée des terres, p.
	GUILLEMAIN. Note sur le mémoire de M. Couche intitulé : Les eaux de Paris en 1884, p.
	HETIER. Etude sur la résistance des matériaux dans les murs de soutènement, p.
	HEUDE (H.). Note sur un procédé simple pour couler le béton sous l'eau, p.
	INGÉNIEURS des Ponts et Chaussées à l'Expédition d'Egypte. Note de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	JAUGEAGE. Sur quelques changements dans la disposition et les procédés de tarage des instruments de jaugeage et dans le mode de calcul des débits. Mémoire par M. Ritter, p.
	LALANNE. Note complémentaire de la réclamation de priorité au sujet des procédés graphiques de calculs, p.
	LATERRADE. Considérations sur la stabilité des voûtes en maçonnerie, p.
	LE CHATELIER (L). Observations sur la construction des ascenseurs hydrauliques, p.
	LE CHATELIER (L). Note sur un appareil enregistreur de niveau, p.
	LE CHATELIER (H) et (L.). Appareil enregistreur pour la détermination simultanée de la résistance de rupture et de la déformation des matériaux de construction, p.
	Loi de 1882 sur les explosions de chaudières à vapeur (Grande-Bretagne), p.
	LUMIÈRE électrique dans les mines, p.
	MACHINES À draguer et excavateurs employés dans l'Amérique du Nord. Note par M. G. Cadart, p.
	MALÉZIEUX. Voir Martin, Planchat. MARTIN. Paroles prononcées aux funé-nérailles de M. Malézieux, p.
	de M. Collet-Meygret, p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1883, p.
	MURS de quai de la darse ouest du 9e bassin à flot du port du Havre (construction des). Note par M. Ed. Widmer, p.
	NAVIGATION sur le Rhin en 1882. Note de M. de Mas, p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées aux funérailles : de M. J. Leclerc, par M. Potel, p.
	de M. Malézieux, par MM. Martin et Planchat ; p.
	de M. Collet-Meygret, par M. Martin,
	NOMBRES PRIMORDIAUX (emploi dans les calculs des), par M. de Perrodil, p.
	OUTILLAGE hydraulique des nouveaux bassins du port de Marseille, p.
	PANAMA (détails sur les travaux de dragage à), p.
	PEROUSE. Note sur les procédés brevetés du baron de Liebhaber, pour le nettoyage des parements en maçonne- rie, p.
	PERRODIL (de). Note sur l'emploi des nombres primordiaux dans les calculs avec des tables ou avec des règles logarithmiques, p.
	PESLIN. Note sur un nouveau système de plans inclinés pour bateaux, p.
	PLANCHAT. Paroles prononcées aux funérailles de M. Malézieux, p.
	PLANS inclinés pour bateaux (nouveau système de), par M. Peslin, p.
	POMPES souterraines mues par une transmission télodynamique, p.
	PONTS suspendus américains à tablier rigide (théorie des), par M. G. Cadart p.
	PONTS-LEVANTS du canal Erié (Etats- Unis). Note par M. G. Cadart, p.
	PONTON mobile, pour la traversée du Mississipi, p.
	PORT DE MARSEILLE (note sur l'outillage hydraulique des nouveaux bassins du), p.
	PORTES roulantes de l'écluse de Davis- Island, sur l'Ohio (Etats-Unis). Note par M. G. Cadart, p.
	POTEL (E). Paroles prononcées sur la tombe de M. Julien Leclerc, p.
	POUSSÉE des terres (tables numériques pour le calcul de la), par M. Flamant, p.
	PRÉAUDEAU (de). Mention honorable pour sa notice sur la construction des écluses accolées de Carrières-sous- Poissy, sur la Seine, p.
	PRESCIENCE du temps (la), p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1883, p.
	PROCÉDÉS graphiques de calculs. Note complémentaire de la réclamation de priorité, par M. Lalanne, p.
	PROCÉDÉS De traction des bateaux sur les canaux et rivières des États-Unis. Note par M. G. Cadart, p.
	RACCORDEMENTS circulaires (tracé des). Voir Ghédéon Démétrius. RÉSISTANCE des matériaux dans les murs de soutènement. Etude par M. Hétier, p.
	RITTER. Sur quelques changements dans la disposition et les procédés de tarage des instruments de jaugeage et dans le mode de calcul des débits, p.
	SÉJOURNÉ. Médaille d'or de 600 francs pour sa Notice sur la fondation à l'air comprimé d'un pont sur la Garonne, à Marmande, p.
	STABILITÉ des voûtes en maçonnerie (considérations sur la), par M. Later-rade, p.
	- Note par M. L. Durand-Claye, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Le buste de Trudaine à l'Ecole des Ponts et Chaussées, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées à l'ex-pédition d'Egypte, p.
	Tracé des raccordements circulaires dans les opérations sur le terrain. Notice par M. Démétrius Ghédéon, p.
	TRAITÉ d'hydraulique de M. Graeff. Note par M. Flamant, p.
	TRUDAINE (le buste de) à. l'Ecole des Ponts et Chaussées. Note par M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	VEINE FLUIDE (détermination du coefficient de contraction de la). Note par M. Ed. Collignon, p.
	VIABILITÉ (questions de) voyage d'étude à Londres. Note par M. Barabant, p.
	VITESSES de l'eau à diverses profondeurs (mesure des). Mémoire par M. Ritter, p.
	VITESSES des courants d'eau et d'air susceptibles de maintenir en suspension des grains minéraux (expériences relatives à la), p.
	VOUTES (stabilité des). Note par M. L. Du-rand-Claye, p.
	WIDMER (Ed.). Note sur la construction des murs de quai de la darse ouest du 9° bassin à flot du port du Havre, p.

	1885
	59 7 Les machines magnéto-électriques et l'arc voltaïque des Phares ; par M. Félix Lucas, ing. en chef des p. et ch.
	60 7 Modification de la formule d'intégration approchée de Thomas Simpson; note par M. de Perrodil, inc. en chef des p. et ch
	61 7 note sur le déclassement des routes départementales ; par M. P. Etienne, ing. en chef des p. et ch.
	62 7 Note sur le traité des ponts métalliques de M. J. Résal, ing. des p. et ch; par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch
	63 7 Les eaux de Londres et d'Amsterdam ; par M. Ed. Couche, ing. en chef des p. et ch
	64 7 Construction d'un tunnel sous l'Hudson (Etats-Unis) ; Note par M. Gaston Cadart, ing. des p. et ch 22, 23
	65 7 Note des documents annexés au rapport de mission en Amérique de M. Gaston Cadart
	66 7 Note bibliographique, par M. Ed. Collignon, ing. en chef des p. et ch. sur le cours de mécanique et machines de M. Bresse, insp. gén. des p. et ch
	67 7 Rectification de priorité au sujet d'un article, sur un nouveau système d'ascenseur, publié dans le cahier de février 1885 par M. Le Chatelier, ing. des p. et ch
	68 7 Chronique (juillet). Nouveau système de construction pour les parois des caissons métalliques
	69 7 Déplacement d'une tour en maçonnerie
	70 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	7 Errata à la note de M. Le Chatelier (cahier de mai 1885, p. 1039)
	71 8 Paroles prononcées sur la tombe de M. E. Bellot, insp. gén. des p. et ch.; 1° par M. Demôle, Ministre des Travaux Publics; 2° par M. Martin, insp. gén. Vice-Président du Conseil général des p. et ch. ; 3° par M. F. Mallet, président de la Chambre de Commerce du Havre
	72 8 Notice sur la statique graphique ; par M. Guillaume, sous-ing. des p. et ch 24 à 32
	73 8 L'ancienne Ecole des Ponts et Chaussées; Note par M. Tarbé de Saint-Hardouin, ancien Directeur de l'Ecole des p. et ch
	74 8 Etude sur le mode de navigation à appliquer sur le Rhône entre Lyon et Marseille ; par M. Jacquet, insp. gén. des p. et ch
	75 8 Durée des éclusages et marche des bateaux sur le canal de Bourgogne; Note par M. H. Bazin, ing. en chef des p. et ch
	76 8 Note sur un répartiteur d'eau et sur son application à la police des irrigations; par M. Pelletreau. ing. des p. et ch
	77 8 Chronique (août). Note sur le pont roulant et les appareils hydrauliques de l'écluse de Penhouèt; par M. R. Kerviler, ing. en chef des p. et ch
	78 8 Résistance des matériaux. - Expériences sur les colonnes en fonte, en fer et les piliers en maçonnerie
	79 9 Notice biographique sur M. Comoy, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Martin, insp. gén des p. et ch.
	80 9 Commission technique de 1 assainissement de Paris : Résumé des travaux et résolutions adoptées
	81 9 Mémoire sur 1 assainissement de la Seine ; par M. Alfred Durand-Claye, ing. en chef des p. et ch 33 à 42
	82 9 Notice sur les prix de revient de la traction et sur les. économies réalisées par l'application de diverses modifications aux machines locomotives ; par M. Ricour, ing. en chef des p. et ch 43 à 45
	Note sur la résistance comparée des constructions semblables ; par M. de Perrodil, ing. en chef des p. et ch
	84 9 Note sur l'influence des joints dans la résistance à l'écrasement des maçonneries de pierre de taille ; par M. Tourtay. ing. des p. et ch.
	85 9 Note sur l'explosion dune chaudière verticale aux forges d'Eurville (Haute-Marne) 46 et 47
	86 10 Note sur les moments fléchissants sur les appuis d'une poutre droite continue ; par MM. Ed. Hausser, ing. en chef des p. et ch. et L. Cunq, chef de section aux chemins do fer du Midi 48
	87 10 Note sur la construction du pont Saint-Jean sur l'Adour à Saubusse (Landes) ; par M. Trépied, ing. des p. et ch 49 et 50
	88 10 Note sur les ponts suspendus de Saint-Ilpize et de Lamothe : par M. Nicou, ing. en chef des p. ch. 51, 52, 53
	89 10 54
	90 10 Note sur le calcul des poutres droites à travées solidaires ; par M. de Lagarde, ing. des p. et ch 54
	91 10 Note sur la profondeur à donner aux écluses et sur l'influence qu'exerce au point de vue du remplissage du sas la position des venelles des portes d'amont; par M. Barbet, ing. des p. et ch 54
	92 10 Résumé du rapport de la Commission internationale du canal de Suez ; par M. Flamant, ing. en chef des p. et ch 55
	93 10 Note sur les Télémarégraphes établis le long do 1 Escaut et de ses affluents ; par M. J. Troost, ing. en chef directeur du service de l'Escaut, avec un Avant-propos par M. B. de Mas, ing. en chef des p. et ch 56
	94 10 Chronique (octobre). Les Ingénieurs des Ponts c' Chaussées à l'Expédition d'Egypte ; note complémentaire par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch., (en retraite)
	95 10 Résistance au feu des éléments métalliques des bâtiments ; par M. de Préaudeau, ing. en chef des p. et ch.
	96 10 Bibliographie. - Leçons de statique graphique, par M. Antonio Favaro 2e partie Calcul graphique
	96 10 Avis de l'exposition de l'outillage des travaux publics
	97 11 Paroles prononcées aux funérailles de M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des p. et ch. (en retraite) ; par M. Planchat, insp. gén. des p. et ch.
	98 11 Nouvelle recherche sur la poussée des terres et le profil de revêtement le plus économique ; par M. Levgue. ing, auxiliaire des travaux de l'Etat 57 à 66
	99 11 Note sur la stabilité des voûtes en réponse a un travail de M. Léon Durand-Claye sur le même sujet ; par M. Laterrade ing. en ch. des p. et ch. suivie d'une Note additionnelle de M. Léon Durand-Clave.
	100 11 Note sur l'explosion d'un piston creux dans les ateliers du dépôt de machines à la compagnie d'Orléans à Montluçon (Allier)
	101 11 Chronique (novembre). Chemins de fer sur câbles
	102 12 Observation sur le régime des voies ferrées en Autriche-Hongrie
	103 12 Des signaux des chemins de fer en Autriche-Hongrie (extraits du rapport de mission de MM. Brame, insp. gén. des p. et ch. et Weiss, ing. des p. et ch. 67 à 71
	104 12 Compte-rendu d'un Rapport relatif à la mission remple par MM. Brame et Weiss, en Autriche-Hongrie, pour l'étude des appareils employés en vue de protéger la marche des trains et d'assurer la sécurité de la circulation sur les chemins de fer ; par M. Jacqmin, ing. en chef des p. et ch.
	105 12 Note sur la théorie de l'écoulement de l'eau par déservoir ; par M. Kleitz, insp. gén. des p. et ch. (en retraite)
	106 12 De l'entraînement et au transport par les eaux courantes des vases, sables et graviers. Analyse d'un mémoire de M. L. L. Vauthier ing. des p. et ch. par M. Alfred Durand-Claye, ing. en ch.des p.et ch.
	107 12 Note sur le port d'Anvers; par M. Maurice Widmer, ing. des p. et ch 72
	108 12 Chronique (décembre). Note sur la démolition d'un mur de quai au Havre ; par M. Desprez, ing. des p. et ch 72
	109 12 Les Ingénieurs des pays d'Etats au XVIIIe siècle ; par M. Tarbé de Saint-Hardouin, insp. gén. des P. et ch 72
	110 12 Bulletins bibliographiques d'ouvrages français et étrangers
	111 12 Bibliographie (Ouvrages)
	ASSAINISSEMENT de Paris. Résumé des travaux et résolutions adoptées par la Commission technique, p.
	ASSAINISSEMENT de la Seine. Mémoire par M. Alfred Durand-Claye, p.
	BARBET. Note sur la profondeur à donner aux écluses et sur l'influence qu'exerce au point de vue du remplissage du sas la position des ventelles des portes d'amont, p.
	BAZIN (H). Note sur la durée des éclusages et marche des bateaux sur le Canal de Bourgogne, p.
	BELLOT (E). Paroles prononcées sur sa tombe par MM. Demôle, Martin, Mallet, p.
	BIBLIOGRAPHIE. - Note sur le cours de mécanique et machines de M. Bresse ; par M. Ed. Collignon p.
	BIBLIOGRAPHIE. - Annonce du second volume des Leçons de Statique graphique par M. Antonio Favaro, p.
	BIBLIOGRAPHIE. - Ouvrages: Français p. 1210, Anglais, p. 1222 Allemands p. 1223 Italiens et Espagnols, p.
	BRAME et WEISS. Observations sur le régime des voies ferrées en Autriche-Hongrie, p.
	BRAME et WEISS. Des signaux de chemins de fer en Autriche-Hongrie, p.
	CADART (G). Note sur la construction d'un tunnel sous l'Hudson (États-Unis), p.
	CADART (G). Documents annexés à son rapport de mission en Amérique, p.
	CANAL de Suez. (Résumé du rapport de la Commission internationale du) ; par M. Flamant, p.
	CHEMINS de fer sur câbles, p.
	COLONNES en fonte, en fer et en maçonnerie dans les bâtiments (résistance au feu des). Note par M. de Préaudeau, p.
	COLLIGNON (Ed). (1) Note sur la détermination graphique des moments fléchissants dans les pièces chargées de poids discontinus, p.
	COLLIGNON (Ed). (2) Note bibliographique sur le Cours, de Mécanique et Machines, par M. Bresse, p.
	COLLIGNON (Ed). V. aussi ouvrage de statique graphique de M. Antonio Favaro, p.
	COMOY (Notice biographique sur M.) par M. Martin, p.
	CONSTRUCTIONS semblables (résistance comparée des). Note par M. de Perrodil, p.
	COUCHE (Ed). Les eaux de Londres et d'Amsterdam, p.
	COURS de Mécanique et machines par M. Bresse (Note bibliographique de M. Collignon, sur le), p.
	CUNQ. (L.) et HAUSSER (Ed.). Note sur les moments fléchissants sur les appuis d'une poutre droite continue produits par la surcharge formée de charges isolées ou non, p.
	DÉCLASSEMENT des routes départementales. Note par M. Etienne, p.
	DEMOLE. - Paroles prononcées sur la tombe de M. E. Bellot, p.
	DURAND-CLAYE (Alfred). Mémoire sur l'assainissement de la Seine, p.
	DURAND-CLAYE (Alfred). Analyse d'un Mémoire de M. L. Vauthier sur l'entraînement et le transport par les eaux courantes des vases, des sables et graviers, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). Note additionnelle à la note de M. Laterrade sur la stabilité des voûtes, p.
	DURÉE des éclusages et marche des bateaux sur le canal de Bourgogne. Note par M. Bazin (H), p.
	Eaux de Londres et d'Amsterdam. Mémoire par M. Couche, p.
	ECOLE des Ponts et Chaussées (Ancienne) Note par M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	ECOULEMENT de l'eau par déversoir (Note sur la théorie de l') par M. Kleitz, p.
	ENTRAINEMENT des corps solides par les eaux courantes. Mémoire par M. L. Vauthier. Résumé de ce mémoire par M. Alfred Durand-Claye, p.
	ETIENNE (P.). Note sur le déclassement des routes départementales, p.
	EXPLOSION : 1° D'une chaudière verticale aux forges d'Eurville (Haute-Marne). Rapport de la sous-commission, p.
	EXPLOSION : 2° D'un piston creux dans les ateliers du dépôt des machines de la compagnie d'Orléans à Montluçon (Allier) p.
	EXPOSITION de l'outillage des travaux publics (Avis de 1'), p.
	FAVARO (Antonio). - Leçons de statique graphique. - 2° partie. Calcul graphique. - Compte rendu, p.
	FLAMANT. - Note sur le traité des ponts métalliques par M. J. Résal, p.
	FLAMANT. - Résumé du rapport de la Commission internationale du Canal de Suez, p.
	GUILLAUME. Notice sur la statique graphique, p.
	HAUSSER (Ed.) et CUNQ (L.). Note sur les moments fléchissants sur les appuis d'une poutre droite continue, produits par la surcharge formée des charges isolées ou non, p.
	INGÉNIEURS des Ponts et Chaussées à l'expédition d'Egypte. Note complémentaire de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	INGÉNIEURS des pays d'Etats au XVIIIe siècle ; note par M. Tarbé de Saint-Hardouin p.
	JAGQMIN. Compte rendu d'un rapport relatif à la mission remplie par MM. Brame et Weiss, en Autriche-Hongrie, pour l'élude des appareils employés en vue de protéger la marche des trains, et d'assurer la sécurité de la circulation sur les chemins de fer, p.
	JACQUET. Etude sur le mode de navigation à appliquer sur le Rhône entre Lyon et Marseille, p.
	KERVILER (R.). Note sur le pont roulant et les appareils hydrauliques de l'écluse de Penhouët (Chr.).p.
	KLEITZ. - Note sur la théorie de l'écoulement de l'eau par déversoir, p.
	LAGARDE (de). - Note sur le calcul des poutres droites à travées solidaires, p.
	LATERRADE. - Note sur la stabilité des voûtes en réponse à un travail de M. Léon Durand-Claye sur le même sujet, p.
	MACHINES : (I) LOCOMOTIVES modifiées. - (2) Magnéto-électriques et l'arc voltaïque des phares. Mémoire par M, Lucas, p.
	Notice sur le prix de revient de la traction et sur les économies réalisées ; par M . Ricour, p.
	MALLET. - Paroles prononcées sur la tombe de M . E. Bellot, p.
	MARTIN. - Paroles prononcées sur la tombe de M. E. Bellot, p.
	MARTIN. - Notice biographique sur M. Comoy, p.
	MAS (de). Avant-propos à la note de M. J. Troost, sur les télémarégraphes établis le long de l'Escaut, p.
	MODIFICATION de la formule d'intégration approchée de Thomas Simpson. Note par M. de Perrodil, p.
	MOMENTS fléchissants (2) Sur les appuis d'une poutre droite à plusieurs travées solidaires (Méthode de calcul des). Note par MM. Hausser et Cunq. p.
	NAVIGATION À appliquer sur le Rhône entre Lyon et Marseille (Etude sur le mode de) par M. Jacquet, p.
	NÉCROLOGIE. - Paroles prononcées sur la tombe de M. Bellot, par MM. Demôle, Martin, Mallet p.
	NÉCROLOGIE. - Paroles prononcées aux funérailles de M. Tarbé de Saint-Hardouin, par M. Planchat, p.
	Notice biographique sur M. Comoy, par M. Martin, p.
	NICOU. Note sur les ponts suspendus de Saint-Ilpïze et de Lamothe, p.
	PELLETREAU. Note, sur un répartiteur d'eau et sur son application à la police des irrigations, p.
	PERRODIL (de) (1) Modification de la formule d'intégration aprochée de Thomas Simpson, p.
	PERRODIL (de) (2) Note sur la résistance comparée des constructions semblables, p.
	PETSCHE. Note sur le port de Saint-Petersbourg et le nouveau canal marïtime, p.
	PLANCHAT. Paroles prononcées auxfunérailles de M. Tarbé de Saint-Hardouin, p.
	PONTS : Saint-Jean sur l'Adour ; Note sur sa construction, par M. Trépied, p.
	PONTS : Suspendus de Saint-Ilpize et de Lamothe ; Note par M. Nicou, p.
	PONT ROULANT et les appareils hydrauliques de l'écluse de Penhouét (Note sur le) par M. Kerviler, p.
	PORT de Saint-Pétersbourg et le nouveau canal maritime. Note par M. Petsche, p.
	PORT d'Anvers (Note sur le) par M. Maurice Widmer, p.
	POUSSÉE des terres (nouvelle recherche sur la) et le profil de revêtement le plus économique ; par M. Leygue, p.
	POUTRE à plusieurs travées solidaires ; (Méthode pour le calcul des moments fléchissants sur les appuis d'une) Note par MM. Hausser et Cunq. p.
	POUTRES droites à travées solidaires (Nouveau mode de calcul des). Note par M. de Lagarde, p.
	PREAUDEAU (de). Résistance au feu des éléments métalliques des bâtiments, p.
	PROFONDEUR À donner aux écluses et influence qu'exerce, au point de vue du remplissage du sas, la position des ventelles des portes d'amont. Note par M. Barbet, p.
	RÉPARTITEUR D'EAU. Note sur son application à la police des irrigations ; par M. Pelletreau, p.
	RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. (I) Expériences sur les colonnes en fonte, en fer et les piliers en maçonnerie, (Chr.) p.
	RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. (2) Comparée des constructions semblables. Note par M. de Perrodil, p.
	RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. (3) A l'écrasement des maconneries de pierre de taille (Note sur l'influence des joints dans la) par M. Tourtay, p.
	RICOUR. Notice sur les prix de revient de la traction et sur les économies réalisées par l'application de diverses modifications aux machines locomotives, p.
	SIGNAUX de chemins de fer en Autriche-Hongrie. Rapport do mission de MM. Brame et Weiss, p.
	STATIBILITÉ des voûtes. Note de M. Laterrade en réponse à un travail de M. Léon Durand-Claye, sur le même sujet, suivie d'une note additionnelle de M. L. Durand-Claye, p.
	STATIQUE graphique (Notice sur la) par M. Guillaume, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Note sur l'ancienne Ecole des Ponts et Chaussées, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Les Ingénieurs des Ponts et Chaussées à l'expédition d'Egypte. Note, complémentaire, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Paroles prononcées à ses funérailles, par M. Planchat, p.
	TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN. Les Ingénieurs des pays d'Etats au XVIIIe siècle p.
	TÉLÉMARÉGRAPHES établis le long de l'Escaut et de ses affluents. Note par M. Troost avec un avant-propos de TOURTAY. Note sur l'influence des joints dans la résistance à l'écrasement des maçonneries de pierre de taille, p.
	TRAITÉ des ponts métalliques de M . J . Résal (Note sur le) ; par M. Flamant, p.
	TREPIED. Note sur la construction du pont Saint-Jean sur l'Adour, à Saubusse, p.
	TROOST (J). Note sur les télémarégraphes ou marégraphes enregistreurs à distance établis le long de l'Escaut et de ses affluents avec un avant-propos de M. B . de Mas, p.
	TUNNEL sous l'Hudson (Note sur la construction d'un) par M . G. Cadart, p.
	VAUTHIER (L. L.). Mémoire sur l'entraînement et le transport par les eaux courantes des vases, sables et graviers. Analyse par M. Alf. Durand-Claye p.
	WEISS et BRAME. Observations sur le régime des voies ferrées en Autriche-Hongrie p.
	WIDMER (Maurice). Note sur le port d'Anvers, p.

	1886
	1 1 Mémoire sur l'emploi du fer et de l'acier dans les constructions; par M .Considère, ing.en ch. desp. et ch 1
	2 1 Note sur la construction des pont suspendus modernes ;par M.deBoulongne,ing.desp. e tch. 2 à 6
	3 1 Note sur l'agrandissement de la gare de Lille; par M. Piéron,ing. en ch.de sp.et ch 7
	4 1 Étude sur la marche des bateaux dans les courants rapides; par M.P. DuBoys,ing. d esp .etch.
	5 1 Ouvrage de M. Mille,i nsp. gén. des p. et ch. sur l'assainissement des villes par l'eau, les égouts, les irrigations.Note bibliographique
	6 1 Emploi du téléphone dans le service des chemins de fer allemands
	7 2 Prix décernés aux Auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des Ponts et Chaussées, en 1884
	8 2 Note historique sur le service hydrométrique du bassin de la Seine ; par M. G. Lemoine, ing. en ch. des p. et ch
	9 2 Notions surlephénom ènedesmaré esparM.P.Ha tt, ing.h ydr ogr aphe.Note par M.de Pré audeau,ing. en ch.des p. et ch
	10 2 Note sur le prix de revient des transports par chemin de fer ; par M .W.No rdlin g,anciendirecteur général des chemins de fer au Ministère du Commerce, a Vienne
	11 2 Notes ur lesviaducsm étall iquesàgr and esporté es; par M. L. Leygue ,ing.auxili air edestra vauxde l'Etat 8
	12 2 Un dernier mot sur la poussée des voûtes ; par M. Léon Durand-Claye. ing. en ch. des p. et ch..
	13 2 Notesurleciment àpr isepro mp te; par M. Mon- me rqu é, ing.de sp. eteh
	14 2 Note sur l'extraction mécanique au sable et des pierres à casser; par M.Mazoy er,ing .de sp. et ch.
	15 2 Notedes conditionsd' emploidel'acie rdansles pon tsm étalliques àpoutres dr oitesen Fran ce; par M. Mazoyer, ing. des p. et eh
	16 3 Application de la méthode rationnelle aux études dynamométrique s: appareils et procédés d'expériences, résultats obtenus dans l'étude de la résistance des trai ns;par M.Desdouits ,ing. de la marine adjoint à l'ing. en chef du matériel et de la traction des chemins de fer de l 'Etat
	17 3 Remar qu essurlesefforts éla stiques et lesvibr ations quisepr odui sent dansd escorpsdemêm esdimensionsouseulement semblables ; par M. Gal-liot, ing. des p. et ch 9, 10
	18 3 Rapport sur l'explosion d'une chaudière à vapeur dans la brasserie Phocéenne à Marseille
	19 3 Note sur l'explosion d'une chaudière à vapeur à Roubaix (Nord); par M. Olry, ing. des mines.
	20 3 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1884
	21 3 Notesurlamarch e des bateaux ; par M. Léon Du- rand-Claye, ing. en chef des p. et ch
	22 4 Notice nécrologique sur M.E . Bellot,insp.gén.d esp.et ch.:parM.MauriceWidmering. de sp. et ch.
	23 4 Mémoi resurl'assaini sseme nt deBerlin ;par MM.AlfredDu rand -Claye,ing.enche f desp.e t ch. etAlbert Petsche, ing. des p. et ch 12 à 19
	24 4 Note sur le calcul du profil des murs barrages ; par M. Hétier, ing. en ch. des p. et ch
	25 4 Note sur la statique graphique de M .Maurice Lévy; p ar M.Flamant, ing.en ch .des p. et ch.
	26 4 Lavage du sable pour les maçonneries du canal deMontbéliardà la Haute-Saône.Note par M.Harlé ing. des p. et ch
	27 4 Observations surl e Mémoire de M.du Boys, insé ré dans le cahier de janvier 1886 des Annales des Ponts et Chaussées
	28 4 Effets de la rouille sur les poutres métalliques qui supportent des voûtes enbriques
	29 5 Notice nécrologique sur M .Ed. Coucheing . en ch. des p.et ch.; par M. Barabant,ing. ench.des p. et ch
	30 5 Documents sur la r ésistanced el'a cie r. Ra ppo rtd emissionparM.Flamant ,in g.ench.desp .et ch.
	31 5 Note sur la reconstruction du bassin de la Villette et du canal Saint-Denis; par M.L. Le Chatelier, ing. des p. et ch 20, 21, 22
	32 5 Note sur le tarage d'un nouveau système de la balance de torsion applicable au jauge age de seaux, appelé jusqu'ici hydro-dyna momètre; par M. dePerrodil, ing. en ch. des p. et ch
	33 5 Evaluation des terrassements au mètre courant dans les projets de travaux neufs du service vicinal(Eure-et-Loir) : par M. Mazover. ing.de sp. et ch.
	34 5 Une locomotive colossale
	35 6 Notice sur la vie et les travaux de M.Charles-Etienne Collignon; par M. J. B . Krantz ,sénateur, insp. gén. hon. des p. et ch
	36 6 Note sur les accidents constatés dans divers ouvrages d'art parsuite del'emploi de ciments magnésiens; parMM .LéonDurand-Claye, ing . en ch.desp.et ch. et Debray, ing.des p. et ch
	37 6 Note sur la stabilité des voûtes en maçonnerie; par M. Tourtay, ing.des p.et ch
	38 6 Etude sur les piles et pylônes de grande hauteur et sur le choix entre la maçonnerie et le métal;par M.Leygue,ing . aux. des travaux de l'Etat 23, 24
	39 6 2e Note sur la marche des bateaux; par M. P. Du Boys,ing. des p.et ch
	ACIER(rési stanc ed el').Rappo rtdemiss ion;parM .F lama nt, p.
	ALEXAN DRE. Médailled 'orde600fran cs poursonMémoire sur la nouv elledis tribut ion des eaux de Dieppe, p.
	APPAREI LSavapeur(Accidentsa rrivés dansl'e m ploi de s) pendan tl'année 1884, p.
	ASSAINISSEM EN Tdesvill es pa rl'e au, leségouts,lesirr igati ons;p arM .A. Mille . No tebib liographique par M. Chemin, p,
	ASSAINIS SEMENT deBerlin.M émoirepa r MM.AlfredDur and-Clay eet Albe rtPetsche, p.
	BALANCE DETORSION(nouveau système de la) applicable au jaugea ge des eaux,appelé jusqu' ici hydro-dynamomètre . Note par M.de Perrodil,p.
	BARABAN T.Notice nécrologique sur M.Ed.Couche ,p
	BASSIN de la Villette et du Canal Saint-Denis (reconstruction du) .Note par M. L. Le Chatelier, p.
	BELLOT (E.)(Notice nécrologique sur M.); parM M. Widmer,p.
	BOULONGNE (de ).Note sur la construction des ponts suspendus modernes,p.
	CHEMIN .Notebibliog raphique surl'ouvrage de M. Milleintitulé: Assainissement des villes par l'eau, les égouts, les irrigations. Note bibliographique, p.
	CHEMINS DE FER. Note sur le prix de revient des transports par chemin de fer; par M.W Nordling , p.
	CIMEN T à prise prompte(Note sur le) ; par M.Monmerqué, p.
	-Magnésiens(emploi des ).Note sur les accidents contastés dans divers ouvrages d' art;par MM. Léon Durand- Claye, etDebray,p .
	DEBRAY et Durand -Claye(Léon). Note sur les accidents constatés dans divers ouvrages d 'art par suite de l'emploi de ciments magnésiens,p .
	DESDOUITS. Application de la méthode rationnelle aux études dynamométriques: appareils et procédés d'expérience, résistance de strains, p.
	DU BOYS .Etude sur la marche des bateaux dans les courants rapides, p.
	-2e note sur le même sujet,p.
	DURAND-CLAYE (Alfred) et PETSCHE (Al bert).Mémoire su rl'assainissement deBerlin , p.
	DURAN D-CL AYE (Léon). (1)Un dernier mot sur la poussée des voûtes, p.
	-(2 )No tesurl amarche des bateaux, p .
	-(3)Et DEBRAY . Note sur les accidents constatés dans divers ouvrages d'art par suite de l 'emploi de ciments magnésiens; p .
	EFFORTS élastiques et les vibrations (remarques sur les) qui se produisent dans des corps de mêmes dimensions ou seulement semblables ; par M. Gal-liot, p.
	ETUDES DYNAMOMÉTRIQUES (Application de la Méthode rationnelle aux). Appareils et procédés d'expérience. Résultats obtenus dans l'étude de la résistance des trains; par M. Des-douits, p.
	EXPLOSION d'une chaudière à vapeur dans la brasserie Phocéenne à Marseille, p.
	- d'une chaudière à vapeur à Roubaix (Nord), p.
	FEU et ACIER dans les constructions (emploi du) Mémoire.- 2e partie; par M. Considère, p.
	(14Note sur la statique graphique de M. Maurice Lévy, p.
	- (2) Documents sur la résistance de l'acier. Rapport de mission, p.
	GALLIOT. Remarques sur les efforts élastiques et les vibrations qui se produisent dans des corps de mêmes dimensions ou seulement semblables, p.
	GARE de Lille (agrandissement de la) Note par M., Piéron, p.
	HARLÉ. Lavage du sable pour les maçonneries du bief de partage et du canal de Montbelliard à la Haute-Saône (Chr.), p.
	HATT (P) Notions sur le phénomène des marées. Note par M. de Préaudeau, ,p.
	HETIER. Note sur le calcul du profil des murs barrages, p.
	LAVAGE du sable pour les maçonneries du canal de Montbelliard à la Haute- Saône. Note par H. Harlé (Chr.). p.
	LAVOINNE. Médaille d'or de 3oo francs pour son Mémoire sur le tracé des courbes de pression dans les voûtes, p.
	LAVOLLÉE. Mention honorable pour sa Note sur la construction à l'air comprimé des déversoirs du Coudray et d'Evry, p.
	LE CHATELIER (L.). Note sur la reconstruction du bassin de la Villette et du canal Saint-Denis, p.
	LEMOINE (G.). Note historique sur le service hydrométrique du bassin de la Seine, p.
	LOCOMOTIVE colossale (Chr.), p.
	MARCHE DES BATEAUX dans les courants rapides. Etude par M. Du Boys, p. 199 et note p.
	- Observations sur le mémoire de M. Du Boys, p.
	- (Note sur la) par M. Léon Durand- Claye (Chr.), p.
	( 1 ) Note sur l'extraction mécanique du sable et des pierres à casser (Chr.), p.
	- (2) Note des conditions d'emploi de l'acier dans les ponts métalliques à poutres droites en France (Chr.), p.
	- (3) Note sur l'évaluation des terrassements au mètre courant dans les projets de travaux neufs du service vicinal d'Eure-et-Loir (Chr.), p.
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1884, p.
	MILLE. Ouvrage sur l'Assainissement des villes par l'eau, les égouts, les irrigations. Note bibliographique par M. Chemin, p.
	MONMERQUÉ. Note sur le ciment à prise prompte, p.
	MURS-BARRAGES (calculs du profil des). Note par M. Hétier, p.
	NORDLING (W .). Notes url eprixd erevientd estransports par c hemin de fer, p.
	OLRY.N ot esurl'e xp losiond'un echau dière àv ape uràRoub aix(N ord),p.
	OPPERMA NN. Rapport sur l'explosion d'un echaudière à vapeur dans la brasserie phocéenne, à Marseille, p.
	PERRODIL (de). Note sur le tarage d'un nouveau système de la Balance de torsion applicable au jaugeage des eaux,appelé jusqu'ici hydro-dynamomètre, p.
	PETSCHE (Albert) et Alfred DURAND CLAYE.Mémoire sur l'assainissement de Berlin p.
	PHÉNOMÈNE des marées(notions sur le) par M.P. Ha tt. Note analytique de M. de Préaudeau, p.
	PIERON. Note sur l 'agrandissement de la gare de Lille,p .
	PONTS SUSP ENDUS modernes (constructiondes).Note par M. deBoulongne,p.
	POUSSÉE des voûtes (un dernier mot sur la)par M. Léon Durand-Claye ,p.
	PREAUDEAU (de). Notions sur les phénomènes des marées;par M. P. Hatt, p.
	PRIX décernés aux Auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1884, p.
	RICOUR . Médaille d'or de 300 francs pour sa Notice sur diverses modifications introduites dans le mécanisme des machines locomotives, p,
	ROUILLEsu rle sp outr esmétall iques (effets dela ),p .
	STABILITÉ des voûtes en maçonnerie. Note par M. Tourtay, p .
	STATIQUE GRAPHIQUE de M. Maurice Lévy.Note par M. Flamant, p.
	SERVICE hydrométrique du bassin de la Seine.Note histo rique par M. G. Lemoine, p.
	TÉLÉPHONE (emploi du)dans le service des chemins de fer allemands, p.
	TOURTAY .Note sur la stabilité des voûtes en maç onnerie, p.
	VIADUCS métal liques à grandes portées suivie d'une application au Viaduc du Viaur(Tarn). Note par M. Leygue, p.
	WIDMER(Maurice). Notice nécrologique sur M. E. Bellot,p.

	1886
	§ 1. - Objet de ce travail 
	§ 2. - Ponts suspendus rigides, considérés 
	§ 3. - Mode de fonctionnement des poutres rigides 
	§ 4. - Règle de Rankine. Nécessité de la reviser 
	§ 5. - Règles nouvelles 
	§ 6. - Formule fondamentale 
	§ 7. - Mode d'emploi de la formule fondamentale 
	§ 8. - Application au cas où il n'y a pas de haubans 
	§ 9. - Action d'un poids suspendu sur une section donnée 
	§ 10. - Résumé 
	§ 11. - Moment maximum positif dû a un poids voyageur. Maximum maximorum 
	§ 12. - Surcharge fixe la plus défavorable a une section 
	§ 13. - Action d'un poids voyageur sur le câble et les tiges de suspension 
	§ 14. - Surcharges diverses 
	§ 15. - Comparaison avec la règle de Rankine 
	§ 16. - Effet d'une dilatation ou d'une contraction du câble sur la poutre 
	§ 17, - Résumé et règles pratiques 
	§ 18. - Cas où il y a des haubans. Travée centrale 
	§ 19. - Action produite par un poids voyageur 
	§ 20. - Conclusions pratiques relatives à l'action d'un poids voyageur 
	§ 21. - Effets produits sur une section donnée par des combinaisons de charges fixes 
	§ 22, - Action d'une charge ou d'un système de charges sur les tiges de suspension et les câbles 
	§ 23. - Emploi de haubans inférieurs contre certains effets de température 
	§ 24. - Haubans supérieurs et travées qu'ils portent 
	Objet du mémoire 
1 
	§ I. - Données et dimensions principales 
1 
	Adoption d'une grande voûte 
2 
	Fruit des tympans 
3 
	Voûtes d'évidement 
4 
	Tableau résumant les dispositions d'ensemble 
5 
	§ II. - Appareil de la grande voûte 
5 
	Bandeaux 
6 
	Archivoltes 
7 
	Corps de la voûte 
8 
	Retombées des piles des petites voûtes sur les reins de la grande 
9 
	Culées des grandes voûtes 
10 
	Écoulement des eaux 
11 
	§ III. - Plinthes, parapets et bahuts 
12 
	§ IV. - Matériaux employés 
12 
	Nature 
13 
	Provenance 
14 
	§ V. - Conditions de stabilité 
15 
	§ VI. - Personnel 
16 
	§ VII. - Description sommaire des ponts italiens Annibal et du Diable 
17 
	Dispositions communes aux deux ouvrages 
18 
	Dispositions spéciales a chacun d'eux : Pont Annibal 
19 
	Dispositions spéciales a chacun d'eux : pont du Diable 
20 
	CHAPITRE II. PONTS DE SERVICE ET INSTALLATIONS.
	Description sommaire 
21 
	Prix de revient des ponts de service 
22 
	Dépense d'installation 
23 
	Renseignements généraux sur les ponts de service et installations. Quantités. Dépenses 
24 
	CHAPITRE III. CINTRES.
	Calcul des cintres 
25 
	§ I. - Description des trois grands cintres 
25 
	Couchis et platelage 
26 
	Fermes 
27 
	a. Partie au-dessus des boîtes a sable 
27 
	b. Partie au-dessous des boîtes à sable 
27 
	Bois employés 
28 
	Divers 
29 
	II. - Temps employé et prix de revient 
29 
	Tableau I. - Prix de revient des trois grands cintres. 
30 
	Tableau II. - Temps employé et prix de revient pour main-d'oeuvre de 1 mètre cube de bois équarri des trois grands cintres et de ceux d'Oloron, de Céret, etc 
31 
	I. - Comparaison de divers types de cintres 
31 
	Description sommaire de quelques cintres cités dans le Tableau III 
31 
	Cintres en éventail des viaducs de Saint-Waast, de Nice et du Caty 
32 
	Cintres des ponts Annibal et du Diable 
33 
	Unités adoptées pour la comparaison de divers types de cintres 
34 
	Renseignements comparatifs sur vingt-neuf cintres (cubes de bois, poids de fer, tassements, prix de revient) 
34 
	Tableau III. - A. Cintres retroussés 
35 
	Tableau III. - B. Cintres fixes 
36 
	Avantages des cintres en éventail 
37 
	Principales économies à réaliser, après expérience, sur les trois grands cintres 
38 
	Graphique donnant pour divers cintres les cubes de bois et poids de fer par mètre carré de douelle (Pl. 42) 
39 
	§ I. - Mode d'exécution des grandes voûtes 
39 
	Parties communes aux trois voûtes, (a. Tracé. - b. Surhaussement des cintres. - c. Épaisseur des joints. - d. Liteaux dans les joints à ciment. - e. Matage des joints laissés vides pendant la construction. - f. Précautions diverses.) 
40 
	Voûte du Castelet 
41 
	Voûte de Lavaur. (a. 1er rouleau, construction, clavages. - b. 2e rouleau. - c. 3e rouleau ) 
42 
	Voûte du pont Antoinette, (a. 1er rouleau, construction, clavages. - b. Achèvement de la voûte.) 
43 
	§ II. - Renseignements généraux sur l'exécution des grandes voûtes seules (au-dessus des joints de rupture) 
43 
	Tableau I , - Renseignements autres que les prix de re-vient (Nombre de tronçons, de clavages, durée d'exécution, etc.) 
44 
	Tableau I I .- Prix de revient 
45 
	§ III. - Comparaison avec le mode d'exécution de quelques grandes voûtes 
45 
	Emploi de bandes de plomb en douelle 
46 
	Sectionnement en tronçons. Clavages multiples 
47 
	Construction par rouleaux. Exemples 
48 
	§ IV. - Tassements sur cintre 
49 
	§ V. - Décintrement 
49 
	Temps laissé sur cintre 
50 
	Opération du décintrement. (a. Mesure des mouvements de la voûte. - b. Opération du décintrement.) 
51 
	Résultats 
52 
	§ VI. - Tableaux comparatifs des tassements au décintrement de quelques grandes voûtes 
52 
	Exécutées avec mortier de chaux A 
53 
	Exécutées avec mortier de ciment B 
54 
	§ I. - Quantités. (Longueurs, surfaces, cubes ; totaux et par unité.) 
55 
	§ II. - Prix de revient. (Tout compris, entreprise, travaux en régie et surveillance; dépenses totales et à l'unité au-dessus du terrain naturel, et et fondations comprises.) 
55 
	A. Dépenses totales 
56 
	B. Dépenses a l'unité 
57 
	CHAPITRE VI. ANCIEN PONT DE LAVAUR.
	§ 1. - Description sommaire 
58 
	§ II. - Exécution 
59 
	§ III. - Dépenses 
60 
	CHAPITRE VII.
	QUELQUES REFLEXIONS PRATIQUES SUR LES VOÛTES A GRANDE PORTÉE 
61 
	NOTE ANNEXE A CALCUL DES CINTRES.
	Objet de la note 
1 
	Observation 
4 
	§ III. - Valeurs de p pour a variant de 
6 
	Observations. - Variations de p en un point donné a mesure que la Voûte s'élève. - Recherches de courbes limites inférieure et supérieure de l'enveloppe des valeurs de p 
7 
	Dans une voûte en construction la pression maximum par unité sur le cintre correspond au dernier voussoir posé. 
8 
	Formule de la pression normale par unité au droit du dernier voussoir posé d'une voûte en construction arrêtée à une distance angulaire et de la clef. 
8 
	Graphique des courbes des pressions normales par unité sur un cintre d'après les formules des §§ III et IV 
13 
	Adoption du coefficient de sécurité de 1/3 
13 
	Pièces fléchies 
16 
	b. Comparaison avec les autres formules en usage 
17 
	§ I. - Couchis 
18 
	§ II. - Vaux 
19 
	S III. - Contrefiches 
20 
	NOTE ANNEXE B
	STATISTIQUE DES VOÛTES EN MAÇONNERIE DE 40 MÈTRES DE PORTÉE ET AU-DESSUS 
	Manomètre 
	Tubes de transmission 
	§ 2. - Appareil de support. Support 
	§ 3. - Opération. Opération 
	Fluviomètres divers 
	Plongeur statique 
	Tubes de transmission 
	Manomètre 
	Enregistreur Démichel 
	Unité de type 
	Plongeur auxiliaire 
	§ 3. - Installation des appareils 
	CHAPITRE IV. - SOLUTIONS PARTICULIÈRES.
	Plongeur aérocapillaire 
	Manomètre à glycérine 
	Manomètre Bourdon et enregistreur Richard 
	Tubes de transmission capillaires 
	41 7 Note sur les moments fléchissants produits dans une poutre au passage d'un système roulant; par M. Pelletreau. ing. en ch. des p. et ch 25
	42 7 Etude graphique sur la résistance des poutres droites soumises à des charges discontinues mobiles; par M. de Préaudeau, ing. en ch. des p. et ch 25
	43 7 Note sur la construction du tunnel de Midrevaux (sur le chemin de fer de Gondrecourt à Neufchâteau) ; par M. Siegler, ing. des p. et ch 26
	44 7 Etude sur les ponts de grandes ouvertures; par M. A. Barbet, ing. en ch. de la société Cail 27, 28
	45 7 Pont sur le Hawkesbury (Australie) 29
	46 7 Expériences sur la marche automatique de l'appareil d'épargne installé à l'écluse de l'Aubois
	47 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	48 8 Note sur la réduction des courbes et des alignements droits intermédiaires en pays accidenté ; par M. J. Martin, ing. en ch. des p. et ch
	49 8 Note sur le calcul des ponts suspendus rigides; par M. Maurice Lévy. ing. en ch. des p. et ch
	50 8 Note sur les vannes cylindriques des écluses du canal du centre; par M. Fontaine, ing. en ch. des p. et ch. 30 à 33
	51 8 Observations sur une formule de la tension maxima par unité B à admettre pour une pièce métallique; par M. Séjourné, ing. des p. et ch
	52 8 Note sur le retrait ou foisonnement négatif des terres argileuses ; par M. Thanneur. ing, en ch. des p. et ch
	53 8 Note sur le remplacement du pont suspendu de Morannes par un pont métallique en acier
	54 9 Note sur l'emploi du sel pour le déblaiement de la neige; par M. Barabant, ing. en ch. des p. et ch.
	55 9 Notice sur l'exploitation des ports maritimes; par M. Le Rond, ing. des p. et ch
	56 9 Notice sur les machines à travailler les pierres ; par M. Debauve, ing. en ch. des p. et ch 34 et 35
	57 9 Histoire de l'élasticité
	58 9 Navigation de nuit dans le canal maritime de Suez ; note de M. de Lesseps
	59 9 Méthode simple pour le tracé des joints dans les voûtes elliptiques ; par M. Maurice d'Ocagne, ing. des p. et ch
	60 9 La marche des bateaux ; par M. Léon Durand-Claye, ing. en ch. des p. et ch
	61 10 Construction des ponts du Castelet, de Lavaur et Antoinette; par M. Séjourné, ing. des p. et ch. 36 à 44
	62 10 Réclamation de priorité (M. Clavenad)
	63 10 Solennités du cinquantenaire des chemins de fer français en 1887
	64 10 Le port d'Anvers
	65 10 Le port de Rotterdam
	66 10 Le chemin de fer électrique de Vienne
	67 11 Notice sur la vie et les travaux de M. de Saint-Venant, ing. en ch. des p. et ch. en retraite, membre de l'Institut; par MM. Boussinesg, membre de l'Institut, et Flamant, ing. en ch. des p. et ch.
	68 11 Sur les expériences de M. Marcel Depvez relatives au transport de la force entre Creil et Paris ; rapport de M. Maurice Lévy, ing. en ch. des p. et ch., membre de l'Institut
	69 11 Note sur un contrôleur automatique de la marche des trains : par M. Bricka, ing. en ch. des p. et ch. 45
	70 11 Notice sur les treuils de manoeuvre des portes d'é-cluses du canal du centre ; par M. Fontaine, ing. en ch. des p. et ch 46
	71 11 Note sur le remplacement des câbles d'amarre de la rive droite du pont suspendu de Saint-Christophe sur le Scorff; par MM. Baum, ing en eh. des p. et ch., et Herpin, ing. ord. des p. et ch 46
	72 11 Rapport sur le règlement belge du 28 mai 1884 con- cernant l'emploi et la surveillance des appareils a vapeur et sur sa comparaison avec le décret français du 30 avril 1880; par M. Julien, ing. en ch. des mines
	73 11 Puissance relative des substances explosives
	74 11 Le défaut de la vision chez les employés de chemins de fer
	75 12 Méthode et procédé de jaugeage rapide et approximatif des crues; par M. Ch. Ritter, ing. en ch. des p. et ch 47
	76 12 Note sur les derniers travaux de M. Bauschinger, relatifs à l'élasticité du fer et de l'acier; par M. Daniel Mayer, ing. des p. et ch
	77 12 Notice sur la distribution d'eau de la ville d'Albi ; par M. Berget, ing. des p. et ch 48, 49
	78 12 Note sur la marche des flotteurs dans les courants; par M. Bérard, ing. des p. et ch
	79 12 Note sur les piles et pylônes de grande hauteur a propos du mémoire de M. Leygue ; par M. G. Eiffel, ing. constr
	80 12 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des ap pareils a vapeur, pendant l'année 1885
	81 12 Extraits d'une note sur les chemins de fer suédois ; par M. Quinquet, Ing. des P. et Ch
	82 12 Emploi des huiles minérales comme combustible
	83 12 Le Nil et les irrigations de la Basse-Egypte
	84 12 Le prix de l'éclairage électrique aux Etats-Unis. 864 83 12 Le Centenaire des chemins de fer français ; note des Compagnies
	ACCIDENTS arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1885 (Bulletin des), p.
	APPAREIL d'épargne de l'écluse de l'Aubois (Expériences sur la marche automatique de 1'), p.
	APPAREILS À vapeur (Rapport sur le règlement belge concernant l'emploi et la surveillance des) ; par M. Julien, p.
	BARABANT. Note sur l'emploi du sel pour le déblaiement de la neige, p.
	BARBET ( A . ) . Etude sur les ponts de grandes ouvertures, p.
	BAUM et HERPIN. Note sur le remplacement des câbles d'amarre de la rive droite du pont suspendu de Saint-Christophe, sur le Scorff, p.
	BÉRAED. Note sur la marche des flotteurs dans les courants, p.
	BERGET. Notice sur la distribution d'eau de la ville d'Albi, p.
	BOUSSINESQ (J.) et FLAMANT. Notice sur la vie et les travaux de M. de Saint-Venant, p.
	BRICKA. Note sur un contrôleur automatique de la marche des trains, p.
	CABLES d'amarre du pont suspendu de Saint-Christophe (remplacement des). Note par MM. Baum et Herpin, p.
	CALIGNY (de). Expériences sur la marche automatique de l'appareil d'épargne de l'écluse de l'Aubois, p.
	CHEMINS de fer : électrique de Vienne, p.
	CHEMINS de fer : suédois ; par M. Quinquet, p.
	CINQUANTENAIRE des chemins de fer français en 1887 (Solennités du), p.
	CINQUANTENAIRE - Note des Compagnies de chemins de fer, p.
	CLAVENAD. Réclamation de priorité au sujet de la conception du système de vannes cylindriques décrit par M. Fontaine, p.
	COLLIGNON (Ed.). Note sur la détermination graphique des moments fléchissants limites dans les poutres droites continues, p.
	CONTRÔLEUR automatique do la marche des trains. Note par M. Bricka, p.
	DEBAUVE. Note sur les machines à travailler les pierres, p.
	DÉBLAIEMENT de la neige (Emploi du sel pour le). Note par M. Barabanf, p.
	DISTRIBUTION D'eau de la ville d'Albi (Notice sur la ) , par M. Berget, p.
	DISTRIBUTION d'OCAGNE (Maurice). Méthode simple pour le tracé des joints dans les voûtes elliptiques, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). La marche des bateaux, p.
	EIFFEL. Note sur les piles et pylônes de grande hauteur, à propos d'un mémoire de M. Leygue, p.
	EMPLOI des huiles minérales comme combustible, p.
	FLAMANT et BOUSSINESQ Notice sur la vie et les travaux de M. de Saint- Venant, p.
	FONTAINE (1). Note sur les vannes cylindriques des écluses du canal du Centre, p.
	FONTAINE (2) Notice sur les treuils de manoeuvre des portes d'écluses du canal du Centre, p.
	HERPIN et BAUM. Note sur le remplacement des câbles d'amarre de la rive droite du pont suspendu de Saint Christophe, sur le Scorff, p.
	HUILES MINÉRALES (Emploi des) comme combustible, p.
	JAUGEAGE rapide et approximatif des crues (Méthode et procédé de) ; par M. Ch. Ritter, p.
	JULIEN. Rapport sur le règlement belge du 28 mai 1884 concernant l'emploi et la surveillance des appareils à vapeur et sur sa comparaison avec le décret français du 30 avril 1860, p.
	LE ROND. Notice sur l'exploitation des ports maritimes, p.
	LESSEPS (de). Navigation de nuit dans le canal maritime de Suez, p.
	LÉVY (Maurice). Note sur le calcul des ponts suspendus rigides, p.
	LÉVY (Maurice). Rapport sur les expériences relatives au transport de la force faites entre Creil et Paris ; par M. Marcel Deprez, p.
	MACHINES à travailler les pierres (Notice sur les) ; par M. Debauve, p.
	MARCHE des bateaux (La). Note par M. L. Durand-Claye, p.
	MARCHE des flotteurs dans les courants (Note sur la) ; par M. Bérard, p.
	MAYER (D.). Note sur les derniers travaux de M. Bauschinger relatifs à l'élasticité du fer et de l'acier, p.
	MOMENTS FLÉCHISSANTS produits dans une poutre au passage d'un système roulant. Note par M. Pelletreau, p.
	NEIGE (Déblaiement de la). Note par M. Barabant, p.
	PELLETREAU. Note sur les moments fléchissants produits dans une pou-tre au passage d'un système roulant, p.
	PILES et pylônes de grande hauteur. Note par M. Eiffel à propos d'un mémoire sur le même sujet par M. Ley-gue, p.
	PONT sur le Hawkesbury (Australie), p.
	PONT suspendu de Morannes (Remplacement du) par un pont métallique en acier, p.
	PONT suspendu de Saint-Christophe (Remplacement des câbles d'amarre de la rive droite du). Note par MM. Baum et Herpin, p.
	PONTS de grandes ouvertures (Etude sur les); par M. A. Barbet, p.
	PONTS de grandes ouvertures suspendus rigides (Note sur le calcul des); par M. Maurice Lévy, p.
	PORT de Rotterdam, p.
	PORT d'Anvers, p.
	PORTS MARITIMES ( Notice sur l'exploitation des); par M. Le Rond, p.
	PRÉAUDEAU (de). Etude graphique sur la résistance des poutres droites soumises a des charges discontinues mobiles, p.
	PRIX de l'éclairage électrique aux Etats-Unis, p.
	QUINQUET. Extraits d'une note sur les chemins de fer suédois, p.
	RÉDUCTION DES COURBES et des alignements droits intermédiaires en pays accidenté (Note sur la); par M. J. Martin, p.
	REMPLACEMENT du pont suspendu de Morannes par un pont métallique en acier, p.
	RÉSISTANCE des poutres droites soumises a des charges discontinues mobiles (Etude graphique sur la). Note par M. de Préaudeau, p.
	RETRAIT OU foisonnement des terres argileuses. Note par M. Thanneur, p.
	RITTER (Ch.). Méthode et procédé de jaugeage rapide et approximatif des crues, p.
	SAINT-VENANT (de). Notice sur sa vie et ses travaux; par MM. J. Boussinesq et Flamant, p.
	SÉJOURNÉ (1). Observations sur une formule de la tension maxima par unité B à admettre pour une pièce métallique, p.
	SEL (Emploi du) pour le déblaiement de la neige. Note par M. Barabant, p.
	SIEGLER. Note sur la construction du tunnel de Midrevaux (sur le chemin de fer de Gondrecourt à Neuf-château), p.
	TENSION MAXIMA par unité B (Observations sur une formule de la) à admettre pour une pièce métallique; par M. Séjourné, p.
	THANNEUR. Note sur le retrait ou foisonnement négatif des terres argileuses, p.
	TRANSPORT de la force (Expériences faites entre Creil et Paris, par M. Marcel Deprez). Rapport sur ses expériences par M. Maurice Lévy, p.
	TREUILS de manoeuvre des portes d'écluses du canal du Centre (Notice sur les) ; par M. Fontaine, p.
	TUNNEL de Midrevaux (Construction du). Note par M. Siegler, p.
	VANNES CYLINDRIQUES des écluses du canal du Centre (Note sur les); par M. Fontaine, p.
	VANNES CYLINDRIQUES Réclamation de priorité (au sujet du système de) ; par M. Clavenad, p.
	VOUTES elliptiques (Méthode pour le tracé dos joints dans les). Note par M. Maurice d'Ocagne, p.

	1887
	1 1 Paroles prononcées sur la tombe de M. Surell, ing. en ch. des p. et ch. en retraite, ancien directeur de la comp. des ch. de fer du Midi; par M. Léon Aucoc, membre de l'Institut
	2 1 Une méthode graphique de quadrature, par M. Ed. Collignon, ing. en ch. des p. et ch
	3 1 Théorie des vagues, suivie d'un essai sur la théorie des profils des digues. Mémoire du Chevalier Franz von Gerstner, traduit et annoté par M. de Saint-Venant, ing. en ch. des p. et ch. en retraite, membre de l'Institut 1
	1 1 Rapport présenté à la Commission centrale des machines à vapeur, au nom de la sous-commission chargée d'étudier la question de la réglementation des récipients de gaz sous pression ; par M. A. Michel Lévy, ing. en ch. des mines
	5 1 Notice sur les grands murs de soutènement de la ligne de Mazamet à Bédarieux ; par M. Leygue, ma. auxiliaire 2, 3
	6 1 I. Traverse métallique du réseau P.-L.-M. Algérien. 4
	7 II. L'Eucalyptus red-gum
	8 1 Les travaux publics de Naples
	9 1 Bulletin Bibliographique d'ouvrages français
	10 2 Paroles prononcées sur la tombe de M. Lebiez, insp. gén, des p. et ch.; par M. Voisin-Bey, insp. gén. des p. et ch
	11 2 Paroles prononcées sur la tombe de M. Gosselin, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Fargaudie, insp. gén. des p. et ch
	12 2 Des diverses manières de poser les équations du mouvement varié des eaux courantes ; par M. de Saint-Venant
	13 2 Note sur le jaugeage des bateaux et des navires ; par M. Thurninger, ing. en ch. des p. et ch 5
	14 2 Note sur la marche en eau courante des bateaux non halés ; par M. O. Fépoux, anc. cond. des p. et ch
	15 2 L'inauguration des chemins de fer en France. Sa véritable date ; par M. L. Aucoc, membre de l'Institut
	16 2 Note sur la construction d'un appontement sur la plage de Ghiavari (golfe d'Ajaccio) ; par M. Saenz, cond princ. f. f. d'ing
	17 2 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers....
	18 3 Note sur la construction des ponts métalliques à poutres droites en Allemagne, en Hollande, en Autriche et en Suisse ; par M. Bricka, ing. en ch. des p. et ch
	19 3 Notice sur le nivellement de ponte par les tangentes et sur la stadia tangentielle ; par M. Laterrade, ingénieur
	20 3 Note sur les efforts anormaux dans les ouvrages métalliques ; par M. Considère, ing. en ch. des p. et ch
	21 3 Drague à trémie pour la corporation de Bristol
	22 3 Force motrice du Rhône
	23 3 La traction des tramways par l'électricité
	24 3 Les travaux de régularisation du Rhône à Genève
	25 4 Les voies de communication en Norvège ; par MM. Albert Petsche et André Delebecque, ing. des p. et ch
	28 4 Expériences nouvelles sur la poussée du sable ; par M. Siegler, ing. des p. et ch
	27 4 Pouvoir calorifique des bouilles
	28 4 Feux électriques pour les navires
	29 4 Essai de résistance do l'acier au manganèse
	30 4 Le premier ingénieur des ponts et chaussées
	31 4 Les grands ponts des Indes-Orientales
	32 5 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées, en 1885
	33 5 Notice sur la vie et les travaux de M. Malézieux, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Gariel, ing. en ch. des p. et ch
	34 5 Congrès international des chemins de fer. Bruxelles, 1885. Rapport des délégués du gouvernement français
	34 5 Rapport au comité technique de l'exploitation des chemins de fer
	35 5 Mémoire sur la stabilité, les mouvements, la rupture des massifs en général, cohérents ou sans cohésion ; par M. Clavenad, ing. des p. et ch 24, 25
	36 5 (Note sur les opérations au niveau de pente ; par M. Léon Durand-Claye, ing. en ch. des p. et ch.
	36 5 Le canal maritime de Saint-Pétersboura
	36 5 Les chemins de fer de l'Amérique du Sud
	37 6 Étude sur l'a résistance des voûtes en maçonnerie ; par M. A. Crépin, ing. des p. et ch 26 a 29
	38 6 La locomotive d'eau
	39 6 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	ACIER manganèse (Essais de résistance de l'), p
	APPONTEMENT (Construction d'un) sur la plage de Chiavari (golfe d'Ajaccio) ; par M. Saenz , p.
	AUCOC (Léon). (1) Paroles prononcées sur la tombe de M. Surell, p.
	(2) L'inauguration des chemins de fer en France; sa véritable date, p.
	BARABANT ( R . ) . Médaille d'or de 300 francs pour sa Note intitulée : Voyages d'études à Londres. Questions de viabilité , p.
	BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages français, p.
	BIBLIOGRAPHIE. étrangers, p.
	BRICKA. Note sur la construction des ponts métalliques à poutres droites en Allemagne, en Hollande, en Autriche et en Suisse, p.
	CANAL (Le) maritime de Saint-Pétersbourg, p.
	CHARGUERAUD. Traverse métallique du réseau P. L. M. Algériens, p.
	CHARGUERAUD. L'Eucalyptus redgum, p.
	CHEMINS de fer (Congrès international des) a Bruxelles, en 1885. Rapport des délégués du gouvernement français, p.
	CHEMINS de fer de l'Amérique du Sud (Les), p.
	CHEVALIER FRANZ VON GERSTNER. Théorie des vagues suivie d'un essai sur la théorie des profils des digues , traduit et annoté par M. de Sain-Venant , p.
	CLAVENAD. Mémoire sur la stabilité, les mouvements, la rupture des massifs en général cohérents ou sans cohésion, p.
	COLLIGNON (Ed.). Une méthode graphique de quadrature, p.
	CONGRÈS international des chemins de fer. Bruxelles, 1885. Rapport des délégués du gouvernement français, p.
	CONSIDÈRE (A.). Note sur les efforts anormaux dans les ouvrages métalliques, p.
	CONSIDÈRE (A.). Médaille d'or de 600 francs pour son Mémoire sur l'emploi du fer et de l'acier dans les constructions p.
	CRÉPIN. Étude sur la résistance des voûtes en maçonnerie, p.
	DELEBECQUE (A.) et PETSOHE (A.). Mémoire sur les voies de communication en Norvège, p.
	DRAGUE à trémies pour la corporation de Bristol, p.
	DURAND-CLAYE (Léon). Note sur les opérations au niveau de pente p.
	EFFORTS anormaux dans les ouvrages métalliques . Note par M. Considère p.
	ÉQUATIONS du mouvement varié des eaux courantes (Des diverses ma-nières de poser les) ; par M. de Saint-Venant , p.
	ÉTUDE sur la résistance des voûtes en maçonnerie ; par M. A. Crépin , p.
	EUCALYPTUS redgum. Note M. par Char-gueraud , p.
	FARGAUDIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Gosselin, p.
	FÉPOUX (O.). Note sur la marche en eau courante des bateaux non halés, p.
	FEUX électriques pour les navires, p.
	FORCES motrices du Rhône, p.
	GARIEL. Notice sur la vie et les travaux de M. Malézieux, p.
	GOSSELIN. Paroles prononcées sur sa tombe ; par M. Fargaudie , p.
	HÉTIER (A.-E.). Médaille d'or de 300 francs pour son Etude sur la la résistance des matériaux dans les murs de soutènement, p.
	INGÉNIEUR des ponts et chaussées (Le premier), p.
	JAUGEAGE des bateaux et des navires . Note par M. Thurninger , p.
	LATERRADE. Notice sur le nivellement de pente par les tangentes et sur la stadia tangentielle, p.
	LEBIEZ. Paroles prononcées sur sa tombe ; par M. Voisin-Bey , p.
	LÉVY (Michel). Rapport présenté à la Commission centrale des machines à vapeur, au nom de la sous-commission chargée d'étudier la question de la réglementation des récipients de gaz sous pression, p.
	LEYGUE. Notice sur les grands murs de soutènement de la ligne de Maza-met à Bédarieux, p.
	LOCOMOTIVE d'eau (La), p.
	MARCHE en eau courante des bateaux non halés. Note par M. Fépoux, p
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1885, p.
	MÉTHODE GRAPHIQUE de quadrature. Note par M. Ed. Collignon, p.
	MURS de soutènement de la ligne de Mazamet à Bédarieux (Notice sur les) ; par M. Leygue, p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Surell ; par M. Léon Aucoc , p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Lebiez ; par M. Voisin-Bey , p.
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Gosselin ; par M. Fargaudie , p.
	NIVELLEMENT de pente par les tangentes et la stadia tangentielle. Notice par M. Laterrade , p.
	NIVEAU de pente (Opération). Note par M. L. Durand-Claye , p.
	PETSCHE (A.) et DELEBECQUE. Mémoire sur les voies de communication en Norvège, p.
	PONTS métalliques a poutres droites en Allemagne, en Hollande, en Autriche et en Suisse. Note par M. Bricka , p.
	PONTS (Les grands) des Indes-Orientales, p.
	POUSSÉE des terres (Quelques considérations sur la). Etude spéciale des murs de soutènement et des barrages ; par M. Clavenad , p.
	PONTS du sable (Expériences nouvelles sur la). Note par M. Siégler , p.
	POUVOIR calorifique des houilles, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales, en 1885, p.
	RÉGLEMENTATION des récipients de gaz sous pression. Rapport présenté par M. Michel Lévy à la Commission centrale des machines à vapeur, p.
	RHÔNE (Forces motrices du), p.
	RHÔNE (Les travaux de régularisation du) a Genève, p.
	SAENZ. Note sur la construction d'un appontement sur la plage de Chiavari (golfe d'Ajaccio), p.
	SAINT-VENANT (de). (1) Traduction et annotation du mémoire du chevalier Franz von Gerstner sur la théorie des vagues suivie d'un essai sur la théorie des profils des digues, p.
	SAINT-VENANT (de). (2) Des diverses manières de poser les équations du mouvement varié des eaux courantes, p.
	SIEGLER. Expériences nouvelles sur la poussée du sable, p
	STABILITÉ, mouvements, rupture des massifs en général cohérents ou sans cohésion. Mémoire par M. Clavenad , p.
	SURELL. Paroles prononcées sur tombe ; par M. Léon Aucoc , p.
	THURNINGER. Note sur le jaugeage des bateaux et des navires, p.
	TRAMWAYS (La traction des) par l'électricité, p.
	TRAVAUX publics de Naples. p.
	TRAVERSE métallique du réseau P.-L-.M Algérien. Note par M. Chargueraud p.
	VAGUES (Théorie des) suivie d'un essai sur la théorie des profils des digues Mémoire du Chevalier Franz von Gerstner , traduit et annoté par M. de Saint-Venant , p
	VOISIN-BEY Paroles prononcées sur la tombe de M. Lebiez, p.
	VOUTES en maçonnerie (Résistance des) Etude par M. Crépin , p.

	1887
	41 7 Notice sur la construction du canal de Lens à la Deule; par MM. Gruson, ing. en ch., et Barbet, ing. ord. des p. et ch. 30, 31, 32
	42 7 Les tarifs des chemins de fer de l'Etat en Allemagne; par M. C. Baum, ing. en ch. des p. et ch. Chronique (juillet).
	43 7 Navigation du Rhône. - Le canal de la mer du Nord à la Baltique. - Le port de Folkestone. - Le port d'Ardrossan. - Le port de Bilbao
	44 8 Notice sur la vie et les travaux de M. Ch. Fournier, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Gauckler, insp. gén. des p. et c
	45 8 Notice sur la répartition du trafic des chemins de fer français et sur les prix do revient des transports ; par M. Ricour, insp, gén. des p. et ch
	46 8 Note sur la mesure des vitesses à l'aide du tube jaugeur ; par M. H. Bazin, insp. gén. des p. et ch
	47 8 Résistance à l'écrasement des pierres partiellement chargées ; par M. Flamant, ing. en ch. des p. et ch.
	48 8 Étude et enquête sur les conditions d'installation et de fonctionnement des chaudières de première catégorie chauffées parles flammes perdues des foyers métallurgiques
	49 8 Rapport sur l'explosion de la chaudière du bateau à vapeur le Tape-Dur, a l'écluse de Bougival (Seine-et- Oise) ; par M. Michel Lévy, ing. en ch. des mines 33
	50 8 Note de M. d'Ocagne, ing. des p. et ch., au sujet du mémoire de M. Clavenad sur la stabilité des massifs (inséré dans le cahier de mai 1887)
	50 8 Note sur le ripage du tablier du viaduc métallique I de Thouars ; par M. Bricka, ing. en ch. des p. et ch.
	50 8 Ciments fabriqués avec les scories des hauts fourneaux
	50 8 Congrès du cinquantenaire des chemins de fer belges.
	51 9 Analyse de l'ouvrage de MM. Lavoinne et Pontzen, sur les chemins de fer en Amérique; par M. J. Martin, ing. en ch. des p. et ch.
	52 9 Note sur la distribution des eaux de la Neste. Travaux du réservoir d'Orédon; par M. Michelier, ing. en ch. des p. et ch. 34
	53 9 Note sur des expériences de congélation des terrains ; par M. Alby, ing. des p. et ch. 35
	54 9 Note sur l'organisation du mouvement des trains sur les chemins de fer des Etats-Unis ; par M. Roederer, ing. des p. et ch.
	55 9 Note sur le tracé des paraboles des moments fléchissants ; par M. S. Bosramier, cond. princ. des p. et ch.
	56 9 Des conditions de résistance imposées aux aciers doux employés dans la construction des ponts; note par M. de Préaudeau, ing. en ch. des p. et ch.
	56 9 Mâture de 80 tonnes établie à Saint-Nazaire par la Société des ateliers et chantiers de la Loire ; note par M. Priverez, ing. des p. et ch
	57 10 Port du Havre. - Mémoire sur les nouvelles portes en tôle de l'écluse des transatlantiques; par MM. Ed. Widmer, ing. en ch., et Desprez, ing. ord. des p. et ch. 36 à 40
	58 10 Étude sur la fabrication des chaux hydrauliques dans le bassin du Rhône ; par M. Gobin, ing. en ch. des p. et ch.
	59 10 Note sur la théorie du nivellement; par M. Ch. Lallemand, ing. des mines.
	60 10 Note sur l'emploi des sels en temps de neige; par M. Clavenad, directeur du service municipal de la ville de Lyon.
	61 10 Les nouveaux quais de Bordeaux ; par M. Pasqueau, ing. en ch. des p. et ch.
	61 10 Note sur les dragues employées au creusement du canal maritime de la basse Loire; par M. Charron, ing. des p. et ch.
	61 10 École des ponts et chaussées. Remise de pièces imprimées ou autographiées par les ingénieurs.
	62 11 Port de Dieppe. Mémoire sur la construction de l'écluse d'aval du bassin de Mi-Marée, par M, P. Alexandre, ing. en ch. des p. et ch. 41 à 47
	63 11 Note sur les câbles transporteurs aériens (système Courjon) ; par M. Gros, ing. des p. et ch. 48
	64 11 Expériences faites à Bessèges pour déterminer la résistance à l'incurvation des câbles métalliques ; compte rendu par M. Daniel Murgue, ing. de la Compagnie houillère de Bessèges.
	65 11 Observations relatives à une Note sur les viaducs | métalliques à grande portée, publiée en 1886 dans les Annales; par M. Godfernaux, ing. civil.
	66 11 Utilisation du courant pour la remonte des bateaux ; note par M. H. Girardon, ing. en ch. des p. et ch.
	67 12 Notice nécrologique sur M. Belin, insp. gén. des p. et ch. ; par M. A. Martin, insp. gén. des p. et ch. en retraite.
	68 12 Notice nécrologique sur M. Cambuzat, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Charié-Marsaines, insp. gén. des p. et ch. en retraite.
	69 12 Le prix de revient sur les chemins de fer et la répartition du trafic; par M. Noblemaire, ing. en chef des mines, direct. de la Comp. des ch. de fer de P.-L.-M.
	70 12 Note sur les formules de résistance du fer et de l'acier employées en Allemagne et sur l'application aux ponts métalliques des expériences de Wöhler et Spangenberg; par M. Bricka, ing. en chef des p. et ch.
	71 12 Étude sur les portes d'écluses en tôle; par M. Galliot, ing. des p. et ch.
	72 12 Le plan de rupture et la poussée dans les massifs cohérents et sans cohésion. Note additionnelle au Mémoire inséré dans les Annales de mai 1887 ; par M. Clavenad, ing. des p. et ch., direct, des travaux de la ville de Lyon.
	73 12 Note sur le tracé des paraboles des moments fléchissants ; par M. Maurice d'Ocagne, ing. des p. et ch.
	73 12 Des causes d'usure des pierres et des moyens proposés pour y remédier.
	A
	ACIERS DOUX (Des conditions de résistances imposées aux) employés dans la construction des ponts. Note par M. de Préaudeau, p.
	ALBY. Note sur des expériences de congélation des terrains, p.
	ALEXANDRE. Mémoire sur la construction de l'écluse d'aval du bassin de Mi-Marée, au port de Dieppe, p.
	B
	BARBET et GRUSON. Notice sur la construction du canal de Lens àla Deule, p.
	BAUM (C). Les tarifs des chemins de fer de l'Etat en Allemagne, p.
	BAZIN (H.). Note sur la mesure des vitesses a l'aide du tube jaugeur, p.
	BELIN. Notice nécrologique (sur M.), par M. A. Martin, p.
	BOSRAMIER. Note sur le tracé des paraboles des moments fléchissants, p.
	BRICKA. Note sur les formules de résistance du fer et de l'acier employées en Allemagne, et sur l'application aux ponts métalliques des expériences de Wöhler et Spangenberg, p.
	C
	CABLES : 1° transporteurs aériens (système Gourjon). Note (sur les), par M. Gros, p.
	CABLES : 2° métalliques (Expériences faites pour déterminer la résistance à l'incurvation des). Compte rendu par M. Murgue, p.
	CAMBUZAT.Noticenécrologique(surM.), par M. Charié-Marsaines, p.
	CANAL de Lens à la Deule (construction du). Notice par MM. Gruson et Barbet, p.
	CANAL de la mer du Nord à la Baltique, p.
	CHARIE-MARSAINES. Notice né crologique sur M. Cambuzat, p.
	CHARRON et LEFORT. Note sur les dragues employées au creusement du canal maritime de la basse Loire, p.
	CHAUX HYDRAULIQUES (fabrication des) dans le bassin du Rhône. Etude par M. Gobin, p.
	CHAUX HYDRAULIQUES Erratum, p.
	CLAVENAD. Note sur l'emploi des sels en temps de neige, p.
	CLAVENAD. Le Plan de rupture et la poussée dans les massifs cohérents et sans cohésion. Note additionnelle au mémoire inséré dans les Annales de mai 1887, p.
	CHEMINS DE FER : (1) Les tarifs de chemins de fer de l'Etat en Allemagne, par M. Baum, p.
	CHEMINS DE FER : (2) Notice sur la répartition du trafic des chemins de fer français et sur les prix de revient des transports, par M. Ricour, p.
	CHEMINS DE FER : (3) en Amérique (Analyse de l'ouvrage de MM. Lavoinne et Pontzen sur les), par M. J . Martin, p.
	CHEMINS DE FER : (4) Note sur l'organisation du mouvement des trains, par M. Roederer, p.
	CHEMINS DE FER : (5) Le prix de revient sur les chemins de fer et la répartition du trafic. Note par M. Noblemaire, p.
	CIMENTS fabriqués avec les scories des hauts fourneaux (Chr.), p.
	CONGÉLATION des terrains (expériences de). Note par M. Alby, p.
	CONGRÈS du cinquantenaire des chemins de fer belges, p.
	DELOCRE. La vie et les travaux de M. A. Graeff, p.
	DESPREZ et WIDMER (Ed.). Mémoire sur les nouvelles portes en tôle de l'écluse des transatlantiques du port du Havre, p.
	DISTRIBUTION des eaux de la Neste. Travaux du réservoir d'Orédon. Note par M. Michelier, p.
	D'OCAGNE. Note au sujet du mémoire de M. Clavenad, sur la stabilité des massifs, p.
	D'OCAGNE. Note sur le tracé des paraboles des moments fléchissants, p.
	DRAGUES employées au creusement du canal maritime de la basse Loire. Note par M. Charron, p.
	E
	ÉCLUSE D'AVAL du bassin de Mi-Marée au port de Dieppe. Mémoire sur sa construction, par M. P. Alexandre, p.
	ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES. Remise de pièces imprimées ou autographiées par les ingénieurs, p.
	EXPLOSION de la chaudière du bateau à vapeur le Tape-Dur, à l'écluse de Bougival. Rapport par M. Michel Lévy, p.
	F
	FLAMANT. Résistance à l'écrasement des pierres partiellement chargées, p.
	G
	GALLIOT. Étude sur les portes d'écluses en tôle, p.
	GAUCKLER. Notice sur la vie et les travaux de M. Ch. Fournier, p.
	GIRARDON (H.). Utilisation du courant pour la remonte des bateaux, p.
	GOBIN. Etude sur la fabrication des chaux hydrauliques dans le bassin du Rhône, p.
	GOBIN. Erratum, p.
	GODFERNAUX. Observations relatives à une note sur les viaducs métalliques à grande portée, publiée en 1886 dans les Annales, p.
	GROS. Note sur les câbles transporteurs aériens (système Gourjon), p.
	GRUSON et BARBET. Notice sur la construction du canal de Lens a la Deulc, p.
	L
	LALLEMAND (Ch.). Note sur la théorie du nivellement, p.
	LEFORT et CHARRON. Note sur les dragues employées au creusement du canal maritime de la basse Loire, p.
	LEVY (Michel). Rapport sur l'explosion de la chaudière du bateau à vapeur le Tape-Dur à l'écluse de Bougival, p.
	M
	MARTIN (J.). Analyse de l'ouvrage de MM. Lavoinne et Pontzen, sur les chemins de fer en Amérique, p.
	MARTIN (A.). Notice nécrologique sur M. Belin, p.
	MATURE de 80 tonnes établie à Saint-Nazaire. Note par MM. Kerviler et Préverez, p.
	MESURE des vitesses à l'aide du tube jaugeur. Notice par M. Bazin, p.
	NÉCROLOGIE. de M. Ch. Fournier, par M. Gaucher, p.
	NÉCROLOGIE. de M. Belin, par M. A. Martin, p.
	NÉCROLOGIE. de M. Cambuzat, par M. Charié-Marsaines, p.
	NIVELLEMENT (théorie du). Note par M. Ch. Lallomand, p.
	NOBLEMAIRE. Le prix de revient sur les chemins de fer et la répartition du trafic, p.
	P
	PASQDEAU. Les nouveaux quais de Bordeaux, p.
	PIERRES partiellement chargées (résistance à l'écrasement des). Note par M. Flamant, p.
	PIERRES (Des causes d'usure des) et des moyens proposés pour y remédier Chr., p.
	PORTS de Folkestone, p.
	PORTS d'Ardrossan, p.
	PORTS de Bilbao, p.
	PORTES EN TÔLE (nouvelles) de l'écluse des transatlantiques du port du Havre. Mémoire par MM. Widmer (Ed.) et Desprez, p.
	PORTES EN TÔLE Étude sur les portes d'écluses en tôle; par M. Galliot, p.
	PRÉAUDEAU (de). Des conditions de résistance imposées aux aciers doux employés dans la construction des ponts, p.
	PRÉVEREZ. Mâture de 80 tonnes établie à Saint-Nazaire par la Société des ateliers et chantiers de la Loire, p.
	Q
	QUAIS de Bordeaux (les nouveaux), par M. Pasqueau, p.
	R
	REMONTE DES BATEAUX (Utilisation du courant pour la). Note par M. H. Girardon, p.
	RÉSERVOIR d'Orédon (travaux du). Note sur la distribution des eaux de la Neste, par M. Michelier, p.
	RHÔNE (Navigation du), p.
	ROEDERER. Note sur l'organisation du mouvement des trains sur les chemins de fer des États-Unis, p.
	S
	SELS en temps de neige (Emploi des). Note par M. Clavenad, p.
	STABILITÉ des massifs (Note de M. d'Ocagne au sujet du mémoire de M. Clavenad sur la), p.
	T
	TARIFS des chemins de fer de l'Etat en Allemagne. Note par M. Baum, p.
	TRACÉ des paraboles des moments fléchissants. Note par M. Bosramier, p.
	TRACÉ des paraboles des moments fléchissants. Note par M. Mce d'Ocagne, p.
	TUBE JAUGEUR (Mesure des vitesses à l'aide du), par M. H. Bazin, p.
	V
	VIADUC métallique de Thouars (Note sur le ripage du), par M. Bricka, p.
	VIADUC à grande portée (Observations relatives à une Note sur les). Note par M. Godfernaux, p.
	W
	WIDMER (Ed.) et DESPREZ. Mémoire sur les nouvelles portes en tôle de l'écluse des transatlantiques du port du Havre, p.

	1888
	1 1 Notice biographique sur M. Alexandre Surell; par M. Noblemaire, Ing. en ch. des mines, Direct, de la Comp, des chemins de fer de P.-L.-M.
	2 1 L'organisation financière des ports maritimes de commerce en Angleterre; par MM. Colson, Ing. des p. et ch., Maître des requêtes au Conseil d'État, et Roume, Auditeur au Conseil d'Etat
	3 1 Installations hydrauliques et électriques a Hambourg
	3 1 Les travaux de drainage du Zuiderzée
	3 1 Le nouveau port de Copenhague
	3 1 Port de Buénos-Ayres
	4 2 Discours prononcés aux funérailles de M. Ruelle, Ing. en chef des p. et ch. (en retraite), Directeur de la construction des chemins de fer de P.-L.-M. ; par MM. Ch. Mallet et Vernis
	5 2 Note sur les égouts des villes; par M. Daniel E. Maver. ins. des p. et ch
	6 2 Note sur les apparaux employés au rejointoiement du viaduc de Dinan; par M. Chicoineau, conducteur principal f. f. d'ing. des p. et ch
	7 2 Note sur le nettoyage des ouvrages d'art au moyen des procédés chimiques brevetés de M. Liebhaber; par M. Laurent, ing. des p. et ch
	8 2 Note sur les apparaux employés au rejointoiement du viaduc de Dinan; par M. Chicoineau, conducteur principal f. f. d'ing. des p. et ch 1
	8 2 Errata à l'Étude sur les portes d'écluse en tôle, publiée par M. Galliot, dans le cahier de décembre 1887, p. 704
	9 2 Expériences concernant l'influence du dosage de l'eau sur la résistance des mortiers de ciment; par M. Alex andre,I ng. en chef des p. et ch
	9 2 Note sur l'emploi des traits élastiques dans l'attelage des chevaux ; par M. Celler, Ing. en chef des p. et ch
	10 2 Bulletin bibliographique. Ouvrages français
	11 3 Commission des ponts sur le Danube. Demande d'avis du gouvernement roumain. Rapport
	12 3 Note sur la stabilité des écluses de grande ouverture. Application des courbes de pression; par M. de Préaudeau. Ing. en chef des p. et ch.
	13 3 Note complémentaire sur la statique graphique de M. Maurice Lévy; par M. Flamant, Ing. en chef des p. et ch.
	14 3 Mémoire sur l'organisation et le fonctionnement du service hydrométrique et d'annonce des crues du bassin de la Liane ; par M. Voisin, ing. des p. et ch. 2, 3, 4
	15 3 Note sur un appareil automatique réglant l'écoule-ment dans une conduite; par M. P, Decoeur, ing. I des p. et ch.
	15 3 Travail électrique des métaux
	16 3 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	17 4 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées, en 1886
	18 4 Les prix de revient sur les chemins de fer; note par M. Ricour. Insu. gén. des p. et ch.
	19 4 Détermination des pressions réelles dans les voûtes surbaissées en forme de chaînette; note par M. Tourtay, Ing. des p. et ch.
	20 4 Note sur l'exploitation locale des grandes compagnies et la nécessité de réformes décentralisatrices : par M. René Tavernier, ing. des p. et ch.
	21 4 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1886
	27 5 De la houle et du clapotis; par MM. de Saint- Venant, membre de l'institut,ect, et flamant, ing en chef des p.et ch.
	28 5 Note sur les phénomène de dilatation qui se présentent dans les pâtes de ciment de Portland; par MM. Léon Durand-Claye, Ing. en chef des p. et ch. 5
	29 5 Note sur la perméabilité des mortiers de ciment de Portland et leur décomposition sous l'action de l'eau de mer; par MM. Léon Durand-Claye, Ing. en chef des p. et ch., et Paul Debray, Ing. des p. et ch. 6
	30 5 Influence des déclivités des routes sur le prix des transports; par M. Alfred Salles, Ing. en chef des p. et ch
	30 5 Distribution d'eau de la ville de Naples ; par M. Flamant, Ing. en chef des p. et ch
	31 6 Notice nécrologique sur M. Croizette-Desnoyers, Insp. gén. des p. et ch.; par M. Chambrelent, Insp. gén. des p. et ch
	32 6 2° Congrès international de navigation intérieure, tenu à Vienne en 1886. - Rapports des délégués du ministère des travaux publics de France sur les travaux du Congrès 7, 8
	33 6 Analyse de l'ouvrage de MM. Lavoume et pontzen, sur les chemins de fer en Amérique (suite); par M. Jules Martin, Ing. en chef des p. et ch
	34 6 Méthode élémentaire pour calculer la résistance des portes d'écluse; par M. Laroche, Ing. en ch. des p. et ch
	35 6 3° Congrès international de navigation intérieure à Francfort-sur-le-Mein
	35 6 Note sur le renflouement du vapeur anglais « Ferndale » ; par MM. Kerviler, Ing en chef des p. et ch. et Préverez. Ins. des p. et ch
	35 6 Note sur les opérations au. niveau-tangentes; par M. Laterrade. Ingénieur
	35 6 Note additionnelle de M. L. Durand-Claye, Ing. en ch. des p. et ch
	35 6 Drague à air comprimé H. Jandin
	35 6 L'Electricité a l'égout
	ALEXANDRE . Expériences concernant l'influence du dosage de l'eau sur la résistance des mortiers de ciment , p.
	APPARAUX employés au rejointoiement du viaduc de Dinan. Note par M. Chicoineau, p.
	APPAREIL automatique réglant l'écoulement dans une conduite ; par M. Deceeur, p.
	APPAREIL à vapeur (accidents arrivés dans l'emploi des) pendant l'année 1886, p.
	ASCENSEUR hydraulique de Fontinettes. Note par M. Gruson, p.
	ATTELAGE des chevaux (emploi des traits élastiques dans 1'). Note par M. Celler, p.
	BERGET . Médaille d'or de 300 fr. pour sa Notice sur la distribution d'eau de la ville d'Albi , p.
	BIBLIOGRAPHIE. Ouvrages français, p.
	étrangers, p.
	BOSRAMIER. Note sur le tracé des paraboles des moments fléchissants., p.
	BOULLE. Drague à air comprimé Jandin, p.
	BUÉNOS-AYRES (port de), p.
	CELLER . Note sur l'emploi des traits élastiques dans l'attelage des chevaux , p.
	CHEMINS DE FER : (1) N ote sur les prix de revient , par M. Ricour , p.
	CHEMINS DE FER : (2) Note sur l'exploitation locale des grandes compagnies et la nécessité de réformes décentralisatrices ; par M. René Tavernier , p.
	CHEMINS DE FER : (3) En Amérique ( 2° partie de l'analyse de l'ouvrage de MM. Lavoinne et Pontzen sur les ); par M. J.Martin , p.
	CHAMBRELENT . Notice nécrologique sur M. Croizette-Desnoyers , p.
	CHICOINEAU . Note sur les appataux employés au rejointoiement du viaduc de Dinan , p.
	CLAPOTIS (de la houle et du). Notice par MM. de Saint-Venant et Flamant, p.
	COLSON et ROUME . L'organisation financière des ports naritimes de commerce en Angleterre , p.
	COMMISSION des ponts sur le Danube. Demande d'avis du gouvernement roumain. Rapport, p.
	CONGRÈS international de navigation intérieure, tenu à Vienne en 1886. Rapports des délégués, p.
	CONGRÈS (le 3e) international se tiendra, en 1888, à Francfort-sur-le-Mein, p.
	COPENHAGUE (le nouveau port de), p.
	1° Note sur les phénomènes de dilatation qui se présentent dans les pâtes de ciment Portland, p.l'action de l'eau de mer, p.
	2° Note sur la perméabilité des mortiers de ciments Portland et leur décomposition sous l'action de l'eau de mer, p.
	DECOEUR (P.) . Note sur un appareil automatique réglant l'écoulement dans une conduite , p.
	DE SAINT-VENANT et FLAMANT . De la houle et du clapotis , p.
	DISTRIBUTION d'eau de la ville de Naples . Note par M. Flamant , p.
	DOSAGE DE L'EAU (expériences concernant l'influence du) sur la résistance des mortiers de ciment ; par M. P. Alexandre , p.
	DRAGUE À air comprimé Jandin, p.
	DRAINAGE du Zuiderzée, (les travaux de), p.
	DURAND-CLAYE (Alfred) . Examen des systèmes Waring et Shone pour l'évacuation des eaux d'égouts. Rapport au Congrès international d'hygiène de Vienne , p.
	DURAND-CLAYE (Léon) et DEBRAY : (1) Note sur les phénomènes de dilatation qui se présentent dans les pâtes de ciment Portland , p.
	DURAND-CLAYE (Léon) et DEBRAY : (2) Note sur la perméabilité des mortiers de ciments Portland et leur décomposition sous l'action do l'eau de mer , p.
	ÉGOUTS des villes (note sur les) ; par M. Danicl-E. Mayer , p.
	ÉLECTRICITÉ (l') à l'égout, p.
	ÉVACUATION des eaux d'égout (Examen des systèmes Waring et Shone). Rapport au Congrès international d'hygiène de Vienne ; par M. Alfred Durand-Claye , p.
	EXPLOITATION locale des grandes compagnies et la nécessité de réformes décentralisatrices ; par M. René Tavernier, p.
	FLAMANT. Note complémentaire sur la statique graphique de M, Maurice Lévy, p.
	FLAMANT et DE SAINT-VENANT. De la houle et du clapotis, p.
	FLAMANT. Distribution d'eau de la ville de Naples. p.
	GALLIOT. Errata à son Etude sur les portes d'écluses en tôle, insérée en 1887, p.
	GRUSON. Note sur l'ascensour hydraulique de Fontinettes, p.
	HOULE et du clapotis (de la). Mémoire par MM. de Saint-Venant et Flamant, p.
	INSTALLATIONS hydrauliques et électriques à Hambourg, p.
	JANDIN. Drague à air comprimé, p.
	KERVILER et PRÉVEREZ. Note sur le renflouement du vapeur anglais le « Ferndal », p.
	LAROCHE. Calcul de la résistance des portes d'écluses, p.
	LATERRADE. Note sur les opérations au niveau tangentes (Chr.), p.
	LATERRADE. note complémentaire de M. L. Durand-Claye, p.
	LAURENT . Note sur le nettoyage des ouvrages d'art au moyen des procédés chimiques brevetés de M. de Liebhaber , p.
	LAVOINNE et PONTZEN (analyse de l'ouvrage de MM.) sur les chemins de fer en Amérique; par M. Martin, p.
	LE CHATELIER. Médaille d'or de 300 francs pour sa Note sur la reconstruction du bassin à, la villette, p.
	MALLET (Ch.) et VERNIS . Discour prononcés aux funérailles de M. Ruelle , p.
	MARTIN (Jules) . 2e partie de l'analyse de l'ouvrage de MM. Lavoinne et Pontzen, sur les chemins de fer en Amérique , p.
	MAYER (Daniel-E.). Note sur les égouts des villes, p.
	MÉDAILLES décernées à MM. Séjourné, Le Chatelier et Berget, auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1886, p.
	MORTIERS de ciment (expériences concernant l'influence du dosage de l'eau sur la résistance des) . Note par M. P. Alexandre , p.
	NAPLES (distribution d'eau de la ville de) . Note par M. Flamant, p.
	NAVIGATION INTÉRIEURE (Congrès international de) tenu à Vienne en 1886, p.
	NÉCROLOGIE. Discours prononces aux funérailles de M. Ruelle , par Mil. Mallet et Vernis, p.
	NOBLEMAIRE. Notice biographique sur M. Alexandre Surell, p.
	OPÉRATIONS au niveau-tangentes (Note sur les) , par M. Laterrade , p.
	OUVRAGES D'ART (nettoyage des) au moyen des procédés chimiques brevetés de M. Liebhaber . Note par M. Laurent , p.
	PARABOLES des moments fléchissants (tracé des) . Note par M. Bosramier , p.
	PERMÉABILITÉ des mortiers de ciments Portland et leur décomposition sous l'action de l'eau de mer . Note par MM. Durand-Claye , ( Léon ) et Debray , p.
	PHÉNOMÈNES de dilatation qui se présentent dans les pâtes de ciment Portland ; Note par MM. Durand- Claye ( Léon ) et Debray , p.
	PONTS sur le Danube (Commission des). Demande d'avis du gouvernement roumain. Rapport, p.
	PONTZEN et LAVOINNE (analyse de l'ouvrage de MM.) sur les chemins de fer en Amérique ; par M. Martin , p.
	PORTS MARITIMES de commerce en Angleterre (l'organisation financière des) par MM. Colson et Roume , p.
	PORT (le nouveau) de Copenhague, p.
	PORT de Buénos-Ayres, p.
	PORTES D'ÉCLUSES (calcul de la résistance des) . Note par M. Laroche , p.
	PORTES D'ÉCLUSES en tôle (errata à l'étude sur les) ; par M. Galliot , p.
	PRÉAUDEAU (de). Note sur la stabilité des écluses de grande ouverture. Application des courbes de pression, p.
	PRESSIONS RÉELLES dans les voûtes surbaissées en forme de chaînette ( détermination des ) . Note par M. Tourtay , p.
	PRÉVEREZ et KERVILER. Note sur le renflouement du vapeur anglais le " Ferndal ", p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales en 1886, p.
	PRIX de revient sur les chemins de fer (note sur les) , par M. Ricour , p.
	PRIX des transports (influences des déclivités des routes sur le prix) , Note par M. Salles ,
	RÉSISTANCE des mortiers de cimen (expériences concernant l'influence du dosage de l'eau sur la) . Note par M. Alexandre , p.
	RICOUR. Note sur les prix de revien des transports sur les chemins de fer, p.
	ROUME et COLSON. L'organisation financière des ports maritimes de commerce en Angleterre, p.
	RUELLE. Discours prononcés à se funérailles , par MSI. Mallet et Vernis , p.
	SALLES (Alfred). Influence des de clivités des routes sur le prix de transports, p.
	SÉJOURNE. Médaille d'or de 600 fi pour son mémoire sur la construction des ponts du Castelet, de La-vaur et Antoinette, p.
	SERVICE HYDROMÉTRIQUE et d'annonce des crues du bassin de la Liane (organisation et fonctionnement du) . Mémoire par M. Voisin , p.
	SOUDURE des métaux par l'électricité, p.
	SOUPAPE automatique réglant l'écoulement dans une conduite ; par M. Decoeur , p.
	STABILITÉ des écluses de grande ouverture. Application des courbes de pression . Note par M. de Préaudeau , p.
	STATIQUE graphique de M. Maurice Lévy (note complémentaire sur la) ; par M. Flamant , p.
	SURELL (Alexandre). Notice biographique sur M.); par M. Noblemaire, p.
	TAVERNIER (René) . Note sur l'exploitation locale des grandes compagnies et la nécessité de réformes décentralisatrices, p.
	TODRTAY. Détermination des pres sions réelles dans les voûtes surbaissées en forme de chaînette, p.
	TRACÉ des paraboles des moments fléchissants (note sur le) ; par M. Bosramier , p.
	TRAITS élastiques (emploi des) dans l'attelage des chevaux. Note par M. Celler, p.
	TRAVAIL électrique des métaux, p.
	VERNIS et MALLET. Discours prononcés aux funérailles de M. Ruelle, p.
	VIADUC de Dinan (apparaux employés au rejointoiement du) . Note par M. Chicoineau , p.
	VOISIN . Mémoire sur l'organisation et le fonctionnement du service hydrométrique et d'annonce des crues du bassin de la Liane , p.
	VOUTES surbaissées en forme de chaînette (détermination des pressions réelles dans les) . Note par M. Tourtay , p.

	1888
	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
	Motifs qui justifient les garanties d'intérêts 
	Dangers que présentent les garanties complètes 
	LE JEU DE LA GARANTIE D'INTÉRÊTS A L'ÉGARD DES GRANDES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER 
	Caractères généraux des conventions de 1859 
	Conventions de 1883 
	Situation actuelle et charges futures de la garantie 
	a) Nord 
	b) Paris-Lyon-Méditerranêe 
	c) Est 
	d) Ouest 
	e) Orléans 
	f) Midi 
	Degré de probabilité du remboursement des avances de l'État pour les quatre dernières compagnies 
	Conséquences des observations qui précèdent 
	LE JEU DE LA GARANTIE D'INTÉRÊTS A L'ÉGARD DES COMPAGNIES SECONDAIRES. 
	1° Compagnies de chemins de fer et de tramways 
	Des garanties d'intérêts basées sur des forfaits 
	a) Du taux de la garantie et des émissions d'obligations 
	b) Du forfait pour les dépenses de construction 
	c) Du forfait pour les dépenses d'exploitation 
	d) Conséquences des observations qui précèdent 
	Situation actuelle et charges futures de la garantie pour les réseaux algériens 
	a) Bône à Guelma et prolongements 
	b) Est-Algérien 
	c) Ouest-Algérien 
	d) Compagnie Franco-Algérienne 
	e) Résumé 
	Garantie d'intérêts pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways 
	a) Sociétés des chemins de fer économiques et des chemins de fer départementaux 
	b) Concessions faites par les départements avec des subven tions en capital 
	c) Autres concessions 
	d) Résumé 
	Garantie d'intérêts pour les réseaux secondaires d'intérêt général, en France 
	Garantie d'intérêts pour les chemins de fer coloniaux 
	2° Entreprises agricoles 
	De l'application de la garantie d'intérêts aux entreprises agri coles et notamment à celles des associations syndicales 
	a) Emprunts et taux de la garantie 
	b) Dépenses d'établissement 
	c) Frais d'administration et d'entretien 
	Situation actuelle des garanties accordées à des entreprises agricoles 
	Résumé ET CONCLUSIONS 
	32 7 Note sur la consolidation des terrassements du chemin de fer de Cion à Auxerre (section de Toucy- Moulins à Auxerre) ; par MM.Lethier, Ing. en chef, et Jozan, ING. des p. et ch 9, 10
	14 7 Note sur les travaux de voirie de la ville de Budapest ; par M. Em. Jacquerez, Ing. des p. et ch
	15 7 Note sur le tracé de l'axe longitudinal des voûtes; par M. d'Ocagne, Ing. des p. et ch
	18 7 Sur l'équerre cyclographe de MM. Louis Pesso et Méderico Perlilly
	18 7 Amélioration de l'entrée du port de New-York
	40 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages français, alle- mand , anglais, Italiens
	41 11 Note sur le calcul des ponts métalliques ; par M. Ed. Callignou, Ing en ch. des p. et ch.
	42 8 Mémoire sur les procédés d'essai de la résistance des pierres, ciments et autres matériaux de con-struction, par M. Léon Durand-Claye, Ing. en ch. des p. et ch 12
	43 8 Note sur un chemin de fer à rail unique surélevé établi en Irlande; par M. Nicou, Ing. en chef des p. cl ch 13,14
	44 8 Note sur l'assainissement de la ville de Varsovie ; par M. K. Sokal, Ing., ancien élève de l'Ecole polytechnique de Zurich 15, 16
	45 8 Note sur la cause de la catastrophe de Zug; par M. Résal, membre de l'Institut, Insp. gén. des mines 17
	46 8 Rapport sur l'explosion de la chaudière du ponton-grue hi'lin, dans le port de Philippeville (Algé-rie), par M. Michel Lévy, Ingén. en chef des mines 17
	47 8 Sur le le tracé de l'intrados des voûtes elliptiques; par M. d'Ocagne, Ing. des p. et ch
	48 9 Marseille et Anvers ports de mer; par M. Robert, Ing des p et ch
	49 9 Notice sur les nouvelles pompes centrifuges système JOSEPH FARCOT; par M. Joseph Farcot, Ing.-constr., ancien président de la Société des Ingénieurs civils. 18, 19
	50 9 Etude sur les câbles porteurs aériens employés aux usages agricoles; par M. P. Bonhomme, Cond. f. l'. d'ING. des p. et ch
	51 9 Note sur la détermination d'une parabole qui englobe un certain nombre de points donnés; par M. Colli-gnon, Ing, en ch. des p. et ch
	52 10 Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir. Note par M. II. Bazin, Insp. gén. des p. et ch 20, 21, 22
	53 10 Le canal maritime de Corinthe ; par M. A. Saint-Yves, Insp. gén. bon. des p. et ch 23, 24
	54 10 Prix décernés aux élèves ingénieurs sertis de l'Ecole des ponts et chaussées en 1888. - Prix à décerner dans LES ANnées qui vont suivre
	10 Rappel des prix décernés aux élèves ing. anté- rieurement à 1888
	55 10 Note sur le tracé des joints dans les voûtes elliptique, par M Heude, Ing en chef des p et ch
	55 10 Note sur le procédé Lipman pour la captation de l'eau dans les sable, par M LOGOUEZ, Ing. des p. et ch.
	55 10 Sur la traction des bâteaux par câble télodynamique; note de M Maurice Iévy, Ing. en chef des p. et ch
	56 11 Notice nécrologique sur Alfred Durand-Claye, Ing. en ch.des p. et ch.; par M.Choisy,Ing. en ch. des p. et ch
	57 11 Note sur la forme et l'équilibre des voûtes de plan quelconque ; pur M. Malibran, Ing. en ch. des p. et ch
	58 11 Note sur la comparaison des prix de revient de lu construction et de l'entretien des chemins vici naux par les Ingénieurs et Agents voyers et la comparaison des frais de personnel correspondants ; par M. Mazoyer, Ing. en ch. des p. et ch. 21 à 27
	59 11 Notice sur le chemin de fer de l'Arlberg; par M. S. Dreyfus, Ing. des p. et ch 28 à 11
	60 11 Notice sur les chemins de fer d'Amérique ; par M. L. Le Rond, Ing. des p. et ch 34, 1
	61 11 Académie des sciences.- Prix décernés pour l'année 1888
	61 11 Note sur le canal maritime de Manchester ; par M. Voisin Bey, Insp. gen. des p. et ch 36
	62 12 La garantie d'intérêts et son application, en France, à l'exécution des travaux publics ; par M. Colson, Ing. des p. et ch., Maître des requêtes au Conseil d'Etat
	63 11 Note sur un suçon pour les travaux de réparation à exécuter sous l'eau aux murs de quai et aux divers organes des écluses; par M. Préverez, Ing. des p et ch
	63 11 Remarque au sujet d'une note récente de M. l'Ing. en ch lleudo sur le tracé des joints dans les voûtes elliptique; par M. d'Ocagne, Ing. des p. et ch.
	63 11 Le chemin de fer du Mont Pilate
	ACADÉMIE des Sciences, Prix décernés pour l'année 1888, p.
	AMÉRIQUE du Nord (Rapport d'ensemble sur la mission dans l') pendant l'année 1886, par MM. L. Le Rond et L. Coombarnous, p.
	ANVERS et Marseille ports de mer. Note par M. Robert, p.
	ASSAINISSEMENT De la ville de Varsovie et sa nouvelle CANALISATION par le système de l'écoulement total (système anglais) (Note sur l'), par M. E. Sokal, p.
	BARRAGES CURVILIENNE (Note sur les), par M. E. Théry, p
	BATEAUX (Sur la traction des), par câble télodynamique, par M. Maurice Lévy (Chr.), p.
	BAZIN (H). Experiences nouvelles sur l'écoulement eu déversoir, p.
	BIBLIOGRAPHIE. Eléments de statique graphique appliquée à l'équilibre des systèmes articules, par M. A. Thiré, p.
	BONNAMI. Note sur le rendement des produits hydrauliques, p.
	BUDAPEST (Travaux de voirie de la ville de). Note de M Jacquerez, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français et étrangers, p
	Canal maritime de Manchester (Note sur le), par M. Voisin Bey (Chr.), p.
	CATASTROPHE DE ZUG (Note sur la cause de la , par M. Résal, p.
	CHEMIN DE FER de l'Arlberg (Notice sur le), par M. Sylvain Dreyfus, p.
	Chemin de fer d'Amérique (Note sur les), par M. L. Le Rond, p.
	Chemin de fer à rail unique surélevé établi en Irlande. Note par M. Nicou, p.
	Chemin de fer du Mont Pilate (Chr.), p.
	CHOISY. Notice nécrologique sur M. Alfred Durand-Claye, Ing. en ch. des p. et ch., p.
	COLLIGNON (Ed.) : 2° Note sur la détermination d'une parabole qui englobe un certain nombre de points donnés (Chr.)., p.
	COLSON La garantie d'intérêts et son application, en France, à l'exécution des travaux publics, p.
	C0MBARN0US (L ) et L. LE ROND. Rapport d'ensemble sur la mission dans l'Amérique du Nord en 1886, p.
	DELOCRE. Erratum a la notice publiée sur la vie et les travaux de M A. Graeff, p.
	DREYFUS (Silvain). Notice sur le chemin de fer de l'Arlberg, p.
	DURAND CLAYE (Alfred). (Notice nécrologique sur), par M. Choisy, p.
	DURAND CLAYE (Lénn). Mémoire sur les procèdes d'essai de la résis-tance des pierres, ciments et autres matériaux de construction, p.
	Errata, p.
	EAU dans les salles (Sur le procédé Lippmann pour la captation de l'), par M. Legouez (Chr.), p.
	ÉCOULEMENT en déversoir (expériences nouvelles sur l'), par M. H. Bazin, p.
	ÉQUERRE cyclographe de MM. Louis Pesso et Mederico Perilli (Chr.), p.
	EXPLOSION de la chaudière du ponton-grue Kébir dans le port de Philippe-ville (Algérie). Rapport par M. Michel Lévy, p.
	FARCOT (J.). Notice sur les nouvelles pompes centrifuges, système Joseph Farcot, p.
	GARANTIE D'INTÉRÊTS (La) et son application, en France, à l'exécution des travaux publics, par M. Colson, p.
	GRAEFF (A ) La vie et les travaux de M.), par M. Delocre, Erratum, p.
	HEUDE (H.). Note sur le tracé des joints dans les voûtes elliptiques (Chr.), p.
	JOZAN et LETHIER. Note sur la consolidation des terrassements du chemin de fer de Gien à Auxerre (section rte Toucy-Moulins à Auxerre), p.
	LEGOUEZ. Sur le procédé Lippmann pourr la captation de l'eau dans les sables (Chr.), p.
	LE ROND (L ) et COMBARNOUS (L.). Rapport d'ensemble sur la mission dans l'Amérique du Nord en 1886, p.
	LE BOND (L ). Note sur les chemins de fer d'Amérique, p.
	LETHIER et JOZAN. Note sur la consolidation des terrassements du che min de fer de Gien a Auxerre (section de Toucy-Moulins a Auxerre), p.
	LEVY (Maurice). Sur la traction des bateaux par câble télodynamique {Chr.), p.
	LEVY (Michel). Rapport sur l'explosion de la chaudiere du ponton-grue Kébir dans le port de Philippeville (Algérie), p.
	MALIBRAN. Note sur la forme et l'équilibre des voûtes de plan quelconque, p.
	MARSEILLE et Anvers ports de mer. Note par M. Robert, p.
	MAZOYER. Note sur la comparaison des prix de revient de la construction et de l'entretien des chemins vicinaux par les ingénieurs et agents voyers et la comparaison des frais de personnel correspondants, p.
	MONT PILATE. (Le chemin de fer du) (Chr.) p.
	NÉCROLOGIE. Notice nécrologique sur M. Alfred Durand-Claye, Ing. en ch. des p.et ch. par M Choisy,p.
	NICOU. Note sur un chemin de fer à rail unique surélevé établi en Irlande, entre Listowel et Ballybumon, p.
	OCAGNE (D') : 1° Note sur le tracé de l'axe longitudinal des voûtes (A propos de la méthode de M. J. Résal pour l'étude de la stabilité des voûtes), p.
	OCAGNE (D') 2° Note sur le tracé de l'intrados des voûtes elliptiques (Chr.), p.
	OCAGNE (D') 3° Remarque au sujet d'une note récente de M l'Ing. en ch. Heude sur le tracé des joints dans les voûtes elliptiques (Chr.), p.
	PARABOLE qui englobe un certain nombre de points donnés (Note sur la détermination d'une), par M. Ed. Collignon (Chr.), p.
	PERILLI (Mederico) et PESSO (Louis). (Note sur l'équerre cyclographe de MM.) (Chr.), p.
	PESSO (Louis) et Mederico PERILLI. (Note sur l'équerre cyclographe de MM.) (Chr.), p.
	POMPES CENTRIFUGES, système Joseph Farcot (Noticesurlesnouvelles), par M. Farcot (J.), p.
	PONTS MÉTALLIQUES (Calcul des). Note par M. Ed. Collignon, p.
	PORT DE NEW-YORK (Amélioration de l'entrée du) (Chr.), p.
	PORTS DE MER. Notice sur Marseille et Anvers, par M. Robert, p.
	PREVEREZ. Note sur un suçon poulles travaux de réparations a exécuter sous l'eau aux murs de quai et aux divers organes des écluses (Chr.), p.
	- 1° décernés aux élèves ingénieurs sortis de l'école des ponts et chaussées en 1888. Prix a décerner dans les années qui vont suivre, p.
	- 2° (Rappel des) décernés aux élèves ingénieurs antérieurement à 1888, p.
	- 3° de revient (Note sur la comparaison des) de la construction et de l'entretien des chemins vicinaux par les ingénieurs et agents voyers et la comparaison des frais de personnel correspondants, par M. Mazoyer, p.
	- 4° décernés pour l'année 1888, par l'Académie des Sciences, p.
	RENDEMENT des produits hydrauliques (Note sur le), par M. Bonnami, p.
	RESAL. Note sur la cause de la catastrophe de Zug, p.
	RÉSISTANCE des pierres, ciments et autres matériaux de construction (Mémoire sur les procédés d'essai de la), par M. Léon Durand-Claye, p.
	RESISTANCE Errata, p.
	ROBERT. - Marseille et Anvers ports de mer, p.
	SAINT-YVES (Armand). Le canal maritime de Corinthe, p.
	SOKAL (E.). Note sur l'assainissement de la ville de Varsovie et sa nouvelle canalisation par le systeme de l'écoulement total (système anglais), p.
	SUÇON. (Note sur un). Pour les travaux 'a exécuter sous l'eau aux murs de quai et aux divers organes des écluses; par M. Préverez (Chr.), p.
	TERRASSEMENTS du chemin de fer de Gien à Auxerre (section de Toucy. Moulins à Auxerre) (Consolidation des). Note par MM. Lethier et Jozan. p.
	THIERY (E.). Note sur les barrages curvilignes, p.
	THIRÉ (A.). Eléments de statique» graphique appliquée à l'équilibre des systèmes articulés (Bibl.), p.
	VARSOVIE (Assainissement de la ville de) et sa nouvelle canalisation par le système de l'écoulement total (système anglais). Note par M. E, Sokal, p.
	VOISIN BEY. Note sur le canal maritime de Manchester (Chr.), p.
	- 1° (Tracé de l'axe longitudinal des). (A propos de la méthode de M. J. Résal pour l'étude de la stabilité des voûtes). Note par M. d'Ocagné, p.
	- 2° elliptiques (Note sur le tracé de l'intrados des), par M. d'Ocagne (Chr.), p.
	- 3° elliptiques (Note sur le trace des joints dans les), par M. Heude (Chr.) p.
	- 4° de plan quelconque (Note sur la forme et l'équilibre des), par M. Ma-libran, p.
	- 5° Elliptiques (Remarque au sujet d'une note récente de M. l'Ing. en ch. Heude sur le tracé des), par M. d'Ocagne (Chr.), p.

	1889
	1 
1 
Notice sur le bassin Bellot au port du Havre ; par M. Desprez, Ing. des p. et ch 
1 à 19 
	2 
1 
Note sur la flexion des pieces droites comprimées ; par M. E d . Collignon, Ing. en ch. des p . et c h 
	3 
1 
Note sur la détermination des limites de l'effort tranchant dans les poutres droites ; par M . E d . Collignon, Ing. en ch des p . et ch 
	4 
1 
Machines rotatives à vapeur pour l'enlèvement des neiges 
	5 
1 
Bulletin bibliographique. Ouvrages français 
	6 
2 
Étude sur l'établissement et l'entretien des ports en plage de sable ; par M . Eyriaud des Vergnes, Ing. en chef des p. et ch 
20 à 25 
	7 
2 
Des droits de navigation 
	7 
2 
Avis du Congrès des travaux maritimes 
	7 
2 
Note sur la reconstruction du pont de Monistrold'Allier ; par M. Alby, Ing. des p. et ch 
26 
	8 
3 
Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1887 
	9 
3 
Navigation dans les canaux à faible section.-Touage dans le canal maritime de Corinthe ; par M. Armand Saint-Yves, Insp. gén. hon. des p . et ch 
	10 
3 
Note sur les prix de revient des transports par chemins de fer ; par M . C . Baum, Ing. en chef des p . et ch 
	11 
3 
Note sur la construction des ponts métalliques en Amérique ; par M L. Le Rond, Ing. des ponts et ch 
	12 
3 
une sucrerie, a Aulnois (Aisne) ; par M. Hirsch, Ing 
	13 
3 
des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1887 
	14 
3 
Note sur le canal de l'Obi à I'Iénisséi (Sibérie) ; par M. B. de Mas, Ing. en ch. des p. et ch 
	15 
3 
Bulletin bibliographie d ouvrages étrangers 
	16 
4 
Mémoire sur la répartition des pressions par transmission horizontale dans un massif de maçonnerie appareillé ; par M. Albert Pelletreau, Ing. en chef des p. et ch 
	17 
4 
Note sur la détermination des moments fléchissants dans une poutre droite, au passage d'un système roulant ; par M. Albert Pelletreau, Ing. en chef des p et ch 
	18 
4 
Note sur la conservation des câbles en fil de fer dans les ponts suspendus ; par M. Louis de Boulongne, Ing. des p. et ch 
	19 
4 
Pont tournant mû par l'électricité 
	19 
4 
Un navire porte-trains 
	20 
5 
sur la prévision des crues ; par M. E. Allard, Insp. gén. des p. et ch 
28 
	22 
5 
Note sur les entretoises des ponts métalliques avec voûtes en briques pour voies de terre ; par M. Imbeaux, Ing. des p. et ch. 
	23 
6 
Note sur les épreuves des tabliers métalliques des ponts de Cubzac, sur la Dordogne; par M. de Préaudeau, Ing. en ch. des p. et ch 
29 à 33 
	24 
6 
Étude sur la fabrication et les propriétés des ciments de l'Isère ; par M. A. Gobin, Ing. en ch. des p. et ch 
	25 
6 
Bibliographie. - Traité de la stabilité des voûtes; par M. Barrière-Bey. 
	A
	ACCIDENTS (Bulletin des) a r m é s dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1887, 
	ALBY. Note sur la reconstruction du pont de Monistrol-d'Allier, 
	ALLARD ( E . ) . Note sur la prévision des crues, 
	B
	BASSIN BELLOT au port du Havre. Notice par M. Desprez, 
	BAUM ( C ) . Note sur les prix de r e vient des transports par chemins de fer, 
	BIBLIOGRAPHIE, Traité de l a stabilité des voûtes, par M. Barrière-Bey, 
	BOULONGNE (Louis de). Note sur la conservation des câbles en fil de fer dans les ponts suspendus, 
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, 
	- Ouvrages étrangers, p . 502. BULLETIN des accidents arrivés dans L'emploi des appareils à vapeur pen-Ûant l'année 1887 
	C
	CABLES en fil de fer (Note sur l a conservation des) dans les ponts suspendus, par M. Louis de Boulongne, 
	CANAL (Note sur le) de l'Obi a l ' I é - nîsséi (Sibérie), par M. B. de Mas (Chr.), 
	- maritime de Corinthe (Touage dans l e ) . Note par M. A. Saint-Yves, 
	Chemins DE FER. (Prix de revient des transports par). Note par M. Baum, 
	CIMENTS de l'Isère. (Etude sur la fabrication et les propriétés des), par M . A, Gobin, 
	COLLIGNON (Ed.). Note sur la flexion des pièces droites comprimées, 
	- Note sur la détermination des limites de l'effort tranchant dans les poutres droites, 
	CONGRÈS des travaux maritimes (Avis du), 
	DÉTERMINATION des limites de l'effort tranchant dans les poutres droites. Note par M .Collignon, 
	DROITS de navigation, 
	E
	ENTRETOISES des ponts métalliques(Note sur les) avec voûtes en briques pour voies de terre, par M.Imbeaux, 
	ÉPREUVES (Notes sur les) des tabliers métalliques des ponts de Cubzac, sur la Dordogne, par M.de Préau-deau, 
	EXPLOSION (Note sur l') d'une chaudière à vapeur dans une sucrerie, a Aulnois (Aisne), par M.Hirsch, 
	EYRIAUD DES VERGNES. Etude sur l'établissement et l'entretien des ports en plage de sable, 
	F
	FLEXION des pièces droites comprimées(Note sur l a ) , par M.Collignon, 
	I
	IMBEAUX. Note sur l e s entretoises des ponts métalliques avec voûtes en briques pour voies de terre, 
	M
	MACHINE rotative a vapeur pour l'enlèvement des neiges, 
	MAS (B. de) Note sur le canal de l'Obi à l'Iénisséi (Sibérie), 
	MÉDAILLES décernées aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans l es Annales en 1887, 
	MOMENTS fléchissants (Note sur la d é termination des) dans une poutre droite, au passage d'un système roulant, par M. Albert Pelletreau, 
	N
	NAVIRE PORTE-TRAINS, p. 625 (Chr.). NEIGES (Machine rotative à vapeur pour l'enlèvement des), 
	P
	PELLETREAU (Albert). Mémoire sur la répartition des pressions par transmission horizontale dans un massif de maçonnerie appareillé, 
	- Note sur la détermination des moments fléchissants dans une poutre droite ; au passage d'un système roulant, 
	PONT de Monistrol-d'Allier(Recons-truction du). Note par M.Alby, 
	- tournant mû par l'électricité, 
	- métalliques en Amérique (Note sur l a construction des), par M.L. Le Rond, 
	- métalliques (Note sur les entre-toises des) avec voûtes en briques pour voies de terre, par M .Imbeaux, 
	PONTS de Cubzac (Note sur les épreuves des tabliers métalliques des), sur la Dordogne, par M.de Préaudeau 
	PORT DU HAVRE (Bassin Bellot a u ). Notice par M .Desprez, 
	PORTS en plage de sable (Etude sur l'établissement et l'entretien d e s ), par M.Eyriaud des Vergnes, 
	POUTRES DROITES (Détermination des limites de l'effort tranchant dans les ). Note par M.Collignon, 
	PREAUDEAU ( d e ) . Note sur les épreuves des tabliers métalliques des ponts de Cubzac, sur la Dordogne, 
	PRESSIONS (Mémoire sur la répartition des) partransmission horizontale dans un massif de maçonnerie appareillé, par M.Albert Pelletreau, 
	PRESSION (Note sur la, variation de la) avec l'épaisseur a la clef dans les voûtes, par M.Tourtay, 
	PRÉVISION des crues (Note sur la ), par M. E.Allard, 
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les A n nales des Ponts et Chaussées en 1887, 
	- de revient des transports par che-mins de fer (Note sur les), par M.Baum, 
	SAINT-YVES ( A . ) . Navigation (dans-les canaux à faible section. Touage dans le canal maritime de Corinthe, 
	TOUAGE dans le canal maritime de C o - rinthe. Note par M.A . Saint-Yves, 
	TOURTAY. Note sur la variation de la pression avec l'épaisseur a l a clef dans les voûtes, 
	VOÛTES (Note sur la variation de la pression avec l'épaisseur a l a clef dans les), par M.Tourtay, 

	1889
	I. - EXPOSÉ 
	II. MOUVEMENT VIBRATOIRE DES POUTRES DANS LE CASOU IL N'Y A PAS DÉPLACEMENT DES CHARGES 
	§ 1. Toute la masse en mouvement est concentrée en un seul point. 
	§ 2. Les masses ne sont pas concentrées en un seul point 
	III.- ACTION DES CHARGES ROULANTES 
	§ 1. La charge est unique, le poids de la poutre négligeable 
	§ 2. La charge est uniformément répartie 
	§ 3. Vibrations transversales 
	§ 4. Action produite sur les poutrelles 
	§ 5. Ponts en arcs 
	IV. - TRAVAIL DES DIFFÉRENTES PIÈCES 
	§ 1. Ponts de chemins de fer 
	§ 2. Ponts-routes 
	§ 3. Coefficients de travail à adopter 
	V. - RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
	Objet de la notice 
	Dispositions générales du port de La Pallice 
	Travaux en mer. - Jetées 
	Établissement des grands blocs de fondation 
	Mode d'exécution adopté 
	Description du caisson mobile 
	Stabilité du caisson pendant les diverses phases de l'exécution d'un Moc 
	Action des courants et des lames 
	Enlèvement et échouage du caisson 
	Jonction des blocs 
	Principe du procédé employé 
	Opérations préliminaires 
	Description des panneaux métalliques 
	Mise en place des panneaux 
	Fonçage en contre-bas des panneaux métalliques 
	Exécution des maçonneries 
	Marche des travaux 
	Grands blocs 
	Ouragan du 6 mars 1885 
	Fermeture des pertuis entre les blocs 
	Dépenses. - Comparaison avec d'autres systèmes de fondation 
	Conclusions 
	Avant-propos 
	§ I. Considérations sur les principes généraux de tarification des exploitations monopolisées 
	§ II. Du principe d'uniformisation des taxes 
	§ III. Du principe de proportionnalité des taxes au prix de revient 
	§ IV. Du principe de proportionnalité des taxes au service rendu 
	§ V. Examen critique des principes des tarifs usuels de voyageurs 
	Tarifs d'exploitation proprement dits. 1re, 2e et 3e classes, places de luxe, etc. Composition des trains. Tarifs temporaires, trains de plaisir, de marchés,, etc 
	Tarifs conditionnels. Billets d'aller et retour, billets circulaires, de famille, etc. Cartes d'abonnement, etc 
	De quelques particularités des exploitations étrangères 
	Tarification des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. 
	Résume et conclusions 
	Annexe géométrique 
	Recherche du tarif donnant le maximum du produit brut (fig. 1, Pl. p. 654 bis) 
	Recherche du tarif donnant le maximum du produit net (fig. 2, Pl. p. 654 bis) 
	Tarifs multiples. - Tarifs d'exploitation proprement dits (fig. 3, Pl. p. 634 bis) 
	Tarifsmultiples.-Tarifs conditionnels(fig. 4, Pl. p. 654 bis) 
	Répartition des frais généraux entre plusieurs branches de trafic (fig. 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, Pl. p. 654 ter) 
	Trafic du train kilométrique moyen de voyageurs (réseau P.-L.-M. en 1887) {fig. 6, Pl. p. 654 ter) 
	26 
7 
Note sur l'explosion d'une chaudière de locomobile,à Ciron (Indre) ; par M.Olry, Ing. en ch. des mines. 
	27 
7 
Note sur l'explosion d'un tube de chaudière à petits éléments, a Paris; par M.Olry, Ing. en chef des mines 
34 à 42 
	Chronique (septembre). 
	28 
7 
Remarques sur les calculs de résistance des ponts de chemins de fer; par M. dePréaudeau, Ing. en chef des p. et ch 
	29 
7 
Bibliographie. - Stabilité des constructions en ma-çonnerie; par M.E. Boix, Ing. espagnol des che-mins, canaux et ports 
	30 
8 
Calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs tra-vées ; par Maximilien de leber ; traduction et notespar M.Charles Bricka, Ing. en chef des p. et ch. 
43 à 47 
	31 
8 
Action dynamique des charges roulantes sur les poutres rigides qui ne travaillent qu'à la flexion; par M.Souleyre, Ing. des p. et ch 
48 
	32 
8 
Déformation des barrages en maçonnerie qui ferment des gorges étroites; par M.Souleyre, Ing. des p. et ch 
	Chronique (octobre). 
	33 
9 
Comparaison de la circulation des routes nationales avec celle des chemins de grande communication de l'Oise; par M.Debauve, Ing. en chef des p. et ch. 
	33 
9 
Notice sur les fondations à l'air comprimé des jetées du nouveau port de La Pallice, a La Rochelle; par MM.Thurninger, Ing. en chef des p. et ch., et Coustolle, Ing. des p. et ch 
	35 
9 
Cosnier et les origines du canal do Briare; par M.LèbeGigun, Ing. en chef des p. et ch 
	36 
9 
Note sur l'explosion d'une chaudière de locomobile, à Ciron (Indre) ; par M.Olry, Ing. en ch. des mines. 
49 
	37 
9 
Note sur l'explosion d'un tube de chaudière à petits éléments, a Paris ; par M.Olry, Ing. en chef des mines 
49 
	Chronique (septembre).
	38 
9 
Remarques sur les calculs de résistance des ponts de chemins de fer; par M. dePréaudeau, Ing. en chef des p. et ch 
	39 
9 
Bibliographie. - Stabilité des constructions en ma-çonnerie; par M.E. Boix, Ing. espagnol des che- mins, canaux et ports 
	39 
9 
Calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs tra-vées; parMaximilien de leber; traduction et notes par M. Charles Bricka, Ing. en chef des p. et ch. 
	40 
10 
Action dynamique des charges roulantes sur les poutres rigides qui ne travaillent qu'à la flexion; par M.Souleyre,Ing. des p. et ch 
	41 
10 
Déformation des barrages en maçonnerie qui ferment des gorges étroites; par M.Souleyre, Ing. des p. et ch 
	Chronique (octobre).
	42 
10 
Comparaison de la circulation des routes nationales avec celle des chemins de grande communication de l'Oise; par M.Debauve, Ing. en chef des p. et ch. 
	43 
11 
Notice sur les fondations à l'air comprimé des jetées du nouveau port de La Pallice, a La Rochelle; par MM.Thurninger, Ing. en chef des p. et ch., et Coustolle, Ing. des p. et ch 
50 à 54 
	44 
11 
Cosnier et les origines du canal do Briare; par M.Lèbe Gigun, Ing. en chef des p. et ch 
	45 
12 
Note sur les principes de tarification et d'exploitation du trafic voyageurs; par M.René Tavernier, Ing. des p. et ch 
	46 
12 
Note sur les chemins de fer départementaux; par M.Noblemaire, Ing. en chef des mines, Directeur de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 
	Chronique (décembre). 
	47 
12 
Note sur les feux permanents alimentés au gaz d'huile 
	BARRAGE et les ÉCLUSES de Suresnes(Notice sur le), par M.Luneau, 
	BARRAGES (Déformation des) en maçonnerie qui ferment des gorges étroites, par M.Souleyre, 
	BARRAND. Notice sur les principaux travaux de consolidation et de drainage exécutés sur la ligne de Rodet à Millau, et sur la consolidation de la tranchée de la Plante (ligne de l'Hôpital-du-Grosbois à Lods), 
	BIBLIOGRAPHIE. Stabilité des constructions en maçonnerie, par M.E. Boix, 
	- Calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs travées, parMaximilien de Leber;traduction et notespar M.Charles Bricka, 
	BRIARE (Cosnier et les origines du canal de), par M.Lèbe Gigun, 
	BRICKA (Charles).V. BIBLIOGRAPHIE. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, 
	CANAL de Briare (Cosnier et les origines du), par M.Lèbe Gigun, 
	CHEMINS DE FER départementaux (Note sur les), par M.Noblemaire, 
	CIRCULATION (comparaison de la) des routes nationales avec celle des chemins de grande communication de l'Oise, par M.Debauve, 
	CIRON (Indre). (Note sur l'explosion d'une chaudière de locomobile), par MOlry, 
	COEFFICIENTS de qualité des matériaux d'entretien(Note sur la détermination des) par voie d'expériences directes, par M.Mille, 
	CONSOLIDATION(Notice sur les principaux travaux de) et de drainage exécutés sur la ligne de Rodez à Millau, et sur la consolidation de la tranchée de la Plante (ligne de l'Hôpital-du-Grosbois à Lods), par M.Barrand, 
	COSNIER et les origines du canal de Briare, par M.Lèbe Gigun, 
	DEBAUVE. Comparaison de la circulation des routes nationales avec celle des chemins de grande communication de l'Oise, 
	DRAINAGE(Notice sur les principaux travaux de consolidation et de ) exécutés sur la ligne de Rodez à Millau et sur la consolidation de la tranchée de la Plante (ligne de l'Hôpital - du - Grosbois à Lods), par M.Barrand, 
	DROIT ADMINISTRATIF(Note sur le Manuel) de M G. Lechalas, ing. des p. et ch , par M.Bechmann, 
	ÉCLUSES et le BARRAGE de Suresne(Notice sur les), par M.Luneau 
	EXPLOITATION(Note sur les principes de tarification et d') du trafic voya-geurs ; par M.René Tavernier, 
	EXPLOSION (Note sur une) de 22 chaudières à vapeur aux hauts fourneaux de Friedenshütte( Haute-Silésie ), par M.Olry, 
	- (Note sur l') d'une chaudière de locomobile, a Ciron (Indre), par M.Olry, 
	- (Note sur l') d'un tube de chaudière à petits éléments, à Paris, par M.Olry, 
	FEUX permanents (Note sur les) alimentés au gaz d'huile, 
	T. Des ondes liquides non périodiques et, en particulier, de l'onde solitaire, 
	FONDATIONS (Notice sur les) à l'air comprimé des jetées du nouveau port de La Pallice, à La Rochelle, par MM.Thurninger et Coustolle, 
	FRIEDENSHÜTTE (Haute-Silésie). (Note sur une explosion de 22 chaudières à vapeur aux hauts fourneaux de), par M.Olry, 
	H 
	HEUDE. Note sur une formule simple donnant de suite le moment fléchissant maximum dû au passage de deux voitures sur une entretoise ou une poutrelle, 
	L
	LANCELIN. Note sur la forme du prisme de poussée des terres, 
	LA PALLICE (Notice sur les fondations à l'air comprimé des jetées du nouveau port de) a La Rochelle, par MM. Thurninger et Coustolle, 
	LÈBE GIGUN. Cosnicr et les origines du canal de Briare, 
	LECHALAS (G.)(Note sur le Manuel de droit administratif de M.), par M.Bechmann, 
	M 
	MILLE. Note sur la détermination des coefficients de qualité des matériaux d'entretien par voies d'expériences directes, 
	MOMENT fléchissant maximum(Note sur une formule simple donnant de suite le) dû au passage de deux voitures sur une entrefoiso ou une poutrelle, par M.Heude, 
	N 
	NOBLEMAIRE. Note sur les chemins de fer départementaux, 
	OLRY. Note sur une explosion de 22 chaudières a vapeur aux hauts fourneaux de Friedenshütte (Hautc- Silésie), 
	- Note sur l'explosion d'une chaudière de locomobile, à Ciron (Indre), 
	- Note sur l'explosion d'un tube de de chaudière il petits éléments, à Paris, 
	ONDES liquides non périodiques et, en particulier, de l'ONDE solitaire, par M.Flamand, 
	P
	PARIS (Note sur l'explosion d'un tube de chaudière a petits éléments, a), par M.Olry, 
	PONTS de chemins de fer (Remarque sur les calculs de résistance des), par M.de Préaudeau, 
	POUSSÉE des terres ( Note sur la forme du prisme de), par M.Lan-celin, 
	POUTRES rigides (Action dynamique sur les) qui ne travaillent qu'à la flexion, par M.Souleyre, 
	PRÉAUDEAU (de). Remarques sur les calculs de résistance des ponts de chemins de fer, 
	PROFILS en travers (Nouvelle table graphique pour les évaluations des), 
	R 
	RÉSISTANCE des ponts de chemins de fer (Remarque sur les calculs de), par M.de Préaudeau, 
	- Déformation des barrages en maçonnerie qui ferment des gorges étroites, 
	SURESNES (Notice sur les écluses et barrage de), par M.Luneau, 
	TAVERNIER (RENÉ). Note sur les principes de tarification et d'exploitation du trafic voyageurs, 
	TABLE graphique (Nouvelle) pour l'évaluation des profils en travers, 

	1890
	2° Usure des rails en acier en France et à l'étranger 
	3° État actuel des voies ferrées en France 
	4° État actuel des voies ferrées à l'étranger 
	5° Accélérations de vitesse obtenues sur le réseau français en ces dernières années 
	6° Vitesses des trains à l'étranger 
	7° Augmentation de puissance des machines locomotives réalisée en ces derniers temps en France 
	8° Discussion sur la longueur des rails à adopter sur les lignes parcourues par les trains rapides 
	9° Discussion sur le poids et profil des rails à. adopter sur les mêmes lignes 
	10° Conclusions 
	EXPOSÉ 
	§ 1. - Matériaux employés 
	§2. - Mesurage des volumes et des poids 
	§ 3. - Confection des briquettes 
	§ 4. - Rupture des briquettes 
	§ 1. - Influence du dosage de ciment et de chaux 
	§ 2. - Influence de la grosseur du sable 
	§ 3. - Influence de la nature du sable 
	§ 4. - Influence de la nature de l'eau 
	§ 5. - Influence du dosage de l'eau 
	§ 6. - Influence du rebattage 
	§ 7. - Influence du milieu 
	§ 8. - Influence de la température 
	§ 9. - Délavage des mortiers 
	§ 1. - Vide apparent lors de la confection du mortier 
	§ 2. - Vide latent lors de la confection du mortier 
	§ 3. - Vide laissé par l'eau après durcissement 
	§ 4. - Détermination de la porosité 
	§ 5. - Observations concernant les résultats obtenus 
	§ 1. - Procédés d'expérimentation 
	§ 2. - Résultats des expériences 
	§ 1. - Effets de l'eau de mer sur les mortiers 
	§ 2. - Influence de la composition des mortiers sur leur altération 
	§ 3. - Choix des mortiers pour les ouvrages à la mer 
	(A). - En ce qui concerne la résistance des mortiers 
	(B). - En ce qui concerne la porosité des mortiers 
	(C). - En ce qui concerne la perméabilité des mortiers 
	(D). - En ce qui concerne la décomposition des mortiers par la mer 
	DEUXIÈME PARTIE.
	§ 1. PORT DE BARCELONE 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Frais accessoires 
	Police du port 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Conservation des profondeurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage 
	§ 2. PORT DE TARRAGONE 
	Commerce 
	Taxes locales et subventions 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage 
	Conservation des profondeurs 
	§ 3. PORT DE VALENCE 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Conservation des profondeurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage et exploitation 
	§ 4. PORT D'AUCANTE 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Conservation des profondeurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage 
	§ 5. PORT DE CARTHAGÈNE 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Conservation des profondeurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage 
	§ 6. PORT DE MALAGA 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages extérieurs 
	Conservation des profondeurs 
	Ouvrages intérieurs 
	Outillage 
	§ 7. PORT DE CADIX 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages du port 
	Balise de las Puercas 
	Baie de Cadix 
	§ 8. PORT DE SÉVILLE ET GUADALQUIVIR 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages du port 
	Guadalquivir 
	§ 9. PORT D'HUELVA 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages du port 
	Rade d'Huelva 
	§ 10. PORT DE GIJON 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Projets à l'étude 
	§ 11. PORT DE SANTANDER 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages du port 
	Baie de Santander 
	§ 12. PORT DE BILBAO 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Rivière de Bilbao 
	Travaux dans la rivière de Bilbao 
	Havre de Bilbao 
	Projets d'abri dans le havre de Bilbao. 
	§ 13. PORT DE SAINT-SÉBASTIEN 
	Commerce 
	Taxes locales 
	Junte des travaux 
	Ouvrages du port 
	§ 14. PORT DE PASAGES 
	Commerce 
	Administration du port 
	Taxes 
	Taxes locales 
	Droits de quai 
	Grues 
	Chargement, déchargement et transport des marchandises entre le port et les magasins ou la station du chemin de fer 
	Magasinages 
	Ouvrages du port 
	§ 15. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
	Exécution des travaux 
	Conception des projets 
	Administration 
	Direction technique 
	Police 
	Taxes locales 
	MÉMOIRES ET DOCUMENTS
	Subventions de l'État 
	Junte des travaux 
	Concessions 
	Carte d'Espagne. 
	Port de Barcelone. 
	Projet d'achèvement du port de Barcelone. 
	Port de Tarragone. 
	Port de Valence. 
	Port d'Alicante et baie et port de Saint-Sébastien. 
	Port de Carthagène. 
	Port de Malaga. 
	Baie et port de Cadix. 
	Embouchure du Guadalquivir et port de Pasages. 
	Cours du Guadalquivir et port de Séville. 
	Rade et port d'Huelva. 
	Port de Gijon. 
	Baie et port de Santander. 
	Baie de Bilbao et rivière du Nervion. 
	États successifs de la barre du Nervion et Coupes du havre et de la jetée de Portugalete. 
	27 7 Notice sur le fluviographe électrique avertisseur ; par M, Charles Mocquery, Ing. en chef des p. et ch. 26
	28 7 Note sur le calcul d'une pièce droite inclinée ; par M. d'Ocagne, Ing. des p. et ch
	29 7 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	30 8 Théorie et tracé des courbes d'intrados en anse de panier; par MM. H. Dubois, conducteur des p. et ch., et F. Gossot, capitaine d'artillerie de marine
	31 8 Note sur les travaux de consolidation de la tranchée de l'Estoura, sur le chemin de fer de Marvéjols à Neussargues; par M. Lamothe, Ing. des p et ch. 27
	32 8 Note sur les ports de Marioupol et Novorossisk; par M. Herrmann, Ing. des p. et ch.28
	33 8 Note sur le rivetage à pied-d'oeuvre des tabliers mé talliques; par M. Geoffroy, Ing. en chef des p. et ch
	34 bibliographique d'ouvrages français (suite). 238 - d'ouvrages étrangers
	35 expérimentales sur les mortiers hydrau liques; par M. Paul Alexandre, Ing. en chef des p. et ch
	36 sur le service vicinal dans le Pas-de-Calais ; par M. Mallez, Ing. en chef des p. et ch
	37 à la note sur les chemins de fer dépar tementaux de M. Noblemaire, Ing. en chef des mines, Direct, de la Compagnie P.-L.-M. ; par M. Etienne, Ing. en chef des p. et ch
	38 sur le service de la prévision des crues dans la Loire centrale; par M. Mazoyer, Ing. en chef des p. et ch
	39 sur le régime de la Theiss et les digues de Szegedin : par M. R. de la Brosse, Ing. des p. et ch.29 à 33
	40 - Tables trigonométriques centési-males ; par M. J.-L. Sanguet, Ing. géomètre
	41 ports d'Espagne (2e partie). Etude administrative et technique; par M. Eyriaud des Vergnes, Insp. 34 à 49 gén. des p. et ch
	42 sur le nouveau pont de Rouen ; par M. Gaston Cadart, Ing. des p. et ch.50 à 52
	43 'éclairage électrique à l'usine municipale de Paris; par M. Ferdinand Meyer, Ing. des p. et ch.53 et 54
	BIBLIOGRAPHIE. Tables trigonométri- ques centésimales de M. J.-L. San- guet,p.
	BROSSE (R. de la). Note sur le régime de la Theiss et les digues de Szege- din,p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français,p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers,p.
	CADART. Note sur le nouveau pont de Rouen,p.
	CHEMINS DE FER départementaux (Rectification à la note sur les) de M. Noblemaire, par M. Etienne ,p.
	CHEMINS DE FER. Note sur les travaux de consolidation de la tranchée de l'Estoura sur le chemin de fer de Marvéjols a Neussargues , par M. Lamothe
	CRUES (Note sur le service de la prévison des) dans la Loire centrale, par M. Mazoyer
	DUBOIS (H.). Théorie et tracé des courbes d'intrados en anse do panier,p.
	ECLAIRAGE électrique (L') a l'usine municipale de Paris, par M. Ferdinand Meyer ,p.
	ETIENNE. Rectification à la note sur les chemins de fer départementaux de M. Noblemaire,p.
	EYRIAUD DES VERGNES. Les ports d'Espagne (2e partie). Étude administrative et technique,p.
	FLUVIOGRAPHE électrique avertisseur (Note sur un), par M. Charles Moc-query ,p.
	GEOFFROY. Note sur le rivetage à pied-d'oeuvre des tabliers métalliques (Chr.),p.
	GOSSOT (F.). Théorie et tracé des courbes d'intrados en anse de panier,p.
	HERRMANN. Note sur les ports de Marioupol et Novorossisk,p.
	INTRADOS (Théorie et tracé des courbes d') en anse de panier, par MM. H. Dubois et F. Gossot p.
	LAMOTHE. Note sur les travaux de consolidation de la tranchée de l'Es-toura sur le chemin de fer de Mar-véjols à Neussargues,p.
	MALLEZ. Note sur le service vicinal dans le Pas-de-Calais,p.
	MARIOUPOL (Port de), par M. Herrmann p.
	MEYER (Ferdinand). L'éclairage électrique à l'usine municipale de Paris,p.
	MOCQUERY (Charles). Notice sur un fluviographe électrique avertisseur,p.
	Mortiers hydrauliques (Recherches expérimentales sur les), par M. Paul Alexandre ,p.
	MUSSY. Note sur les dimensions et profils des rails et notamment de ceux adoptés sur les lignes parcourues par des trains rapides,p.
	NOVOROSSISK (Port de), par M. Herrmann ,p.
	OCAGNE (d'). Note sur le calcul d'une pièce droite inclinée (Chr.),p.
	PONT (Note sur le nouveau) de Rouen, par M. Gaston Cadart p.
	PORTS de Marioupol et Novorossisk (Note sur les), par M. Herrmann p.
	PORTS (Les) d'Espagne (2e partie). Etude administrative et technique, par M. Eyriaud des Vergnes ,p.
	RÉSISTANCE des matériaux. Note sur le calcul d'une pièce droite inclinée, par M. d'Ocagne (Chr.) ,p.
	RIVETAGE (Note sur le) à pied-d'oeuvre des tabliers métalliques, par M. Geoffroy (Chr.) ,p.
	ROUEN. (Note sur le nouveau pont de), par M. Gaston Cadart ,p.
	SANGUET (J.-L.). Tables trigonomé- triques centésimales ( Bibliographie),p.
	SERVICE VICINAL (Note sur le) dans le Pas-de-Calais , par M. Mallez p.
	SZEGEDIN (Note sur les digues de), par M. R. de la Brosse ,p.
	, par M. R. de la Brosse THEISS (Note sur le régime de la), par M,p.

	1891
	1 1 Rapport sur les travaux du troisième Congrès inter national des chemins de fer (1889) ; par M. Worms de Romilly, Ing. en chef des mines
	2 1 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	3 2 Notice nécrologique sur M. Charié-Marsaines, Insp. gén. des p. et ch. ; par M Guillemin. Insp. gén. des p. et ch.
	4 2 Notice sur les travaux de construction d'usines éléva- toires et de réservoirs exécutés de 1880 à 1889, pour améliorer l'alimentation d'eau à Paris; par M. Bechmann, Ing. en chef des p. et ch. 1 à 6
	5 2 Exposition universelle de 1889. - Liste des récom penses obtenues par le Ministère des travaux publics et par ses agents dans les différents groupes.
	6 2 Renseignements sur certains travaux entrepris à l'étranger
	6 2 Note sur quelques exemples d'oxydation des ponts en tôle; par M. Baldy, Ing. des p. et ch.
	7 2 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	8 3 Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1889
	9 3 Note sur les types fondamentaux de poutres métal liques et sur le système Cantilever; par M. 3. Gaudard, professeur à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne
	10 3 Note sur les sondages du lac Léman; par M. A. Delebecque, Ing. des p. et ch.
	11 3 Note sur les sondages du lac d'Annecy; par MM. A. Delebecque et Legay, Ing. des p. et ch.
	12 3 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des ap pareils à vapeur pendant l'année 1889
	13 3 Note sur les inconvénients de l'emploi de certains désincrustants dans les chaudières à petits éléments ; par M. Olry, Ing. en chef des mines. 8 et 9
	14 3 Note sur la méthode de M. Delocre pour le calcul des grands barrages de réservoirs; par M. d'Ocagne, Ing. des p. et ch.
	15 4 Notice sur la canalisation des rivières en Allemagne; par M. Boulé, Insp. gén. des p. et ch.
	16 4 Notice sur le canal de l'Oder à la Sprée; par M. Mo- net, Ing. des p. et ch. 10
	17 4 Note sur l'annonce des crues de l'Elbe, en Bohême; par M. Holtz, Ing, en chef des p. et ch.
	18 4 Note sur un appareil enregistrant automatiquement les profondeurs du thalweg des rivières; par M. Schoendoerffer, Ing. en chef des p. et ch.
	19 4 Travaux d'assainissement de Francfort-sur-le-Mein; par M. Hirsch, Ing. en chef des p. et ch. 11 à 13
	20 4 Rapport de mission sur quelques ports de naviga- tion intérieure de l'Allemagne et de la Bohême ; par M. Monet, Ing. des p. et ch. 14 à 19
	21 4 Les ports allemands de la Baltique; par le baron Quinette de Rochemont, Ing. en chef des p. et ch., et M. Dreyfuss, Ing. des p. et ch. 20 à 30
	22 4 Voeux du Congrès de mécanique appliquée.
	23 5 Les ports allemands de la mer du Nord; par M. le baron Quinette de Rochemont, Ing. en chef des p. et ch. 31 à 42
	24 5 Note sur les écoles professionnelles de bateliers en Prusse; par M. B. de Mas, Ing. en chef des p. et ch.
	25 5 Remarque sur les chaudières cylindriques ; par Ed. Collignon, Insp. gén. des p. et ch.
	26 6 Notice nécrologique sur M. Maitrot de Varenne, Insp. gén. des p. cl ch. ; par M. Armand Rousseau, insp gén. des p. et ch.
	27 6 Notice sur les travaux de restauration du Pont-Neuf à Paris; par M. Guiard, Ing. en chef des p. et ch. 43 à 45
	28 6 Note sur la construction récente en Allemagne de ponts en maçonnerie avec articulations à la clef et aux joints de rupture ; par M. G. La Rivière, Ing. en chef des p. et ch. 46 à 48
	29 6 Note sur les limites de l'air respirable ; par M. P. Etienne, Ing. en chef des p et ch.
	30 6 Notice sur le nouveau barrage de la machine de Marly; par M. Jozan, Ing. des p. et ch. 49
	ACCIDENTS (Bulletin des) arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1889, p.
	AIR respirable (Note sur les limites de l') , par M. P. Etienne , p.
	ANNONCE (Note sur l') des crues de l'Elbe en Bohême , par M. Holtz , p.
	APPAREIL (Note sur un) enregistrant automatiquement les profondeurs du thalweg des rivières , par M. Schoendoerffer , p.
	ASSAINISSEMENT (Travaux d') de Francfort-sur-le-Mein , par M. Hirch , p.
	BALDY . Note sur quelques exemples d'oxydation des ponts en tôle (Chr.) , p.
	BARLATIER DE MAS . Note sur les écoles professionnelles des bateliers en Prusse , p.
	BARRAGE (Notice sur le nouveau) de la machine de Marly, par M. Jozan , p.
	BATELIERS (Note sur les écoles de) en Prusse, par M. B. de Mas , p.
	BECHMANN . Notice sur les travaux de construction d'usines élévatoires et de réservoirs exécutés de 1880 à 1889 pour améliorer l'alimentation d'eau a Paris , p.
	BOULÉ (A.) . Notice sur la canalisation des rivières en Allemagne , p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers, p.
	CANAL (Notice sur le) de l'Oder à la Sprée , par M. Monet , p.
	CANALISATION (Notice sur la) des rivières en Allemagne , par M. A. Boulé , p.
	CHAUDIÈRES (Remarque sur les) cylindriques , par M. Ed. Collignon (Chr.), p.
	COLLIGNON (Ed.) . Remarque sur les chaudières cylindriques , p.
	DÉSINCRUSTANTS (Note sur les inconvénients de l'emploi de certains) dans les chaudières à petits éléments, par M. Olry, p.
	DREYFUSS et le Baron QUINETTE DE ROCHEMONT . Les ports allemands de la Baltique , p.
	ÉTIENNE (P.) . Note sur les limites de l'air respirable , p.
	EXPOSITION universelle de 1889. Liste des récompenses obtenues par le ministère des travaux publies et par ses agents dans les différents groupes, p.
	GAUDARD (J.). Note sur les types fondamentaux de poutres métalliques et sur le système Cantilever , par M J . Gaudard , p.
	GRANDS barrages de réservoirs (Note sur la méthode de M. Delocre pour le calcul des) , par M. d'Ocagne , p.
	GUIARD . Notice sur les travaux do restauration du Pont-Neuf à Paris , p.
	GUILLEMAIN . Notice sur M. Charié Marsaines , p.
	HIRCH . Travaux d'assainissement de Francfort-sur-le-Mein , p.
	HOLTZ . Note sur l'annonce des crues de l'Elbe en Bohême , p.
	JOZAN . Notice sur le nouveau barcage de la machine de Marly , p.
	MÉCANIQUE appliquée (Voeux du Congrès de), (Chr.), p.
	MONET . Notice sur le canal de l'Oder à la Sprée , p.
	MONNET . Rapport de mission sur quelques ports de navigation intérieure de l'Allemagne et de la Bohême , p.
	NÉCROLOGIE de M. Charié-Marsaines , par M. Guillemam , p.
	NÉCROLOGIE de M. Maitrot de Varenne , par M. Armand Rousseau , p.
	OCAGNE (d') . Note sur la méthode de M. Delocre pour le calcul des grands barrages de réservoirs , (Chr.), p.
	OLRY . Note sur les inconvénients de l'emploi de certains désincrustants dans les chaudières à petits éléments , p.
	OXYDATION (Note sur quelques exemples d') des ponts en tôle , par M. Baldy (Chr.), p.
	PORTS (Les) allemands de la Baltique , par le Baron Quinette de Rochemont et M. Dreyfuss , p.
	PORTS (Les) allemands de la mer du Nord , par le Baron Quinette de Rochemont , p.
	PORTS (Rapport de mission sur quelques) de navigation intérieure de l'Allemagne et de la Bohême , par M. Monet , p.
	POUTRES métalliques (Note sur les types fondamentaux de) et sur le système Cantilever , par M. J. Gaudard , p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1889, p.
	QUINETTE DE ROCHEMONT (le Baron) et DREYFUSS . Les ports allemands de la Baltique , p.
	QUINETTE DE ROCHEMONT (le Baron). Les ports allemands de la mer du Nord , p.
	RESTAURATION du Pont-Neuf (Notice sur les travaux de) à Paris, par M. Gulard. p.
	ROUSSEAU (Armand). Notice sur M. Maitrot de Varenne, p.
	SCHOENDGBRFFER . Note sur un appareil enregistrant automatiquement les profondeurs du thalweg des rivières , p.
	TRAVAUX entrepris à l'étranger (Renseignements sur certains), (Chr.), p.
	USINES élévatoires et réservoirs exécutés de 1880 à 1889 pour améliorer l'alimentation d'eau à Paris , par M. Bechmann , p.
	WORMS DE ROMILLY . Rapport sur le congrès international des chemins de fer (1889) , p.

	1891
	Introduction 
	I. Considérations générales sur l'irrigation dans les Indes 
	II. Barrages 
	III. Réservoirs 
	IV. Canaux 
	V. Distribution des eaux 
	VI. Dépenses et revenus 
	Exposé 
	Éclissage de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée 
	Fatigue du métal dans l'éclissage. - Travail à la flexion 
	Travail à la compression de L'éclisse, à la traction du boulon 
	Angle d'éclissage, son influence. 
	Longueur de l'éclissage, son influence 
	Cahiers de charges de fabrication, du matériel de l'assemblage 
	Éclissage de la compagnie du Nord 
	Éclissage de la compagnie de l'Est. 
	Éclissage de la compagnie d'Orléans. 
	Éclissage de la compagnie de l'Ouest 
	Éclissage de la compagnie du Midi 
	Éclissage de la compagnie a l'étranger 
	Conclusions 
	32 7 L'éclairage électrique de la gare de l'Est, à Paris ; par M. Siégler. Ing. en chef des p. et ch 51 à 53
	33 7 Note sur les dangers de l'emploi des boulons à charnière pour maintenir les obturateurs amovibles de certains récipients de vapeur ; par MM, Polonceau et Olry, membres de la Commission centrale des machines à vapeur 54 à 56
	34 7 Chronique (juillet) : Rectification à la note parue récemment dans les Annales (mars 1891, p. 443) ; par M. Maurice d'Ocagne, Ing. des p. et ch
	35 8 Nouveaux ordres généraux de la compagnie de l'Ouest concernant: 1° la limitation de la vitesse des trains; 2° la distance a réserver entre les signaux avancés et leurs poteaux de limite de protection ; 3° le nombre de freins à placer dans les trains. Note de de M. Massieu, Insp. gén. des mines 54 à 56
	36 8 Chronique (août) : Uniformité de largeur des voies ferrées, aux États- Unis; par M. II, Rousseau, Ing. des p. et ch
	37 8 Bibliographie. - Nomographie. Les calculs usuels effectués au moyen des abaques de M. Maurice d'Ocagne, Ing. des p. et ch.; par M. Ed. Collignon, Insp. gén. des p. et ch
	38 8 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	39 9 Du flottage à bûches perdues dans la région du Morvan; par M. Mazover, Ing. en chef des p. et ch 57
	40 9 L'irrigation dans les Indes; par M. Barois, Ing. en chef des p. et ch 58 et 59
	41 9 Prix décernés aux élevés ingénieurs sortis de l'Ecole des ponts et chaussées
	42 9 Chronique (septembre) : Représentation du Pérou au Congrès des chemins de fer en 1889
	42 9 Construction d'un tunnel en fonte, avec bouclier, sous l'Hudson; par M. H. Rousseau, Ing. des p. et ch.
	43 9 Bulletin bibliographique. - Ouvrages anglais
	43 9 Bulletin bibliographique.- Ouvrages allemands
	43 9 Bulletin bibliographique Ouvrages italiens
	44 10 Sur la mesure des flèches et sur l'influence de la température dans la flexion des poutres droites ; par M. Bricka. Ing. en chef des et. et ch
	45 10 Note sur l'assemblage des rails. Renforcement de l'éclissage adopté sur les lignes parcourues par les trains rapides ; par M. Mussy, Ing. en chef des mines
	46 10 Notice sur Ventretien des chaussées d empierrement par la méthode des rechargements généraux; par M. L. Durand-Claye, Ing. en chef des p. et ch
	47 10 Chronique (octobre) : Note sur la détermination de la limite d'emploi, sur une route, des matériaux d'empierrement provenant de deux carrières données, en tenant compte des coefficients de qualité; par M Carrau, Ing. des p. et ch
	48 11 Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (3e article) ; par M. Bazin, Insp. gén. des p. et ch 60 à 63
	49 11 Rapport sur les conditions dans lesquelles s effectuent les transports des céréales dans la Russie méridionale ; par M. Ernest Pontzen, Ins. civil
	50 11 Chronique (novembre) : Construction de grandes écluses, a Sault-Sainte- Marie (Amérique du Nord) ; par M. H. Rousseau, Ing. des p. et ch
	51 12 Note sur l'assainissement de la Seine et les siphons des îles Saint-Louis et de la Cité; par M. F. Meyer, Ing. des p. et ch 64 et 65
	52 12 Note sur le pont tournant du Pollet ; par M. Alexandre, Ing. en chef des p. et ch 66 à 68
	53 12 Note sur les éludes relatives à l'alimentation de Paris en eau de source durant la période 1881-1885; par M. Bechmann, Ing. en chef des p. et 69
	51 12 Conditions admises pour le travail du métal dans les ponts de chemins de fer,aux États-Unis; par M. H. Rousseau, ing. des p . et ch 69
	55 12 Chronique (décembre) : Prix décernés par l'Académie des sciences dans sa séan cedu21d éce mbre1891 69
	55 12 Bélierhy drau liqu eàpulsat ionsr apides ; par M. P.De coeur 69
	56 12 Bibliographie. - Traité pratique d'électricité à l'usage des ingénieurs et des constructeurs, de M. Lucas, Ing. en chef des p. et ch. ; par M. E. Collignon, Insp. gén. des p. et ch . 69
	ALEXANDRE (P.). Note sur le pont tournant du Pollet, p.
	ALIMENTATION EN EAU DE SOURCE (Note sur les études relatives à V) de Paris durant la période 1881-1883, par M. Bechmann , p.
	ASSAINISSEMENT de la Seine (Note sur l') et les siphons des îles Saint- Louis et de la Cité, par M. F. Meyer , p.
	BAROIS. L'irrigation dans les Indes, p.
	BAZIN. Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (3e article), p.
	BECHMANN. Note sur les études relatives a l'alimentation de Paris en eau de source durant la période 1881-1883, p.
	BÉLIER HYDRAULIQUE À pulsations rapides par M. P. Decoeur , p. BIBLIOGRAPHIE. Nomographie . Les calculs usuels effectués au moyen des abaques de M.Maurice d'Ocagne par M. E. Collignon , p.
	- Electricité (Traité pratique d') à l'usage des ingénieurs et des constructeurs de M. Lucas, par M. Collignon, p.
	BOULONS A CHARNIÈRE . (Note sur les dangers de l'emploi des) pour maintenir les obturateurs amovibles de certains récipients de vapeur, par M. Polonceau et Olry , p.
	BRICKA. Sur la mesure des flèches et sur l'influence de la température dans la flexion des poutres droites, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	- Ouvrages anglais, p.
	Ou-vrages allemands, p.
	Ouvrages italiens, p.
	CARRAIT. Note sur la détermination de la limite d'emploi sur une route des matériaux d'empierrement provenant de deux carrières données, en tenant compte des coefficients de qualité, p.
	CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT . (Notice sur l'entretien des) par la méthode des rechargements généraux, par M. L. Duraud-Claye , p.
	CHEMINS DE FER . Largeur des voies ferrées (Uniformité de) aux États- Unis , par M. H. Rousseau (Chr.) p.
	- Note sur l'assemblage des rails. Renforcement de l'éclissage sur les lignes parcourues par les trains rapides, par M. Mussy, p.
	3e le nombre de freins a placer dans les trains, par M. Massieu, p.
	COLLIGNON (E.). Traité pratique d'électricité à l'usage des ingénieurs et des constructeurs, par M. Lucas, (Bibliographie), p.
	- Nomographie. Les calculs usuels effectués au moyen des abaques, de M. d'Ocagne, (Bibliographie), p.
	CUËNOT . Note sur les épreuves d'un pont métallique de 35 mètres sur la Charente établi dans le système Ne-ville (Warren) pour voie de chemin de fer de 1 mètre de largeur, par M. Cuënot , p.
	DECCEUR (P.). Bélier hydraulique a pulsations rapides, p.
	ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE (L') de la gare de l'Est à Paris, par M. Siégler , p.
	ECLUSES (Construction de grandes) à Sault-Sainte-Marie (Amérique du Nord), par M. H. Rousseau (Chr.) p.
	ECOULEMENT EN DÉVERSOIR (Expériences nouvelles sur l'), 3e article, par M. Bazin , p.
	FLÈCHES (Sur la mesure des) et sur l'influence de la température dans la flexion des poutres droites, par M. Bricka , p.
	IRRIGATION (L') dans les Indes par M. Barois, p.
	LUCAS (F.). Traité pratique d'électricité à l'usage des ingénieurs et des constructeurs (Bibliographie par M. E. Collignon ), p.
	MATÉRIAUX D'EMPIERREMENT (Note sur la détermination de la limite d'emploi sur une route des) provenant de deux carrières données en tenant compte des coefficients de qualité, par M. Carrau (.Chr.), p.
	3° le nombre de freins à placer dans les trains, p.
	MEYER (F.). Note sur l'assainissement de la Seine et les siphons des îles Saint-Louis et de la Cité, p.
	OCAGNE (d'). Rectification a la note parue en 1891 (Chr.),p.
	- Les calculs usuels effectués au moyen des abaques (Bibliographie par M. Collignon , p.
	0LR.Y et POLONCEAU. Note sur les dangers de l'emploi des boulons a charnière pour maintenir les obturateurs amovibles de certains récipients à vapeur, p.
	POLONCEAU et OLRY. Note sur les. dangers de l'emploi des boulons à charnière pour maintenir les obturateurs amovibles de certains récipients à vapeur, p.
	PONT MÉTALLIQUE de 33 mètres sur la Charente (Note sur les épreuves-d'un), établi dans le système Ne-ville (Warren) pour voie de chemin de fer de 1 mètre de largeur, par M. Cuënot , p.
	PONT TOURNANT (Note sur le) du Pol-let, par M. Alexandre, p.
	PONTZEN (E.). Rapport sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports des céréales dans la Russie méridionale, p.
	PRIX décernés aux élèves, ingénieurs sortis de l'école des ponts et chaussées, p.
	- décernés par l'académie des sciences dans sa séance du 21 décembre 1891, p.
	RECTIFICATION à la note parue en mars 1891, p.
	RECTIFICATION à la note parue en mars 1891, par M. d'Ocagne, p.
	REPRÉSENTATION DU PÉROU au congrès des chemins de fer en 1889, p.
	ROUSSEAU (H.). Conditions admises pour le travail du métal dans les ponts de chemins de fer aux Etats- Unis, p.
	- Construction de grandes écluses à Sault-Sainte-Marie (Amérique du Nord), (Chr.), p.
	- Construction d'un tunnel en fonte avec bouclier sous l'Hudson, p.
	- Uniformité de largeur des voies ferrées aux Etats-Unis, (Chr.), p.
	TRANSPORTS des céréales (Rapport sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les) dans la Russie méridionale , par M. E.Pontzen , p.
	TRAVAIL DU MÉTAL (Conditions admises pour le) dans les ponts de chemins de fer aux Etats-Unis, par H. Rousseau , p.
	TUNNEL EN FONTE (Construction d'un) avec bouclier sous l'Hudson, par M. H. Rousseau , p.

	1892
	Introduction 
	description, météorologie et pluviométrie du bassin de la durance. § 1. Situation, orographie et géologie du bassin 
	§ 2. Cours, profil en long et principaux affluents. - Division en Haute, Moyenne et Basse-Durance 
	§ 3. Climat et vents pluvieux. - Loi des cyclones et prévision du temps. 
	§ 4. Pluie annuelle. - Intensité et répartition entre les différentes parties du bassin et suivant les saisons 
	§ 1. Débits en fonction des hauteurs aux ponts de Mirabeau et de Bonpas. 
	§ 2. Hauteurs et débits annuels. - Epoques d'étiage et de hautes eaux. 
	§ 3. Comparaison des débits réels et des pluies totales. - Coefficients de perméabilité apparente du bassin 
	§ A. Influence des neiges-Calcul des accumulations et des fontes de neige. 
	§ 5. Comparaison des débits dus à la pluie seule et des pluies liquides. - Coefficients de perméabilité réelle du bassin 
	§ 1.Distinction des crues d'après leur hauteur 
	§ 2. Anciennes crues 
	§ 3. Époques des crues. - Crues d'automne et crues de printemps 
	§ 4. Concordance des crues de la Durance avec celles du Rhône. - In�fluence sur le fleuve 
	§ 1. Crues exceptionnelles 
	§ 2. Grandes crues 
	§ 3. Moyennes et petites crues 
	§ 1. Loi des temps ou des vitesses 
	§ 2. Lois des hauteurs et des débits 
	§ 3. Essai d'organisation d'un système d'annonce hydrométrique 
	§ 1. Mode de formation des crues de la Durance. - Théorie du ruissel�lement superficiel 
	§ 2. Relations entre les crues à Mirabeau et les pluies génératrices tom�bées dans le bassin d'amont 
	§ 3. Mêmes relations entre les crues à Bonpas et les pluies dans le bassin entier 
	§ 4. Essai de prévision pluviométrique 
	Résumé et conclusions 
	Planche I (page 200bis).
	Profil en long de la Durance 
	Loi des cyclones (exemples de 1882 et 1886) 
	Carte figurative de la répartition de la pluie annuelle dans les différentes parties du bassin 
	Courbe, des débits en fonction des hauteurs au pont de Mirabeau 
	Courbe des débits en fonction des hauteurs au pont de Bonpas 
	Profil en iong de quelques crues à Pertuis et Bonpas 
	Planche II (page 200ter).
	Carte, figurative de la répartition des grandes pluies d'octobre 1882 
	Carte, figurative de la répartition des grandes pluies d'octobre 1886 
	Carte, figurative de la répartition des grandes pluies de novembre 1886 
	Courbes des hauteurs et des débits annuels à Bonpas (exemple des an�nées 1882,1886 et 1888) 
	Comparaison des débits réels avec les pluies totales, et des débits dus à la pluie seule avec les pluies liquides. - Neiges accumulées et neiges fondues (exemple des années 1882, 1886 et 1888) 
	Planche III (page 200quat.).
	Étude des crues exceptionnelles (hauteurs, débits et pluies) 
	Étude des grandes crues (hauteurs, débits et pluies) 
	Planche IV (page 200quint.).
	(Loi des temps 
	Lois de propagation des crues.} Loi des hauteurs et des débits 
	Profils en travers en 1882 et 1886 au pont de Mirabeau 
	§ 1. Principe de l'instrument 
	§ 2. Conditions d'établissement 
	§ 1. Type pour faibles profondeurs. - Hydrotachymètre plon�geur 
	§ 2. Type pour vitesses de surface. - Hydrotachymètre flotteur. 
	§ 3. Type pour grandes profondeurs. - Hydrotachymètre son�deur 
	Pitot de poche 
	Moulinet sondeur 
	Rides capillaires 
	§ 1. Méthode des mélanges 
	§ 2. Essais thermométriques 
	§ 3. Essais hydrotimétriques 
	IVe PARTIE. - Résumé et conclusions.
	Mesure des vitesses 
	Mesure et enregistrement des hauteurs 
	Méthodes de jaugeage 
	Classification et coordination des observations hydrométriques 
	Renseignements généraux 
	Premier établissement de la ligne 
	Observations sur le premier établissement de la ligne et travaux complé- mentaires 
	Entretien et exploitation 
	Conclusions 
	PREMIERE TABLE RÉCAPITULATION DES ARTICLES PAR ORDRE D'INSERTION
	1 
1 
La Durance. Régime, crues et inondations; par M. E. Imbeaux, Ing. des p. et ch 
	2 
1 
Un tunnel sous la Clyde 
	4 
1 
Bulletin bibliographique des ouvrages français 
	4 
2 
Utilité des chemins de fer d'intérêt local. - Nature et valeur des divers types de convention; par M Considère, Ing. en chef des p. et ch 
	5 
3 
Utilité des chemins de fer d'intérêt local (suite); par M. Considère, Ing. en chef des p. et ch 
	6 
3 
Bibliographie. - Hydraulique agricole et génie ru�ral, leçons professées à l'Ecole des ponts et chaus�sées par Alfred Durand-Claye, Ing. en chef des p. et ch., et rédigées par Félix Launay, Ing. des p. et ch. ; par M. Bechmann, Ing. en chef des p. et ch 
	7 
3 
Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers 
	8 
4 
Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires! publiés dans les Annales en 1890 
	9 
4 
Note sur les travaux d'abaissement du chemin de fer de Ceinture de Paris dans les 17e et 18e arron�dissements pour la suppression des passages a ni�veau; par M. Weill, Ing. des p. et ch 
1 à 4 
	10 
4 
Notice sur la construction du viaduc du Gour-Noir sur le chemin de fer de Limoges à Brive, par Uzer-che ; par 32. Draux, Ing. des p. et ch 
5 à7 
	11 
4 
Note sur un élévateur vertical pour navires établi à San-Francisco (Réglage d'un système de presses hydrauliques) ; par M. van Blarenberghe, Ing. des p. et ch 
	12 
4 
Bulletin des accidents arrives dans remploi des ap�pareils a vapeur pendant l'année 1890 
	13 
4 
Chronique (Avril): Note sur un protilomètre ; par M. Locherer, Ing. des p. et ch 
	14 
5 
Notice sur le canal du Havre à Tancarville; par M. Maurice Widmer, Ing. des p. et ch 
7 à 20 
	15 
5 
Le tunnel du port de Glascow 
	16 
5 
Ve Congrès international de navigation intérieure (devant se réunir à Paris, le 21 juillet 1892) 
	17 
6 
Instruments nouveaux et procédés auxiliaires de jau�geage des eaux courantes ; par M. Ch. Ritter, Ing. en chef des p. et ch.. en retraite 
	18 
6 
Note sur la cariière des Maréchaux et son chemin de fer a voie étroite de 0"",60 de largeur; par M. Tur, Ing. des p. et ch 
21 
	19 
6 
Chronique (Juin): Note sur la détermination de la limite d'emploi, sur une route, des matériaux d'empierrement prove�nant de deux carrières données, en tenant compte des coefficients des qualités; par M. Cheysson, Insp. gén. des p. et ch 
	
Tunnel sous la Mersey 
	
Les nouveaux bassins de carénage du port de Naples. 
	20 
6 
Ve Congrès international de navigation intérieure (devant se réunir à Paris, le 21 juillet 1892) 
	A
	Abaissement (Note sur les travaux d') du chemin de fer de Ceinture de Pa�ris dans les 7e et 18e arrondisse�ments pour la suppression des pas�sages à niveau, par M. Weill, Ing. des p. et ch., p
	Accidents (Bulletin des) arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pen�dant l'année 1890, p.
	B
	Bassins de carénage (Les nou�veaux) du port de Naples (Chr.), p.
	BËCHMANN. Hydraulique agricole et génie rural, leçons professées à l'École des ponts et chaussées, par Alfred Durand-Claye, rédigées par Félix Launay, Ing. des p. et ch. (Bibl.), p.
	Bulletin bibliographique. Ouvrages français, p.
	- Ouvrages étrangers, p.
	C
	Canal du Havre a Tancarville, par M. Maurice Widmer, Ing. des p. et ch., p.
	Carrière des Maréchaux et son che�min de fer à voie étroite de 0m,60 de largeur, par M. Tur, Ing. des p. et ch., p
	CHEYSSON (E.). Note sur la déter�mination de la limite d'emploi sur une route des matériaux d'empierre�ment provenant de deux carrières, données en tenant compte des coef�ficients des qualités, p.
	Congrès (Ve) de navigation intérieure devant se réunir à Paris, le 21 juil�let 1892, p.
	CONSIDÈRE. Utilité des chemins de fer d'intérêt local, p.
	D
	DRAUX. Notice sur la construction du viaduc du Gour-Noir sur le che�min de fer de Limoges à Brive, par Uzerche, p
	Durance (La). Régime, crues et inon�dations, par M. E. Imbeaux, p.
	E
	Élévateur vertical pour navires éta�bli a San-Francisco (Réglage d'un système de presses hydrauliques.), par M. van Blarenberghe, Ing. des p. et ch., p.
	H
	Hydraulique agricole et génie rural, leçons professées à l'Ecole des ponts et chaussées; par Alfred Durand-Claye, Ing. en chef des p. et ch., et rédigées par M. Félix Launay, Ing. des p. et ch.; par M. Bech-mann, Ing. en ch. des p. et ch. {Bibl), p.
	I
	IMBEAUX (E.). La Durance. Ré�gime, crues et inondations, p.
	Instruments nouveaux et procédés auxiliaires de jaugeage des eaux courantes, par .M. Ch. Ritter, Ing. en ch. dés p. et ch., p.
	LOCHERER. Note sur un profilomètre (Chr.), p.
	P
	Prix décernés aux auteurs des meil�leurs mémoires publiés dans les Annales en 1890, p.
	Profilomètre (Note sur un); par M. Locherer {Chr.), p.
	R
	RITTER (Ch ). Instruments nouveaux et procédés auxiliaires de jaugeage des eaux courantes, p.
	Tunnel sous la Clyde (Chr.), p.
	- du port de Glascow (Chr.), p.
	- sur la Mersey (Chr.), p.
	TUR. Note sur la carrière des Maré�chaux et son chemin de fer à voie étroite de Ou, 60 de largeur, p.
	U
	Utilité des chemins de fer d'inté�rêt local. Nature et valeur des divers types de convention; par M. Considère, p.
	V
	VAN BLARENBERGHE (H.). Note sur un élévateur vertical pour na�vires établi à. San-Francisco (Ré�glage du système de presses hydrau�liques.), p.
	Viaduc du Gour-Noir (Note sur la construction du) sur le chemin de fer de Limoges à. Brive, par Uzerche ; par M. Draux, Ing. des p. et ch., p.
	W
	WEILL. Note sur les travaux d'abais�sement du chemin de fer de Cein�ture de Paris dans les 17e et 18e ar�rondissements, pour la suppression des passages il niveau, p.
	WIDMER (Maurice). Notice sur le canal du Havre à Tancarville, p.

	1892
	II. - COMPOSITION GRANULOMÉTRIQUE DES SABLES.
	Séparation des cailloux. - Sables calibrés. - Méthode des mélanges. - Représentation graphique de la composition granulométrique des sables. - Représentation des résultats d'expériences. - Division du sujet 
	III. - MESURAGE DU SABLE ET nu CIMENT.
	Méthode généralement employée. - Influence de l'humidité. - Sables contenant des cailloux. Composition granulométrique du sable. - Capacité des jauges et manière de les remplir. - Forme des grains. - Conclusion. - Mesurage du ciment au volume. - Mélange du sable et du ciment 
	IV. - PROPORTION D'EAU A EMPLOYER POUR LE GACHAGE.
	Variabilité de la proportion d'eau de gâchage. - Consistance normale du ciment pur. - Consistance normale des mortiers sableux. - Influence de la richesse des mortiers. Influence de la composition granulo-métrique du sable. - Variation simultanée de la richesse des mortiers et de la composition granulométrique des sables. - Variations de consistance. - Règle adoptée pour les essais 
	V. - COMPACITÉ DES MORTIERS FRAIS.
	Mesure de la compacité des mortiers frais. - Influence de la richesse des mortiers. - Influence de la composition granulométrique du sable. - Généralisation. - Variation de la compacité des mortiers suivant leur composition granulométrique. - 1er Problème. - 2° Problème. - Étude d'une fonction quelconque des volumes c, s, e, v. - Variation de la compacité des mortiers frais suivant la proportion d'eau employée pour le gâchage. - Gâchage et mise en oeuvre des mortiers. - Autres influences 
	VI. - VARIATION DE LA COMPACITÉ AVEC LE TEMPS.
	Variation du poids des mortiers. - Variation des volumes c, s, e, v. - Loi de M. Alexandre. - Eau retenue par le ciment pur après séchage. - Eau retenue par les mortiers après séchage. - Porosité des mortiers secs. - Mortiers immergés 
	VII. - Filtration de l'eau a travers LES MORTIERS.
	Perméabilité des mortiers. - Effets produits par le passage de l'eau. - Procédés d'expérience. - Variation de la perméabilité d'un même mortier. - Influence de la nature du liquide filtrant. - Influence de l'eau de gâchage. - Influence de la nature de l'agglomérant. - Influence de la richesse des mortiers. - Influence de la composition du sable. - Décomposition par simple immersion. - Processus mécanique de la désagrégation. - Conclusion 
	VIII. - RÉSISTANCES.
	Utilité des essais de résistance. - Durée de prise. - Variabilité des résistances. - Nature de l'eau de gâchage. - Proportion de l'eau de gâchage. - Nature du sable. - Composition granulométrique du sable. - Richesse du mortier. - Relation entre la compacité et les résistances. - Mortiers faits avec un même ciment et un même sable. - Choix d'un sable. - Comparaison de sables de diverses compositions granulométriques. - Comparaison de sables ou de ciments 
	IX. - VUES D'ENSEMBLE ET CONCLUSIONS.
	Résumé. - Expériences synthétiques. - Étude d'un sable donné quelconque. - Étude de deux séries de mortiers respectivement de même dosage. Tassement des pierrailles. - Tassement maximum. - Recherche du meilleur mortier possible. - Conclusion 
	TABLEAU DES SABLES (Explication de la fig. 12) 
	CHAPITRE I.
	PORTS DE LA MERSEY 
	La Mersey 
	Port de Liverpool 
	Port de Birkenhead 
	Port de Garston 
	CHAPITRE II.
	PORTS DE LA CLYDE 
	La Clyde 
	Port de Glascow 
	Port de Grecnock 
	Ports secondaires 
	CHAPITRE III.
	RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES ET COMMERCIAUX 
	Industrie et commerce 
	Exploitation des ports et tarifs 
	OBJET DU MÉMOIRE DE M. CONSIDÈRE 
	UTILITÉ DES CHEMINS DE FER D'EMBRANCHEMENT 
	a) Trafic procuré aux lignes principales par les embranchements 
	b) Bénéfices directs réalisés par le public sur les transports 
	c) Bénéfices indirects 
	Conclusions sur l'utilité des chemins de fer d'intérêt local 
	TARIFS DONT L'APPLICATION PRODUIT LE MAXIMUM D'UTILITÉ GÉNÉRALE 
	LA FORMULE D'EXPLOITATION A SIX TERMES; SES AVANTAGES; SIMPLIFICATION QU'ELLE POURRAIT RECEVOIR 
	CONCLUSIONS 
	EXPOSÉ DE LA QUESTION 
	DÉTERMINATION DES FORMULES ALGÉBRIQUES DONNANT LES EFFORTS SUPPORTÉS PAR LES DIFFÉRENTES PIÈCES DU PONT 
	Hypothèses admises 
	Notations adoptées 
	Calculs des réactions extérieures sur la première demi-poutre et de la tension des tiges verticales produites par une charge isolée placée sur la première demi-travée 
	Calculs des réactions extérieures sur la première demi-poutre et de la tension des tiges verticales produites par une charge isolée placée sur la seconde demi-travée 
	Calculs des moments fléchissants produits dans la première demi-poutre par l'action d'une charge isolée placée sur la première demi-travée 
	Calculs des moments fléchissants produits dans la première demi-poutre par l'action d'une charge isolée placée sur la seconde demi-travée 
	Calculs de la tension des câbles 
	TRANSFORMATIONS DE CERTAINES FORMULES AVEC MISE EN ÉVIDENCE DES COEFFICIENTS A, B, C, D; CALCUL ET TABLEAUX DE CES COEFFICIENTS 
	INDICATION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS A FAIRE POUR CALCULER LES EFFORTS SUPPORTÉS PAR LES DIFFÉRENTES PIÈCES DU PONT AVEC L'AIDE DES TABLEAUX DES COEFFICIENTS A, B, C, D 
	Calculs des moments fléchissants supportés par la poutre 
	Calculs de la réaction exercée par la pile ou la culée sur la première demi-poutre 
	Calculs de l'effort tranchant exercé par la seconde demi-poutre sur la première 
	Calculs de la tension par mètre courant de travée supportée par les tiges verticales 
	Calculs de la tension des câbles 
	APPLICATION NUMÉRIQUE A UNE TRAVÉE DE 75 MÈTRES DE PORTÉE 
	COMPARAISON SOMMAIRE DES EFFORTS SUPPORTÉS PAR LES POUTRES CONTINUES ET PAR LES POUTRES ARTICULÉES 
	Note A. - Égalité de tension entre les différentes tiges verticales de la partie courante du câble 
	Note B. - Excès de tension de la tige verticale la plus voisine de la pile par suite d'un abaissement de température 
	Note C. -- Excès de tension de la tige verticale médiane soutenant l'articulation de la poutre par suite d'une élévation de température et d'une surcharge du pont 
	TABLEAU RÉSUMÉ DU CALCUL DES EFFORTS SUPPORTÉS PAR LES pièces DU PONT AVEC TABLEAU NUMÉRIQUE ET GRAPHIQUE DU COEFFICIENT A ET TABLEAU NUMÉRIQUE DES COFFICIENTS B, C, D 
	22 7 Chronique (Juillet) : Note sur l'administration des immeubles expropriés, restés momentanément sans emploi ; par M. de Préaudeau , Ing. en chef des p. et ch
	Sur un abaque destine au calcul des profils de terrassements , par M. d'Ocagne , Ing. des p. et ch
	23 8 Les ports de la Mersey et de la Clyde ; par M. le baron Quinette de Rochemont , Insp. gén. des p. et ch 22 à 27
	24 8 Entretien des voies de terre par les Ingénieurs et les Agents voyers. - Critique par un Agent voyer et réponse ; par M. Mazoyer , Ing. en chef des p. et ch
	25 8 Chronique (Août): Note sur un ellipsographe de M. Franz Schromm ; par M. 0. Chemin , Ing. en chef des p. et ch
	26 8 Bulletin bibliographique d'ouvrages français
	27 9 Etude sur les formules de l'écoulement de l'eau dans les tuyaux de conduite ; par M. Flamant , Ing. en chef des p. et ch
	28 9 Notice sur la reconstruction du brise-lames du port de Buftalo (New-York. Etats-Unis) ; par M. Mahan , capitaine du génie fédéral, à Philadelphie 28
	29 9 Les tarifs par zone pour le transport des voyageurs sur le réseau des chemins de fer de l'Etat, en Autricher ; par M. Ch. Baume , Inga'en chefides, p. et ch.
	30 9 Note sur le calcul des efforts dans les corps cylin- driques eu contact , par M. F. Galliot , Ing. des p. et ch.
	31 9 Note sur le cylindrage des chaussées à la vapeur par M. Dupin , Ing des p.et ch.
	32 9 Chronique (Septembre) Note sur la détermination de la limite d'emploi, des matériaux de deux carrières données; par M. A. Raynaud; cond. des p. et ch.
	33 10 Note susr la construction du pont Bouciant par M. Tourtay , Ing. des p. et ch. 29
	34 10 Note sur la mesure des polygones plans fermés et en particulier, des profils en travers ; par M. Piton- Bressant (Louis) , cond.des p. et ch.
	35 10 Note sur un procédé de représentation graphique des enclenchements ; par M, P.,Théry , Ing. des p. et ch.
	36 10 Chronique (Octobre) : Abaque de la vitesse d'un tram sur un profil donné ; par M Beghin
	37 10 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	38 11 Note sur la formule d'exploitation de M. Considère. - Quelques réflexions a ce sujet sur l'utilité dos chemins de fer secondaires et sur les tarifs ; par M. Colson , Ing. des p. et ch
	39 11 Note sur l'atelier des essais des métaux de la com pagnie Paris-Lyon-Méditerranée ; par M. Lebasteur , ancien Ing de la marine 30 à 32
	40 11 Note sur les ponts suspendus avec poutres raidis- santes-articulées en leurs milieux ; par M. de Boulongne , Ing. des p. et ch.
	41 11 Chronique (Novembre) : Note sur le raccordement parabolique entre, deux arcs de cercle contigus de même sens , par M. Bernis , Ing. des p. et ch.
	42 12 Discours prononcés, le 3 décembre 1892, aux obsè ques de M Leblanc, Inspecteur général, vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, par M. Viette, Ministre des travaux publics ; par M. E. Bernard , Insp. gén. des p. et ch., et par M. A. Picard , président de section au Cons. d'Etat
	43 12 Action des chocsurythmés sur les travées métalliques par M. Deslandres , Ing. dés p. et ch.
	44 12 Note sur les écluses à grande chuté (3m,20) du ca- nal du Centre ; par M. A. Fontaine , Ing. en chef ; des p. et ch. 33 à 37
	45 12 Les feux flottants - Le Ruytingen ; par M. Ribière , Ing. des p et ch. 38
	46 12 Note sur les sondages du lac du Bourget et de quel-ques autres lacs des Alpes et du Jura français , par MM. Delebecque , Ing. dés p. et ch. etGarcin, cond. des p. et ch.
	47 12 Chronique (Décembre): Hydraulique. Remarque sur la manière de trouver le débit d'un tuyau de conduite , par M. Ed. Collignon , lnsp gén des p. et ch.
	48 12 Bibliographie. - Les travaux hydrauliques dans les Alpes du bassin de l'Adige et leurs rapports avec le régime des plaines submersibles de là haute Italie, par le chevalier Alfred Weber von Ebeuhoff, conseiller I. R. des travaux du gouvernement de Moravie. Vienne, 1892, I vol et l'atlas ; par.M. Ed. Collignon , msp. gén. des p. et ch.
	DEUXIÈME TABLE ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	ABAQUE destiné au calcul des profils de terrassements (extrait d'une lettre de M. d'Ocagne ) (Chr.), p.
	ABAQUE de la vitesse d'un train sur un profil donné ; par M. Beghin (Chr.), p.
	BAUME (Ch.). Les tarifs par zone pour le transport des voyageurs sur le réseau des chemins de fer de l'Etat, en Autriche, p.
	BEGHIN. Acaque de la vitesse d'un train sur un profil donné (Chr.), p.
	BERNARD (Emile). Discours prononcé sur la tombe de M. Leblanc, p.
	BERNIS. Note sur le raccordement parabolique entre deux arcs de cercle contigus de même sens (Chr.), p.
	BIBLIOGRAPHIE. Les travaux hydrauliques dans les Alpes du bassin de l'Adige, et leurs rapports avec le régime des plaines submersibles de la haute Italie; par le chevalier Alfred Weber vou Ebenhoff ; par M. Ed. Collignon , p.
	BOULONGNE (DE). Note sur les ponts suspendus avec poutres raidissantes articulées en leurs milieux, p.
	BRISE-LAMES du port de Buffalo (New- York, Etats-Unis). Notice sur leur reconstruction ; par M. Mahan , p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers, p.
	C
	CALCUL des efforts dans les corps cylindriques en contact . Note par M. F. Galliot , p.
	CHAUSSÉES (Note sur le cylindrage des) à la vapeur ; par M. Supin , p.
	CHEMIN (0.). Note sur un ellipso-graphe de M. Franz Schromm , (Chr.), p.
	CHEMINS DE FEU. Les tarifs par zone pour le transport des voyageurs sur le réseau rie l'Etat, en Autriche ; par M. Ch. Baume , p.
	CHEMINS DE FEU. Note sur un procédé de représentation graphique des enclenchements ; par M. P. Théry , p.
	CHEMINS DE FEU. Abaque de la vitesse d'un train sur un profil donné ; par M. Beghin (Ch.), p.
	CHEMINS DE FEU. Note sur la formule d'exploitation de M, Considère. - Quelques réflexions à ce sujet sur l'utilité des chemins de fer secondaires et sur les tarifs ; par M. Colson , p.
	CHOCS RYTHMÉS (Action des) sur les travées métalliques . Note de M. Deslandres , p.
	COLLIGNON (Ed.). Hydraulique. - Remarque sur la manière de trouver le débit d'un tuyau de conduite (Chr.), p.
	COLSON. Note sur la formule d'exploitation de M. Considère . - Quel-ques réflexions à ce sujet sur l'utilité des chemins de fer secondaires et sur les tarifs, p.
	CYLINDRAGE des chaussées à la vapeur . Note par M. Dupin , p.
	D
	DEBIT d'un tuyau de conduite (Remarque sur la manière de trouver le) ; par M. EH Collignon , (Chr) p.
	DELEBECQUE et CARCIN. Note sur les sondages du lac du Bourget et de quelques autres lacs des Alpes et du Jura français, p.
	DESLANDRES. Action des chocs rythmés sur les travées métalliques, p.
	DUPIN. Note sur le cylindrage des chaussées à la vapeur, p.
	E
	EAU (Etude sur les formules de l'écoulement de l') dans les tuyaux de conduite ; par M Flamant , p.
	ECLUSES a grande chute du canal du Centre . Note par M. A. Fontaine , p.
	ECOULEMENT de l'eau dans les tuyaux de conduite (Etude sur les formules de l') ; par M Flamant , p.
	EFFORTS dans les corps cylindriques en contact (Calcul des) . Note par M. F. Galliot . p.
	ELLIPSOGRAPHE de M. Franz Schromm . Noté par M. 0. Chemin (Chr.), p.
	ENCLENCHEMENTS (Note sur un procédé de réprésentation graphique des) ; par M. P. Théry , p.
	ENTRETIEN des voies de terre par les Ingenieurs et les Agents voyers . -- Critique par un Agent voyer et réponse ; par M. Mazoyer , p.
	ESSAIS des métaux (Note sur l'atelier des) dé la Compagnie Paris-Lyon- Méditerranée ; par M Lebasteur , p.
	EXPROPRIATION. Note sur l'administration des immeubles expropriés, restés momentanément sans emploi ; par M. de Préaudeau (Chr.), p.
	Errata, p.
	FEUX FLOTTANTS « Le Ruytingen ». Note par M. Ribiére, p.
	FLAMANT Etude sur les formules de l'écoulement de l'eau dans les tuvaux de conduite, p.
	FONTAINE (A.) Note sur les écluses à grande chute du canal du Centre, p.
	FORMULES de l'écoulement de l'eau dans les tuyaux de conduite . Etude par M. Flamant , p.
	G
	GALLIOT (F.). Note sur le calcul des efforts dans les corps cylindriques en contact, p.
	GARCIN et DELEBECQUE. Note sur les sondages du lac du Bourget et de quelques autres lacs des Alpes et du Jura français, p.
	H
	HYDRAULIQUE. Remarque sur la manière de trouver le débit d'un tuyau de conduite ; par M. Ed. Collignon (Chr.), p.
	I
	IMMEUBLES EXPROPRIÉS (Note sur l'administration des), restés momentanément sans emploi , par M. de Préaudeau (Chr), p.
	LEBASTEUR (H.). Note sur l'atelier des essais de métaux de la Compagnie Paris-Lyon - Méditerranée, p.
	LEULANC Discours prononcés sur sa tombe ; par MM. Viette, Ministre des travaux publics ; Bernard (Emile) et Picard (Alfred) , p.
	LIMITE D'EMPLOI (Note sur la détermination de la) des matériaux de deux carrières données ; par M. A. Raynaud (Chr.), p.
	M
	MAHAN. Notice sur la reconstruction du brise-lames du port de Buffalo (New-York, Etats-Unis), p.
	MAZOYER. Entretien des voies de terre par les Ingénieurs et les Agents voyers. - Critique par un Agent voyer et réponse, p.
	Errata, p.
	N
	NÉCROLOGIE Discours prononcés sur la tombe de M. Leblanc , par MM. Viette , Ministre des travaux publics . Bernard (Emile) et Picard (Alfred) , p.
	O
	OCAGNE (d'). Sur un abaque destiné au calcul des profils de terrassements (Chr.), p.
	P
	PICARD (Alfred). Discours prononcé sur la tombe de M. Leblanc , p.
	PITON-BRESSANT (Louis). Note sur la mesure des polygones plans fermés et en particulier des profils en travers, p.
	POLYGONES PLANS fermés (Mesure des) et en particulier des profils en travers . Note par M. Louis Piton-Bres-sant , p.
	PONT EN MAÇONNERIE Note sur la construction du pont Boucicaut ; par M. Tourtay , p.
	PONTS SUSPENDIS avec poutres raidissantes articulées en leurs milieux . Note par M. de Boulongne , p.
	PORT de Buffalo (New-York, Etats- Unis). Notice sur la reconstruction du brise-lames ; par M. Mahan , p.
	PORTS (les) de la Mersey et de la Clyde ; par M. Quinette de Rochemont , p.
	PREAUDEAU (de). Note sur l'administration des immeubles expropriés, restés momentanément sans emploi (Chr.), p.
	PROFILS en travers ( Note sur la mesure des polygones plans fermés et en particulier des ); par M. Louis Piton-Bressant , p.
	PROFILS de terrassements (Sur un abaque destine au calcul des) ; par M. d'Ocagne (Chr.), p.
	Q
	QUINETTE DE ROCHEMONT. Les ports de la Mersey et de la Clyde, p.
	R
	RACCORDEMENT parabolique entre deux arcs de cercle contigus de même sens Note par M. Bernis (Chr), p.
	RAYNAUD (A.). Note sur la détermination de la limite d'emploi des matériaux de deux carrières données (Chr.), p.
	RIBIERE. Les feux flouants « Le Ruytingen », p.
	S
	S SCHROMM (Franz) ( Note sur un ellipso-graphe de M ); par M. 0. Chemin , (Chr.), p.
	SIGNAUX. Note sur un procédé de représentation graphique des enclenchements .; par M P. Théry , p.
	SONDAGES du lac du Bourget (Note sur les) et de quelques autres lacs des Alpes et du Jura fiançais ; par MM. Delebecque et Garcin , p.
	T
	TARIFS (les) par zone pour le transport des voyageurs sur le réseau des chemins de fer de l'Etat, en Autriche ; par M. Ch Baume , p.
	TERRASSIMEENTS ( Sur un abaque destiné au calcul des profils de ); par M d'Ocagne (Chr), p.
	THERY Note sur un procédé de représentation graphique des enclenchements, p.
	TOURTAY Note sur la construction du pont Boucicaut, p.
	V
	VIETTE, Ministre des travaux publics . Discours prononcé sur la tombe de M. Leblanc , p.
	VOIES DE TERRE (Entretien des) par les Ingénieurs et les Agents voyers. - Critique par un Agent voyer et réponse ; par M. Mazoyer , p.

	1893
	1 1 Notice sur les travaux d'amélioration de l'embouchure du Danube et du bras de Soulina (1857-1891); par M.Voisin-Bey, Insp. gén. des p. et ch., en retraite (1re partie) 1 à 4
	2 2 Notice sur les travaux d'amélioration de l'embouchure du Danube et du bras de Soulina (1837-1891); par M.Voisin Bey, Insp. gén. des p. et ch., en retraite (2e partie) 1 à 4
	Empty 2 Erratum au cahier de décembre 1892 Empty
	3 3 Notice sur le tramway funiculaire de Belleville; par M.Maurice Widmer, Ing. des p. et ch Empty
	4 3 Bulletin bibliographique. - Ouvrages français Empty
	Empty Empty Bulletin bibliographique. - Ouvrages allemands Empty
	Empty Empty Bulletin bibliographique. - Ouvrages anglais Empty
	Empty Empty Bulletin bibliographique. - Ouvrages italiens Empty
	3 4 Note sur les conditions du matériel roulant employé par les compagnies de chemins de fer pour faciliter la circulation des trains de grande vitesse; par M.Mussy, Ingénieur en chef des mines Empty
	6 4 Note sur l'erreur relative que l'on commet en substituant dx à ds dans la formule de Navier (pièces courbes); par M.Béliard Empty
	7 4 Notice sur la distribution d'eau de la ville de Pithiviers; par M.A. Debauve, Ing. en chef des p. et ch 5
	8 4 Bulletin des accidents arrivés dans les machines à vapeur pendant l'année 1891 Empty
	8 4 Une remarque sur la multiplication; par M.Ed. Collignon, Insp. gén. des p. et eh Empty
	Empty Empty Erratum a la Notice sur les travaux d'amélioration du Danube Empty
	9 5 Notice sur la vie et les travaux de Léon Lalanne, Insp. gén. des p. et ch., membre de l'Institut; par M.Chambrelent, Insp. gén. des p. et ch. en retraite, membre de l'Institut 5
	10 5 Rapport sur les travaux du quatrième Congrès international des chemins de fer (1892); par M.Worms de Romilly, Ing. en chef des mines 5
	11 5 Clôture de la première session de la Commission des méthodes d'essai des matériaux de construction 5
	12 6 Notice biographique sur M. Leblanc, Insp. gén. des p. et ch., vice-président du Conseil gén. des p. et ch. ; par MM.Boreux et Edouard Widmer, Ing. en chef des p. et ch 5
	13 6 Construction des deux formes de radoub nos S et 6 au Havre; par M.Maurice Widmer, Ing. des p. et ch 6 à 13
	14 6 Note sur les efforts secondaires qui peuvent se produire ,dans les systèmes articulés à attaches rigides; par M.Jacquier, Ing. des p. et ch 6 à 13
	15 6 Expériences sur la résistance des rouleaux métalliques; par M.H. Deslandres, Ing. des p. et ch 6 à 13
	16 6 Chronique (juin) : Note sur Vétat probable des sources et des eaux courantes dans le bassin de la Seine, pendant l'été et l'automne de 1893; par MM.G. Lemoine,Ing. en chef et Babinet, Ing. des p. et ch 6 à 13
	ACCIDENTS (Bulletin des) arrivés dans les machines a vapeur pendant l'année 1891, p.
	BABINETetLEMOINE (G.).Note sur l'état probable des sources et des eaux courantes dans le bassin de la Seine , pendant l'été et l'automne do 1893 (Chr.), p.
	BELLIARD.Note sur l'erreur relative que l'on commet en substituant dx à ds dans, la formule de Navier (Pièces courbes), p.
	BIOGRAPHIE de Léon Lalanne; par M.Chambrelent, p.
	BIOGRAPHIE de M. Leblanc, par MM.BoreuxetEd. Widmer, p.
	BOREUXetWIDMER(Edouard).Notice biographique sur M. Leblanc, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers, p.
	CHAMBRELENT.Notice sur la vie et les travaux de Léon Lalanne, p.
	COLLIGNON.Une remarque sur la lumtiplicatton, p.
	CONGRÈS INTERNATIONAL des chemins de fer (Rapport sur les travaux du quatrième); par M.Worms de Romilly, p.
	DEBAUVE (A.).Notice sur la distribution d'eau de la ville de Pithiviers, p.
	DESLANDRES (H.).Expériences sur la résistance des rouleaux métalliques, p.
	DISTRIBUTION D'EAU (Notice sur la) de la ville de Pithiviers; par M.A . Debauve, p.
	EFFORTS SECONDAIRES (Note sur les) qui peuvent se produire dans les systèmes articulés à attaches rigides; par M.Jacquier, p.
	EMBOUCHURE DU DANUBE et du bras de Soulina (Notice sur les travaux d'amélioration de l') (1857-1891); par M.Voisin-Bey, p.
	ERRATUM au cahier de décembre 1891, p.
	ERRATUM à la notice sur les travaux d'amélioration du Danube, p.
	ERREUR RELATIVE (Note sur 1') que l'on commet en substituant dx à ds dans la formule de Navier (Pièces courbes); par M.Belliard, p.
	ESSAI DES MATÉRIAUX de construction (Première session de la Commission des méthodes d'), p.
	État probable des sources et des eaux courantes dans le bassin de la Seine, pendant l'été et l'automne de 1893 (Note sur 1'); par MM.G. LemoineetBabinet (Chr.), p.
	FORMES DE RADOUB nos 5 et 6 au Havre (Construction des deux); par M.Maurice Widmer, p.
	JACQUIER.Note sur les efforts secondaires qui peuvent se produire dans les systèmes articulés a attaches rigides, p.
	LEBLANC (Ed.). (Notice biographique sur M.); par MM.BoreuxetEd. Widmer, p.
	LÉON LALANNE (Notice sur la vie et les travaux de); par M.Chambrelent,p.
	LEMOINE (G.)etBABINET.Note sur l'état probable des sources et des eaux courantes dans le bassin de la Seine, pendant l'été et l'automne de 1893 (Chr), p.
	MATÉRIEL ROULANT (Note sur les conditions du) employé par les compagnies de chemins de fer pour faciliter la circulation des trains en grande vitesse; par M .Mussy, p.
	MULTIPLICATION (Une remarque sur la; ; par M.Collignon, p.
	MUSSY.Note sur les conditions du matériel roulant employé par les compagnies de chemins de fer pour faciliter la circulation des trains de grande vitesse, p.
	ROULEAUX MÉTALLIQUES (Expériences-sur la résistance des); par M.H. Deslandres, p.
	TRAMWAY FUNICULAIRE de Belleville (Notice sur le); par M.Maurice Widmer, p.
	VOISIN-BEY.Notice sur les travaux d'amélioration de l'embouchure du Danube et du bras de Soulina, p.
	WIDMER (Edouard)etBoreux.Notice biographique sur M. Leblanc, p.
	WIDMER (Maurice).Notice sur le tramway funiculaire de Belleville, p.
	WIDMER (Maurice).Construction de deux formes de radoub nos 5 et 6 au Havre, p.
	WORMS DE ROMILLY.Rapport sur les travaux du quatrième Congrès international des chemins de fer, p.

	1893
	18 7 M. Alfred Plocq, Insp. gén. des p. et ch. - Notice biographique ; par M. Vétillard, Ing. en chef des p. et ch »
	19 7 Note sur un rouleau corroyeur à vapeur employé dans l'exécution de la digue-barrage du réservoir de Torcy-Neuf; par M. E. Résal, Ing. des p. et ch »
	20 7 Note sur les nouvelles écluses du canal Saint-Denis ; par M. Renaud, Ing. des p. et ch 14 à 18
	21 7 Essai de comparaison des effets des forces nor males et obliques ; par M. Galliot, Ing. des p. et ch. »
	22 7 Le saumon dans les rivières de Hollande; par le Dr P.-P.-C. Hoek. Traduction précédée d'une notice ; par M. Bourguin, Ing. en chef des p. et ch. »
	23 4 Note sur deux explosions de récipients soudés; par M. Olry, Ing. en chef des mines. »
	24 7 Prix décernés aux élèves ingénieurs sortis de l'École des ponts et chaussées »
	25 7 Bulletin bibliographique. - Ouvrages français »
	26 7 Paroles prononcées sur la tombe de M. Ernest de Beaucé, Inspecteur général honoraire des p. et ch. ; par M. E. Potel, Insp. gén. honor. des p. et ch »
	27 8 De l'influence sur la flexion des poutres de la posi tion superficielle de la charge; par M. A. Flamant, Ing. en chef des p. et ch »
	28 8 Notice sur le pont-levant de Larrey; par M. Calliot, Ing. des p. et ch . 19 à 22
	29 8 Rectification au rapport sur le 4e Congrès interna tional des chemins de fer; par M. Worms de Ro- milly, Ing. en chef des mines »
	30 8 Note sur la multiplication ; par M. Ed. Collignon, lnsp. gén. des p. et ch
	31 8 Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers
	32 9 Reconstruction des ponts Morand et Lafayette sur le Rhône, à Lyon; par M. H. Tavernier, Ing. en chef des p. et ch »
	33 9 Notice nécrologique sur Hippolyte Jaquemet, Ins pecteur général dos p. et ch. ; par M. Lancelin
	34 10 Travaux d'assainissement et de consolidation de la ligne de Lons-le-Saunier à Champagnole ; par MM. Moron, Ing. en chef, et Canat, Ing. ord. des p. et ch 30 à 36
	35 10 Notice sur la construction d'un viaduc à la traversée du val de la Loire à Gicn (ligne de. Bourges à Gien); par M. Rossignol, Ing. des p. et ch 37 à 40
	36 10 Tableaux graphiques des moments fléchissants sous charges - d'épreuve dans les ponts, pour voies de terre, et de quelques propriétés qui en facilitent le tracé; par M. Calliot, Ing. des p. et ch »
	37 10 Paul de Gasparin ; par M. Ed. Collignon, Insp. gén. des p. et ch »
	38 10 Bibliographie. - Le Manuel de droit administra tif de M. Georges Lechalas ; par Al. Bechmann, Ing. en chef des p. et ch. »
	39 11 Notice sur le grand pont en maçonnerie construit sur la Saône, à Charrey; par M. Mocquery, Ing. ch. chef des. p. et ch 41 à 43
	40 11 Mémoire sur le calcul de la résistance des arcs paraboliques à Ingénieur »
	41 11 Note sur le débit des puits dans les terrains per- méables; par M. Fossa-Mancini, Ingénieur »
	42 41 Note sur l'essai d'une voûte en briques; par M. Col- lard, Ing. des p. et ch »
	43 42 Note sur la construction du port en eau profonde de Boulogne-sur-Mer, par M Monmerqué , Ing des p et ch. 44 à 51
	44 42 Note sur la détermination des moments fléchissants les plus grands dans les sections d'une poutre posée librement sur deux appuis; par MM. Hausser, Ing. en chef des p. et ch. et Cunq »
	45 12 Le touage électrique au canal de Bourgogne; par M. Galliot, Ing. des p. et ch »
	Erratum au cahier de septembre »
	ARCS paraboliques à grande flèche (Mémoire sur le calcul de la résistance des); par M. Belliard ,
	BEAUCÉ (Ernest de). Paroles prononcées sur sa tombe ; par M. E. Potel ,
	BECHMANN. Le Manuel de droit administratif de M. Georges Le- chalas,
	BELLIARD. Mémoire sur le calcul de la résistance des arcs paraboliques à grande flèche,
	BIBLIOGRAPHIE. Le Manuel de droit administratif de M. Georges Le- chalas ; par M. Bechmann ,
	BIOGRAPHIE. M. Alfred Plocq ; par M. Vétillart ,
	GASPARIN (Paul de) ; par M. Ed. Col- lignon ,
	BOURGUIN. Le Saumon dans les rivières de Hollande ; par le Dr P.-P.-C. Hoek. - Traduction précédée d'une notice,
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français,
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers
	CALCUL DE LA RÉSISTANCE des arcs pa raboliques a grande flèche ; par M. Belliard ,
	CANAT et MORON. Travaux d'assainissement et de consolidation de la ligne de Lons-le-Saulnier à Champa-gnole,
	CHEMINS DE FER (Rectification au rapport sur le 4° Congrès international des) ; par M. Worms de Romilly ,
	CHEMINS DE FER. Travaux d'assainissement et de consolidation de la ligne de Lons-le-Sau-nier à Champagnole ; par MM. Moron et Canat ,
	CHEMINS DE FER. (Ligne de Bourges a Gien). Notice sur la Construction d'un viaduc à la traversée du Val de la Loire à Gien; par M. Rossignol ,
	COLLARD. Note sur l'essai d'une voûte en briques,
	COLLIGNON (Ed.). Note sur la multiplication (CHR.),
	COLLIGNON (Ed.). Paul de Gasparin (Chr.),
	CUNQ et HAUSSER. Note sur la détermination des moments fléchissants les plus grands dans les sections d'une poutre posée librement sur deux appuis,
	DÉBIT des puits dans les terrains perméables ; Note par M. Fossa-Mancini,
	ÉCLUSES du canal Saint-Denis (Note sur les nouvelles) ; par M. Renaud
	ESSAI de comparaison des effets dès forces normales et obliques ; par M. Calliot ,
	EXPLOSIONS de récipients soudés (Note sur deux) ; par M. Olry ,
	FLAMANT (A.). De l'influence sur la flexion des poutres de la position superficielle de la charge,
	FLEXION DES POUTRES (De l'influence sur la) de la position superficielle de la charge ; par M. Flamant ,
	FORCES NORMALES ET OBLIQUES (Essai de comparaison des effets des) ; par M. Galliot ,
	FOSSA-MANCINI. Note sur le débit des puits dans les terrains perméables,
	GALLIOT. Essai de comparaison des effets des forces normales et obliques,
	GALLIOT. Notice sur le pont-levant de Larrey,
	GALLIOT. Tableaux graphiques des moments fléchissants sous charges d'épreuve, dans les ponts pour voies de terre, et de quelques propriétés qui en facilitent le tracé,
	GALLIOT. Le touage électrique au canal de Bourgogne (Chr.),
	GASPARIN (Paul de) ; par M. Ed. Collignon (Chr.) ,
	HAUSSER et CUNQ. Note sur la détermination des moments fléchissants les plus grands dans les sections d'une poutre posée librement sur deux appuis,
	HOEK (Dr P.-P.-C). Le Saumon dans les rivières de Hollande ; Traduction précédée d'une notice ; par M. Bourguin ,
	JACQUEMET (Hippolyte) (Notice nécrologique sur); par M. Lancelin ,
	LANCELIN. Notice nécrologique sur Hippolyte Jacquemet,
	LECHALAS (Georges). V. Bibliographie,
	MOCQUERY. Notice sur le grand pont en maçonnerie construit sur la Saône, à Charrey,
	MOMENTS FLÉCHISSANTS. (Tableaux graphiques des) sous charges d'épreuve, dans les ponts pour voies de terre, et de quelques propriétés qui en facilitent le tracé; par M. Galliot ,
	MOMENTS FLÉCHISSANTS. (Note sur la détermination des) les plus grands dans les sections d'une poutre posée librement sur deux appuis ; par MM. Hausser et Cunq ,
	MONMERQUÉ. Note sur la construction du port en eau profonde de Boulogne-sur-Mer,
	MORON et CANAT. Travaux d'assainissement et de consolidation de la ligne de Lons-le-Saunier à Champa-gnole,
	MULTIPLICATION (Noté sur la) ; par M. Ed. Collignon (Chr.) ,
	NÉCROLOGIE. Paroles prononcées sur la tombe de M. Ernest de Beaucé ; par M. E. Potel ,
	NÉCROLOGIE. JACQUEMET (Hippolyte). Notice né-crol ogique ; par M. Lancelin ,
	OLRY. Note sur deux explosions de récipients soudés,
	PLOCQ (Alfred). (Notice biographique sur M.) ; par M. Vétillart ,
	PONTS Morand et Lafayette sur le Rhône, à Lyon (Reconstruction des) ; par M. H. Tavernier ,
	PONTS pour voies de terre (Tableaux gra-phiques des moments fléchissants sous charges d'épreuve dans les), et de quelques propriétés qui en facilitent le tracé ; par M. Galliot ,
	PONT (Notice sur le grand) en maçonnerie construit sur la Saône, à Char-rey ; par M. Mocquery ,
	PONT-LEVANT de Larrey (Notice sur le) ; par M. Galliot ,
	PORT en eau profonde de Boulogne-sur-Mer ; Note par M. Monmerqué ,
	POTEL (E.). Paroles prononcées sur la tombe de M. Ernest de Beaucé,
	PRIX décernés aux élèves ingénieurs sortis de l'École des Ponts et Chaus-sées,
	RENAUD. Notes sur les nouvelles écluses du canal Saint-Denis,
	RÉSAL (E.). Note sur un rouleau corroyeur à vapeur employé dans l'exécution de la digue-barrage de Torcy-Neuf,
	RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. Note sur l'essai d'une voûte en briques ; par M. Collard ,
	ROSSIGNOL. Notice sur la construction d'un viaduc à la traversée du Val de la Loire à Gien (ligne de Bourges à Gien),
	ROULEAU CORROYEUR à vapeur employé dans l'exécution de la digue-barrage du réservoir de Torcy-Neuf ; par M. E. Résal ,
	SAUMON (Le) dans les rivières de Hollande ; par le Dr P.-P.-C Hoek. Traduction précédée d'une notice ; par M. Bourguin ,
	TABLEAUX GRAPHIQUES des moments fléchissants sous charge d'épreuve, dans les ponts pour voies de terre, et de quelques propriétés qui en facilitent le tracé ; par M. Galliot ,
	TAVERNIER (H.). Reconstruction des ponts Morand et Lafayette sur le Rhône, à Lyon,
	TOUAGE ÉLECTRIQUE (Le) au canal de Bourgogne; par M. Galliot (Chr.) ,
	VÉTILLART. Notice biographique sur M. Alfred Plocq,
	VIADUC (Notice sur la construction d'un) a la traversée du Val de la Loire à Gien (ligne de Bourges a Gien); par M. Rossignol ,
	VOUTE en briques (Note sur l'essai d'une) ; par M. Collard ,
	WORMS DE ROMILY. Rectification au rapport sur le 4° Congrès international des chemins de fer,

	1894
	§ 1. - États physiques ordinaires de l'acide carbonique. État gazeux. - État liquide. - États solides 
	§ 2. - Recherches expérimentales antérieures à la découverte du point critique. Tension de vapeur. - Dilatation du liquide. - Compressibihté du gaz 
	§ 3. - Le point critique. Anciennes observations. - Découverte d'Andrews. - Continuité entre l'état liquide et l'état gazeux. - Études récentes sur la matière au voisinage du point critique. - Expériences de MM. Cailletet, Hautefeuille et Colardeau. - Définition du point critique. - Étude d'Andrews sur les mélanges de fluides. - Observations de M. Amagat. - Observations de M. Gouy 
	§ 4. - Nouvelles déterminations experimentales du réseau d'isothermes. Insuffisance des anciennes déterminations. - Expériences de M. Amagat. - Pressions de 1 à 8 atmosphères. - Pressions inférieures à 760 millimètres. - Pressions élevées ; mesure des pressions. - Disposition des appareils. - Résultats. - Détermination des densités de la vapeur saturée et de son liquide. - Écarts de la compressibilité par rapport a la loi de Mariotte. - Applications du réseau 
	§ 5. - Chaleur de vaporisation; chaleurs spécifiques de la vapeur saturée et du liquide. Chaleur de vaporisation. - Expériences de M. Chappuis. - Expériences de M. Mathias. - Chaleurs spécifiques de la vapeur saturée et du liquide 
	§ 6. - L'équation caractéristique. Continuité idéale des isothermes. Équations de Rankine, de Hirn, de van der Waals. - Équations de Clausius et de M. Sarrau. - Propriétés de l'équation de van der Waals ; équation réduite. - Relation entre le coefficient critique et le pouvoir réfringent moléculaire des gaz 
	1 
1 
Notice biographique sur M. Reboul, Insp. gén. des p. et ch. ; par M. Delocre, Insp. gén, des p. et c 
» 
	2 
1 
Utilité des chemins de fer d'intérêt local. - Tarifs. - Formule d'exploitation. - Examen des observations formulées par M. Colson; par M. Considère, Ing. en chef des p. et ch 
» 
	3 
1 
3 Note sur le nouveau mémoire de M. Considère; par M. C. Colson, Ing. en chef des p. et ch 
» 
	4 
1 
Note sur les relations entre la pression, le volume et la température de l'acide carbonique; par M. C. Walkenaer, Ing. des mines 
1 à 5 
	5 
1 
Bibliographie. - Du trafic commercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de jauge des navires transporteurs ; par M. L.-L. Vauthier, Ing, des p. et ch 
» 
	6 
1 
Bulletin bibliographique d'ouvrages français 
» 
	7 
2 
Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (4e article) ; par M. Bazin, Insp. gén. des p. et ch. Chronique (février): 
6 à 10 
	8 
2 
Note sur un essai de pavés en asphalte comprimé; par MM. Heude, Ing. en chef, et Levesque, Ing. des p. et ch 
» 
	9 
2 
Note rectificative; par M. G. Lechalas, Ing. en chef des p. et ch 
» 
	10 
2 
Bulletin bibliographique d'ouvrages étrangers. 
» 
	11 
3 
François Jacqmin, Directeur de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, Insp. gén. honor. des p. et ch. ; par M. E. Cheysson, Insp. gén. des p. et ch 
» 
	12 
3 
Expériences relatives à l'action de l'eau courante sur fond de sable; par M. Fargue, Insp. gén. des p. et ch 
11à19 
	13 
3 
Les abaques de remblai et de déblai construits au moyen de la méthode des points isoplèthes; par M. Maurice d'Ocagne, Ing. des p. et ch. 
» 
	14 
3 
Bulletin des accidents armés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant l'année 1892 
» 
	15 
3 
Prix décernés, en 1893, par l'Académie des sciences aux Ingénieurs des ponts et chaussées 
» 
	16 
4 
Prix décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1892 
» 
	17 
4 
Recherches expérimentales sur les pièces droites chargées par bout; par M. de Préaudeau, Ing. en chef des p. et ch. 
» 
	18 
5 
Notice biographique sur M. Jules Chambrelent, Insp. gén. des p. et ch.; par M. Lancelin, Insp. gén, des p. et ch. en retraite 
» 
	19 
5 
Note sur les profils sans extensions des grands barrages en maçonnerie; par M. Albert Pelletreau, Ing. en chef des p. et ch 
» 
	20 
5 
Système de transporteurs permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel des chemins de fer à voie large. - Mission faite en Allemagne par MM. Rigaux, Ing. en chef des p. et ch., à Charleville; Henry, Ing. des p. et ch., à Sedan ; Claise, Ing. des p. et ch., à Mézières 
» 
	21 
5 
Note sur les enclenchements; par M.P. Théry, Ing. des p. et ch 
» 
	22 
5 
Sur un théorème de géométrie; par M. Collignon, 
» 
	23 
6 
Insp. gén. des p. et ch Errata au cahier de mars 
» 
	24 
6 
Note sur les épreuves par charge roulante et Faction des chocs; par M. Deslandres, Ing. des p. et ch. 
» 
	25 
6 
Mémoire sur le calcul des poutres droites à travées solidaires; par M. Daujon, Ing. des p. et ch. 
» 
	26 
6 
Note sur une scie circulaire à lame diamantée; par M. Jozan, Ing. des p. et ch 
» 
	27 
6 
Epreuve jusqu'à la rupture d'un ancien pont de la ligne de Berne a Lucerne (réseau du Jura-Simplon); par M. Collignon, Insp. gén. des p. et ch 
» 
	28 
Adresses d'Ingénieurs étrangers à propos de la mort de M. Carnot 
» 
	ABAQUES DE REMBLAI ET DE DÉBLAI (Les), construits au moyen de la méthode des points isoplèthes; par M. d'Ocagne, p. 
	ACCIDENTS (Bulletin des) arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant l'année 1892, p. 
	ACIDE CARBONIQUE (Note sur les relations entre la pression, le volume et la température de F); par M.Walkenaer,p. 
	ACTION DE L'EAU COURANTE sur fond de sable (Expériences relatives à l'); par M.Fargue, p. 
	BARRAGES en maçonnerie(Note sur les profils sans extensions des grands); par M.Pelletreau, p. 
	BAZIN. Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (4e article), p. 
	BECHMANN.Notice biographique sur M. Mille, p. 
	BIBLIOGRAPHIE.Du trafic commercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de jauge des navires transporteurs; par M.Vauthier, p. 
	BIBLIOGRAPHIE.Note rectificative à son Manuel de droit administratif; par M.Lechalas, p. 
	BIOGRAPHIE de M. Reboul; par M.Delocre, p. 
	BIBLIOGRAPHIE. de M. François Jacqmin; par M.Cheysson, p. 
	BIBLIOGRAPHIE. de M. Jules Chambrelent; par M.Lancelin, p. 
	BIBLIOGRAPHIE. de M. Mille; par M.Bechmann,p. 
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p. 
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers, p. 
	CHAMBRELENT (Jules) (Notice biographique sur M.); par M.Lancelin, p. 
	CHEMINS DE FER À voie large (Système de transporteurs permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel des); par MM.Rigaux, HenryetClaise, p. 
	CHEMINS DE FER d'intérêt local (Utilité des).-Tarif. - Formule d'exploitation.-Examen des observations formulées par M. Colson; par M.Considère,p. 
	CHEYSSON. Notice biographique sur François Jacqmin, 
	CLAISE, RIGAUX et HENRY. Système de transporteurs permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel des chemins de fer à voie large, p. 
	COLLIGNON. Épreuve jusqu'à la rupture d'un ancien pont de la ligne de Berne à Lucerne (Chr.), p. 
	COLLIGNON. Sur un théorème de géométrie (Chr.), p. 
	COLSON. Note sur un nouveau mémoire de M. Considère, p. 
	CONSIDÈRE. Utilité des chemins de fer d'intérêt local. - Tarifs. - Formule d'exploitation. - Examen des observations formulées par M. Colson, p. 
	CONSIDÈRE (Note sur un nouveau mémoire de M.); par M.Colson, p. 
	DAUJON. Mémoire sur le calcul des poutres droites à travées solidaires, p. 
	DELOCRE. Notice biographique sur M. Reboul, p. 
	DESLANDRES. Note sur les épreuves par charge roulante et l'action des chocs, p. 
	ÉCOULEMENT en déversoir (Expériences nouvelles sur l'), 4e article; par M.Bazin, p. 
	ENCLENCHEMENTS (Note sur les); par M.Théry, p. 
	ÉPREUVE JUSQU'À LA RUPTURE d'un ancien pont de la ligne de Berne a Lucerne; par M.Collignon(Chr.), p. 
	ÉPREUVES PAR CHARGE ROULANTE (Note sur les) et l'action des chocs; par M.Deslandres, p. 
	ERRATA au cahier de mars ( article de M. d'Ocagne), p. 
	FARGUE. Expériences relatives à l'action de l'eau courante sur fond de sable, p. 
	HENRY, RIGAUX et CLAISE. Système de transporteurs permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel des chemins de fer à voielarge, p. 
	HEUDE et LEVESQUE. Note sur un essai de pavés en asphalte comprimé, (Chr.), p. 
	HYDRAULIQUE. Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (4e article); par M.Bazin, p. 
	HYDRAULIQUE. Expériences relatives a l'action de l'eau courante sur fond de sable ; par M. Fargue, p. 
	JACQMIN (François) (Notice biographique sur); par M.Cheysson, p. 
	JOZAN. Note sur une scie circulaire à lame diamantée, p. 
	LANCELIN. Notice biographique sur M. Jules Chambrelent, p. 
	LECHALAS. Note rectificative a son Manuel de droit administratif, p. 
	LEVESQUE et HEUDE. Note sur un essai de pavés en asphalte comprimé. (Chr.), p. 
	MILLE (Notice biographique sur M.); par M.Bechmann, p. 
	OCAGNE (D'). Les abaques de remblai et de déblai construits au moyen de la méthode des points isoplèthes, p. 
	PAVÉS EN ASPHALTE COMPRIMÉ. (Note sur un essai de); par MM. Heude et Levesque (Chr.), p. 
	PELLETREAU. Note sur les profils sans extension des grands barrages en maçonnerie, p. 
	PIÈCES DROITES chargées par bout (Recherches expérimentales sur les); par M. dePréaudeau, p. 
	POUTRES DROITES (Mémoire sur le calcul des) à travées solidaires; par M.Daujon, p. 
	PRÉAUDEAU (De). Recherches expérimentales sur les pièces droites chargées par bout, p. 
	PRIX décernés en 1893, par l'Académie des sciences, aux ingénieurs des p. et ch., p. 
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1892, p. 
	RIGAUX, HENRY et CLAISE. Système de transporteurs permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel dos chemins de fer a voie large, p. 
	SCIE CIRCULAIRE à lame diamantée ( Note sur une ); par M.Jozan, p. 
	THÉORÈME DE GÉOMÉTRIE (Sur un); par M.Collignon(Chr.), p. 
	THÉRY. Note sur les enclenchements, p. 
	TRANSPORTEURS (Système de) permettant de faire circuler sur les voies étroites le matériel des chemins de fer a voie large ; par MM. Rigaux, Henry et Claise, p. 
	VAUTHIER. DU trafic commercial maritime dans ses rapports avec le tonnage de jauge des navires transporteurs (Bibliographie), p. 
	WALKENAER. Note sur les relations entre la pression, le volume et la température de l'acide carbonique, p. 

	1894
	1. Introduction 
	2. Méthode employée 
	3. Calcul de l'angle A 
	4. Divergence du faisceau émané d'une lentille 
	8. Dispersion colorée 
	6. Pertes de lumière par réflexions dans les lentilles 
	7. Composition du faisceau émoné d'une lentille plan-convexe 
	8. Calculs des profils des lentilles plan-convexes 
	9. Formules relatives aux anneaux catadioptriques 
	10. Divergence du faisceau émané d'un anneau catadioptrique 
	11. Pertes de lumière par réflexion dans les anneaux catadioptriques. 
	12. Composition du faisceau émis par les anneaux catadioptriques. 
	13. Comparaison des anneaux catadioptriques avec les lentilles 
	14. Conclusions 
	13. Tableau servant au calcul des lentilles plan-convexes 
	CHAPITRE PREMIER. THÉORIE
	§ 1. Aperçu sommaire des recherches antérieures 
	§ 2. Examen de quatre cas de pièces chargées debout. - Cas principal. - Coefficient de longueur 
	§ 3. Bases principales de nos recherches. - Expression de la courbure. - Équation différentielle de l'axe fléchi 
	§ 4. Ve cas 
	§. 5. VIe cas 
	§ 6. VIIe cas 
	§ 7. VIIIe cas 
	§ 8. IXe cas 
	§ 9. Xe cas 
	§ 10. XIe cas 
	§ 11. XIIe cas 
	CHAPITRE II. EXPÉRIENCES.
	§ 12. Expériences antérieures 
	§ 13. Expériences du professeur Bauschinger 
	§ 14. Expériences du professeur Tetmayer 
	§ 15. Expériences de M. Considère 
	§ 16. Conclusions générales tirées des expériences de MM. Bauschinger, Tetmayer et Considère. - Formules empiriques du cas principal. - Table des valeurs de la charge dangereuse pour le fer et l'acier doux 
	§ 17. Influence de l'excentricité inévitable de l'effort de compression et de petites courbures de l'axe primitif. 
	CHAPITRE III. APPLICATIONS.
	§ 18. Considérations générales 
	§ 19. Montants verticaux des poutres de ponts sans contreventement supérieur 
	§ 20. Treillis des poutres à bandes parallèles 
	§ 21. Parties comprimées des semelles de poutres métalliques 
	§ 22. Poutre a bandes parallèles chargée au milieu de sa portée 
	§ 23. Poutre à bandes parallèles soumise à l'action d'une charge uniformément répartie sur toute sa longueur 
	§ 24. Calcul approximatif de la stabilité latérale des ponts sans contreventement supérieur 
	NOTE A. But de cette note. - Cas XIIIe. - Cas XIVe. - Vérification des formules approximatives (112) et (122) 
	NOTE B. Influence de la courbure accidentelle de l'axe primitif des pièces comprimées, et de l'excentricité inévitable des efforts 
	NOTE C. Effet de, la disposition excentrique des diagonales des poutres à treillis symétriques 
	NOTE D. Méthode générale pour déterminer la valeur maxima de la force de compression qu'une verge élastique peut supporter sans fléchir 
	Note supplémentaire 
	CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
	I . - Hydrographie et régime des vents du golfe de Tunis 
	II. - Constitution et régime du lac de Tunis 
	III. - Description générale du port 
	I. - Ouvrages en pierre 
	A. Exploitation des carrières de Corbouss. 
	B. Construction de la jetée sud, des levées et perrés 
	C. Construction de la jetée nord 
	II. - Ouvrages en bois 
	III. - Dragages 
	A. Matériel de dragage 
	B. Chantier de construction et de réparation 
	C. Dragage du canal 
	D. Dragage du bassin de Tunis 
	E. Bassin de. la Goulette, canal de raccordement et chenal. 
	F. Dragage de parachèvement 
	IV. - Terrassements et plantations 
	V. - Superstructure 
	A. Éclairage et balisage 
	B. Outillage. 
	CHAPITRE III. - STATISTIQUES (RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX) 
	1. Exposé. Utilité de la note 
	2. Division de la note 
	1° Ordonnance d'août 1681 (extraits), avec quelques commentaires de Valin. 
	2° Ordonnance du 13 juin 1733 
	3° Circulaire du ministre de la marine du 20 avril 1841 
	4° Déclaration du roi du 10 janvier 1770 
	5° Loi des 19-22 juillet 1791 
	6° Loi des 9-13 août 1791 et 13 septembre 1792 
	7- Arrêté du 17 floréal an IX 
	8° Loi du 29 floréal an X 
	9° Décret du 16 décembre 1811 
	10° Décret du 10 avril 1812 
	11° Règlement de police des ports de commerce 
	12o Décret du 15 juillet 1834-27 janvier 1876 
	13° Décret-loi du 21 février 1852 
	14° Code de commerce (art. 216) 
	15° Édit de décembre 1712 
	16° Loi du 13 mai 1791 
	17° Ordonnance du 22 mai 1816 
	1. Principes généraux 
	2. Application des règlements de voirie par le département des tra vaux publics 
	A. La mer libre 
	B. La mer territoriale 
	1. Rôle général de la marine Mandat légal du capitaine. 
	2. Déclaration signée entre la France et l'Angleterre relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux États 
	3. Opposition des intérêts privés et de l'intérêt général. Exemple d'intervention de la marine. Résultats. Interprétation donnée par le ministre de la marine au rôle du service des ponts et chaussées 
	4. Moyens de sauvegarder l'intérêt général 
	C. Les ports, rades et passes navigables 
	1. Définitions 
	2. Décret du 15 juillet 1854-27 janvier 1876. Sa portée 
	3. Distinction do deux hypothèses 
	D. Les rivages 
	1. Intervention commune de la marine et des travaux publics. 
	2. Délimitation entre les deux services 
	1. Faits qui constituent une contravention. Jurisprudence 
	2. Personnes responsables. Armateur et propriétaire. Envoi d'une mise en demeure ou d'une simple déclaration à l'autorité maritime. Distinction 
	3. Étendue des responsabilités. Force majeure. Présence du pilote. Abandon. Fret dû. Indemnités d'assurances. Loi du 19 février 1889. Abandon précédé de délaissement 
	4. Époque et forme de l'abandon 
	5. Cas ou l'abandon n'est pas possible 
	6. Application au cas d'enlèvement d'office par l'État 
	7. Cas de navires étrangers. Application de la lex fori ou de la lex loci. 
	8. Conséquence de l'abandon 
	1. Projet d'instruction et commission interministérielle. Résultats de la discussion 
	2. Circulaire du ministre de la marine du 7 juin 1892 et dépêche du ministre des finances au ministre de la marine du 29 mars 1892. 
	3. Lee difficultés ne sont pas complètement supprimées. Exemples. 
	4. Théorie de l'intervention des départements de la marine et des travaux publics 
	1er cas. - Il y a naufrage ou échouement avec bris 
	1re hypothèse. - La marine est appelée à gérer le sauvetage. 
	2e hypothèse. - La marine n'a pas à intervenir; dès le début elle a reconnu son incompétence et s'est retirée 
	2e cas. - Il n'y a pas naufrage ou échouement avec bris 
	5. Mesures à prendre pour sauvegarder les droits de l'État. Saisie-arrêt par l'agent judiciaire du Trésor. Inutilité de cette mesure dans la plupart des cas. Responsabilité de ceux qui étaient propriétaires au moment de l'échouement, malgré une vente ultérieure 
	5 bis. Incidents, 
	6. Responsabilité des propriétaires de la cargaison. Ils peuvent jouir, en fait, de la faculté d'abandon 
	7. Paiement des frais faits par le service des ponts et chaussées 
	I. Naufrages dans les ports, rades et passes navigables 
	1. Définition. - 2. Avaries aux ouvrages. - 3. Intervention de la marine. - 4. Non intervention de la marine. - 5 Les inté ressés se conforment à la mise en demeure. - 6. Les intéressés ne se conforment pas à la mise en demeure. - 7. Notification du procès-verbal. - 8. Cas où les propriétaires du navire ne déclarent pas faire abandon. - 9. Notification de l'état de frais. 10. Les propriétaires du navire se déclarent prêts a payer les frais. - 11. Les propriétaires refusent de payer ou contestent le montant des frais. - 12. Les propriétaires déclarent faire abandon. - 13. Liquidation en cas d'abandon. - 14. Dispositions relatives à la cargaison 
	II. Naufrages sur le rivage de la mer 
	15. Définition. - 16. Procédure 
	III. Naufrages sur les côtes en dehors du rivage 
	17. Dans les eaux territoriales. - 18. En dehors des eaux territoriales 
	19. Liquidation 
	V. Règle générale pour le recouvrement de la créance de l'État en cas de non intervention de la marine 
	20. Voies d'exécution 
	VI. Dépenses faites par le service des ponts et chaussées 
	SECTION II. - DE QUELQUESRÈGLES RELATIVES AUX ABORDAGES INTÉRESSANT LE SERVICE
	1. Exposé 
	2. Distinction 
	I, L'abordeur est le bateau de l'État 
	Compétence. Jurisprudence 
	II. L'abordé est le bateau de l'État 
	L'abordage est la suite d'une contravention de voirie. Cas ordinaire. Double compétence du tribunal civil et du tribunal de commerce 
	29 7 Note sur la construction de vannages d'usines sur la Touques, à Lisieux ; par M. Barbé, Ing. de; p. et ch 20
	30 7 Note sur une passerelle de halage a bascule sur le canal de l'Est ; par M. Roussel, Sous-Ing. des p, et ch.
	31 7 Note sur la dispersion de l'épave du steamer Lizzie dans la rade de Saint-Nazaire; par M. de Joly, Ing. des p. et ch) 21
	32 7 Note sur la détermination a priori de la section des arcs paraboliques a grande flèche; par M. Belliard Ing.
	33 7 A propos de l'envoi, par les Ingénieurs russes, d'une couronne pour M. Carnot ; par M. Ed. Collignon
	34 7 Addition à la démonstration donnée dans la chro-nique n° 22 du cahier de mai 1894 ; par M. Ed. Collignon
	35 7 Bulletin bibliographique. - Ouvrages français
	36 8 Recherches sur le calcul de la résistance des tabliers des ponts suspendus ; par M, T. Godard, Ing. des p. et ch
	37 8 Propriétés optiques des appareils des phares ; par M. Ribière, Ing. en chef des p. et ch
	38 8 bulletin bibliographique - Ouvrages étrangers.
	40 9 Recherches sur la flexion des pièces comprimées ; par M. Félix Jasinski, Ing. des voies de communications
	41 10 Bibliographie. - L'Eclairage à Paris ; par M. H. Maréchal, Ing. des p. et ch.; notice bibliographique; par M. A. Blondel, Ing. des p. et ch.
	42 10 Note sur les glissements de terrains dans les tranchées argileuses de la ligne de Paris à Lyon, entre Brunoy et Bois-le-Roi ; par M. Cartault, Ing. des p. et ch 22 et 23
	43 10 Bibliographie. - Formules, barêmes et tableaux pour le calcul des ponts métalliques ; par M. E, Henry, Insp. gén. des p. et ch. - Notice par M. Bricka, Ing. en chef des p. et ch
	44 11 Notice biographique sur M. Michaud, Ing. en chef des p. et ch., ancien directeur général des travaux publics de la régence de Tunis; par M. De-locre. Insp. Eén. des p. et ch
	45 11 Des naufrages et des échouements et de quelques règles relatives aux abordages au point de vue du service des ponts et chaussées; par M. Chargué-raud, Ing. des p. et ch
	46 11 Conseil général des Ponts et Chaussées. Séance du 18 octobre 1894. Paroles prononcées par M. Le Royer de la Tournerie, vice-président
	47 11 Bibliographie. - Les travaux publics et les mines dans les traditions et les superstitions de tous les pays; par M. Paul Sébillot; notice par M. F. de Dartein, Insp. gén. des p. et ch
	48 12 Notice sur le touage électrique au canal de Bourgogne ; par M. Galliot, Ing. des p. et ch 27 et 28
	49 12 Note sur les tramways électriques de Budapest ; par. M, F. Launay, Ing. des p. et ch
	50 12 Précautions a prendre dans l'installation et l'emploi des tubes indicateurs du niveau de l'eau des chaudières à vapeur; par M. Walckenaer, Ing. des mines
	51 12 Supplément au mémoire « Recherches sur la flexion des pièces comprimées » , par M. Félix Jasinski. - Errata
	52 12 Erratum a la note de M. d'Ocagne sur le tracé de l'axe longitudinal des voûtes, parue en 1888, 2e semestre, p. 76
	ABORDAGES. Des naufrages et des échouemcnts et de quelques règles relatives aux abordages au point de vue du service des ponts et chaussées ; par M. Charguéraud, p.
	ADDITION a la démonstration donnée dans la chronique n° 22 du cahier de mai 1894; par M. Éd. Collignon (Chr.), p.
	Arcs PARABOLIQUES A GRANDE FLÈCHE (Détermination a priori de la section des) ; note par M. Belliard, p.
	BARBÉ. Note sur la construction de vannages d'usines sur la Touques, à Lisieux, p.
	BELLIARD. Note sur la détermination a priori de la section des arcs paraboliques à grande flèche, p.
	BIBLIOGRAPHIE. L'Éclairage à Paris; par H. H. Maréchal. Notice biblio graphique ; par M. A. Blondel, p.
	- Formules, barêmes et tableaux pour le calcul des ponts métalliques; par M. E. Henry. Notice; par M. Bricka, p.
	- Les travaux publics et les mines dans les traditions et les superstitions de tous les pays; par M. Paul Sébillot; notice par M. de Dartein, p.
	BIOGRAPHIE. M. Michaud; par M. De-locre, p.
	BLONDEL ( A . ) . Notice bibliographique sur l'Éclairage à Paris: par M. H. Maréchal, p.
	BRICKA. Notice bibliographique sur les Formules, barêmes et tableaux pour le calcul des ponts métalliques; par M. E. Henry, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	- Ouvrages étrangers, p.
	CALCUL DE RÉSISTANCE ( Recherches sur le) des tabliers des ponts suspendus ; par M. T. Godard, p.
	CARTAULT. Note sur les glissements de terrains dans les tranchées argileuses de la ligne de Paris à Lyon, entre Brunoy et Bois-le-Roi, p.
	CHARGUÉRAUD. Des naufrages et des échouements et de quelques règles relatives aux abordages au point de vue du service des ponts et chaussées, p.
	CHEMINS DE FER. Note sur les glissements de terrains dans les tranchées argileuses de la ligne de Paris à Lyon, entre Brunoy et Bois-le-Roi ; par M. Cartault, p.
	COLLIGNON (Ed.). - A propos de l'envoi, par les Ingénieurs russes, d'une couronne pour M. Carnot (Chr.), p.
	- Addition a la démonstration donnée dans la chronique n° 22 du cahier de mai 1894 {Chr.), p.
	CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES. Séance du 18 octobre 1894. Paroles prononcées par M. Le Royer de la Tournerie (Chr.), p.
	COURONNE pour M. Carnot (A propos de l'envoi, par les Ingénieurs russes, d'une); par M. Ed. Collignon {Chr.), p.
	DARTEIN (de). Notice bibliographique sur les travaux publics et les mines dans les traditions et les superstitions de tous les pays; par M. Paul Sébillot, p.
	DELOCRE. Notice biographique sur M. Michaud, p.
	DISPERSION DE L'ÉPAVE du steamer Lizzie dans la rade de Saint-Na-zaire ; note par M . de Joly, p.
	ÉLECTRICITÉ. Le louage électrique au canal de Bourgogne; par M. Gal- liot, p.
	Note sur les tramways électriques de Budapest; par M. F Launay, p.
	ÉPAVE (Note sur la dispersion de 1') du steamer Lizzie dans la rade de Saint-Nazaire ; par ERRATA a la note de M. F. Jasinski sur la flexion des pièces comprimées, p.
	ERRATUM à la note de M d'Ocagne sur le tracé longitudinal des voûtes, parue p.
	FLEXION DES PIÈCES COMPRIMÉES (Recherches sur la); par M. Félix Jasinski, p.
	- Errata à la noto ci-dessus, p.
	GALLIOT. Notice sur le touage électrique au canal de Bourgogne, p.
	GLISSEMENTS DE TERRAINS dans les tranchées argileuses de la ligne de Paris a Lyon, entre Brunoy et Bois-le-Roi ; note par M. Cartault, p.
	GODARD (T.). Recherches sur le calcul de la résistance des tabliers des ponts suspendus, p.
	HENRY ( E . ) . Voir Bibliographie, p.
	JASINSKI (Félix). Recherches sur la flexion des pièces comprimées, p.
	- Errata à la note ci-dessus, p.
	JOLY (de). Note sur la dispersion de l'épave du steamer Lizzie dans la rade de Saint-Nazaire, p.
	LAUNAY (F.). Note sur les tramways électriques de Budapest, p.
	MARÉCHAL (H.). Voir Bibliographie, p.
	MICHAUD (Notice biographique sur M.) ; par M. Delocre, p.
	NAUFRAGES ET DES ÉCHOUEMENTS (des) et de quelques règles relatives aux abordages au point de vue du service des ponts et chaussées; par M. Charguéraud, p.
	OCAGNE (D'). Erratum à la note sur le tracé de l'axe longitudinal des voûtes, parue en 1888 (2e semestre, p. 76), p.
	PASSERELLE de HALAGE A DASCULE sur le canal de l'Est; note par M. Roussel, p.
	PHARES (Propriétés optiques des appareils des) ; par M. Ribière, p.
	PIÈCES COMPRIMÉES (Recherches sur le flexion des); par M. Félix Jasinski, p.
	Errata à la note ci-dessus, p.
	PONTS SUSPENDUS (Recherches sur le calcul de la résistance des tabliers dos) ; par M. T. Godard, p.
	PORT de Tunis (Le) ; par M. Eugène Résal, p.
	PRÉCAUTIONS à prendre dans l'installation et l'emploi des tubes indicateurs du niveau de l'eau des chaudières à vapeur; par M. Walckenaer, p.
	RÉSAL (Eugène). Le port de Tunis, p.
	RIBIÈRE. Propriétés optiques des appareils des phares, p.
	ROUSSEL. Note sur une passerelle de halage à bascule sur le canal de l'Est, p.
	SÉBILLOT (Paul). Voir Bibliographie, p.
	SECTION des arcs paraboliques à grande flèche (Détermination a priori de la); note par M. Bel-liard, p.
	TOUAGE ÉLECTRIQUE (Le) au canal de Bourgogne ; par M. Galliot, p.
	TRAMWAYS ÉLECTRIQUES de Budapest ; note par M. F. Launay, p.
	TUBES INDICATEURS du niveau de l'eau des chaudières à vapeur (Précautions à prendre dans l'installation et l'emploi des) ; par M. Walckenaer, p.
	VOÛTES [Tracé do l'axe longitudinal des) ; par M. d'Ocagne. Erratum à la note parue en 1888 (2e semestre, p. 76), p.
	VANNAGES D'USINES (Construction de) sur la Touques, à Lisieux; note par M. Barbé, p.
	WALCKENAER. Précautions a prendre dans l'installation et l'emploi des tubes indicateurs du niveau de l'eau des chaudières à vapeur, p.

	1895
	25 7 Note sur les barrages en maçonnerie ; par M. L. Le Rond, Ing. des p. et ch. »
	26 7 Prix décernés aux élèves-ingénieurs sortis de l'Ecole des ponts et chaussées »
	27 7 Législation et statistique étrangères : Résumé de la législation générale des chemins de fer de l'empire austro-hongrois »
	28 7 Chronique (juillet) : A propos d'un abaque pour le calcul des distributions d'eau, construit par le chef de bataillon du génie Bertrand: par M. M. d'Ocagne. Ins . dos p. et ch. »
	29 7 Bulletin bibliographique. - Ouvrages français. . . »
	30 8 Barêmes destinés à faciliter le calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs travées ; par MM. Du-puy, Insp. gén. des p. et ch. en retraite, et Cuénot, Ing. des p. et ch »
	31 8 Bulletin bibliographique. - Ouvrages étrangers. . . »
	32 9 Note sur l'assainissement de la ville de Berlin en 1894; par M. F. Launay, Ing. des p . et ch. . . . 20 à 22
	33 9 de la législation générale des chemins de fer de l'empire austro-hongrois. (Suite et fin.). »
	34 9 Suisse. - Résultats d'exploitation des chemins de 1er à voie normale, à voie spéciale, et des tramways pendant l'année 1893 »
	35 9 Application de la notation hydrograde à la représentation des variations journalières de niveau constatées aux diverses stations hydrométriques des rivières do la Hongrie ; par M. Ch. Ritter, Ing. en chef des p . et ch »
	36 9 Etanchement des barrages de la Saône au moyen de cendres d'usines, de sable ou de gravier; par M. H. Tavernier. Ing. en chef des p. et ch. . . . »
	37 9 Erratum au Mémoire de M. Souleyre sur les arcs encastrés et les arcs articulés. . »
	38 10 Note sur la construction de la tour-balise des Trois- Pierres, à la jonction des passes extérieures de Lor ient ; par M. G. Mallat, Ing. des p. et ch. . . . 23
	39 10 Emploi de la lemniscate de Bernouilli dans les raccordements de chemins de fer, avec des tables numériques; par M. Paul Adam, Ing. des p. et. ch »
	40 10 Etude comparative au point de vue de la résistance d'un arc de parabole et d'un are de chaînette de même flèche et de même ouverture et soumis aux mêmes charges permanentes et mobiles; par M. J.-AI. Belhard, Ingénieur, ancien élève de l'Ecole des p. et ch »
	41 10 Note sur un appareil destiné à la mesure des flèches dans les épreuves des ponts métalliques; par M. Bosramier, cond. ppal des p . et ch »
	42 10 Augmentation des tarifs de voyageurs en Autriche- Hongrie »
	43 10 Notice biographique sur M. Édouard Schwebelé, ancien bibliothécaire de l'École des p. et ch.; par M. Collignon, Insp. gén. des p . et ch »
	44 11 Pont de Cosne. - Comparaison entre le travail calculé et le travail observé; par M. Dupuy, Insp. gén. des p. et ch., en retraite, avec le concours de MM. Lethier, Ing. en chef, et Guillot, Ing. ord. des p . et ch »
	45 11 Bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant l'année 1894 Législation et statistique étrangères : Résumé de la législation générale des chemins de fer suisses »
	46 11 Législation et statistique étrangères : Résumé de la législation générale des chemins de fer suisses. »
	47 12 Étude sur les locomotives de grande vitesse; par M. E. Mussat. Ing. des p. et ch Note sur la limite de déclivité a adopter pour les tramways urbains à adhérence ; par M. F. Denizet, Ing. des p . et ch »
	48 12 Note sur la limite de déclivité a adopter pour les tramways urbains à adhérence ; par M. F. Denizet, Ing. des p . et ch »
	49 12 Législation et statistique étrangères : Résumé de la législation générale des chemins de fer suisses. (Suite et fin.) »
	50 12 Prix décernés par l'Académie des sciences, dans sa séance du 23 décembre 1895, à des Ingénieurs des ponts et chaussées »
	51 12 Erratum au cahier d'octobre (Construction de la tour balise des Trois-Pierres ; par M. G. Mallat). »
	ABAQUE pour le calcul des distributions d'eau, construit par le chef de bataillon du génie Bertrand; Note par M. d'Ocagne (Chr), p.
	ACCIDENTS (Bulletin des) arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur, pendant l'année 1894, p.
	ADAM (Paul). Emploi de la lemnis-cate de Bernouilli dans les raccordements de chemins de fer, avec des tables numériques, p.
	APPAREIL destiné à la mesure des flèches dans les épreuves des ponts métalliques (Note sur un; par M. Bosramier, p.
	ARC de parabole et d'un arc de chaînette (Étude comparative au point de vue de la résistance d'un) de même flèche et de même ouverture et soumis aux mêmes charges permanentes et mobiles; par M. Bel-liard (J.-Al.) , p .
	ARCS encastrés et arcs articulés. (Erratum au mémoire de M. Souleyre), p.
	ASSAINISSEMENT de la ville de Berlin en 1894 (Note sur l ' ) ; par M. F. Launay , p .
	BARÈMES destinés à faciliter le calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs travées; par MM. Dupuy et Cuenot , p.
	BARRAGES en maçonnerie (Note sur les); par M. L. Le Rond , p .
	BELLIARD (J.-Al.). Étude comparative au point de vue de la résistance d'un arc de parabole et d'un arc de chaînette de même flèche et de même ouverture et soumis aux mêmes charges permanentes et mobiles, p.
	BERLIN. V. Assainissement. BIOGRAPHIE de M. Schwebelé; par M. Ed. Collignon , p.
	BOSRAMIER. Note sur un appareil destiné a la mesure des flèches dans les épreuves des ponts métalliques, p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p .
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages étrangers, p.
	CALCUL des ponts métalliques à une ou plusieurs travées (Barêmes destinés à faciliter le) ; par MM. Dupuy et Cuënot , p .
	Notice biographique sur M . Schwe-belé, p .
	CUENOT et DUPUY, Barêmes destinés à faciliter le calcul des ponts métalliques à une ou plusieurs travées, p.
	DÉCLIVITÉ (Note sur la limite de) à. adopter pour les tramways urbains à adhérence; par M. F. Denizet , p.
	DENIZET (F.). Note sur la limite de déclivité à adopter pour les tramways urbains à adhérence, p.
	DUPUY et CUENOT. Barêmes destinés à faciliter le calcu des ponts métalliques à une ou plusieurs travées, p.
	DUPUY, LÉTHIER et GUILLOT. Pont de Cosne. Comparaison entre le travail calculé et le travail observé, p .
	ERRATUM au mémoire de M . Mallat, sur-la construction de la, tour-balise des Trois-Pierres, p.
	ÉTANCHEMENT des barrages de la Saône au moyen de cendres d'usines, de sable ou de gravier. Note par M. H. Tavernier (Chr.) , p.
	LAUNAY (F.). Note sur l'assainisse-ment de la ville de Berlin en 1894, p.
	Autriche-Hongrie. Résumé de la législation générale des chemins de fer de l'empire austro-hongrois, p.
	Augmentation des tarifs de voya-geurs en Autriche-Hongrie, p.
	Suisse. Résultats d'exploitation des chemins de fer à voie normale, à voie spéciale, et des tramways pendant l'année 1893, p
	Résumé de la législation générale des chemins de fer suisses, p.
	LEMNISCATE de Bernouilli (Emploi de-la) dans les raccordements de chemins de fer, avec des tables numériques; par M. Paul Adam ,
	LE ROND (L.). Note sur les barrages en maçonnerie, p.
	LOCOMOTIVES (Étude sur les) de grande vitesse; par M. Mussat , p.
	MALLAT (G.). Note sur la construction de la tour-balise des Trois- Pierres à la jonction des passes extérieures de Lorient, p.
	MALLAT (G.). Erratum à l'article précédent, p .
	MUSSAT (E.). Étude sur les locomotives de grande vitesse, p.
	NOTATION HYDROGRADE (Application de la) à la représentation des variations journalières de niveau constatées aux diverses stations hydro-métriques des rivières de la Hongrie. Note par M. Ch. Ritter (Chr.) ,p.
	OCAGNE ( d ' ) . A propos d'un abaque, pour le calcul des distributions d'eau, construit par le chef de bataillon du génie Bertrand (Chr.), p.
	PONT de Cosne. Comparaison entre le travail calculé et le travail observé; par M. Dupuy, avec le concours de MM. Léthier et Guillot, p.
	PONTS métalliques a une ou plusieurs travées (Barêmes destinés à faciliter le calcul des); par MM. Dupuy et Cuënot , p .
	PONTS métalliques (Note sur un appareil destiné à la mesure des flèches dans les épreuves des); par M. Bosra-mier , p.
	PRIX décernés aux élèves-ingénieurs sortis de l'École des ponts et chaussées, p .
	PRIX décernés par l'Académie des sciences, dans sa séance annuelle du 23 décembre 1895, à des ingénieurs des ponts et chaussées, p .
	RITTER (Ch.). Application de la notation hydrograde à la représenta-tion des variations journalières de niveau constatées aux diverses sta tions hydrométriques des rivières de la Hongrie (Chr.), p.
	SCHWEBELÉ (Notice biographique sur M.); par M. Ed. Collignon , p.
	SOULEYRE. Erratum au Mémoire sur les arcs encastrés et les arcs articulés, p .
	TAVERNIER (H.). Étanchement des barrages de la Saône au moyen de cendres d'usines, de sable ou de gravier (Chr.), p .
	TOUR-BALISE des Trois-Pierres (Note sur la construction de l a ) , à la jonction des passes extérieures de Lorient; par M. G. Mallat , p .
	TRAMWAYS urbains à adhérence (Note sur la limite de déclivité à adopter pour les) ; par M. Denizet , p .

	1896
	§ 1er. Relations algébriques.
	Objet du rapport 
	Description des barres 
	Données du problème 
	Relations algébriques dans le cas des efforts de tension 
	Relations algébriques dans le cas des efforts de compression sans entretoise au milieu 
	Relations algébriques dans le cas des efforts de compression avec entretoise au milieu 
	§ 2. Efforts de tension.
	Expériences relatives à des efforts de tension 
	Comparaison entre les faits constatés et les résultats du calcul 
	Déformées de l'axe neutre 
	Graphiques relatifs au travail du métal 
	Conséquences à déduire des expériences relatives aux efforts de tension 
	Proscription des barres en fers plats 
	Préférence à donner aux fers en i sur les fers en u 
	§ 3. Efforts de compression sans entretoise au milieu.
	Expériences relatives à des efforts de compression sans entretoise au milieu 
	Comparaison entre les faits constatés et les résultats du calcul 
	Graphiques relatifs au travail du métal 
	§ 4, - Efforts de compression avec charge au milieu.
	Expériences relatives à des efforts de compression avec charge au milieu 
	Comparaison entre les faits constatés et les résultats du calcul 
	Déformées de l'axe neutre et graphiques relatifs au travail du métal et aux charges au milieu 
	Deuxième expérience avec efforts de compression et charges au milieu 
	Déformées de l'axe neutre 
	§ 5. - Résumé et conclusions.
	Résumé 
	Résistance des tôles embouties 
	Conclusions 
	Mode d'emploi des appareils Rabut 
	ASSEMBLAGE (Etude d'une disposition d') destiné à réduire à une valeur négligeable les efforts secondaires qui se produisent dans les treillis à attaches rigides ; par M. Mes-nager, p.
	AURIC. Note relative à la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, p.
	BARBET. Notice sur la dérivation de la Scarpe autour de Douai, p.
	BAZIN. Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (5° article), p.
	BIBLIOGRAPHIE : - Les travaux publics du Mans à l'époque de la Révolution et l'Ingénieur Bruyère; par R. Triger. p.
	- Le Manuel de poche de l'Ingénieur (Berlin, 1896) ; compte rendu par M. G. Humbert, p.
	BIOGRAPHIE : - Paroles prononcées le 31 août 1896 aux obsèques de M. Pascal, insp. gén. des p. et ch. ; par M. Guérard, p.
	BREUILLÉ (P.). Etude sur la prévision des crues de l'Yonne, du Serein et de l'Armançon, p.
	BRUYÈRE, Voir bibliographie. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE : Ouvrages français, p.
	- d'intérêt local et tramways (Note relative à la loi du 11 juin 1880); par M. Auric, p.
	COMPTE RENDU DES PÉRIODIQUES: Périodiques français :
	Périodiques allemands :
	Périodiques anglais et américains :
	Périodiques russes :
	CRUES (Prévision des) de l'Yonne, du Serein et de l'Armançon ; étude par M. P. Breuillé, p.
	- (Essai sur le problème de l'annonce des) pour les rivières des départements de l'Ardèche, du Gard et de l'Hérault ; par M. Georges Lemoine, p.
	- de novembre 1896. Note sur le jaugeage de la Seine à Paris ; par M. C . Ritter. p
	CYLINDRAGE A VAPEUR (Note sur le prix de revient du) ; par M. Pier-ret, p.
	- Note par M. E. Lorieux, p.
	DÉRIVATION de la Scarpe autour de Douai. Notice par M. Barbet, p.
	DUPUY. Résistance des barres soumises à des efforts agissant parallèlement à leur axe neutre et en dehors de cet axe. p.
	ECOULEMENT en déversoir (Expériences nouvelles sur l'), 5° article; par M. Bazin, p.
	ELLIPSE (Essai technique sur la rectification de l') et des intégrales elliptiques ou hyperelliptiques ; par M. Williot, p.
	FERET. Essais de divers sables pour mortiers, p.
	FLAMANT. Sur la flexion des plaques rectangulaires, p.
	GUÉRARD. Paroles prononcées le 31 août 1896 aux obsèques de M. Pascal, p.
	HYDRAULIQUE. Expériences nouvelles sur l'écoulement en déversoir (5° article); par M. Bazin, p.
	JAUGEAGE (Note sur le) de la Seine à Paris pendant la crue de novembre 1896 ; par M. G. Ritter, p.
	KUSS. Voitures automobiles pour transports en communs. Note sur les expériences faites dans le département de la Meuse, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Allemagne : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer pendant les exercices 1894-1893 et 1893-1894, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Australie : - I. Résultats de l'exploitation des chemins de fer des six colonies anglaises pendant les exercices 1894-1893 et 1893- 1892. - II . Tramways de la Nouvelle-Galles du Sud pendant l'exercice 1893-1894, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Autriche-Hongrie : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer pendant les années 1894 et 1893, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Danemark : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat pendant les exercices terminés au 31 mars de 1893 et de 1894, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Egypte : - Tarifs et résultats de l'exploitation des chemins de fer en 1893, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - États-Unis du Venézuéla : - sur la construction et l'exploitation des chemins de fer, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Grand-Duché de Bade : - Résultats de l'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Etat Ba-dois pendant les années 1894 et 1893, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Grande-Bretagne et Irlande : - Résultats principaux de l'exploitation des tramways pendant les années 1895 et 1894, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Inde anglaise : - Situation générale et résultats de l'exploitation des chemins de fer en 1893 et 1894, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Inde Néerlandaise : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer et des tramways à vapeur en 1894 et 1893, p .
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Mexique : - Chemins de fer et tramways, p.
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Norvège : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer pendant les exercices 1894-1895 et 1893-1894, p .
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Suède : - Résultats de l'exploitation du réseau d'Etat pendant les années 1891 et 1893, p .
	LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES : - Suisse : - Résultats de l'exploitation des chemins de fer pendant les années 1894 et 1893, p.
	LEMOINE (Georges). Essai sur le problème de l'annonce des crues pour les rivières des départements de l'Ardèche, du Gard et de l'Hérault, p.
	LORIEUX (E.). Note sur le cylin-drage à vapeur, p.
	MACHINES A VAPEUR. Les trappes d'expansion de vapeur des fourneaux de chaudières; par M. Wal-ckenaer, p.
	- Sur un mode particulier d'avaries le long des rivures de chaudières ; par M. Walckenaer, p.
	MATÉRIAUX CALCAIRES employés en rechargements généraux cylindres (Note sur la dimension à donner aux); par M. Mocquery, p.
	MESNAGER. Etude d'une disposition d'assemblage destiné à réduire à une valeur négligeable les efforts secondaires qui se produisent dans les treillis à attaches rigides, p.
	MOCQUERY. Note sur la dimension à donner aux matériaux calcaires employés en rechargements généraux cylindres, p.
	MORTIERS (Essais de divers sables pour); par M. Feret, p.
	PASCAL (Notice biographique sur M.) ; par M. Guèrard, p.
	PIERRET (L.). Note sur le prix de revient du cylindrage à vapeur, p.
	PLAQUES RECTANGULAIRES (Sur la flexion des) ; par M. Flamant, p.
	PONTS MÉTALLIQUES (Renseignements pour l'étude expérimentale des) ; par M. Rabut, p.
	- Etude d'une disposition d'assemblage destiné à réduire à une valeur négligeable les efforts secondaires qui se produisent dans les treillis à attaches rigides ; par M. Mesnager, p.
	RABUT. Renseignements pour l'étude expérimentale des ponts métalliques, p.
	RÉSISTANCE des barres soumises à des efforts agissant parallèlement à leur axe neutre et en dehors de cet axe ; par M. Dupuy, p.
	RITTER ( C ) . Note sur le jaugeage de la Seine à Paris, pendant la crue de novembre 1896, p.
	ROUTES. Note sur la dimension à donner aux matériaux calcaires employés en rechargements généraux cylindres ; par M. Mocquery, p.
	SABLES pour mortiers (Essais de divers); par M. Feret, p.
	SCARPE (Dérivation, de la), autour de Douai. Notice par M. Barbet, p.
	TRAMAWAYS (Note relative à la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les) ; par M. Au-ric, p.
	TRAPPES (les) d'expansion de vapeur des fourneaux de chaudières ; par M. Walckenaer, p.
	VOITURES AUTOMOBILES pour transport en commun. Note sur les expériences faites dans le département de la Meuse ; par M. Kuss, p.
	WALCKENAER. Les trappes d'expansion de vapeur des fourneaux de chaudières, p.
	- Sur un mode particulier d'avaries le long des rivures de chaudières p.
	WILLIOT. Essai technique sur la rectification de l'ellipse et des intégrales elliptiques ou hyperelliptiques, p.

	1896
	1 1 Les tramways aux États-Unis; par M. H. Ta-vernier, Ing. en chef des p. et ch. (1re partie). 1 à 13
	2 1 Bulletin bibliographique. - Ouvrages français.
	3 2 Prix décernés aux auteurs des meilleurs Mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées, en 1894
	4 1 Les tramways aux Etats-Unis ; par M. H. Taver-nier, Ing. en chef des p. et ch. (suite et fin). Législation et statistique étrangères : 14 à 20
	5 2 Allemagne. - Situation et résultats de l'exploitation des chemins de fer à voie normale en 1892-1893 et 1893-1894
	6 2 Bibliographie. - Le Contrôle des installations électriques; par M. A. Monmerqué, Ing. en chef des p. et ch., ancien ing. du service municipal. - Notice par M. A. Blondel, Ing. des p. et ch.
	7 2 Bulletin bibliographique. - Ouvrages allemands.
	Bulletin bibliographique. - Ouvrages anglais
	Bulletin bibliographique. - Ouvrages italiens
	8 3 Note sur l'utilité des chemins de fer d'intérêt local. - Tarifs. - Formules d'exploitation ; par M. Ledru, Ing. en ch. des p. et ch. en retraite, Ing. conseil de la Cle des chemins de fer de l'Est
	9 3 Application générale de la Nomographie au calcul des profils de remblai et déblai; par M. Maurice d'Ocagne, Ing. des p. et ch
	10 3 Note sur un accident d'appareil a vapeur cause par l'entartrement rapide d'un tuyau d'alimentation; par M. Walckenaer,Ing. des Mines, secrétaire de la Commission centrale des machines à vapeur
	11 3 Législation et statistique étrangères : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. - Résultats généraux de l'exploitation des chemins de fer pendant l'année 1893
	12 3 Le nouveau collecteur de l'avenue de Clichy: par M. R. Legouez, Ing. des p. et ch
	13 4 Captages d'eau de Quimper ; par M. Considère. Ing. en chef des p. et ch
	14 4 Note sur l'emploi de vannettes à galets avec rou-lement sur billes pour la fermeture des barrages mobiles ; par M. Wender, Ing. des p. et ch 21
	16 4 Théorie élémentaire de la deformation des pièces prismatiques droites ; par Ch. Maurel, Conducteur des p. et ch
	17 4 Russie. - Résultats d'exploitation des chemins de fer en 1893 et 1892 et situation du réseau au 31 décembre 1894
	18 4 Prusse. -Résultats d'exploitation du réseau des chemins de fer à voie normale de l'Etat prussien pendant les exercices 1894-1895 et 1893- 1894
	19 4 Note sur l'enregistrement des flèches et la mesure des déformations des ponts métalliques; par M. Rabut, Ing. des p. et ch
	20 4 État des plantations sur les routes nationales au 1er juin 1895
	21 5 Détermination rapide de l'épaisseur à donner aux culées des ponts de faible ouverture. - Calcul de la poussée et du poids de la voûte; par M. Tourtay, Ing. en chef des p. et ch. 22
	22 5 Note sur l'emploi de quatre types d'arcs dans les ponts, viaducs et fermes métalliques de grande portée ; par M. Souleyre, Ing. des p. et ch
	23 5 Note sur l'appareil hélicoïdal des voutes biaises par la méthode Theuil; par M. Blot, ancien élève de l'Ecole des p. et ch
	24 5 Errata aux cahiers de janvier et de lévrier (Les Tramways aux Etats-Unis ; par M. II. Taver-nier ;
	25 5 Roumanie. - Loi relative a la construction et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (10 avril 1895)
	26 5 Bibliographie. - les chemins de fer et le Bud-get, par M. C. Colson, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Notice bibliographique par M. Bricka
	27 6 Notice biographique. - Paroles prononcées à Montauban, le 1er mai 1896, devant la tombe de M. l'Inspecteur général de Capella; par M. Guibal, Ing. en chef des p. et ch
	28 6 Les nouveaux quais verticaux du port de Bordeaux; par M. Pasqueau, Ing. en chef des p. et ch 23 à 30
	29 6 Erratum au cahier de mars 1896 (Application générale de la Nomographie au calcul des profils de remblai et déblai ; par M. Maurice d'Ocagne)
	30 6 Suisse. - Loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer (du 27 mars 1896).
	ACCIDENT d'appareil à vapeur causé par l'entartrement rapide d'un tuyau d'alimentation . Note par M. Walckenaer , p.
	BLOT. Note sur l'appareil hélicoïdal des voûtes biaises par la méthode Theuil, p.
	BRICKA. Notice bibliographique sur les Chemins de fer et le Budget ; par M. C. Colson , p.
	APPAREIL HÉLICOÏDAL des voûtes biaises par la méthode Theuil ; note par M. Blot , p.
	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. Ouvrages français, p.
	Ouvrages étrangers, p.
	ARCS. Note sur l'emploi de quatre types d'arcs dans les ponts, viaducs et fermes métalliques de grande portée ; par M. Souleyre , p.
	BATARDEAUX (Note relative à l'emploi de gros graviers pour la constitution des) ; par M. Glaise , p.
	BIBLIOGRAPHIE : Le contrôle des installations électriques ; par M. A. Mon-merqué . Notice par M. A. Blondel, p.
	Les chemins de fer et le Budget; par M. G. Colson. Notice par M. Bricka, p.
	BIOGRAPHIE de M. de Capella ; par M. Guibal, p.
	BLONDEL (A.). Notice bibliographique sur le Contrôle des installations électriques ; par M. A . Monmerqué, p.
	CAPELLA (de) (Notice biographique sur M.) ; par M. Guibal, p.
	CAPTAGES D'EAU de Quimper ; par M. Considère, p.
	CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL (Note sur l'utilité des). Tarifs. - Formules d'exploitation ; par M. Le-dru, p.
	CLAISE. Note relative à l'emploi de gros graviers pour la constitution de batardeaux, p.
	COLLECTEUR (le nouveau)de l'Avenue de Clichy ; par M. R. Legouez (Chr., p.
	COLSON(C). Voir Bibliographie.p. .
	CONSIDÈRE. Captages d'eau de Quim-per, p.
	CULÉES des ponts de faible ouverture (Détermination rapide de l'épaisseur à donner aux). - Calcul de la poussée et du poids de la voûte ; par M. Tourtay, p.
	EAU (Captages d') de Quimper; par M. Considère, p.
	ENREGISTREMENT DES FLÈCHES (Note sur l') et la mesure des déformations des ponts métalliques; par M. Ra-but (Chr.), p.
	ERRATA au mémoire de M. H. Taver-nier, sur les Tramways aux États- Unis, p.
	ERRATUM à la note de M. M. d'Ocagne sur l'Application générale de la Nomographie au calcul des profils de remblai et déblai, p.
	GRAVIERS (Note relative à l'emploi de gros) pour la constitution de batardeaux ; par M. Glaise, p.
	GUIBAL. Notice biographique sur M. de Capella, p.
	LEDRU. Note sur l'utilité des chemins de fer d'intérêt local. - Tarifs. - Formules d'exploitation, p.
	- Allemagne: - Situation et résultats de l'exploitation des chemins de fer à voie normale en 1892-1893 et 1893-1894, p
	- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande : - Résultats généraux de l'exploitation des chemins de fer pendant l'année 1893, p.
	- Russie: -Résultats d'exploitation des chemins de fer en 1893 et 1892 et situation du réseau au 31 décembre 1894, p.
	- Prusse : - Résultats d exploitation du réseau des chemins de fer à voie normale de l'État prussien pendant les exercices 1894-1895 et 1893-1894, p.
	- Roumanie : - Loi relative à la construction et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local (10 avril 1895), p.
	- Suisse : - Loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer (du 27 mars 18961, p.
	LEGOUEZ (R). Le Nouveau collecteur de l'Avenue de Clichy(Chr.),p.
	MAUREL (Ch.). Théorie élémentaire de la déformation des pièces prismatiques droites, p.
	MONMERQUÉ (A.). Voir Bibliographie, p.
	NOMOGRAPHIE (Application générale de la) au calcul des profils de remblai et déblai; par M. Maurice d'Ocagne, p.
	- Erratum à la note ci-dessus, p.
	OCAGNE (d'). Application générale de la Nomographie au calcul des profils de remblai et déblai, p.
	- Erratum à la note ci-dessus, p.
	PASQUEAU, Les nouveaux quais verticaux du port de Bordeaux, p.
	PIÈCES PRISMATIQUES DROITES (Théorie élémentaire de la déformation des) ; par M. Ch. Maurel, p.
	PLANTATIONS (Etat des) sur les routes nationales au 1er juin 1895 (Chr.), p.
	PONTS MÉTALLIQUES (Note sur l'enregistrement des flèches et la mesure des déformations des); par M. Ra-but (Chr.), p.
	PORT DE BORDEAUX (Les nouveaux quais verticaux du) ; par M. Pas-queau, p.
	PRIX décernés aux auteurs des meilleurs mémoires publiés dans les Annales des ponts et chaussées en 1894,p.
	QUAIS VERTICAUX (Les nouveaux) du port de Bordeaux; par M. Pas-queau, p.
	RABUT. Note sur l'enregistrement des flèches et la mesure des déformations des ponts métalliques (Chr.), p.
	ROUTES NATIONALES (Etat des plantations sur les) au 1er juin 1895 (Chr.), p.
	SOULEYRE. Note sur l'emploi de quatre types d'arcs dans les ponts, viaducs et fermes métalliques de grande portée, p.
	TAVERNIER (H.). Les tramways aux États-Unis, p.
	- Errata au mémoire ci-dessus, p.
	TOURTAY. Détermination rapide de l'épaisseur à donner aux culées des ponts de faible ouverture. - Calcul de la poussée et du poids de la voûte, p.
	TRAMWAYS (Les) aux États-Unis ; par M. H. Tavernier, p.
	- Errata au mémoire ci-dessus, p.
	VANNETTES à galets avec roulement sur billes (Note sur l'emploi de) pour la fermeture des barrages mobiles ; par M. Wender, p.
	VOÛTES BIAISES (Note sur l'appareil hélicoïdal des) par la méthode Theuil; note par M. Blot, p.
	WALCKENAER. Note sur un accident d'appareil à vapeur causé par l'emartrement rapide d'un tuyau d'alimentation, p.
	WENDER. Note sur l'emploi de vannettes à galets avec roulement sur billes pour la fermeture des barrages mobiles, p





